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ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ  

В АКАДЕМІЇ У 2022 РОЦІ 
 

Ковров А.В., к.т.н., проф., ректор академії, 

Кровяков С.О., д.т.н., проф., проректор з наукової роботи 

 

Науково-дослідна робота є невід’ємною і важливою складовою 

функціонування закладу вищої освіти. Сьогодні дослідження, 

розробки та інновації в галузі будівництва та архітектури мають 

високу актуальність, тому що країна щоденно потребує оцінки стану 

пошкоджених будинків і споруд, вирішення задач щодо їх 

відновлення, супроводження будівництва фортифікаційних споруд 

тощо. Ще більший обсяг наукової роботи необхідно проводити для 

забезпечення післявоєнного відновлення нашої улюбленої країни. 

Незважаючи на те, що більш ніж 10 місяців минулого 2022 року 

припали на фазу активних бойових дій, рік був достатньо плідним для 

науковців нашої академії. Загальна кількість наукових публікацій 

співробітників за рік склала 1099. Було видано 24 монографії, з яких 11 

колективних, та 19 навчальних посібників. 

Публікаційна активність сьогодні оцінюється переважно кількістю 

публікацій у проіндексованих базами Scopus і Web of Science 

виданнях, кількість посилань на ці публікації та Н-індексом як 

узагальнюючим показником. Зазначеними базами на кінець квітня 

проіндексовано 80 публікацій співробітників за минулий рік, що 

більше, ніж на аналогічну дату рік тому. Кількість цитувань у 

профілях академії в Scopus та Web of Science збільшується. За минулий  

рік позитивна тенденція щодо зростання кількості посилань у Scopus 

прискорилася, відповідно Н-індекс зріс з 15 до 17. Проте це зростання 

відбувається не так швидко, як необхідно для підвищення місця у 

рейтингу ЗВО України за даними Scopus і за минулий рік академія в 

рейтингу перемістилася з 103 на 106 місце. Позитивним є те, що 

сьогодні цілий ряд статей наших науковців з тематики будівельних 

конструкцій, будівельних матеріалів і маркетингу активно набирають 

цитування, що в найближчій перспективі дозволить швидше 

підвищувати Н-індекс. 

Позитивним результатом року було розширення номенклатури 

фахових видань. Завдяки плідній роботі редколегії збірки «Регіональні 

проблеми архітектури та містобудування» ця збірка була включена в 

перелік фахових видань МОНУ. На сьогодні всі 5 періодичних 

наукових видань академії входять до даного переліку. 

Ще позитивним результатом є підвищення кількості аспірантів. За 

2022 рік набір до аспірантури склав 30 осіб, що є найбільшим 
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показником за останній період. Всього протягом 4 років контингент 

аспірантів зріс на 88%. Проте процес захисту дисертацій значно 

уповільнився і за рік відбувся лише 1 захист дисертації доктора 

філософії. Це пов’язано насамперед з війною, а також з тим, що через 

зміну вимог щодо присвоєння наукових ступенів значна кількість 

здобувачів академії захистили дисертації у 2021 році. На сьогодні 

динаміка захистів відновлюється. В минулому році була утворена 

спеціалізована вчена рада з присудження наукового ступеня доктора 

наук за спеціальностями 05.23.01 і 05.23.05, в якій також можуть 

захищатися кандидатські дисертації аспірантів і здобувачів, підготовка 

яких почалася до 2016 року. 

Минулого року в академії було проведено 14 наукових 

конференцій, з них 10 міжнародних та 1 конференція молодих вчених. 

Всі конференції проходили з виданням збірників тез доповідей.  

У 2022 році обсяги виконання досліджень за кошти господарських 

договорів із замовниками склали 5 млн. 681,5 тис. грн., що на 38% 

менше, ніж у 2021 році. При цьому переважна частка надходжень була 

забезпечена договорами, що укладалися ще у 2021 році і де 

замовником виступало Управління капітального будівництва Одеської 

міської ради. 61% всього обсягу було забезпечено лише трьома 

договорами, за якими проводилася розробка проєктної документації 

ремонтно-реставраційних робіт фасадів та покрівель історичних 

будівель. 

Зниження обсягів досліджень пов’язано з частковим 

заморожуванням будівельного комплексу після початку бойових дій. 

Особливо відчутним є зменшення будівництва нових об’єктів, що 

зокрема позначається на замовленнях досліджень властивостей ґрунтів 

та геодезичних спостережень.   

Слід зазначити, що фахівці академії виконували великий обсяг 

обстежень на зруйнованих обстрілами об’єктах міста і області. Значна 

частка таких досліджень проводилася на безоплатній основі, зокрема 

весь цикл робіт відновлення пошкодженого ЖК «Тирас». 

В цілому на результативність науково-дослідної роботи у 2022 році 

суттєво вплинула війна. Але завдяки високому фаховому рівню і 

наполегливій праці співробітників наукові результати академії 

залишаються значущими. Це дозволяє з оптимізмом дивитися на 

перспективи участі наших науковців у післявоєнному відновленні 

країни. Ефективність наукової роботи, незважаючи на всі складнощі, 

слід підвищувати, враховуючи актуальні проблеми галузі та країни в 

сучасних умовах. При цьому нагальною на сьогодні задачею є 

збереження кадрового наукового потенціалу. 
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Секція «Технологія будівельного виробництва» 
 

АЛГОРИТМ ДВОХЕТАПНИХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ШАБЛОНІВ УПРАВЛІННЯ 

БУДІВНИЦТВОМ 

 

Менейлюк О. І., д.т.н., професор; Нікіфоров О. Л., к.т.н., доцент; 

Лукашенко Л. Е., доцент 

(кафедра технології будівельного виробництва) 

 

Шаблон управління будівництвом (ШУБ) – це метод управління із 

використанням інформаційно-комунікаційних моделей у вигляді 

об’ємної параметричної частини будівлі чи споруди та пов’язаного з 

нею ресурсного графіку робіт, що використовується для прийняття та 

моніторингу планувальних, конструктивних, технологічних, 

організаційних, експлуатаційних та економічних рішень протягом 

усього будівельного проекту. 

Дослідження ефективності методів управління має складності, адже 

потрібно дослідити взаємозв’язки управляючої підсистеми на відміну 

від дослідження підсистеми, що управляється, яка зазвичай має 

фізичне уособлення або зримий результат діяльності. Відповідно, 

запропонована двоетапна схема експериментальних досліджень, що 

передбачає непрямий вимір ефективності впровадження відповідних 

методів та технологій: 

1. Пошук найбільш значимих факторів ефективності методів 

управління та інформаційно-комунікаційних технологій шляхом 

аналізу попередній досліджень. 

2. Дослідження впливу факторів ефективності на тривалість 

будівництва за допомогою опитування професійної спільноти. 

3. Ітераційне експериментально-статистичне моделювання 

сукупності інвестиційно-будівельних проектів. 

4. Аналіз чисельних залежностей впливу факторів ефективності 

методів управління на показники: операційна рентабельність; 

оборотність капітальних вкладень; зменшення дисконтованих витрат. 

Виділення етапів 2 та 3 дозволить виокремити вплив 

результативності та ефективності безпосередніх виконавців 

будівельних процесів та визначити ефективність саме методів 

управління та інформаційно-комунікаційних технологій. 

 

Література: 

1. Ковров А. В., Менейлюк О. І., Нікіфоров О. Л. Шаблон 

управління будівництвом – нова інформаційно-комунікаційна 

концепція. Одеса : ОДАБА, 2021. 165 с. 
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ОСОБЛИВОСТІ БУДІВНИЦТВА В УМОВАХ ЩІЛЬНОЇ 

МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ 

 

Лукашенко Л.Е., доцент 

(кафедра технології будівельного виробництва) 

 

У сучасному світі через обмеженість придатних для будівництва 

земельних територій, а також стрімке розширення міст, будівництво в 

умовах щільної міської забудови стало поширеним явищем на даний 

момент. Також будівництво будівель і споруд у щільному та 

розвиненому міському середовищі є найбільш привабливим для 

інвестицій грошових коштів, оскільки дозволяє викреслити з 

кошторису прокладання інженерних мереж таких як: електрифікація, 

каналізація та інші необхідні інженерні мережі. Крім того, при 

будівництві в умовах щільної міської забудови можна заощадити на 

будівництві та організації суспільно значущих об'єктів, таких як 

дошкільні та шкільні заклади, лікарні, магазини, банки, лікарні та 

багато інших значущих об'єктів. До того ж, у міському середовищі 

розвинена транспортна інфраструктура, що також дозволяє економити 

на будівництві будівель та споруд, оскільки проблеми з доставкою 

техніки, матеріалів, конструкцій зникають. Але таке рішення пов'язане 

з багатьма проблемами, що мають свої особливості і потребують 

особливих заходів та технологій. 

Чим активніше забудовується простір у місті, тим менше 

залишається вільної землі для будівництва нових будівель та споруд. У 

зв'язку з цим проблема будівництва будівель і споруд в умовах щільної 

міської забудови є особливо актуальною на сьогоднішній день і 

вимагає розробки цілого комплексу заходів та появи нових технологій 

для забезпечення безпеки та економічно вигідного подальшого 

будівництва в даних умовах. 

Починаючи планувати будівництво в умовах щільної міської 

забудови, потрібно розуміти всі проблеми та особливості, з якими 

можна зіткнутися при будівництві, а також якомога раніше зуміти 

передбачити їх.  

Потрібно вжити заходів, які під час будівництва допоможуть 

заощадити час, гроші, а головне забезпечувати високий рівень безпеки. 

Будівництво будівель та споруд в умовах щільної міської забудови 

повинно забезпечувати не тільки якість та довговічність будівель і 

споруд, що зводяться, але також зобов'язує виконувати цілу низку 

умов щодо забезпечення збереження експлуатаційних властивостей 

прилеглих будівель та споруд, а також збереження зручності 

проживання для мешканців існуючих будівель та споруд. 
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ІНЖИНІРИНГ У БУДІВНИЦТВІ 
 

Лукашенко Л.Е., доцент 

(кафедра технології будівельного виробництва) 
 

Протягом останнього десятиліття в нашій країні зросла увага до 

розуміння і використання інжинірингу, який дуже поширений в 

розвинених країнах і широко застосовується практично у будь якій 

сфері людської діяльності: аерокосмічна галузь, будівництво, 

економіка, енергетика, інформаційні технології, машинобудування, 

металургія, сільське господарство, фармакологія, хімічна галузь та ін. 

Інжиніринг має за мету отримання найкращих результатів від 

капіталовкладень в реалізацію проектів за рахунок досягнень науки.  

За допомогою інжинірингу можна досягти скорочення термінів 

здійснення проектів, зменшити обсяги інвестицій, знизити виробничі 

витрати на одиницю продукції, а також підвищити ефективність 

капіталовкладень. 

Основним завданням інжинірингу у будівництві є, перш за все, 

вирішення організаційно-управлінських завдань, а потім уже – 

інженерно-технічних. Інжинірингова компанія стає необхідною 

ланкою у системі взаємовідносин інвесторів, забудовників і 

генпідрядників. 

Головним результатом інжинірингу для всіх учасників є 

скорочення термінів будівництва та введення об'єктів в експлуатацію в 

заплановані терміни та з належною якістю, що сприяє зменшенню 

періоду окупності та покращенню показників економічної 

ефективності проекту. 

Склад послуг, що надаються інжиніринговою компанією, та рівень 

відповідальності за виконання інжинірингових функцій залежить від 

специфіки інвестиційного проекту та визначається замовником. 

Спеціалізована інжинірингова компанія може залучатися 

замовниками та інвесторами ще на стадії планування проекту для 

розробки загальної концепції та техніко-економічного обґрунтування. 

Інжиніринг у будівництві повинен розглядатися як самостійний вид 

інженерно-консультаційних послуг, що надаються інженерами-

консультантами або інжиніринговими компаніями за контрактом із 

замовником для вирішення проектних завдань у строк, у рамках 

бюджету та з належною якістю.Інжинірингова компанія у сучасних 

умовах є необхідним ланкою в системі взаємовідносин інвесторів, 

забудовників та генпідрядників. Для успішного розвитку інжинірингу 

у будівництві потрібно подальше вдосконалення та розвиток 

термінології та нормативно-правової бази, а також приведення її у 

відповідність до міжнародних стандартів. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИХ КОМПЛЕКСІВ                                      

В ОРГАНІЗАЦІЇ І УПРАВЛІННІ                                                  

БУДІВЕЛЬНИМ ПРОЄКТОМ 

 
Менейлюк О.І., д.т.н., професор; Руссий В.В., аспірант                                

(кафедра технології будівельного виробництва) 

Під будівельним проєктом розуміється ланцюг задач, який 

необхідно виконати з витратою певної кількості ресурсів, щоб 

отримати результат у вигляді збудованої будівлі чи її частини. 

Всучасних вимогах необхідно забезпечувати ефективну взаємодію 

усіх стейкхолдерів будівельного виробництва. Для забезпечення їх 

ефективної взаємодії більшість будівельних підприємств використовує 

наявний інструментарій сучасних програмних комплексів (ПК).В 

нормативних документах України та офіційних рекомендаціях відсутні 

вказівки щодо вибору та доцільності використання того чи іншого ПК 

для організації і управління будівельним проєктом. Забезпечення 

ефективної взаємодії усіх учасників проєкта за рахунок використання 

найбільш ефективнихпрограмних комплексів забезпечить економію 

витрат ресурсів (часових, фінансових, кількості робітників тощо) на 

реалізацію будівельного проєкта. Тому, питання забезпечення 

ефективної взаємодії учасників, які дотичні до реалізації будівельного 

проєкту є актуальним. 

В дослідженні розглянуто 3 блоки програмних комплексів, які 

мають частковий функціонал для управління будівельним проєктом та 

ті, що є спеціально розробленими для виконання саме цієї функції. 

Перший блок це використання інструментарію відомих кошторисних 

програм – АВК-5, АС-4, ІВК, Кошторис ХХІ та інших. Другий - ПК, 

спеціально розроблені для управління проєктами, такі як Microsoft 

Project, Primavera P6, Basecamp та інші. До третього блоку розглянутих 

ПК відносяться ті, що дозволяють виконати інформаційне 

моделювання у будівництві або скорочено – BIM (Building Information 

Modeling). До них можливо віднести ПК компаній Autodesk 

(Navisworks), Bentley Systems (Synchro Pro), платформу Allplan Bimplus 

та інші ПК.  

Проведений аналіз дозволив визначити переваги та недоліки 

використання кожного з розглянутих ПК для організації і управління 

будівельного проєкту. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

КІНЕТИКИ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ КОМПОЗИТІВ 

ДЛЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИХ РОБІТ 

 

Трофимова Л.Є., к.т.н., доцент 

(кафедра технології будівельного виробництва) 

 

Як відомо [1], найважливішою умовою оптимізації технології 

дисперсних будівельних   композитів   є   можливість   управління   

базовими дисперсіями на всіх стадіях процесу структуроутворення,  

особливо в його початковому періоді (періоді переважання в системі 

структур коагуляційного типу). Вибір оптимальних параметрів 

технологічних дій і часу їх застосування  повинен здійснюватися 

відповідно до основних стадій коагуляційного структуроутворення. У 

зв'язку з цим великого значення набувають не лише методи 

дослідження структурно-механічних властивостей дисперсних  систем, 

але і   методи  інформативної  інтерпретації  експериментальних даних. 

Для подальшого розвитку методології кінетичних досліджень 

запропоновано об'єднати  топологічний підхід  і методику 

експериментально-статистичного моделювання по «τ-перерізах». У 

такій ситуації досить інформативно для кожного фіксованого моменту 

часу τ будувати експериментально-статистичні моделі, які є 

поліномами третього ступеня. Ці моделі містять ефекти третього 

порядку, що обумовлюють хвилеподібність однофакторних кривих, і 

відповідні взаємодії, що варіюють ступінь хвилеподібності у 

багатофакторному просторі. Угрупування однофакторних кривих в 

топологічну модельну поверхню дозволяє в кожен момент часу τ 

оцінювати не лише кількісні, але і якісні зміни в системі. 

Таким чином, комплексне узагальнення експериментальних 

результатів   досліджень  процесів  структуроутворення  дисперсій 

дозволить  по-новому трактувати деякі особливості розвитку цих 

систем. Запропонований підхід розширить уявлення про 

закономірності їх формування, що важливо для оптимізації технології 

гідроізоляційних робіт. Крім того,  питання про  інформативне 

трактування  нетривіальних кінетичних кривих важливе для вирішення  

багатьох  задач в різних областях матеріалознавства. 

 

Література: 

1. Uriev N.B. Technology of Dispersed  Systems and Materials: 

Physicochemical Dynamics of Structure Formation and Rheology. 

Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH& Co. KGaA, 2017.192 p. 
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РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ З УТЕПЛЕННЯ НА 

ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛІВ 

 

Бабій І.М., к.т.н., доцент 

(кафедра технології будівельного виробництва) 

 

Досвід розвинених країн і власний досвід України вказує, що 

держава повинна регулювати процеси енергозбереження та вести 

цілеспрямовану політику в цьому напрямі. Ефективне використання 

енергоресурсів в житлово-комунальному секторі, особливо в міському 

будівництві та господарстві, є надзвичайно важливим завданням для 

забезпечення соціально-економічного розвитку та енергетичної 

незалежності України загалом. Першочерговим завданням 

капітального та житлового будівництва є енергозбереження. Одним із 

шляхів вирішення цього завдання є теплоізоляція будинків, що 

будуються, та термомодернізація зовнішніх стін будинків, що 

експлуатуються. 

Можливість оптимізації огороджувальних конструкцій з точки зору 

зменшення витрат на опалення полягає в тому, що огорожі повинні 

мати максимальний теплозахист при мінімальних витратах. Вибір 

економічно обґрунтованих ефективних конструктивно-технологічних 

рішень систем скріпленої теплоізоляції вузлів фасадів з умовою 

забезпечення необхідного сталого теплоізоляційного контуру можливо 

виконати за рахунок моделювання температурних полів. Це дасть 

змогу визначити можливі зони втрати тепла і місця створення містків 

холоду, і за рахунок цього буде можливість зменшити вартість та 

трудомісткість виконання будівельно-монтажних робіт з теплоізоляції 

фасадів. 

Для моделювання теплопередачі в вузлах були побудовані 3D 

моделі аналізованих вузлів. Процес побудови і розрахунків проводився 

в програмі Solid Works Simulation Xpress. 

В результаті моделювання масиву даних вдалося встановити 

параметри температурних полів для зазначеного балконного вузла 

каркасно-камінних будинків. Отримані результати досліджень та 

аналіз температурних полів, що розповсюджуються по монолітній 

плиті балкону дозволили встановити оптимальний розмір відстані та 

товщини утеплення балкону від стіни будинку. Було встановлено, що 

найбільш ефективно здійснювати утеплення не всього контуру 

балконної плити, як того вимагає нормативна документація, а 

достатньо розмір утеплення від стіни ззовні, що дорівнює 750 мм при 

товщині утеплювача зверху плити 30 мм, та знизу плити – 50 мм. 
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УКРАЇНСЬКИЙ ІНЖЕНЕР-КОНСУЛЬТАНТ ТА FIDIC 

 

Бічев І.К., к.т.н., доцент                                                                                              

(кафедра технології будівельного виробництва) 

 

В Україні у результаті повномасштабного військового вторгнення 

РФ, відбувається багато руйнувань будівель та споруд. Ці руйнування 

найближчим часом доведеться українським будівельникам 

відновлювати і будувати багато нових споруд. Наші західні партнери-

країни почали і планують фінансувати відновлення в Україні.  На 

сьогодні при реалізації проектів, що фінансуються за кошти 

міжнародних фінансових організацій, визначаються спеціальні вимоги 

до персоналу, у тому числі щодо наявності в інжинірингових 

компаніях інженерів-консультантів. З подібними умовами стикаються 

також українські організації, що прагнуть отримати можливість 

виходу на європейський будівельний ринок праці відповідно до 

міжнародних принципів і правил ведення бізнесу. 

За останні роки в Українській законодавчій сфері з’явилось багато 

нормативів  і законів, які допомагають Інженеру-консультанту бути 

затребуваним в будівельній галузі. Слід зазначити, що у розробці 

таких нормативно-законодавчих документів приймали активну участь 

як українські фахівці у сфері інженерного консалтингу, так і іноземні 

науковці та методологи Громадської спілки “Міждержавна Гільдія 

Інженерів-Консультантів” (далі ‒ МГІК). МГІК ‒ незалежне 

професійне об’єднання, що з 2015 р. є афільованим членом FIDIC та 

ставить метою гармонізацію існуючої в Україні моделі ринку 

інжинірингових та консалтингових послуг відповідно до 

загальновизнаних міжнародних стандартів.  

Крім цього, Україна першою з пострадянських країн отримала 

представництво в Європейській Федерації Інжинірингово-

Консалтингових Асоціацій (далі ‒ EFCA) саме у особі МГІК. 

Типові форми FIDIC були введені в усьому регіоні Центральної і 

Східної Європи наприкінці 1990-х років. Форми FIDIC є 

міжнародними орієнтирами для ефективного розподілу ризиків, 

традицій, поваги, справедливості і збалансованого підходу до бізнесу. 

Хоча на сьогодні в Україні не існує офіційних перекладів типових 

форм контрактів FIDIC та не визначені порядок і умови їх 

застосування, але, разом з тим, вже наявний певний досвід адаптації 

цих документів згідно з чинним законодавством. 

Отже, на шляху впровадження в Україні інституції “інженера-

консультанта” допомагає багатий досвід FIDIC. 
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ДОСВІД  ВЛАШТУВАННЯ БОМБОСХОВИЩ 

 

Олійник Н.В., к. т н., доцент  

(кафедра технології будівельного виробництва) 

 

В епоху світових війн та протистояння військово-політичних блоків 

найважливішою метою ворогуючих сторін була поразка великих міст 

та їх мирного населення з метою залякування противника та 

руйнування інфраструктури та промисловості. 

Таке цілепокладання вимагало адекватної реакції з боку влади 

ворогуючих країн. Уроки Першої, а особливо Другої світових війн, 

були засвоєні. Тоді ж і почали зводити перші спеціалізовані захисні 

споруди, або бомбосховища різних типів. Тоді ж як бомбосховище 

стали використовувати метрополітен та укріплені підвали будинків. 

Зросли й оборонні можливості бомбосховищ. Укріплені підвали та 

«бліндовані» мішками із землею будинки давали відмінний захист. 

Бомби та снаряди вибухали на рівні 1-2 поверхів, не досягаючи людей. 

Створювалися розгалужені та спеціалізовані укриття для населення. 

Особливо в цьому досягли успіху в СРСР, Англії та Німеччині. 

Метрополітен відтепер став повноцінним об'єктом цивільної оборони. 

У великих містах створювалися багаторівневі підземні бомбосховища, 

які дозволяли перебувати у них кілька днів у разі потреби. 

У Німеччині будували над поверхнею землі спеціальні залізобетонні 

вежі-притулки конусоподібної форми– щоб бомба рикошетувала при 

прямому влученні. І вони існують досі. 

У Верховній Раді рік тому з'явився законопроект про розгортання 

системи укриття по всій нашій країні. Його автори, спираючись на 

досвід Ізраїлю та Швейцарії, стверджують, що Україні необхідна 

мережа «захисних споруд цивільного захисту (бомбосховищ), які 

будуть забезпечувати безпеку громадянам від військових злочинів, які 

щодня скоюють збройні сили російських терористичних військ». 

Також вони зауважують:війна показала, що кількість надійних 

укриттів в Україні недостатня, а ті, що є, не завжди можуть бути 

надійним притулком. Країні необхідні бомбосховища. Їхнє будування 

та обладнання дозволить зберегти найцінніше – людські життя. 

 

Література: 

1. https://yur-gazeta.com/golovna/u-radi-zareestruvali-zakonoproekt-

2.      neobhidniy-dlya-rozbudovi-merezhi-civilnih-ukrittiv.html 

 

https://kp.ua/politics/a646189-poslanie-vladimira-zelenskoho-shvejtsarii-poblahodaril-za-podderzhku-poprosil-zakryt-scheta-rossijan-i-upreknul-nestle
https://yur-gazeta.com/golovna/u-radi-zareestruvali-zakonoproekt-2.%20%20%20%20%20%20neobhidniy-dlya-rozbudovi-merezhi-civilnih-ukrittiv.html
https://yur-gazeta.com/golovna/u-radi-zareestruvali-zakonoproekt-2.%20%20%20%20%20%20neobhidniy-dlya-rozbudovi-merezhi-civilnih-ukrittiv.html
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ТЕХНОЛОГІЯ МОБІЛЬНОГО ТЕРКРЕТУВАННЯ ДЛЯ 

ВИРОБНИЦТВА РЕМОНТНИХ РОБІТ 
 

Кирилюк С.В., к.т.н., зав.лабораторією 

(кафедра технології будівельного виробництва) 
 

Постійне зростання обсягів будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту будівель і споруд диктує потребу будівельної 

галузі у фахівцях, які займаються відновленням і посиленням 

конструкцій будівель і споруд методом торкретування. Це метод 

нанесення ремонтних сумішей для бетону під тиском із застосуванням 

стисненого повітря за допомогою спеціального торкрет обладнання. В 

результаті розчин заповнює всі пори бетону, при цьому забезпечуючи 

максимальну адгезію. Такого типу відновлення бетонних поверхонь 

зазвичай застосовується для відновлення конструкцій великих площ, 

наприклад опори мостів або стін промислових резервуарів, опорні 

стіни несучих конструкцій, але за допомогою використання 

мобільного обладнання, область застосування суттєво розширюється. 

При виконанні ремонтних робіт за мобільною технологією 

торкретування використовується бункер-пістолети, що працює за 

допомогою стиснутого повітря від пересувних компресорних станцій 

від повідної продуктивності. Робота бункер-Пістолетів, що мають малу 

продуктивність ефективна при малих об’ємах робіт. Бункер-пістолет 

працює за принципом компресорної форсунки та ємності об'ємом 6-

8дм
3
, а також має продуктивність близько 10 м

2
/год при товщині 

двошарового покриття 10 мм. 

Основну увагу приділяють підготовці поверхні. Поверхня повинна 

бути механічно очищена від слабкого верхнього шару, так званого 

цементного молочка. Необхідно щоб ремонтний склад потрапив у 

відкриті пори забезпечуючи при цьому фактично «склеювання» 

старого бетону і ремонтного складу утворюючи єдиний моноліт.  
 

Література: 

1. Розвиток новітніх технологій та обладнання щодо виконання 

торкрет-бетонних робіт / Бабиченко В.Я., Данелюк В.І., Кирилюк С.В., 

Черепащук Л.А. //  Новітні технології в будівництві – журнал НДІБВ. – 

2016. – С. 106-112. 

2. Ефективні технології та мобільне обладнання для виготовлення 

фібробетонних фасадів / С.В. Кирилюк, О.О. Піддубний // II 

Міжнародна науково-технічна конференція “Ефективні технології в 

будівництві”. Програма та тези доповідей. - Київ, КНУБА, 6-7 квітня 

2017р. - стр.77. 
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РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ «АВІНЬЙОН» 

Менейлюк О.І., д.т.н, професор; Бочевар К.І., аспірант;                    

Маньківська Д.А., магистрант  

(кафедра технології будівельного виробництва) 

 

Для отримання значень по рентабельності будівництва житлового 

комплексу було проведено експериментально-статистичне 

моделювання з призначенням обмежувальних факторів і показників.  

Найбільш значущими факторами було обрано інтенсивність 

використання робочого часу та суміщеність будівельних робіт. У 

відповідності до теорії планування були побудовані 9 різних 

календарних планів з використанням програми Microsoft Project, за 

допомогою програми Compax розраховані аналітично та побудовані 

графічно залежності зміни тривалості та інтенсивності фінансування 

будівництва з урахуванням можливих змін факторів та організаційних 

моделей будівництва. Далі з урахуванням отриманих даних було 

зроблено розрахунок загальної суми за будівництво з урахуванням 

використання кредитних засобів.  

Розраховані значення вартості ми порівняли із середньою 

виручкою за квадратний метр по регіону та одержали передбачувану 

рентабельність будівництва за дотримання заданих обмежень.  

Отримані значення варіювалися у межах від 11% до 41%, що дає 

значну різницю у 30% і є обґрунтуванням для використання 

розробленої технології проектування результатів експериментально-

статистичного моделювання з урахуванням прийнятих обмежень 

Література: 

1. Никифоров О.Л. «Оптимізація організаційно-технологічних 

рішень при управлінні підприємствами з будівництва та реконструкції 

елеваторів» автореф. дис. … канд. техн. наук Одеса, 2018р. 

2. Дубельт Т. М. «Організаційно-технологічне моделювання 

реконструкції житлових будинків перших масових серій», автореф. 

дис. … канд. техн. наук Одеса 2018р. 
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ОГРОЖУВАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ У НЕЗЙОМНІЙ ОПАЛУБЦІ         

У ЖИТЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ «АВІНЬЙОН» 
  

Менейлюк О.І., д.т.н, професор; Бочевар К.І., аспірант;                   

Маньківська Д.А., магистрант  

(кафедра технології будівельного виробництва) 

 

Комплекс житла "Авіньйон" у місті Одеса був виконан з 

використанням незнімної опалубці по інноваційної технології. 

Аналіз проектного рішення будівництва ЖК "Авіньйон" показав, 

що використання незнімної опалубки на сталевому каркасі, 

заповненому пінополістеролбетоном, є ефективним технологічним 

рішенням. Таке рішення забезпечує високі показники звукоізоляції, 

теплоізоляції та довговічності конструкції. 

Внутрішні огороджувальні конструкції виконані з вологостійкого 

гіпсокартону, що забезпечує високу міцність та довговічність 

конструкції, а також стійкість до вологи. Зовнішні огороджувальні 

конструкції виконані з дерев'яно-стружкових та пінополістирольних 

плит, що забезпечує високу стійкість до механічних впливів, легкість 

монтажу та високу теплоізоляцію. 

Схема влаштування незнімної опалубці приведена на рис 1. 

 

Рис.1 Технологічне рішення, що використано для огороджувальних 

конструкцій . 1- сталевий каркас, 2- пінополістеролбетон, 3- незнімна 

опалубка 
Література: 

1. Інновації у будівництві та реконструкції / А.В. Ковров,                      

О.І. Менейлюк, Т.М. Дубельт,А.Ф. Петровський, «Гельветика» 2022. 

2. Сучасті технології в будівництві / А.И. Менейлюк,                         

В.С. Дорофеев, Л.Е Лукашенко, Н.В. Олійник, В.І. Москаленко,                   

А.Ф. Петровський, В.Г. Соха, «Освіта Україні» 2011.    
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Секція «Енергоефективна реконструкція та утримання міської 

забудови» 
 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ  

 

Даниленко А.В., к.т.н., доцент; Стрельцов К.О., к.т.н. доцент 

(кафедра міського будівництва та господарства) 

 

Транспортний сектор з’єднує міста, міські та сільські райони, 

виробничі майданчики та експортні порти – це являється локомотивом 

економіки держави. З розгортанням повномасштабної війни об’єкти 

транспортної інфраструктури України зазнали значних пошкоджень.  

За попередніми оцінками, загальний обсяг втрат об’єктів 

інфраструктури склав 31,3 млрд. доларів. Непрямі втрати складають 

17,7 млрд. доларів. Попередні потреби у відновленні – орієнтовно 41,7 

млрд. доларів. В наслідок бойових дій, руйнувань зазнали 305 мостів і 

мостових переходів державного, місцевого або комунального значення 

та 23,8 тис. км доріг [1]. Кількість пошкоджених залізничних 

вокзалів і станцій – щонайменше 57, пошкодження залізничного 

полотна становить близько 200 км станом на 13 червня 2022 рік. В 

авіаційній галузі зазнало пошкоджень 19 аеродромів з 35, зокрема 12 

цивільних і 7 аеродромів подвійного призначення. Детальний аналіз 

стану доріг, що зазнали пошкоджень внаслідок воєнних дій, можливий 

лише за умов спеціалізованого технічного обстеження. Але це не 

можливо в ситуації, коли на значній частині території досить тривають 

активні бойові дії.  Також особливістю оцінки доріг є те, що середня 

вартість пошкоджень і відновлення одного кілометру дороги в місті 

зазвичай, суттєво дорожча у порівнянні з вартістю шляхів поза містом. 

Комплекс робіт по відновленню та реконструкції транспортної 

інфраструктури повинен здійснюватися в таких напрямках[2]: по-

перше, крім відбудови пошкоджених споруд, доріг, мостів, ми маємо 

зосередитись на інституційних механізмах, які забезпечать ефективне 

функціонування інфраструктури та надання послуг; по – друге, 

потрібно розглянути можливість і доцільність залучення приватного 

капіталу для забезпечення повного та швидкого фінансування робіт з 

реконструкції та ремонту дорожньої інфраструктури.  

Отже, основними проблемами післявоєнної відбудови транспортної 

інфраструктури являється фінансування та реалізація проектів 

реконструкції.  

Література: 
1. https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/07/NRC_CLEAN_Final_Jul1_Losses-  

and-Needs-Report.pdf 

2.  https://cepr.org/system/files/2022-12/reconstruction%20book_Ukrainian 

https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/07/NRC_CLEAN_Final_Jul1_Losses-%20%20and-Needs-Report.pdf
https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/07/NRC_CLEAN_Final_Jul1_Losses-%20%20and-Needs-Report.pdf
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ОБСТЕЖЕННЯ, 

РЕКОНСТРУКЦІЇ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ МІСЬКОЇ 

ЗАБУДОВИ 

 

Ксьоншкевич Л.М. к.т.н., доцент 

(кафедра міського будівництва та господарства) 

 

Попереду на нашу країну чекають довгі та важкі роки відбудови. 

Це будуть насамперед об’єкти критичної інфраструктури прилегла 

інфраструктура (дороги, мости, інженерні споруди), громадські будівлі 

(школи, дитячі садочки та медичні заклади і т.п.), і звичайно відбудова 

або реконструкція житлового фонду. Пріоритети для включення 

житлових будівель в плани реконструкції будуть встановлюються 

залежно від: технічного стану будівлі, фізичного зносу та 

містобудівних завдань. 

Нагальними стануть питання зміцнення пошкоджених конструкцій, 

демонтаж певних елементів, реконструкція, і в окремих випадках, 

повне знесення будівель та споруд. 

Останнє є набагато небезпечнішим, ніж загально ремонтно-

будівельні роботи. Будівля чи споруда являє собою складну 

багатокомпонентну конструкцію до демонтажу якої потрібен 

комплексний підхід та підвищена увага на всіх етапах. 

Перед будь-яким видом робіт (підсиленням, розбиранням, 

реконструкцією та демонтажем) необхідно обстежити загальний стан 

будівлі (споруди), провести належну експертизу. За результатами 

обстежень складається висновок, на підставі якого розробляється 

проект організації будівництва (ПОБ) і проект виконання робіт (ПВР). 

Всі рішення щодо виконання робіт, які передбачають безпечність при 

виконанні робочих операцій, відображаються в складових частинах 

технологічної карти, що входить до складу ПВР. 

Виконувати відповідні проекти мають право лише спеціалізовані 

організації, які мають у розпорядженні висококваліфікований 

спеціалістів, що відповідають необхідним вимогам. 

Мета освітньої програми «Міське будівництво та господарство» 

підготувати висококваліфікованих фахівців у сфері обстеження, 

реконструкції, експлуатації об’єктів міської забудови, що будуть 

готовідля практичної, управлінської та науково-дослідної діяльності. 

Для забезпечення відповідних знань та навичок на кафедрі 

розроблені  електронні курси «Оцінка технічного стану», «Ремонт і 

реконструкція будівель і споруд» та «Планування робіт при 

реконструкції міської забудови», а також виданні навчальні посібники 

«Технічна експлуатація будівель», «Планування робіт при 

реконструкції міської забудови». 
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ФІНАНСУВАННЯ ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬ 

В УКРАЇНІ 

Керш В.Я., к.т.н., професор; Галка Д.В., аспірант;                                   

Дехтеренко А.В., студент 

(кафедра міського будівництва та господарства) 

 

Термомодернізація будівель - це важливе завдання, що стоїть перед 

сучасним суспільством, оскільки вона дає змогу зменшити витрати на 

енергію, зменшити викиди шкідливих речовин в атмосферу і 

поліпшити якість життя людей. Термомодернізація - дороговартісний 

процес, який потребує значних витрат на матеріали та роботи. Однак, 

завдяки зниженню витрат на енергію, проєкти термомодернізації 

будівель можуть окупатися протягом кількох років. В Україні існує 

кілька джерел фінансування термомодернізації будівель, у тому числі: 

 програма "Комфорт +" від Нацбанку України - надає кредити на 

термомодернізацію житлових будинків під 5-7% річних. 

 програма "Енергоефективність та енергозбереження" від 

Мінрегіонбуду України - надає субсидії на термомодернізацію 

житлових будинків. 

 програма "Енергоефективність та енергозбереження в житловому 

секторі" від Європейського Союзу - надає гранти на 

термомодернізацію житлових будинків. 

 програма від Фонду енергоефективності  "Енергодім", у рамках 

якої надаються гранти та впровадження комплексних технічних 

рішень з урахуванням найкращих європейських практик, - 

компенсує більшу частину витрат на термомодернізацію житлового 

фонду під управлінням ОСББ; є найбільш популярною у населення. 

Для оцінки інвестиційної привабливості проєктів 

термомодернізації будівель використовують різні методи, такі як 

метод розрахунку терміну окупності інвестицій і метод розрахунку 

економічної ефективності проєкту. 

Розрахунковий термін окупності проєкту термомодернізації може 

бути простим і з урахуванням дисконтування. Простий термін 

окупності прийнятий чинними Нормами під час складання 

енергетичних сертифікатів будівель. Найпоширенішим є метод оцінки 

терміну окупності з урахуванням дисконтування, що ґрунтується на 

принципі тимчасової вартості грошей, але його точність залежить від  

точності прогнозу дисконтної ставки на кількароків вперед. 

Метод розрахунку економічної ефективності проекту враховує 

відношення економічної вигоди від проекту до витрат на його 

реалізацію. Якщо це відношення більше одиниці, то проєкт рахується 

економічно ефективним. 
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РОЛЬ ЕСТЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ У ФОРМУВАННІ 

ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Топал С.С., к.т.н., старший викладач;  Бобер М.В., студент  

(кафедра міського будівництва та господарства) 
 

Є в світі такі міста, в які закохуєшся з першого погляду. Ти бачиш 

їх красу та душу, ти отримуєш нескінченну насолоду від прогулянок 

вулицями таких  міст. І пам’ять про них нібито зберігає безцінні 

скарби, спогади надихають та створюють відчуття тихого щастя. 

Безумовно, ми маємо справу з «духом місця», що складається з 

матеріальних та нематеріальних елементів, фізичних та духовних. 

Саме вони надають міській території індивідуального та неповторного 

характеру, викликають наші емоції захоплення її середовищем та 

бажання знову та знову сюди повертатись. 

Аналіз складових такого середовища продемонструє якісне 

планування як окремих архітектурних об'єктів, так і всього  міста – 

акцент на красу, естетику, комфортність, створення «почуття місця»; 

продумане розміщення місць громадського використання в межах 

спільноти; людський масштаб архітектури і прекрасне оточення, що 

підтримує гуманістичний дух міста. 
Саме естетичні аспекти обумовлюються духовним та культурним 

розвитком людини, що потребує виразності та різноманітності 

середовища і формує вимоги до його організації. Фундамент естетики 

міста створює краса, художня виразність,  індивідуальність, гармонія, 

композиційна цілісність, співмасштабність, пропорційність, 

яскравість, узгодженість з оточуючим середовищем та ландшафтом, 

раціональність, достатність озеленення. 

Гармонійні пропорції, форма, масштаб, метр, ритм, світло-колірний 

колорит, фактура – важливі елементи, що сприяють формуванню 

відчуття щастя та натхнення від сприйняття досконалого з точки зору 

естетики об’єкту. 
Естетика створює нашу культурну спадщину. Вона формує 

менталітет, є джерелом духовного збагачення, затверджує 

спадкоємність гуманістичних цінностей, впливає на соціальні процеси, 

сприяє гармонічній рівновазі в суспільстві. 

Орієнтація на естетичне освоєння та розвиток міського середовища 

як один з аспектів його гуманізації дозволить подолати негативні 

сторони впливу на людину монотонної та агресивної забудови, 

порушення цілісності середовища та приведе до гармонізації, 

вдосконалення міського організму, досягнення естетично оптимальних 

умов життєдіяльності. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ БЛАГОУСТРОЮ                                        

ТЕРИТОРІЙ МІСТ В УКРАЇНІ 

 

Фощ А.В., к.т.н., доцент; Цюра В.В., студентка 

(кафедра міського будівництва та господарства) 

 

На теперішній час великий науковий і практичний інтерес викликає 

використання земель для забудови і благоустрою саме у межах міст, в 

яких сконцентровано майже 70 % населення України.  
У сфері забезпечення розвитку міст існує багато труднощів, 

пов’язаних з нагромадженням соціальних, економічних та екологічних 

проблем, які впливають на якість та безпеку життя людей у містах 

України. 

Серед основних є низький рівень благоустрою міст. Проблеми 

міського благоустрою згідно [1] можна класифікувати: а) районного 

значення; прибудинкових територій; проблеми озеленення територій. 

До проблем районного значення відносяться: низький рівень 

ландшафтного благоустрою територій громадського призначення; 

недостатня кількість паркомісць; неналежне оформлення 

інформаційних знаків; надмірна кількість рекламних білбордів; 

нерозвиненість мережі спортивних парків та парків для дітей; 

відсутність велосипедних доріжок, тощо. 

Проблеми прибудинкових територій полягають у:  невизначеності 

функцій прибудинкових територій; недостатній кількості дитячих та 

спортивних майданчиків; відсутності інфраструктури для людей з 

обмеженими можливостями; невизначеності зон для вигулу домашніх 

тварин; стихійне розміщення сміттєзбірників тощо. 

Проблеми озеленення територій - це: недостатня кількість парків в 

центральних районах міст; відсутність інфраструктури для людей з 

обмеженими можливостями; тематичних скверів і парків, 

спеціалізованих спортивних зон; невисокий рівень декоративної 

привабливості і різноманітності засобів озеленення. 

Проблеми сучасного українського міста слід вирішувати шляхом 

раціонального планування, забудови і благоустрою його територій 

згідно з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»  

зі змінами від 2023 року. 

 

Література: 

1. Панченко Т. Ф. Пропозиції щодо архітектурно-ландшафтного 

благоустрою елементів міської забудови / Т.Ф. Панченко., А.А. Голуб, 

Л.І. Рубан – Київ: КНУБА (НДР), 2014. – 60 с. 
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Секція «Будівельна механіка та опір матеріалів» 
 

ВПЛИВ ПОШКОДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ РАМИ НА 

НАПРУЖЕНО- ДЕФОРМАТИВНИЙ СТАН ТА КРИТИЧНЕ 

НАВАНТАЖЕННЯ СТІЙКОСТІ 

 

Балдук П.Г., к.т.н., доцент;  Неутов С.П., к.т.н., доцент 

(кафедра будівельної механіки) 

 

Метою роботи є визначення залежності напружено-деформованого 

стану плоскої симетричної рами від пошкодження її елементів. Для 

вирішення поставлених завдань використовується інженерна методика 

розрахунку [1, 2], яка дозволяє спростити перевірку стрижнів рами на 

стійкість з урахуванням геометричної нелінійності без використання 

для цих цілей сучасних програмних обчислювальних комплексів. 

Розглядається плоска багатопрогонова рама періодичної структури 

під впливом системи вертикальних навантажень. Модель розглянутої 

рами має зміну висоту стойок (4, 6, 8 м) при двох розмірах прольотів 

(4, 6 м), та різні жорсткості перетинів.  

Послідовно виконується два розрахунку - деформаційний 

розрахунок моделі під дією вертикально розташованого розподіленого 

навантаження та розрахунок на стійкість стойок цієї ж моделі під дією 

системи тільки вертикальних сил. Усі розрахунки здійснюються з 

допомогою методу переміщень в таблицях Excel. 

Передбачається, що в результаті пошкодження стойок моделі їх 

геометричні характеристики перетинів зменшуються. Виконувалися 

розрахунки з урахуванням пошкодження кожної з трьох стійок. 

Максимальні значення внутрішніх зусиль в елементах моделі з 

пошкодженням порівнювалися з відповідними значеннями 

непошкодженої моделі. Аналіз результатів розрахунків показує, що:  

1. найбільший перерозподіл внутрішніх зусиль відбувається в 

перетинах другого прольоту при пошкодженні першої стійки моделі;  

2. найбільшій вплив пошкоджень стійок моделі позначається на 

величині критичної сили стійкості системи. 

 

Література: 

 [1]. P. Balduk, H. Balduk, O. Yaremenko and N. Yaremenko 

Calculation of a multi-span frame for stability. IOP Conference Series: 

Materials Science and Engineering 1164 012008 doi:10.1088/1757-

899X/1164/1/012008 

[2]. Calculation of multispan frame stability with regard to geometric 

nonlinearity. Balduk P.G., Balduk G.P., Yaremenko E.A. МММ, №1, 2022, 

с.75-85 
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СТІЙКІСТЬ СТРИЖНІВ, ЩО МАЮТЬ ПОЧАТКОВІ 

НЕДОСКОНАЛОСТІ У ВИГЛЯДІ ЕКСЦЕНТРИСИТЕТУ 

ПРИКЛАДЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ В УМОВАХ  

ЛІНІЙНОЇ ТА НЕЛІНІЙНОЇ ПОВЗУЧОСТІ 

 

Бекірова М.М., к.т.н., доцент   

(кафедра будівельної механіки) 

 

Метою роботи є вирішення задачі про стійкість гнучкого 

залізобетонного стрижня з урахуванням лінійної та нелінійної 

повзучості.  

Розглядається шарнірно опертий по кінцях стрижень із 

прямокутним симетрично армованим поперечним перерізом. 

Навантаження є постійним в часі та прикладеним з ексцентриситетом. 

Зв’язок між деформаціями та напругами в бетоні встановлюється 

залежностями теорії пружної спадковості (ТПС). 

Послідовно виконувалися два розрахунки. Перший розрахунок 

стосувався розв’язання задачі про стійкість стрижня в умовах лінійної 

повзучості; другий – в умовах нелінійної повзучості.  

В результате розв'язання задачі про стійкість стрижня в умовах 

лінійної повзучості з урахуванням тріщиноутворення, були отримані 

формули для визначення переміщень та кривизни стрижня, напруги в 

бетоні та арматурі в будь-який момент часу, а також формули для 

визначення критичної сили.  

Урахування повзучості та тріщиноутворення призводило до 

істотного зменшення критичних сил. 

При вирішенні задачі про стійкість стрижня в умовах нелінійної 

повзучості був зроблений висновок про те, що критичні переміщення 

однакові, як при короткочасній, так і при тривалій дії навантаження. 

Критичним є час, що відповідає моменту критичного переміщення. 

А навантаження, яке відповідає цьому часу, є критичним. Існує безліч 

критичних сил, кожній із яких відповідає свій критичний час. 

 

Література: 

[1]. Орлов А.М. Вплив повзучості на стійкість стиснутих 

залізобетонних стрижнів. Збірка «Будівельні конструкції», Київ, 

«Будівельник», випуск 10, 1968. 

[2]. Орлов А.М. Розв’язання задачі про напружено-деформований стан 

стисло-вигнутого залізобетонного стрижня на основі лінійній теорії 

повзучості. Збірка «Будівельні конструкції», Київ, «Будівельник», 

випуск 31, 1978. 
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МІЦНІСТЬ СТАЛЕФИБРОБЕТОНУ З ФІБРОЮ                            

РІЗНОГО ТИПУ 

 

Балдук Г.П., к.т.н., доцент; Єсванджия В.Ю., аспірант 

(кафедра будівельної механіки) 

 

Дослідженнями у сфері фібробетону займається багата кількість 

вчених. Результати робіт, що присвячені аналізу міцності та 

деформативності сталефібробетону, показують підвищення 

характеристик бетону при додаванні сталевої фібри, але рекомендації 

до її оптимальної форми недостатні або зовсім відсутні. Таким чином, 

дослідження механічних властивостей сталефібробетону з додаванням 

сталевої фібри різної форми продовжує залишатися актуальним. 

Мета даної роботи полягала у дослідженні поліпшення несучої 

здатності на стиск бетону з додаванням сталевої фібри різної форми. 

Для виготовлення зразків під час замішування бетонної маси 

рівномірно додавалася фібра, загальний обсяг якої становив 1% від 

самого виробу. Цей обсяг був визначений як найбільш оптимальний в 

ході попередніх досліджень. Випробування проводилися на призмах і 

кубах, розмірами 100x100x400 мм і 100x100x100 мм відповідно, 

витриманих 28 доби. Призми і куби виготовлені згідно з 

нормативними документами. Виготовлене по 4 групи призм і кубиків. 

По одній ― зі звичайного бетону (з розмірами великого заповнювача 

до 10 мм) класу С20/25, і ще по три ― з різними типами фібри 

(анкерна, плющена і хвильова). Кожна група складалася із шести 

зразків.Встановлене, що несуча здатність сталефібробетону при  

стиску практично не залежить від виду фібри, але її наявність у складі 

бетону змінює характер руйнування зразка. Замість миттєвого 

крихкого руйнування спостерігається повільно поточний процес, і 

призма не розпадається на окремі частини, а залишається єдиним 

масивом з наскрізними тріщинами; від остаточного руйнування її 

втримують волокна фібри. Призми зі сталевою фіброю витримували 

навантаження на 11% більше, ніж зразки з бетону. Застосування 

сталевої фібри поліпшує не тільки несучу здатність, а й 

деформативність. Відносна поздовжня деформація сталефібробетону в 

середньому виявилася на 36% вище, чим у бетону, внаслідок наявності 

у фібро бетону псевдопластичної фази деформування. 

 

Література: 

1. A Study On The Compressive & Flexural Strength Behavior Of Steel 

Fiber Reinforced Concrete Beam / Nafissa Tabassum and others. 

International Journal of Advanced Research, 2018. 
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РОЗРАХУНОК КІЛЬЦЕВИХ ПЛИТ НА ПРУЖНІЙ ОСНОВІ                     

ЗІ ЗМІННИМ КОЕФІЦІЄНТОМ ПОСТЕЛІ 

 

Сур’янінов М.Г., д.т.н., професор;  Крутій Ю.С., д.т.н., професор; 

Кіріченко Д.О., Кліменко О.М. - аспіранти 

(кафедра будівельної механіки) 

 

Застосування аналітичного методу до розрахунку будівельних 

конструкцій у вигляді круглих пластин і плит, що лежать на 

безперервній змінно-пружній основі засновано на «методі прямого 

інтегрування». Основні результати, отримані вченими різних країн за 

попередні два сторіччя в галузі розрахунку круглих та кільцевих 

пластин, були систематизовані К. Г. Чижевським [1]. Були приведені 

розрахунки навантажених кільцевих та круглих пластин на міцність, 

жорсткість, стійкість та вібраційні впливи. 

У роботі були розглянуті бетонна та сталева кільцеві плити. Для 

бетонної плити товщиною h=0,12 м, зовнішнім радіусом  а=1,8 м, 

внутрішнім радіусом b=0,9 м, під дією рівномірно розподіленого 

постійного навантаження q=80кПа. Плита жорстко защемлена за 

внутрішнім контуром і шарнірно закріплена за зовнішнім контуром. 

Коефіцієнт постелі постійний: k(r)=const=5000 кН/м3 . 

Для сталевої плити товщиною h=0,03 м, зовнішнім радіусом  а=0,9 

м, внутрішнім радіусом b=0,45 м, під дією рівномірно розподіленого 

постійного навантаження q=80 кПа. Плита жорстко защемлена за 

зовнішнім контуром і шарнірно закріплена за внутрішнім контуром. 

Коефіцієнт постелі змінюється за лінійним законом: k(b)=4000 кН/м3, 

k(а)=5000 кН/м3 . 

Результати розрахунків були отримані при напівавтоматичній 

розбивці скінчено-елементної сітки при використанні методу 

скінчених елементів у ПК ЛІРА-САПР.  Крок розбиття по радіусу було 

обрано 0,1r, а розбиття по колу кожної пластини здійснювалося 

автоматично.  

Висновки: результати розрахунків показують, що через неточність 

методу побудови скінчено-елементної сітки між результатами 

розрахунку прогинів методом кінцевих елементів і авторським 

методом становить 1%, а результати розрахунку радіального та 

крутного моментів різняться значно, досягаючи 10 %.  

 

Література: 

1. Чижевский К. Г. Расчет круглых и кольцевых пластин. 

Справочное пособие. Л., Машиностроение, 1977, 184 с. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОВЗУЧОСТІ ФІБРОБЕТОНУ 

 

Сур’янінов М.Г., д.т.н., професор; Константинов П.В., к.т.н., доцент 

(кафедра будівельної механіки) 

 

В останні десятиліття відмітною рисою розвитку промислового 

виробництва є застосування нових матеріалів, і, зокрема, композитів. 

У будівництві таким матеріалом є фібробетон. Привабливість 

фібробетону обумовлена тим, що він має більш високі міцнісні й 

деформаційні характеристики в порівнянні зі звичайним бетоном. Це 

дозволяє ефективно використовувати фібробетон у конструкціях, які 

експлуатуються в складних умовах. Застосування фібробетону у 

конструкціях вимагає знання широкого спектру його фізико-

механічних характеристик, отриманих у результаті лабораторних 

досліджень. Такими дослідженнями займалися багато фахівців, однак 

аналіз даних про вплив дисперсного (фібрового) армування на міцнісні 

властивості фібробетону свідчить про їхню неоднозначність. Цю 

відмінність можна пояснити цілим рядом об'єктивних причин ― 

составом матриці, видом фібри й відсотком фібрового армування, 

типорозмірами зразків, умовами проведення експерименту і ін. 

Проте, міцнісні характеристики фібробетону в цей час уже досить 

добре вивчені. Деформаційні характеристики, особливо повзучість і 

усадка при тривалій дії навантаження, вивчені значно гірше. 

Нами проведені експериментальні дослідження, у ході яких 

вивчалася робота фібробетону при тривалій дії навантаження. 

Проведені дослідження показали, що, у порівнянні зі звичайним 

бетоном, структура фібробетону характеризується меншою кількістю 

великих пор і більш високою однорідністю. Як відомо, у звичайному 

бетоні утворюються контактні зони межфазного шару з поліпшеними 

механічними властивостями. У фібробетоні ці зони виявилися в 5 – 6 

раз крупніше, а їх загальне число збільшилося. Очевидно, це 

приводить до підвищення фізико-механічних характеристик матеріалу 

в цілому. Крім того, довільно орієнтована в зразку сталева фібра 

перерозподіляє градієнти напружень, що виникають під 

навантаженням, у результаті чого знижується концентрація 

напружень. 
 

Література: 

1. Арончик В.Б. Исследование работы армирующего волокна в 

фибробетоне. Рига, 1982.224 с. 
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НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ ПЕРЕХРЕСНО-БАЛКОВИХ СИСТЕМ 

 

Сур’янінов М.Г., д.т.н., професор; Шиляєв О.С., к.т.н., доцент 

(кафедра будівельної механіки) 

 

Серед інших типів конструкцій часто застосовуються перехресно-

балкові системи (ПБС), які відрізняються різноманітністю 

розрахункових схем по багатьом параметрам ― розташуванню 

елементів (ортогональне, діагональне, ромбічне та ін.), граничним 

умовам, величинам прольотів і іншим характеристикам. Робіт, 

присвячених дослідженням НДС залізобетонних перехресно-балкових 

систем, у тому числі й сталефібробетонних, украй недостатньо, тому 

проведення теоретичних і експериментальних досліджень по 

вивченню міцності перехресно-балкових систем є актуальним 

завданням. З метою визначення особливостей роботи ПБС розроблена 

програма експериментальних досліджень залізобетонних і 

сталефібробетонних елементів при статичних навантаженнях [1]. Були 

виготовлені експериментальні зразки із залізобетону і 

сталефібробетону [2]. У процесі випробувань визначені схеми 

руйнування і деформування, прогини, напруження в бетоні 

(фібробетоні) і руйнівне навантаження. Для комп'ютерного 

моделювання варіантів, досліджених експериментально,  

використаний комплекс ANSYS 17.1  [3]. 

Випробування показали, що дисперсне армування перехресно-

балкової системи сталевою фіброю приводить до збільшення її несучої 

здатності в 1,23 рази. При моделюванні та скінчено-елементному 

аналізі в програмі ANSYS 17.1 збільшення несучої здатності склало 

1,18 рази. При цьому несуча здатність залізобетонної перехресно-

балкової системи, отримана методом скінчених елементів, на 13% 

менше, чим в експерименті, а фібробетонної ― на 15% менше. 

 

Література: 

1. Грушко, И.М., Сидоренко, В.М. Основы научных исследований. 

Харьков: Высшая школа, 1983. 224 с. 

2. BSEN 14889-1:2006 Fibres for concrete. Steel fibres. Definitions, 

specifications and conformity. BSI, 2006. 30 p. 

3. Lazareva. D. V., Soroka. M. M., Shilyaev. O. S. Priyomi roboti z PK 

ANSYS pri rozv’yazannі zadach mekhanіki. Pіd redaktsієyu M.H. 

Surianіnova: monografiya. Odesa: ODABA. 2020. 
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РОЗРАХУНОК КОНСТРУКЦІЙ МЕТОДОМ                               

ГРАНИЧНОЇ РІВНОВАГИ 

 

Сорока М.М., к.т.н., доцент 

(кафедра будівельної механіки) 

 

Розрахунок конструкцій і споруд за несучою здатністю дозволяє 

визначити мінімальне навантаження, яке призведе до руйнування 

споруди, тобто, граничне навантаження [1].  

Для визначення граничного навантаження відомо два підходи. 

Перший підхід – це використання статичної і кінематичної теорем. 

Такий підхід потребує складання та розв’язку екстремальних задач, де 

цільовою функцією є граничне навантаження, а обмеженнями є 

рівняння рівноваги і умови пластичності. Другий підхід базується на 

послідовному збільшенні навантаження і виключенні з роботи 

перерізів, які досягли граничного стану. Такий підхід на кожному етапі 

потребує сумісного розв’язку системи рівнянь рівноваги і умов 

пластичності. 

Умови пластичності можна представити у графічному вигляді у 

координатах «момент – поздовжня сила» [2]. В результаті одержимо 

деяку замкнуту область, яка називається областю міцності перерізу. 

Оскільки всередині області міцності матеріал деформується лінійно, 

легко знайти значення навантаження, при якому у перерізі виникнуть 

граничні зусилля. Перебравши таким чином усі розрахункові перерізи 

конструкції, знаходимо переріз, для якого граничне навантаження 

найменше. Далі виключаємо із роботи даний переріз і, якщо 

конструкція не перетворилась у механізм, повторюємо процедуру доки 

система не перетвориться у механізм. 

Для визначення граничного навантаження для арок постійної та 

змінної жорсткості розроблено програму розрахунку і виконано 

обчислення граничного навантаження. Порівняння одержаних 

результатів із нелінійними розрахунками у ПК Ліра-САПР показало їх 

задовільну збіжність. 

 

Література: 

1. Гвоздев А.А. Расчет несущей способности конструкций по 

методу предельного равновесия. Москва: Стройиздат, 1949, -248с. 

2. Чирас А.А. Строительная механика, теория и алгоритмы. 

Москва: Стройиздат, 1989, 256с 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТАЛЕВИХ АРОК У СВІТЛОПРОЗОРИХ 

КОНСТРУКЦІЙ ПОКРИТТЯ БАГАТОПОВЕРХІВОК 

 

Твардовський І.О., к.т.н., доцент 

(кафедра будівельної механіки) 

 

Сучасні багатоповерхові будинки доволі часто завершуються 

арковими конструкціями з суцільним або частковим склінням, які 

формують авторські задуми архітекторів і забезпечують можливість 

максимального та комфортного освітлення приміщень верхнього 

поверху, а також формують і контролюють потоки від атмосферних 

опадів у будинкову зливову каналізацію. 

Найбільш практичнодля формування певної форми покриття 

використовувати саме металеві арки, які дають можливість виконувати 

задані авторами проекту будівлі  різноманітні куполоподібні та інші 

геометричні обриси покриття, поверхні яких покриваються 

світлопрозорими герметичними склопакетами. 

Розрахунок подібних арочних конструкцій був виконаний при 

будівництві однієї з багатоповерхівок на Французькому бульварі. 

Найбільші ускладнення при розрахунках та монтажу,як з’ясувалося, 

стала аркова конструкція прольотом 16.2 м зі стрілою підйому 2.65 м, 

до якої у поперечному напряму кріпилася та формувалася також 

криволінійна площа з суцільного скління, що сприяло виникненню 

крутінню та відхиленню перетинів основної арки від вертикалі. За 

вимогами виробника склопакетів прогин від розрахункового 

навантаження не повинен перевищувати 2 мм. 

Для вирішення поставленої задачі були проведені розрахунки за 

сформованою розрахунковою моделлю у ПК«Ліра Сапр». За 

отриманими  результатами розрахунків були прийняті додаткові 

заходи щодо граничних умов кріплення арочної конструкції та 

застосовані додаткові металеві пластини у поперечному перетині 

відносно осі арки для забезпечення необхідної крутильної жорсткості.  

Перевірку на виконання умов виробника склопакетів щодо 

мінімізації можливих прогинів виконували по місцю на задані 

навантаження з застосуванням попередньо розробленого устаткування. 

Отримані результати показали на дієвість внесених додаткових 

заходів, що дозволило завершити будівництво багатоповерхової 

будівлі згідно з попередньо розробленим архітектурним рішенням.   
 

Література: 

1. ДБН В.2.6-198:2014 «Сталеві конструкції. Норми проектування»/ 

Мінрегіонбуд.-Київ.- 206 с. 
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ЗВ’ЯЗОК МІЖ ПРОГРАМНИМИ КОМПЛЕКСАМИ AUTODESK 

REVIT ТА ROBOT STRUCTURAL                                                        

ANALYSIS PROFESSIONAL 

 

Чучмай А.М. к.т.н., доцент 

(кафедра будівельної механіки) 

 

Основним багатоцільовим інструментом BIM є платформа Autodesk 

Revit. Використання єдиної платформи для більшості розділів 

проектування дозволяє створювати ретельно вивірені, узгоджені та 

детально опрацьовані проекти. 

Autodesk Revit є BIM-інструментом, який дозволяє працювати з 

фізичною та аналітичною моделлю несучих конструкцій, прикладати 

навантаження та вводити граничні умови. Аналітичну модель можна 

вивантажувати до різних розрахункових комплексів, включаючи Robot 

Structural Analysis Professional. 

Нижче наведено рекомендований робочий процес для одночасної 

роботи над проектом архітектора та конструктора: 

- архітектор створює модель будівлі; 
- конструктор коригує матеріал та геометричні розміри несучих 

елементів 

- архітектор надсилає відкориговану модель з Revit до Robot 

Structural Analysis Professional.  

- на основі результатів аналізу інженер приймає необхідні рішення 
узгодженні з архітектором. У Robot Structural Analysis Professional 

інженер оновлює аналітичну модель з врахуванням рекомендацій 

архітектора. 

- архітектор за допомогою програмного забезпечення Revit 

переглядає рекомендації інженера та зміни в аналітичній моделі. 

Архітектор приймає або відхиляє запропоновані зміни, програмний 

комплекс Revit автоматично налаштовує фізичну модель. 

Результати розрахунку можна завантажити у Autodesk Revit. Дані 

статичного розрахунку служать для наповнення моделі інформацією 

про розрахункові зусилля в елементах, а дані з армування 

використовуються для розкладання арматури. Виходить наскрізний 

BIM-процес. 

 

Література: 

1. https://help.autodesk.com/view/RSAPRO/2017/RUS/ 

2. Голдберг Э. Современный самоучитель работы в Auto CAD 
Revit Architecture /Голдберг Э.- ДМК Пресс, 2012.-472c. 
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RELATIVE DEFORMATIONS OF SEPARATE REINFORCED 

CONCRETE BEAMS 

 

Krantovska O.M., PhD, assistant professor 

(Strength of Materials Department) 

 

When the first normal and inclined cracks appear above the middle 

support and under the concentrated load from the transverse load, the 

concrete deformations are practically distributed according to a linear law 

close to a triangle. Before failure, the measured concrete compressive 

strains are distributed over the broken polygon and triangle. The maximum 

relative deformations of concrete compression (about 240x10
-5

) are 

observed in the extreme fibers or close to them. 

The distribution of compression deformations of concrete above the 

middle support is more complex, as they are caused by the joint action of 

the bending moment and transverse force and the features of the support 

cross-section. The highest compressive stresses, and therefore the maximum 

deformations, occur in concrete under the concentrated load and above the 

middle support. Their relative value before the destruction of the beams is 

close to the limit obtained during the test of prisms made of the same 

concrete and varies in the range of 20...165×10
-5 

under the load and 

145...170×10
-5 

above the middle support. 

At the same time, as the conditional arch collapses, the deformation of 

the concrete under the concentrated load along the height of this cross-

section changes its sign in most of the experimental beams. Before the 

appearance of the first normal cracks above the middle support and under 

the concentrated load, the working reinforcement and the protective layer 

are deformed together. The relative deformations of reinforcement and 

concrete vary within 15...38×10
-5

. 

After the appearance of cracks, the relative deformations of stretched 

concrete decrease, which indicates its exclusion from work, and the relative 

deformations of stretched reinforcement increase. At the same time, the 

magnitude of the increase in the deformations of the longitudinal 

reinforcement depends on the amount of this reinforcement. New 

experimental data on the deformability of the materials of the studied 

elements make it possible to determine the curvature and deflections based 

on the simplified dependences of the test samples-beams. 
 

Література: 

1. Krantovska O M, 2010 Strength, crack resistance and deformability of 

continuous reinforced concrete beams: Dis. cand. tech. sc. (Odesa: 

OSACEA) 
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РОБОТА БАГАТОШАРОВИХ ПЛИТ ПЕРЕКРИТТЯ 

ПРИ ДІЇ СТАТИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 

 

Петраш С.В., к.т.н., доцент 

(кафедра опору матеріалів) 

 

В практиці будівництва за відповідної необхідності 

використовуються багатошарові конструкції. Завдяки доцільному 

вибору та складу окремих шарів можуть бути створені багатошарові 

панелі з відмінними статичними та конструктивними властивостями. 

Залежно від форми поперечного перерізу, матеріалу та видів спирання 

існує велика різноманітність комбінаційних можливостей. Їхня 

надійність та економічна ефективність в сучасних економічних умовах 

використання відіграє першорядну роль. Значний резерв підвищення 

ефективності використання таких конструкцій – використання 

елементів незнімної опалубки. Проведений аналіз стану та тенденцій 

удосконалення будівництва із застосуванням такої технології показує 

необхідність його подальшого розвитку та вдосконалення. 

Було проведено дослідження роботи багатошарових плит 

перекриття, виготовлених із застосуванням елементів незнімної 

опалубки, при дії статичного навантаження при різних варіантах 

кріплення опалубки. На підставі експериментальних та чисельних 

даних отримано значення руйнівних навантажень та деформацій у 

дослідних конструкціях. 

В процесі проведення випробувань руйнування дослідних зразків 

відбувалося за класичною схемою руйнування згинальних елементів з 

роздробленням бетону стиснутої зони та утворенням нормальних 

тріщин. За результатами випробувань визначено величини відносних 

деформацій крайніх стиснутих та розтягнутих волокон плити, а також 

деформації на межі матеріалів (бетону та елементів незнімної 

опалубки), значення прогинів у центральній зоні. 

За допомогою програмного комплексу ЛІРА-САПР було виконано 

моделювання багатошарової плити при дії статичних навантажень. 

Розрахунок вівся у нелінійній постановці. За результатами проведення 

розрахунків було отримано значення переміщень та напружень, на 

підставі яких було отримано величини відносних деформацій шарів 

конструкції плити. 

Отримані результати досліджень дозволяють знаходити оптимальні 

конструктивні рішення для споруд із застосуванням таких 

конструкцій. 
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ВЛАСТИВОСТІ КОНСТРУКЦІЙНОГО                                                        

ЦЕМЕНТНО-ЗОЛЬНОГО КЕРАМЗИТОБЕТОНУ                                   

НА КАРБОНАТНОМУ ПІСКУ 

 

Столевич І.А., к.т.н., доцент 

(кафедра опору матеріалів) 

Постернак О.О., к.т.н., доцент; Костюк А.І., к.т.н., професор; 

Кравченко С.А., к.т.н., доцент 

 (кафедра залізобетонних конструкцій та транспортних споруд) 

 

Широке використання зол в бетоні почалося після того, як 

з'ясувалося, що дрібні частинки високоякісної золи мають пуцоланові 

властивості. З 1980-х років у всьому світі зола була визнана 

матеріалом, що має важливе значення як добавка до бетону, що 

замінює частини цементу. 
   Коефіцієнт призмової міцності становив 0,847…0,928, що аналогічно 

величинам традиційних легких бетонів. 

      Початковий модуль пружності конструкційного керамзитобетону 

на карбонатному піску менший, ніж модуль пружності 

керамзитобетону на кварцовому піску в середньому на 10%. 

      Значення параметричних рівнів у цементно-зольному 

керамзитобетоні на карбонатному піску значно вище, ніж у важких 

бетонах та бетонах на щільному піску. Середня напруга осьового 

стиснення, що відповідає початку утворення в бетоні мікротріщин     

R
0
crc становлять (0,48…0,6) Rb, а напруження, що відповідають початку 

утворення магістральних тріщин руйнування R
v
crc близькі до призмової 

міцності і склали (0,9…0,95) Rb. Відносна гранична стисливість 

знаходиться в межах (253 ... 340)·
10-5

.  

    Деформації усадки при нормальному твердінні перевищують 

деформації усадки після тепловологості обробки в середньому на 27% 

для бетонів класу В15 і на 32% для бетонів класу В20. У віці 360 діб 

усадка досліджуваного бетону на 20-30% нижче граничних значень, а 

повзучості на 10-20%. 

  

Література: 

1. Дворкін Л.І. Ефективні цементно-зольні бетони: монографія / 

Дворкін Л.І., Дворкін О.Л. , Корнійчук Ю.А. - Рівне , 1998. - 196 с. 

2. Бабіч О.М. Конструкції з легких бетонів на пористих 

заповнювачах [текст]: [навч. особисті для вузів за спеціальністю 

"Пром. і гражд. стр-во "] - Київ: Вищ. шк ., 1988.-206 с. 

 



Будівельна механіка та опір матеріалів 

31 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОВГОЇ 

ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ 

 

Сур‘янінов М.Г., д.т.н., професор 

(кафедра будівельної механіки) 

Неутов С.П., к.т.н., доцент; Корнеєва І.Б., к.т.н., доцент 

(кафедра опору матеріалів) 

 

Циліндричні оболонки є типовим елементом конструкцій, 

застосовуваних у всіляких областях сучасної техніки. У практиці 

будівництва зустрічаються короткі, довгі та середньої довжини 

циліндричні оболонки. Усі теорії розрахунків довгих циліндричних 

оболонок тією чи іншою мірою є наближеними. Із цієї причини зростає 

роль чисельних методів і експериментальних досліджень. 

Метою роботи є розробка методики експериментального 

визначення НДС та несучої здатності довгих циліндричних оболонок, 

підкріплених бортовими елементами. Для проведення досліджень був 

розроблений спеціальний стенд [1] і виготовлено вісім моделей 

оболонки – 4 із залізобетону та 4 з фібробетону. Усі зразки-оболонки 

мали постійну довжину та радіус поперечного перерізу (варіювалася 

товщина). У тезах приводяться результати випробувань залізобетонної 

оболонки RCI, товщина якої , а розміри поперечного 

перерізу бортових елементів b=45mm, h=60mm. Розподілене 

навантаження (вертикальне) прикладено по чотирьох смугах поверхні 

оболонки. Несуча здатність оболонки склала 96,4 кН, а перша тріщина 

утворювалася при навантаженні 42,9 кН, що становить 44,5% несучої 

здатності. До моменту втрати несучої здатності в оболонці утворилося  

8 тріщин з однаковою початковою шириною розкриття 0,05 мм. 

Максимальна кінцева ширина розкриття тріщин склала 0,8 мм. 

Виконане комп’ютерне моделювання оболонки та розрахунки з 

використанням ліцензійного програмного забезпечення ANSYS 17.1. 

Несуча здатність, визначена в ANSYS, склала 93,0 кН, що на 3,6 % 

менше, чим в експерименті. Методика випробувань і розроблений 

стенд носять універсальний характер, і будуть використані для 

проведення подальших досліджень. 

 

Література: 

1. Патент на корисну модель №148291 Стенд для визначення 

несучої здатності циліндричної оболонки / Неутов С.П., Корнеєва І.Б., 

Сур’янінов М.Г. і ін. 21.07.2021.  

https//sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1606901 
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Секція  «Напрямки вдосконалення основних типів громадської та 

житлової забудови в умовах Одеської агломерації» 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ СУЧАСНОЇ АРХІТЕКТУРИ 

ЗА УМОВ ІСТОРИЧНОЇ ЗАБУДОВИ 

 

Черненко А.А., асистент 

(кафедра архітектури будівель та споруд) 

 

Як же будувати будинки в історичному центрі міста? На це питання 

вже неодноразово було дано однозначну відповідь, закріплену 

документально, і цей документ був ратифікований багатьма країнами 

світу. Це дві Хартії Афінська (1933 р.) і - Венеціанська (1964 р.) [1]. 

Їхніми авторами були провідні світові архітектори. Тексти цих 

документів є у вільному доступі і кожен охочий може з ними 

ознайомитись. Ось кілька цитат: 

«65. Історичні архітектурні цінності (окремі пам'ятки чи 

містобудівні ансамблі) мають зберігатися. 

Життя міста - це історичне явище, що проходить через століття, 

спогадом про які залишаються пам'ятки архітектури. Ці пам'ятники 

надають місту своєрідного характеру...» [2]. 

«70. Використання архаїчних архітектурних елементів для 

оформлення нових будівель, що будуються в зоні історичних пам'яток 

під приводом їхньої архітектурної ув'язки, може призвести до згубних 

наслідків. Подібні творчі пропозиції не можна допускати.» 

Однак питання «як будувати в історичній забудові» все ще 

викликає безліч суперечок, причому не лише серед небайдужих 

городян, а й у професійному середовищі. Існує думка, що необхідно, і 

тільки так, а не інакше, будувати будинки в історичному центрі 

виключно в стилі історизму, спираючись на архітектуру «старої 

Одеси». Одеса забудовувалась протягом двох століть. Архітектурні 

стилі змінювали одне одного. Який із них може бути еталоном? Однак 

хоч будівлі в історичній забудові і дуже різні, є одна якість, яка їх 

об'єднує: вони цілком вписані в сітку вулиць, особливості рельєфу, 

можливості інфраструктури і соціальної затребуваності. Сьогодні 

потрібно чинити так само, ретельно вивчаючи та зважуючи кожен 

окремий випадок. 

 

Література: 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МУЗЕЇВ НА ОСНОВІ 

ЗУПИНЕНИХ ПРОМИСЛОВИХ ОБ'ЄКТІВ 

 

Дмитрік Н.О., док. філ., доцент 

(кафедра архітектури будівель і споруд) 

 

Великою популярністю користуються зупинені промислові об'єкти 

для влаштування в них музеїв і виставок. З цією метою часто 

використовують промислові споруди, що мають не лише історичну, 

архітектурну цінність, але є самі по собі унікальними пам'ятками-

музеями, «живими носіями» досягнень людства в галузі науки і 

технологій. Такими об'єктами можуть бути великопрогонові, 

одноповерхові, зального типу цехи з просторовими покриттями, 

такими, як оболонки, структури і мають середні прольоти (30-60м). 

Яскравим прикладом служить Морський музей на основі ангарів для 

гідролітаків в Талліні, а також виставковий центр на основі корпусу 

заводу підшипників в Чанжі, Китай, або музей сучасного мистецтва на 

основі корабельного ангару в Дюнкерку, Франція. Під музеї 

пристосовують електростанції (наприклад, галерея «THE TATE 

MODERN» в Лондоні і музей сучасного мистецтва в Стамбулі). 

Використовуються також ємнісні споруди, наприклад силоси, в яких 

обробляли і сортували, зерно, цемент, соду та ін. Довжина корпусу з 

циліндричними залізобетонними силосами може досягати 80 м, а їх 

діаметри коливаються від 6 м до 24 м. В якості прикладу можна 

навести музей сучасного мистецтва на основі портових елеваторів в 

Кейптауні. Приклад використання металевих резервуарів під музей 

представлений в Шанхаї, там знаходиться музей сучасного мистецтва, 

що розташувався в металевих резервуарах для нафти старого 

аеропорта. В Києві водонапірна вежа 19 століття, виконана з цегли, 

використовується сьогодні під музей води. Багатоповерхові 

промислові будівлі коміркового типу також пристосовують під 

музейну функцію. Так, музей сучасного мистецтва в Торонто 

розташований в багатоповерховому складі автомобільного заводу. 

Широко застосовуються під музейні функції пам'ятки архітектури 

періоду мануфактурного виробництва, коли промислові об'єкти 

виконували в стилі цивільних будівель, як, наприклад, військовий 

арсенал у Києві, де сьогодні розташований «Мистецький арсенал». 

Будівля 2-х поверхова, має периметральну забудову, утворюючи 

великий двір, і перекриття склепінчастою структурою, покрівля 

скатна. Аналіз досвіду реновації промислових об'єктів показав, що 

існує практика розміщення музеїв в промислових об'єктах які мають є 

унікальними або мають історичну значимість. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗАКЛАДІВ 

ДЛЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ 

 

Захаревська Н.С., старший викладач 

(кафедра архітектури будівель та споруд) 

 

По всьому світу на тлі нової економіки та появи нових технологій 

набувають розвитку спеціалізовані табори: табори для інвалідів, 

табори з поглибленим вивченням іноземних мов, музики, 

комп'ютерних програм, при тому що традиційні табори приділяють 

увагу спорту, відпочинку, різноплановому дозвіллю, не втрачають 

своєї популярності . 

З початку 90-х, на території України почали формуватися нові типи 

дитячих таборів – авторські, приватні та програмні табори. У 

сучасному поданні, основним завданням дитячих таборів є програма та 

формування колективу. Раніше під табором розумілася конкретна 

територія. Наразі табір формує свій штат співробітників та 

матеріальну базу, а реалізація програми може здійснюватися на різних 

орендованих майданчиках, у ролі яких можуть виступати ДОЦ, ДОТ, 

бази відпочинку, пансіонати, готелі, готелі, наметові табори, 

туристичні бази як на території України так і на території інших країн. 

Слід зазначити, що соціальні проблеми знаходять своє 

відображення в архітектурі XXI ст. Турбує той факт, що діти 

починають дружити, спілкуватися і загалом присвячувати весь вільний 

час лише Інтернету, це не може залишити нас байдужими. У зв'язку з 

цим розвиток культури та дозвілля підлітків стає важливим завданням 

соціалізації молодого покоління та надзвичайно актуалізує проблему 

виховання, потребує радикальної нової концепції та практики 

проектування дитячих оздоровчих закладів. 

Після розпаду СРСР, санаторії та пансіонати в Україні стали 

руйнувати, частина територій викупили приватні особи. Вони 

намагаються забудувати цітериторії особняками, дачами, забираючи 

всю прибережну зону. Існують пропозиції щодо забудови центрів 

відпочинку рекреаційних територій житловими будинками підвищеної 

поверховості. 

Безліч таборів, санаторіїв і баз відпочинку зараз або не 

експлуатуються, або просто знаходяться в неприглядному стані. 

По завершенню війни, відбудова дитячих рекреаційних установ та 

будівництво нових,сучасних багатофункціональних комплексів з 

різноманітними видами послуг для дітей та молоді, стане одним із 

пріоритетних завдань. Психологічні травми нанесені дітям під час 

бойових дій потребують лікування в установах рекреаційного типу. 
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СУЧАСНІ  ТЕНДЕНЦІЇ  В  ПРОЕКТУВАННІ 

КОНЦЕРТНИХ ЗАЛІВ 

 

Яременко І.С., к.арх., доцент 

(кафедра архітектури будівель та споруд) 

 

Важливу роль у функціонуванні міста та формуванні його центру 

відіграють видовищні об'єкти з концертно-театральними залами. 

Аналіз досвіду проектування та будівництва концертних залів останніх 

двох десятиліть дозволяє виявитисучасні тенденції у функціонально-

планувальних та архітектурно-композиційних рішеннях цих об'єктів. 

В класифікації концертних об'єктів виділяють спеціалізовані та 

універсальні концертні будівлі, універсальні видовищні (театрально-

кіноконцертні та ін.), а також багатоцільові, призначені для концертів, 

інших видів видовищ, у тому числі спортивних та дозвільних заходів. 

Як показує аналіз світового досвіду проектування та будівництва 

останніх двох десятиліть, найбільш поширені універсальні концертні 

та універсальні видовищні будівлі. Серед них палац мистецтв 

королеви Софії у Валенсії, 2005, Музичний центр у Гейтсхеді, Велика 

Британія, 2004, Симфонічний зал у Копенгагені, 2009, Концертний зал 

у Резекні, Латвія, 2013, Конгрес-центр та концертний зал у Рейк'явіку, 

Ісландія, 2011, та ін. Спеціалізовані концертні зали досить рідкісні, а 

багатоцільових видовищних об'єктів останніми роками не будували. 

Серед сучасних концертних будівель переважну частину складають 

багатозальні об'єкти з 2-4 залами для глядачів (місткість великої зали - 

від 1200 глядачів, інших залів – 200-600 глядачів). Великі зали 

обладнують естрадами, сценами-аренами (Будинок музики в Ольборзі, 

Данія, 2014), рідше – портальними глибинними сценами з можливістю 

підйому та спуску декорацій, що характерно для комплексів із 

концертно-театральними залами (Національний центр мистецтв 

Гаосюн, Тайвань, 2018; концертний зал "Пенза", 2014). 

Використовують прийоми трансформації оркестрової ями та підлоги 

партеру для забезпечення універсального використання залів 

(концертний зал «Великий бурштин» у Лієпаї, Латвія, 2015). 

Характерною рисою багатьох сучасних рішень концертних 

будівель є наявність додаткових супутніх груп приміщень – 

виставкових, музейних, навчальних, інформаційних, торгових та 

інших,що підвищує соціальну значущість та привабливість будівель 

для різних контингентів відвідувачів (наприклад, інформаційний 

центр, фонотека, бібліотека і офіси, виставковий простір, а також 

торговельно-розважальна частина з інтернет-кафе, магазинами та 

барами в Музичному центрі в Гейтсхеді та ін.). 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУВАННЯ І БУДІВНИЦТВА 

СМІТТЄСОРТУВАЛЬНИХ ЗАВОДІВ В УКРАЇНІ В 

ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС НА ПРИКЛАДІ МІСТА ГОСТОМІЛЬ 

 

Долгіх Т.О., старший викладач 

(кафедра архітектури будівель і споруд) 

 

Проблема сортування будівельного сміття в Україні наразі одна з 

гостріших під час військових дій на нашій території. На зараз знищено 

понад 116 тис. житлових будинківпо всій Україні, і це без врахування 

будинків на окупованій території. Будівельне сміття в Україні 90% 

звозять на сміттєзвалища, тоді як у країнах Європи його сортують, 

відправляють на заводи будівельних матеріалів і 99% знов 

використовують в будівництві. 

Прикладом для проектування і будівництва сміттєсортувального і 

переробного заводу є місто Гостомель. Місцева влада цього міста з 

французькими партнерами підписали угоду і почали роботи по 

сортуванню будівельного сміття з подальшим використанням його в 

виробництві будівельних матеріалів. Ці ж партнери будуть приймати 

участь в розбудові цілого мікрорайону міста з перероблених 

матеріалівна 350 сімей. Також паралельно розглядається проектування 

і будівництво сміттєсортувального заводу у місті Гостомель. Наразі в 

Україні є тільки один ліцензований завод по переробці екологічно 

нечистого матеріалу шиферу у місті Кременчук, але і цей матеріал 

часто просто потрапляє на смітник. Нажаль менше уваги при 

будівництві таких заводів приділяється їх об’ємно-просторовим та 

художнім характеристикам. Але є надія, що партнерство з іноземними 

фірмами не залишить це питання без уваги і у наших містах з’являться 

архітектурно привабливі сміттєсортувальні і переробні заводи на 

кшталт заводу в м.Кусіро в Японії.  Чи в Датському містечку Роскіллє, 

чи сміттєпереробний завод в Італійському місті Больцано створений 

архітекторами студії Cleaa Claudio Lucchin & architettiasso ciate, чи 

сміттєспалювальний завод AVAG Thun в місті Тун Швейцарія. 

В будівництві заводів по переробці і сортуванню сміття наразі дуже 

потребує уся Україна. 
 

Література: 

1.Журнал Ecobusiness, стаття «Сміттєпереробні заводи: як це 

працює у світі», 30.10.2019, м.Київ 

2. https://eco.rayon.in.ua/news/562133-rosiya-zruynuvala-v-ukraini-

mazhe-144-tisyachi-budinkiv 
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ЛЕГКОАТЛЕТИЧНІ ГАЛЕРЕЇ ЯК ЗАСІБ УНІВЕРСАЛІЗАЦІЇ 

СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ 

 

Кравцов Д.С., д. філ., асистент 

(кафедра архітектури будівель та споруд) 

 

В світовій практиці проектування та будівництва спортивних 

комплексів спостерігається стійка тенденція до універсалізації. Метою 

універсалізації спортивних споруд є надання змоги для вивчення на їх 

базі широко спектру видів спорту та фізичної культури, та досягнення 

гнучкості процесу експлуатації з можливістю швидкої адаптації до 

сучасних реалій. 

Універсалізація спортивних споруд досягається багатьма засобами 

що можуть бути як передбачуваними на етапі проектування, так й 

можливими для втілення у вже існуючих будівлях.  

Одним з прикладів передбачуваного на етапі проектування шляху 

універсалізації спортивного комплексу є влаштування в його складі 

галерей із легкоатлетичними біговими доріжками. Як правило, такі 

«легкоатлетичні» галереї влаштовуються по периметру крупних 

спортивних залів (найчастіше, залів ігрових видів спорту) на декілька 

рівнів вище від позначки підлоги даного залу. Плюсом такого рішення 

можливо вважати цілорічний режим експлуатації цих легкоатлетичних 

галерей та можливість їх використання для організації додаткових 

стоячих місць для глядачів при організації спортивних змагань чи 

культурно-масових заходів на базі суміжного спортивного залу. 

Даний прийом найширше розповсюджений на території 

Сполучених штатів Америки. Нерідко, «легкоатлетичні» галереї 

використовуються у спортивних комплексах закладів вищої освіти та 

громадських спортивних спорудах. Прикладом такого спортивного 

комплексу може виступати рекреаційний центр Wade King при 

Університеті західного Вашингтону [2], чи оздоровчий центр містечка 

Лон-трі, Айова, США [1]. 

 

Література: 

1. James Brillon. Yellow accents brighten Lone Tree Wellnes Center 

by Neumann Monson. dezeen : веб-сайт. URL: https://www.dezeen.com/ 

2018/12/02/lone-tree-wellness-center-neumann-monson/ (дата звернення: 

28.04.2023). 

2. Wade King Recreation Center, Western Washington University. 

opsis architecture: веб-сайт. URL: https://www.opsisarch.com/project/ 

wade-king-student-recreation-center/ (дата звернення: 28.04.2023). 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЕТАПИ КОМПЬЮТЕРНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОЕКТУВАННІ НА ПРИКЛАДІ 

СТВОРЕННЯ КЛУБУ 
 

Долгіх Т.О., старший викладач; Сойма А., студент 

(кафедра архітектури будівель і споруд) 

Донедавна архітектурні проекти виконували в ручній графіці. 

Складність була найбільш відчутна в побудові перспективи, коли 

доводилося викреслювати всі деталі з дотриманням законів побудови. 

Та з розвитком комп’ютерних програм кропітку роботу виконують 

простіше та точніше, що й буде представлено на прикладі Archi CAD. 

Проект починають із вибору ділянки на одному з прикладених 

планшетів 505×505 мм у М 1:2000 та визначення меж ділянки в 1,5 га. 

Будують 3D-модель підоснови з метою видимості всіх будівель, 

доріг та інших об'єктів, що поблизу ділянки та мають на неї вплив. 

Затим окремо будують форми та об’єми будівлі, для простоти 

спершу у вигляді об'єктів, а не приміщень. Усі параметри приміщень 

можна взяти з методичного посібника та ДБН, а також із ГОСТ і ВСН. 

На моделі ділянки збирають «коробки» груп приміщень у єдину 

об'ємну функціонально-планувальну схему. Співвідносять її з 

попередньо обраною стилістикою за візуалом зі всесвітнього досвіду. 

Кінцеве компонування показують у «ґратчастому» режимі 3-D моделі. 

Модель дроблять на групи приміщень. Призначають матеріали та 

розміри конструкцій. Вставляють блоки — сходи необхідних 

габаритів, поручні, пандуси, комунікації [2]. Поділяють на окремі 

приміщення. Прокладають сполучення між групами (коридори, холи). 

Визначають рівні підлог та висоти приміщень, позначку 0,000 та 

всіх входів-виходів будівлі що до проектованої поверхні ділянки. 

На основі затверджених ескізів та моделей виконують начисто 

креслення 1-го, 2-го поверхів та розрізу. Інтер'єр спершу виконують 

вручну на основі моделі, що на ПК, а потім в Archi CAD за допомогою 

бібліотек об’єктів. Клаузури генерального та ситуаційного плану 

доводять до стану демонстраційного креслення. Особливу увагу 

приділяють візуалізації загального вигляду, яку рекомендовано 

виконувати в 3Ds Max. 3D модель будівлі оформлюють у вигляді 

демонстраційних креслень фасадів [1] (головного та бічного).  

 

Література: 

1. https://docs.google.com/presentation/d/19WTwruTVp1pXvxLA27C

L8GtvrJZjktv8z8-qj0mQzBQ/edit#slide=id.p1 — Слайд-журнал 

2. Долгих Т. А. УДК 72.012:004 О: Астропринт, 2013, ст. 519–524 
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АСПЕКТИ  ЗАБУДОВИ  м. ОДЕСИ 
 

Бєльська Н.К., старший викладач 

(кафедра архітектури будівель та споруд) 
 

Об'єктом розгляду є стан архітектурного середовища Одеси і 

інтегрованих до неї просторів та їх місце в складі територій високої 

природної цінності як самого міста Одеса так і оточуючих поселень.  

Згідно з Європейським кодексом поведінки для прибережних зон, 

узбережжя — це цінний природний ресурс, який не відновлюється. 

Прибережні зони взагалі, маючи величезне економічне, культурне, 

естетичне, історичне значення є обмежено стійкими, а Одеські 
піддаються не тільки природному тиску, а й людському  свавіллю. 

Експлуатація ресурсів прибережної зони, у тому числі, і в першу чергу 

розширення міської забудови та зведення на територіях  уздовж 

узбережжя об’єктів будівництва, а тим більше, багатоповерхових, що 

нині користуються попитом покупців, вже зараз призводить до втрати 

природного берегового ландшафту та існуючих природних авуарів та 

є небезпечними з боку витривалості ґрунтів, що їх складають. 

Внаслідок відсутності перспективного, науково обґрунтованого 

погляду на розвиток прибережних зон, протягом останніх часів 

інтенсивно відбувалися процеси відчуження ділянок, переведення їх в 

приватну власність та їх нарізка; розподіл та забудова високоцінних 

для населення м. Одеси територій рекреаційного та оздоровчого 

призначення та організованого туризму. Велика їх частина 

перетворилася на щільну житлову забудову, переважно, 

багатоповерхову, що призводить до  складнощів доступу до 

узбережжя та руйнацій схилів, та в перспективі й самих будинків за 

рахунок руйнації їх основ. Прибережні зони м. Одеси вимагають 

управління, що базується на комплексному відповідальному обліку 

природних, курортних, інженерно-інфраструктурних факторів та 

прийняття планувальних рішень, які мають забезпечувати їх безпеку 

та подальший розвиток. Історична забудова Одеських вулиць, 

бульварів, схилів, як комплексу містобудівних та просторових рішень, 

також потерпає від сучасного відношення недоброчесних 

забудовників та можновладців до славетного міста. Недбале 

відношення до існуючої історичної забудови, значна доля якої ледь 

жевріє та особливостей вуличної сітки, що існує з часів закладення 

міста від початку його славетної історії до цих часів, транспортного 

навантаження на вулиці міста, стану вуличних доріг та тротуарів, 

вимагають продуманої реконструкції доріг, якості їх покриттів, 

корекції напрямів з метою поліпшення їх пропускної здатності, 

безпеки та зручності пересування вулицями міста.      
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АРХІТЕКТУРА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ 

 

Іванова І.М., асистент 

 (кафедра архітектура будівель та споруд) 

 

З 90-х  років в Україні відбувається процес перебудови цілком 

планової, попередньо, економіки на ринкові рейки та інтегрування у 

світову економіку. Кризові явища в економіці, які виникали протягом 

всього часу перебудови не сприяли розвитку матеріально-технічної 

бази освітян у цілому, вибіркововирішувались найбільш важливі 

питання матеріального забезпечення у тому числі і питання безпеки.   

На сьогоднішній день ми стикнулися з більш тривожною ситуацією, 

коли цього зовсім не достатньо. Існують різні аспекти безпеки для 

абітурієнтів учбових закладів, особливов умовах війни або в інших 

форс мажорних обставинах - це перш за все загроза фізичної безпеки, 

санітарно-гігієнічної безпеки, психологічної безпеки. Державні 

будівельні норми (ДБН) як база що регламентує проектування та 

реконструкцію закладів освіти розвивалась в Україні у мирний період, 

тому не враховує всі безпекові виклики з якими світ вже стикнувся. 

Зважаючи на останні події пов’язані з епідемією світового масштабу 

тавоєнним вторгненням в Україну необхідно вже працювати у 

напрямку визначення основних безпекових факторів у діяльності  

існуючих учбових закладів та перегляду умов проектування для нових. 

Слід зауважити, що останнім часом методи та інструменти навчання 

стали біль гнучкими та доступними для більшості учасників 

навчального процесу на всіх ступенях освіти. Це надає можливість 

віднестись до проблеми вирішення безпекових потреб комплексно і з 

певним оптимізмом, враховуючи всі новітні можливості. Необхідно, 

спираючись і аналізуючи досвід дистанційного викладання: 

- виявити основні  соціально-економічні, педагогічні фактори що 

впливають  на шляхи  та методи оптимізації функціонально-

планувальних рішень закладів освіти за умов врахування безпекових 

складових; 

- визначити системні принципи прийняття рішень, спрямованих на 

підвищення безпекових складових функціонально-планувальних 

рішень з використанням територіальних ресурсів при формуванні і 

розвитку навчальних закладів; 

 - визначити методи оптимізації функціонально-планувальних 

рішень існуючих будівель закладів освіти при формуванні їх 

безпекових складових. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОЄКТУВАННЯ                              

АЕРОВОКЗАЛІВ В УКРАЇНІ 

 

Снядовський Ю.О., старший викладач 

(кафедра архітектури будівель та споруд) 

 

Адекватна інфраструктура має важливе значення для роботи 

аеропортів та авіакомпаній. 

Аеропорти постійно адаптуються, щоб забезпечити достатньо 

функціональну, безпечну та доступну інфраструктуру для 

авіакомпаній та пасажирів.  

Інфраструктура аеропорту охоплює величезну територію. Від 

відразу видимих і домінуючих терміналів, злітно-посадкових смуг та 

диспетчерських вишок до більш прихованих, але життєво важливих 

систем багажу, операцій з воротами та систем освітлення. 

У сучасних умовах повноцінна інтеграція країни до міжнародної 

транспортної системи неможлива без розвитку національної галузі 

авіаперевезень. На авіатранспорт припадає найбільший обсяг 

міжнародних пасажирських перевезень (понад 50% міжнародного 

пасажирообороту). Регулярні та чартерні авіарейси формують 

транспортну основу для розвитку міжнародного туризму, поїздок з 

діловими та приватними цілями. 

З початку 90-х, у багатьох аеропортах України було збудовано нові 

термінали та прибудови, наскільки дозволяють простір, попит та 

бюджет власників. Такий розвиток призводить до безлічі терміналів, 

які часто розташовані далеко один від одного, які ми бачимо сьогодні в 

багатьох великих аеропортах.        

Діяльність аеропортового підприємства неможлива без 

використання передових інформаційних технологій, у тому числі 

систем бронювання, реєстрації в аеропорту, веб-сайтів, мобільних 

технологій та ін. Останнім часом конкуренція підштовхує менеджерів 

аеровокзалів до впровадження нових сервісів та функцій, які 

перетворюють стомлююче очікування рейсу для своїх клієнтів на 

приємний відпочинок. Найбільші аеропорти світу пропонують 

пасажирам величезний перелік послуг — готелі, кінотеатри,                         

спа-салони, фітнес-зали, бібліотеки, музеї, не кажучи вже про звичайні 

ресторани та магазини. Досвід вітчизняного та зарубіжного 

застосування інформаційних технологій показав, що 

багатофункціональна інтенсивність інформаційних технологій, якість 

їхнього функціонування в поточному режимі безпосередньо впливає 

на комерційне завантаження рейсів. 
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АРХІТЕКТУРНО-ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ                           

ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗАВОДІВ 
 

Харитонова А. А., к. арх., доцент 

 (кафедра архітектури будівель та споруд) 
 

Відходи виробництва та споживання є одними з наймасштабніших 

джерел забруднення навколишнього середовища. Щороку людина 

виробляє від 300 до 600 кг відходів. Тенденція накопичення поступово 

збільшується, з кожним роком людство виробляє дедалі більше 

твердих відходів. Тому проблема утилізації твердих відходів з кожним 

роком стає гострішою, особливо це відчутно в великих промислово 

розвинутих містах. Європейські країни збільшують кількість заводів з 

технологією енергетичної утилізації (Wasteto Energy Plant). Там 

відбувається термічне знищення відходів, а енергія спалювання 

трансформується в електроенергію. Швеція, наприклад, переробляє 

чуже сміття; вона приймає відходи з інших країн, причому отримує від 

цього подвійну вигоду; це сміття переробляють чи палять для 

отримання енергії. 

Сучасні енергетичні заводи переробки та утилізації відходів мають 

стати окрасою міста, а не ховатися за сірим бетонним парканом. 

Основну увагу надали художнім і композиційним прийомам, що 

привертає увагу. Яскравий приклад – сміттєспалювальна лінія в 

Роскілле, Данія, спроектована Еріком Ван Егераатом. Завод 

розташований у структурі міста, через його фасадну систему вдень 

проникає світло, роблячи його повітряним і легким, а після заходу 

сонця запалюється спеціальна внутрішня система освітлення, завдяки 

якій він стає свого роду «маяком» у пейзажі затишних датських 

містечок. Головним критерієм енергетичних заводів є безпека для 

людини та навколишнього середовища; найважливішим аспектом– 

встановлення найсучаснішого обладнання та можливість його 

подальшої модернізації. Сучасне обладнання та система фільтрації 

виключить попадання шкідливих речовин у ґрунт, повітря та воду. 

Україна може орієнтуватися досвід європейських країн, ефективно 

боротися зі зростаючим накопиченням відходів, щоб вона була 

безпечнішою, екологічно чистою та архітектурно виразною. 

 

Література: 

1.  Офіційний сайт info@architect4u/articles [Електронний ресурс]   

2.  Марі-ФрансуазаЛаборд, Промислова архітектура, Паріграма,  

3. Жан-Франсуа Бельош, Поль Сміт, Архітектура та промислові 

пейзажі: винахід спадщини, La Martinière, 2012. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕРАПЕВТИЧНИХ САДІВ 

ПРИ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

Малашенкова В.О., к.арх., доцент 

(кафедра архітектури будівель та споруд) 

 

Використання в світовій практиці садів для терапії та реабілітації 

пацієнтів  у лікувальних закладах має довгу історію. Вже дуже давно 

лікарі звернули увагу не те, що спілкування з природою позбавляє від 

дипрессії, стресу, допомагає швидше одужувати пацієнтам на 

довготривалому лікуванні. Діти з різними вродженими вадами та 

особливими фізичними потребами легше адаптуються в суспільстві та 

стають менш тривожними.  

Різноманітні класифікації природотерапії досліджували українські 

(Л. Колток, О. Кравченко, І. Малишевська, М. Титаренко) та 

закордонні (А. Копитін, Л. Межова, А. Таєнкова, К. Чистопольська) 

учені. 

Однією із ефективних технологій відновлення людини є 

природотерапія та садотерапія, які активно застосовуються у 

зарубіжих практиках. Проте, в Україні ще поки не знайшли достатньої 

реалізації на практиці та висвітлення в науковій літературі. 

Садотерапія — давно використовуваний метод. У XVIII сторіччі 

психіатричні лікарні почали відмовлятися від жорсткого лікування 

душевнохворих, натомість заміщуючи негуманні методи спокійним та 

ефективним: догляданням за городиною та квітами. Згодом, уже в ХХ 

сторіччі, садотерапія використовувалась для реабілітації учасників 

бойових дій, зокрема ветеранів, що пройшли війну, полон та інші 

події, які ламали дух.  

Слід відмітити, що низка досліджень лише підтверджує факти, що 

садотерапія гармонічно впливає на хворих. Наприклад, в 

кардіологічному відділенні інтенсивної терапії, клініці бронхоскопії та 

опіковому центрі. Вид з вікон на зелений парк, дерева та квітники 

допомагали скоріше видужувати після тяжких операцій. Квітки у 

палаті, де тривалий час перебували пацієнти – позбавляли від стресу, 

знижували артеріальний тиск та значно скорочували вживання 

знеболювальних препаратів [1]. 

 

Література: 

1. Сью Стюарт-Сміт. Садотерапія. Yakaboo publishing.Киів– 

2021р. С. 266-267. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ 

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 

Приступлюк Б.О., аспірант  

(кафедра архітектури будівель та споруд) 

 

Розробка енергоефективної архітектури являє собою ключовий 

етап в процесі проєктування багатофункціональних житлових 

будинків. 

 Використання енергоефективних технологій та матеріалів дозволяє 

значно знизити витрати на енергопостачання та підвищити комфорт 

життя мешканців [1]. 

 Проведення аналізу витрат на енергопостачання та розробка 

оптимальних технічних рішень є важливою частиною 

енергоефективного проєктування багатофункціональних житлових 

будинків. 

 Слід зазначити, що використання систем відновлюваної енергії, 

таких як сонячні батареї, вітрогенератори, геотермальні насоси тощо, 

може значно знизити залежність будинків від енергопостачальних 

компаній та скоротити екологічний вплив на довкілля.  

Проєктування багатофункціональних житлових будинків з 

урахуванням енергоефективних технологій та систем може бути 

ефективним засобом зменшення споживання енергії та зниження 

витрат на її підтримку [2].  

Для досягнення максимальної енергоефективності будинків, 

необхідно враховувати взаємодію між всіма системами, від опалення 

та вентиляції до освітлення та систем автоматизації [3]. 

Таким чином, використання енергоефективних матеріалів при 

будівництві може зменшити витрати на будівництво та знизити 

екологічний вплив будинків на навколишнє середовище. 

 

Література: 

1. Єрмакова Т.Ю., Багмет М.А., Ващенко І.В. Енергоефективність 

житлових будинків. – К.: Видавець НПУ імені М.П. Драгоманова, 

2014. 

2. Руслан Гавриш, Андрій Красовський. Будівництво 

енергоефективних будинків. – К.: Фенікс, 2013. 

3. Ведмеденко А.М., Ходаківська І.О., Кононенко С.М. Енергетична 

стратегія України в умовах розвитку відновлюваної енергетики. – К.: 

Вид-во НТУ «ХПІ», 2016. 
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РЕНОВАЦІЯ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ НА                                       

ПРИКЛАДІ ШВЕЦІЇ 

 

Шаповалов М.Р., аспірант  

(кафедра архітектури будівель та споруд) 

 

У Швеції у 2020 році було опубліковано третє видання 

Національного плану енергоефективної реновації. У 2020 році 

Європейська Комісія запустила «Хвилю реновації» — стратегію 

подолання бар’єрів і прискорення темпів енергоефективної реновації 

[1]. Було вивчено різні фактори впливу, такі як економіка, організація 

та соціальні відносини. 

Житлові компанії, продиктували керівний принцип під назвою 

«varsam» реновація [2]. Цей принцип базується на побажаннях 

власників, керівних документах і бізнес-планах і висвітлює економічні, 

екологічні та соціальні виміри. З економічної точки зору рекомендації 

мають забезпечувати довгострокову економічну цінність майна, а з 

екологічної точки зору підкреслюється повторне використання 

будівельних матеріалів замість використання нових. 

Одним з прикладів найпоширенішої типології реновації в Швеції є 

реновація сантехніки та ванних кімнат у всій будівлі, що призводить 

до обмеженої економії енергії. Іншим варіантом є оновлення 

кліматичної оболонки - фасади, вікна, дах, скління балконів, яке 

призводить до менших стандартних покращень, а отже, і до витрат, які 

можна перекласти на орендарів через орендну плату [3]. 

Нерідко, даний тип реновації використовується у житлових 

комплексах, громадських  закладах, офісних спорудах. Прикладом 

такого комплексу може виступати колишня суднобудівна верф у 

Мальме (новий арт-центр), Malmö Saluhall та реновація 

Стокгольмської публічної бібліотеки Асплунда. 

 

Література: 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ ОРАНЖЕРЕЙ                                      

НА ТЕРИТОРІЇ НАЯВНИХ ПАРКІВ                                                                

ТА ПАРКОВИХ КОМПЛЕКСІВ 

Дунаєвська А.В., асистент  

(кафедра архітектура будівель та споруд) 

Враховуючи щільну забудову сьогодення, одним із перспективних 

місць розташування нових оранжерей малої та середньої місткості 

можна запропонувати громадські зелені зони – парки, сквери, 

громадські сади. В сучасному зонінгу Одеси є декілька категорій 

територій, де можливе розміщення теплиць, оранжерей, парників та 

інших споруд, що пов'язані з вирощуванням квітів, фруктів та овочів. 

До таких категорій можна віднести: Зона садибної забудови Ж-1(Ж-1п) 

(супутні види використання); Зона блокованої малоповерхової 

забудови Ж-2(Ж-2п) (супутні види використання); Рекреаційна зона 

обмеженого користування Р-4 (супутні види використання); Зона 

розміщення об’єктів 3 класу санітарної класифікації та цвинтарі КС-3 

(переважні види використання).  

Як бачимо їх зовсім не багато і наразі ці території вже зайняті 

забудовою. Відведені зони під розміщення оранжерей не повністю 

співпадають із розташуванням по класифікації та прикладах світового і 

українського досвіду. В Україні, наразі, розповсюджений тип 

розміщення – на території ботанічних садів, або спеціалізованих 

навчальних закладів; та приватні оранжереї-теплиці. За кордоном – 

існує велика різноманітність по розміщенню. Українське населення, за 

проведеним опитуванням, має високий рівень зацікавленості до такого 

типу споруд, але вони важко доступні та в малій кількості. 

Враховуючи висновки по опитуванню та закордонний досвід, ми 

вважаємо перспективним розвитком розміщення оранжерей саме у 

громадських зелених зонах.  

Такі оранжереї мають ряд вимог:  

 При вибору ділянки має обиратися територія із мінімальним 

збитком зеленому фонду;  

 Можуть бути розташовані оранжереї лише малої та середньої 

місткості із компактним архітектурно-просторовим рішенням;  

 Полі функціональність – обов’язково наявність двох-трьох 

функцій, одна з яких – комерційна. Це можуть бути тематичні 

павільйони, виставкові простори в оточенні рослин; 

 Підбір рослин має відбуватися за принципом найбільш 

пристосованих до нашого клімату, щоб хоча би влітку не 

влаштовувати їм свій мікроклімат. 
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ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВОЇ 

СТРУКТУРИ СУЧАСНИХ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ ТА 

ХРАМОВИХ КОМПЛЕКСІВ 

Дунаєвська А.В., асистент  

(кафедра архітектура будівель та споруд) 

За період Незалежності України архітектурний доробок в області 

зведення храмів та храмових комплексів вражає різноманітністю та 

активним пошуком української національної ідентичності.  

За об’ємно-просторовою схемою храми та храмові комплекси 

можна виділити компактну та роз’єднану схеми. До компактної 

відносять: 1. Вбудовану – яка представляє собою споруду із 

центральним сакральним ядром, навколо якого формуються інші 

функціональні блоки (приклад – Храмовий комплекс на честь ікони 

Божої Матері «Знамення», м. Київ, арх.: Лосицький Ю.Г.). 2. 

Блокувальну – при якій основні функціональні блоки в окремих 

корпусах, але пов’язані між собою переходами (приклад – Храмовий 

комплекс на цесть ікони Божої Матері «Живоносне джерело», м. Київ, 

арх.: Слєпцов О.С.). 3. Вбудовано-прибудовану – при якій сакральне 

ядро знаходиться в структурі споруди з іншою типологією, таких як 

багатоквартирний житловий будинок, вищий навчальний заклад, інші 

(приклад – Кафедральний собор на честь Воскресіння Христового, 

м. Київ, арх.: Ісак В., Калиновський О та інші). 

До роз’єднаної схеми відносять: 1. Блоки зосередженні довкола 

сакрального ядра – в ній композиційним центром забудови є споруди 

головного храму, навколо сформовано площу, по периметру якої 

розташовані решка корпусів комплексу (приклад – Жіночий монастир 

на честь Святої Трійці в с. Березова Рудка, Полтавська обл., арх.: 

Слєпцов О.С.) 2. Окремо розташована – при якій сакральне ядро та 

інші функціональні блоки комплексу розташовані в окремих, 

конструктивно не пов’язаних будівлях (приклад – Храмовий комплекс 

ікони Божої Матері «Іверська», м. Дніпро, арх.: Саєнко І.М.).               

3. Павільйонна схема – при якій комплекс будівель формується з 

окремих функціональних блоків або повністю ізольованих (можуть 

бути пов’язані переходами). Кожна зона згрупована з приміщень, 

підпорядкованих одній функції і зв’язаних з іншими (приклад – 

Комплекс складається з Церкви на честь Святого Великомученика 

Бориса та Гліба; Ставропігійний собор на честь Воскресіння 

Христового; Купіль хрестильна в м. Київ, арх.: Жежерін В.Б.). 
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АРХІТЕКТУРНО ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ШВИДКОМОНТОВАНИХ ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ 

 

Чорна А.О., аспірантка  

(кафедра архітектури будівель та споруд) 

 

Процес зведення будь-якої будівлі досить складний і тривалий. Для 

того щоб встигнути за стрімким розвитком навколишнього світу 

потрібні нові технології. Саме тому більшість будівельних організацій 

відмовляються від класичних матеріалів і вдаються до монтажу 

швидкомонтованих будівель з удосконалених будівельних матеріалів 

[1]. 

Крім того, технологія далеко не одноманітна, вона поєднує в собі 

різні техніки будівництва, види матеріалів, які дозволяють втілити в 

життя різні, навіть найфантастичніші проекти та рішення. За новою 

технологією можна створювати як житлові, так і громадські будівлі, а 

також приміщення промислового призначення - склади, офіси, 

навчальні заклади, магазини, салони, цеху, автомобільні криті 

паркування, одне, двох і багатоповерхові житлові будівлі, навіть в 

кризових умовах. В основі модульного будівництва лежить монтаж 

міцного металевого каркасу з його подальшою обробкою.  

Мобільне житло являє собою засіб забезпечення комфорту в 

конкретний момент часу, незалежно від ступеня сприятливості або 

екстремальності навколишнього середовища. Воно застосовусться там, 

де є необхідність у зміні житла відповідно до сезонних, кліматичних, 

демографічних, культурних, технологічних, кризових та інших умов. 

[1]. 

Таким чином, сучасні мобільні будиночки представляють собою 

модулі, які можуть служити як окремий дім, а також використовувати 

два або більше кількість модулів, які можна зібрати в повноцінний 

житловий будинок. В такому випадку ця конструкція відноситься до 

модульного типу житла. Динаміка сучасного життя часто вимагає 

створення трансформованих, багатофункціональних архітектурних 

форм i просторів. Кроком в еволюції домобудівництва є 

трансформована архітектура. 

 

Література: 

1. Швидкомонтовані будівлі - особливості та види. 

Детальніше: https://pp-budpostach.com.ua/ua/a261838-shvidkomontovani-

budivli-osoblivosti.html (дата звертання 3.05.23) 

 

 

https://pp-budpostach.com.ua/ua/a261838-shvidkomontovani-budivli-osoblivosti.html
https://pp-budpostach.com.ua/ua/a261838-shvidkomontovani-budivli-osoblivosti.html
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ВАЖЛИВІСТЬ АРХІТЕКТУРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ                             

НА ЕТАПІ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ 

 

Тертичний А.А., к.т.н., асистент 

(кафедра архітектури будівель та споруд) 

 

Архітектурне моделювання давно є невід'ємною частиною при 

проектуванні та реставрації тих об'єктів до яких висуваються 

підвищені вимоги [1]. 

Значення моделей (макетів) як найбільш точних, зменшених копій 

стає особливо актуальним в умовах відбудови житлового, культурного 

та виробничого фонду України в повоєнний час. Так, за оцінками 

Київської школи економіки, загальна кількість постраждалого 

житлового фонду в Україні становить до 136 тис. будинків. Важливе 

місце посяде моделювання і в програмі реконструкції країни, адже 

постраждала також транспортна та критична інфраструктура. Уже 

сьогодні розгортаються пілотні проекти вартістю понад 5 млн євро. 

Моделювання будівель і споруд дає змогу виявити ті недоліки або 

елементи, яких бракує, котрі могли б бути виявлені під час 

будівництва, спираючись тільки на креслення, також вони дають змогу 

виключити і деякі надмірності. Залежно від побажання замовника і 

затвердженого кошторису, в макеті майбутнього житлового будинку, 

виробничого комплексу або будівлі музею опрацьовують і враховують 

всілякі деталі. 

На сьогодні на ринку немає дефіциту якісних будівельних 

матеріалів для такого виду та обсягу робіт. Для виготовлення найбільш 

довговічних моделей використовуються і поєднуються стабільні 

матеріали з низьким коефіцієнтом температурного розширення. 

Відпрацьовані прийоми використання електроніки дають нам 

можливість отримувати унікальні візуальні ефекти. 

У поєднанні з класичними навичками моделювання (склеювання, 

ліплення і пайка) отримувати найбільш достовірний результат нам 

дають змогу чотири координатні фрезерувальні верстати, 3D 

принтери. 

Література: 
1.Кисельов В.М., Кисельова Г.В. Моделювання і трансформація 

міського простору за допомогою архітектурного макетування. 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стан, 

проблеми та перспективи розвитку сучасних міст». Одеса: ОДАБА. 23-

24 вересня 2021 р. С. 85 – 88.  
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Секція «Хімічні, хіміко-технологічні та екологічні проблеми 

будівництва» 

ОЦІНКА СТАНУ ПОВІТРЯ м. ОДЕСА 
 

Олійник Т.П., к.т.н., доцент 

(кафедра хімії та екології) 
 

При оцінці екологічної ситуації в м. Одеса необхідно відзначити, 

що місто знаходиться в трійці лідерів найбрудніших міст України. 

Комплексний індекс забруднення атмосферного повітря у 2020р. 

дорівнює 12,7, й місто-курорт Одеса займає 5 місці у рейтингу 

забруднених міст країни. За даними державної служби статистики 

України за 2015-2021 р. загальний об'єм викидів в атмосферу в 

Одеській області не зменшується. Інформація про викиди речовин, що 

забруднюють, дозволяє оцінити стан навколишнього середовища з 

точки зору якості атмосферного повітря та впливу підвищених 

концентрацій речовин, що забруднюють, на населення, довкілля, на 

рослинність та екосистему в цілому. Ці показники мають велике 

значення для нормування антропогенного навантаження з метою його 

зменшення і розробки природоохоронних заходів. Аналіз кількості 

викидів речовин, що забруднюють, в атмосферне повітря від 

стаціонарних  і пересувних джерел для Одеської області за офіційними 

даними за  2015-2021 рр. показав, що викиди від транспортних засобів 

постійно зростають й, наприклад,  у 2021 р. становили 72% від 

загального об'єму викидів шкідливих речовин в атмосферу. 

Інтенсивність забруднення атмосфери автомобільним транспортом 

безперервно збільшується через зростання загальної кількості 

автотранспорту, в тому числі приватного. Насамперед екологічні 

проблеми торкаються центральної частини міста, історична забудова, 

яка не булла розрахована на інтенсивний дорожній рух. До цього 

додається функціонування промислового ринку і відсутність сучасних 

транспортних розв'язок. 

Для забезпечення екологічної безпеки  атмосферного повітря міста 

Одеса від забруднення необхідно застосувати організаційно-правові, 

архітектурно-планувальні, конструкторсько-технічні, експлуатаційні 

заходи. Для поліпшення якості атмосферного повітря необхідно 

провести озеленення міських і приміських територій спеціальними 

газостійкими породами дерев і кущів, а також територій вдовж 

автошляхів. Це буде сприяти зменшенню концентрацій речовин,що 

забруднюють, в повітрі, зменшенню шуму від автотранспорту. 
Планування і будівництво обхідних шляхів навколо міста, 

транспортних розв'язок також буде сприяти поліпшенню екологічного 

стану атмосферного повітря міста. 
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РОЛЬ МІЖФАЗНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СТРУКТУРОУТВОРЕННІ 

ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ 
 

Семенова С.В., к.т.н, доцент  

(кафедра хімії та екології) 
 

При формуванні структури полімерних композиційних матеріалів 

(ПКМ) в результаті міжфазної взаємодії між наповнювачем і 

полімером відбувається формування модифікованого шару на поверхні 

частинок наповнювача. Властивості цього шару суттєво відрізняються 

від властивостей полімеру в об’ємі матеріалу та значною мірою 

визначають властивості композиту в цілому. Відмінності структури 

полімерної матриці в граничному шарі та в об’ємі настільки суттєві, 

що перехід матриці з об'єму в граничний шар слід розглядати як 

фазовий перехід. 

В результаті адсорбційної взаємодії відбувається обмеження 

кількості можливих конформацій макромолекул полімеру в граничних 

шарах та щільність упаковки. В цілому, в орієнтаційно-структурованій 

оболонці граничного шару відбувається збільшення ступеня 

кристалічності за рахунок зменшення частки міжкристалітних 

аморфних прошарків полімеру, що призводить до збільшення густини. 

Зміна щільності упаковки макромолекул при віддаленні від межі 

розділу «полімер-наповнювач» носить немонотонний характер. 

Значний вплив на будову та властивості граничного шару полімеру 

має стан підкладки. Складний рельєф поверхні частинок наповнювача 

змінюють порядок конформацій макромолекул полімерів, релаксаційні 

процеси, що відбуваються при введенні наповнювачів у ПКМ. Хімічна 

природа наповнювачів суттєво позначається на адсорбції 

макромолекул полімеру на поверхні частинок наповнювача. 

При розгляді процесів формування структури в наповнених 

полімерних композитах необхідно враховувати взаємодію з поверхнею 

як окремих макромолекул, так й надмолекулярних структур. 

Слід зазначити, що на межі «полімер-наповнювач» можуть 

утворюватися як фізичні, так і хімічні зв'язки. Градієнти хімічних 

потенціалов, що виникають на поверхнях розділу сприяють процесам 

дифузії та хімічним реакціям, що можуть відбуватися. При чому, 

деякий ступінь хімічної взаємодії є необхідною умовою виникнення 

фізичних зв’язків. 

Таким чином, аналіз фізико-хімічних явищ, що відбуваються на 

міжфазних поверхнях розділу в ПКМ, є базисом для управління 

процесами структуроутворення та отримання матеріалів з необхідним 

комплексом властивостей. 
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МЕТОДИ ЕКСПЕРИМЕТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

ХВИЛЬОВИХ ВПЛИВІВ НА ПРОЦЕСИ ФЕРМЕНТНОГО 

РОЗКЛАДУ ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ 
 

Аксьонова І.М., к.т.н., доцент 

(кафедра хімії та екології) 
 

У роботи розглядається динаміка  хвильового впливу на процеси 

ферментного розкладу органічної речовини.  

Розглядались  розклад сечовини ферментом уреазою та крохмалю 

ферментом амілазою. 

Порівнювали модульовані зразки,  що пройшли кавітаційну 

обробку  с тими що обробку не пройшли. 

Метою дослідження отримання еквівалентів для визначення 

процесів хвильового впливу на процеси ферментного гідролізу у 

біореакторах споруд біологічного очищення стічних вод та стабілізації 

осаду. Задача  визначити яким чином впливає кавітаційна обробка 

модульованих зразків на швидкість процесу ферментного гідролізу для 

отримання еквівалентних зразків для оцінювання роботи біореакторів 

біологічного очищення стічних вод та стабілізації осаду. 

Вимірялась  зміна концентрації органічної речовини в залежності 

від тривалості обробки зразків та частоти кавітації. 

До проведення експериментів методом математичного 

модулювання було визначено оптимальні параметри його проведення. 

Для визначення концентрації вихідних речовин використовувались 

методики фотометричного аналізу речовин у воді.  

Визначення якісних хвильових характеристик системи 

досліджувалось з допомогою оптичних приладів у чашках Петрі. 

Обробку результатів експерименту проводили з використанням 

методу на основі експонсіального закону розподілу імовірних величин.   

Основним результатом було отримання еквівалентів за допомогою 

яких можливо оцінити процеси хвильового впливу на ферментний 

гідроліз органічної речовини у біореакторах біологічного очищення 

стічних вод та стабілізації осаду до та після інтенсифікації кавітаційної 

обробкою стічних вод або осаду.   
 

Література: 

1. ДСТУ ISO 2754:2003 Сечовина (карбамід) технічна. 

Визначання вмісту біурету. Фотометричний метод (ISO 2754-1973, 

IDT). 

2. ДСТУ ISO 15914:2008 Корми для тварин. Метод 

ферментативного визначення загального вмісту крохмалю (ISO 

15914:2004, IDТ) 
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ФІЗИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СТРУКТУРИ 

КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

Колесников А.В., к.т.н., доцент  

(кафедра хімії та екології) 

 

Одним з важливих визначень у матеріалознавстві є поняття 

структури. Під структурою розуміється «певна сукупність зв’язків і 

відношень між елементами, що визначають спосіб їх взаємодії та 

організації». Погоджуючись в цілому з таким визначенням, необхідно 

акцентувати увагу на деяких особливостях, що дозволяють більш чітко 

відрізнити структури від не структур. Додатковою уточнюючою 

умовою, що стосується дисперсних систем взагалі та, зокрема, 

матеріалів, є умова фіксації.  Фіксація в відповідних системах може 

бути двох типів. При першому підході під фіксацією структури 

розуміється виникнення мінімуму потенціальної енергії (або 

термодинамічних потенціалів), глибина якого істото перевищує 

значення kT. Таким чином, «час осідлого життя» структури повинний 

бути досить великий для її спостереження. Тоді в системі виникає 

сімейство структур з початкових елементів (атомів, колоїдних 

частинок), що схожі за фізичними та геометричними властивостями на 

ту, що відповідає енергетичному мінімумові  потенціалу. В 

зворотному випадку, коли висота енергетичного бар’єру досить 

невелика або його взагалі не існує, «структура» є динамічним явищем. 

Якщо дещо загострити, це – не структури в звичайному сенсі, а 

метастабільні або динамічні структури.  Інший спосіб фіксації 

спряжений з дещо іншим шляхом моделювання вихідної системи. При 

ньому вводиться поняття структурної в’язкості, яка, зокрема, може 

бути пов’язана з властивостями дисперсійного середовища 

(матричного матеріалу, мінерального або полімерного, в випадку 

композитів). При фізико-хімічних процесах, що супроводжують 

тверднення, структурна в’язкість зростає. Тому  дисипативні процеси 

за рахунок уповільнення руху цих частинок зменшуються – частинки 

«заморожуються» завдяки процесам на нижчих масштабних рівнях. В 

таких випадках також варто говорити про динамічні структури.  

Таким чином, процеси твердіння за різними механізмами тісно 

пов’язані з структуроутворенням в матеріалі як дисперсної системи, 

вони утворюють умови для фіксації відповідних структур. В інших 

дисперсних системах механізми такої фіксації можуть відрізнятися. 

Тому можна огрублено говорити про те, що структуроутворення у 

матеріалах та їх твердіння  - два боки одного процесу. 
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КОНЦЕПЦІЯ МУЛЬТИКОМФОРТУ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ 

ПІДХІД ДО ЕКОЛОГІЧНОГО БУДІВНИЦТВА 

 

Маковецька О.О., асистент 

(кафедра хімії та екології) 

 

В останні роки зростає стурбованість впливом людської діяльності 

на навколишнє середовище. Будівельна галузь є одним з головних 

факторів забруднення навколишнього середовища та виснаження 

природних ресурсів. Концепція «Мультикомфортного будинку» є 

відносно новим підходом до будівництва та дизайнуз метою вирішити 

екологічні проблеми у будівельній галузі.  

Мультикомфортний будинок  - це життєздатний та ефективний 

спосіб створення будівель, які не тільки зручні та корисні для життя, 

але й позитивно впливають на навколишнє середовище. Однією з 

головних переваг таких споруд є їхній позитивний енергетичний 

баланс.За основу було взято принципи будівництва пасивного будинку 

із щорічними енерговитратами на опалення до 15 кВт·год/м². Це на 80-

90% менше, ніж витрачають стандартні будівлі. Низька потреба в 

енергії на опалення в мультикомфортному будинку забезпечується 

комплексною термомодернізацією, що передбачає безперервну 

теплоізоляційну оболонку по всьому зовнішньому контуру будівлі; 

використання ефективних віконних профілів і скління; встановлення 

механічної системи вентиляції із рекуперацією тепла понад 80%. Така 

конструкція не тільки зменшує витрати власників на енергію, але й 

сприяє зменшенню викидів парникових газів, таких як CO2. Концепція 

обертається навколо трьох принципів: комфорт, енергія та навколишнє 

середовище. Економічна ефективність досягається завдяки 

використанню лише енергоефективних матеріалів та систем 

управління електроенергією. Екологічність досягається завдяки 

використанню відновлюваних джерел енергії, практиці сталого 

розвитку (sustainable development) та застосуванню екологічно-чистих 

матеріалів, рівень СО2 в будинку не перевищує 600 ppm, що позитивно 

впливає на самопочуття мешканців.  

Для реалізації концепції мультикомфорту необхідний комплексний 

підхід до планування, проектування та будівництва. Велике значення 

має вибір матеріалів, технологій та систем, які забезпечують 

енергоефективність та комфорт у будинку. Успішна реалізація 

концепції залежить від знання та врахування потреб мешканців. 

Концепція мультикомфорту є кроком до більш стійкого та екологічно-

чистого майбутнього для будівельної галузі.  
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Секція «Структуроутворення, міцність та руйнування композиційних 

будівельних матеріалів та конструкцій» 
 

ОСОБЛИВОСТІ БАГАТООСЕРЕДКОВОГО 

СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ БЕТОНУ НА МІКОРІВНІ 

Вировой В.М., д.т.н., професор; Зенченко Д.А., аспірант;                            

Кравчук М.Р., студент                                                                                      

(кафедра виробництва будівельних виробів та конструкцій) 

     Мікроструктура бетону являє собою висококонцентровану 

грубодисперсну систему. Характерною особливістю таких систем є те, 

що кожна частина дисперсної фази одрізняється одна від другої 

розміром, масою та мінералогічним складом. Це веде до того, що 

кожна частина має свою індивідуальну поверхневу активність, що 

повинно впливати на протікання процесів структуроутворення. Тому 

важливою задачею слід вважати розробку факторів управління 

процесами структуроутворення мікроструктури бетону з урахуванням 

різноманітних якісних та кількісних характеристик часток дисперсної 

фази. 

Об’єктами дослідження слугували моделі мікроструктури бетонів, 

які були представлені у вигляді дисперсних систем з різними по 

якісному та кількісному складів часток дисперсної фази, які 

моделювали полімінеральні зерна центру. Концентрація часток 

забезпечувала їх взаємодію на відстані дальньої та ближньої 

коагуляції, що забезпечувало неврівноваженість міжчасткових 

взаємодій. Аналіз отриманих результатів показав, що за рахунок 

неврівноважених міжчасткових сил кожна частка переміщується до 

свого структуроутворюючого центру. Аналітичні залежності 

перерозподілу часток в системі отримані за допомогою графо-

аналітичного методу. Встановлено, що в системі самовільно 

виникають осередки (центри) спонтанного структуроутворення – 

реалізуються методи багатоосередкового структуроутворення. Крім 

аналітичного способу аналізу, використовували моделі фрагментів 

дисперсних систем з різними якісними та кількісними параметрами 

часток дисперсної фази. Досліди показали, що частки переміщуються 

по складним траєкторіям. При цьому при зближенні частки 

орієнтуються одна відносно другої шляхом повороту навколо своїх 

осей. Реалізуються своєрідні ефекти самоорганізації.  

Проведені аналізи та дослідження дозволили дійти висновку, що 

при самовільному процесі багатоосередкового структуроутворення 

реалізуються ефекти самоорганізації, що спонукає появі нових для 

системи елементів – поверхонь розподілу. 
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РАЦІОНАЛЬНИЙ СИНТЕЗ ПОЛІ-, МІЖ- ТА 

ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНИХ СТРАТЕГІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ТЕХНІЧНОГО РЕСУРСУ БУДІВЕЛЬНИХ ОБ'ЄКТІВ 

 

Суханов В.Г., д.т.н., професор; Вировой В.М., д.т.н., професор; 

Суханова С.В., к.т.н., доцент;  Тихонюк С.А., аспірант 

(кафедра виробництва будівельних виробів і конструкцій) 

 

Оцінка технічного ресурсу будівельних об'єктів проводиться на 

підставі результатів обстеження, методологічною базою якого є 

вимоги чинних норм. Залежно від складності об'єкта, складається 

програма досліджень, у складі якої, за потреби, передбачається 

залучення фахівців різного профілю, які оцінюють конкретні 

«параметри-властивості» окремих конструкцій та ін. з послідуючим 

зведенням отриманих результатів в єдину інтегральну цілісність – 

будинок (споруда). Особливе значення оцінка фактичного технічного 

ресурсу будівельних об'єктів має для об'єктів, що плануються для 

подальшої реконструкції. 

В цьому випадку підхід, що розглядається вище, є практичною 

реалізацією системного підходу, який розглядає будівельний об'єкт як 

складну систему, в якій існуюча чи потенційна проблемна ситуація 

може бути вирішена шляхом системного дослідження за схемою – 

«декомпозиція → аналіз → синтез». Рівні декомпозиції визначаються, 

виходячи з поставленої мети дослідження, з осмисленим розумінням 

обраної стратегії її реалізації. При цьому декларована 

багатоваріантність та багаторівневість декомпозиції укладається у 

відносно жорсткі рамки конкретних стратегій, змістовна частина яких 

описується згаданою вище програмою досліджень. Залучені фахівці 

виконують дослідження (аналіз) конкретно виділеного елемента 

(підсистеми) системи «будівельний об'єкт», автономно 

використовуючи дисциплінарні підходи в рамках своєї спеціальності 

(полідисциплінарна стратегія). Зближення дисциплінарних підходів, 

а точніше, їх інтеграція здійснюється із застосуванням 

міждисциплінарної стратегії, що дозволяє синтезувати отримані 

результати, встановлюючи ланцюжки зв'язків між окремими 

елементами системи. Остаточні висновки про можливість та умови 

проведення реконструкції будівельного об'єкта, доцільно проводити, 

використовуючи трансдисциплінарну стратегію. 

Наявний досвід реалізації полі-, між- та трансцисциплінарних 

стратегій дослідження реалізовано при оцінці технічного ресурсу 

одного з будівельних об'єктів м. Одеси.  
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РУЙНУВАННЯ ТА 

СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ЦЕМЕНТНОГО КАМЕНЮ 

 

Мартинов В.І., д.т.н., доцент; Макарова С.С., к.т.н., доцент;                        

Гаврищук  А.В., студентка  

(кафедра виробництва будівельних виробів та конструкцій) 

Властивості композиційних матеріалів, а також їх довговічність 

напряму залежать від характеру структури матеріалу. Тому вивчення та 

розуміння процесів їх структуроутворення є основою отримання 

матеріалів з підвищеними термінами експлуатації. 

В якості об’єкту досліджень вибрано цементний камінь. Цементний 

камінь є головним носієм властивостей бетонів та будівельних розчинів. 

Тому підвищення міцності цементного каменю є досить важливою 

задачею сучасного будівельного матеріалознавства.  

Задамо питання, як відбувається руйнування цементного каменю в 

природніх умовах, тобто в умовах експлуатації. Для прискорення 

процесу зразок правильної геометричної форми піддавали діям змінних 

температур та вологості. 

Зруйнований цементний камінь складається з структурних блоків, які 

взаємодіють через поверхні розділу. Такі структури утворюються в 

результаті об'ємних змін у процесі їх формування, причиною яких є 

хімічні реакції, дегідратація, температурні та градієнтивологості, 

градієнти концентрацій реагентів тощо. Усе це призводить до 

порушення суцільності матеріалу та утворення в ньому окремих 

структурних елементів, що дозволяє розглядати об'єкт досліджень, як 

систему. Таким чином логічне припустити, що руйнування матеріалів 

буде відбуватися по границях розділу найбільшого масштабного рівня 

структурної організації. Для руйнування матеріалу необхідно витратити 

певну кількість енергії. Кількість цієї енергії буде залежати від площі 

контактів між структурними елементами, а вона, у свою чергу, від 

розмірів самих елементів. Тобто чим менше розмір елементів (більша 

їхня кількість) тим більші сили тертя між елементами або більшу 

міцність буде мати матеріал. Таким чином, для підвищення міцності 

КБМ необхідно прагнути до отримання структур з якомога більшою 

кількістю структурних елементів (малих розмірів). 

В дослідженнях застосовано метод аналогій. Щоб відповісти на 

питання як виникають, в якому місці, та як розвивається траєкторія 

внутрішніх поверхонь розділу було застосоване комп’ютерне 

моделювання. Отримані результати дають підстави для початкових умов 

синтезу матеріалів на основі мінеральних в’яжучих з підвищеними 

термінами експлуатації.  
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ВИКОРИСТАННЯ ГЕЛІОСИСТЕМ ДЛЯ ПРИСКОРЕННЯ 

ТВЕРДІННЯ БЕТОНУ 

 

Заволока М.В., к.т.н., професор;                                                                     

Шевченко В.В., науковий співробітник;                                                       

Сушицький Е.Б.,  зав. лабораторією; Сербінов Б.О., студент 

(кафедра виробництва будівельних виробів та конструкцій) 

 

Промисловість збірного залізобетону є великим споживачем 

теплової енергії, а найбільш енергоємний технологічний процес, на 

який витрачається більше 70% енергії, - тепловаобробка виробів. 

Південні райони України відрізняються сухим жарким кліматом. 

Інтенсивна сонячна радіація протягом 5-6 місяців в Південній частині 

України дає досить тепла, щоб ним скористатися для прискорення 

твердіння бетону. Тому, великий науковий і практичний інтерес 

представляє проблему використання сонячної енергії в технології 

бетону, і особливо для прискорення його твердіння, замість 

традиційної тепловологістної обробки - пропарювання виробів і 

конструкцій при температурах до 100С. 

Істотно, що крім заощадження енергоресурсів і простоти 

здійснення - технологія геліотермообробки забезпечує високу якість 

виробів, що не завжди досягається існуючими методами теплової 

обробки. Слід зазначити, що готові вироби виходять тільки за приводу 

не посереднього впливу на бетон сонячної радіації природною 

щільністю з використанням світлопрозорих теплоізолюючих покриттів 

або плівкоутворюючих складів. Без додаткового введення тепла 

геліотермообробка дозволяє в літній час стабільно отримувати в 

добовому віці бетон з міцністю 50-70%, в залежності від його марки.  

Аналіз відомих рішень і досвід використання сонячної енергії для 

теплової обробки бетону показали, що навіть найкращі з розглянутих 

технічних рішень не можуть бути використані при 

широкомасштабному виробництві збірного залізобетону з відмовою 

від пропарювання. Потрібні були принципово нові підходи до теплової 

обробки збірного залізобетону, що забезпечують високий коефіцієнт 

корисного використання теплоти сонячної радіації. 

Ряд вчених продовжує роботи зі створення і реалізації нових 

підходів до використання сонячної енергії в технології бетону, що 

забезпечують тепловологісну обробку бетону за рахунок потоку 

дифузійної сонячної радіації природної щільності для отримання 

виробів високої якості при добовому циклі оборотності форм. 
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АДАПТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ 

КОМПОЗИТІВ 

 

Суханова С. В., к.т.н., доцент; Вировой В.М., д.т.н., професор; 

Суханов В. Г., д.т.н., професор 

(кафедра виробництва будівельних виробів і конструкцій) 

 

Довгострокова експлуатація будівель і споруд різних видів та 

призначення проходить в мінливих несприятливих умовах дії 

зовнішнього середовища. Виникає питання ‒ за рахунок чого 

забезпечується збереження властивостей матеріалів в будівельних 

об'єктах? Зосередження на матеріалах не випадкове, поскільки саме 

матеріали є невід'ємними визначальними складовими виробів, 

конструкцій, будівель та споруд. Саме здатність матеріалів сприймати 

весь комплекс силових і кліматичних навантажень, і при цьому 

якимось чином зберігати властивості на потрібному рівні, забезпечує 

безпечне і тривале функціонування об'єктів будівництва. Тому 

важливою та актуальною задачею слід вважати задачу, пов'язану з 

аналізом та виявленням основних факторів, які сприяють зберіганню 

властивості на нормованому рівні в умовах тривалої дії на будівельні 

матеріали несприятливих навантажень. Об'єктом аналіза прийнята 

будівельна конструкція, що самоорганізується. Використання 

системного підходу дозволяє розглядати різні варіанти забезпечення 

безпечного функціонування конструкції-системи. Професор В. А. 

Чернявський звернув увагу на прояв ефектів адаптації бетону та 

залізобетону як абіотичних систем за рахунок продовження реакцій 

гідратації реліктових об'ємів зерен цемента. На наш погляд, крім 

фізико-хімічних процесів поповнення матеріальної складової бетону, 

протікають процеси перманентної зміни структури за рахунок зміни 

параметрів активних елементів структури внутрішніх поверхонь 

розділу та тріщин. Крім того, на перерозподіл знакозмінних 

деформацій в значній мірі впливають залишкові локальніта інтегральні 

деформації. Процес адаптації ‒ це своєрідні відповіді активних 

елементів на дію зовнішніх та внутрішніх факторів. Адаптацію слід 

розглядати як еволюційний процес, спрямований на перманентне 

досягнення динамічної рівноваги, що дозволяє зберігати об'єкт-

систему в функціональному стані. Крім того, адаптацію можна 

представляти і як процес і як результат процесу. Аналіз показав, що 

для забезпечення довгострокової експлуатації будівельних об'єктів в 

структурі матеріалів повинні бути присутні елементи, які здатні 

провокувати прояв ефектів адаптації. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ КЕРАМІЧНОЇ ЦЕГЛИ                                                     

РІЗНИХ ВИДІВ 

 

Гара А О., к.т.н., доцент                                                                        
(кафедра виробництва будівельних виробів та конструкцій) 

 

Будівельна кераміка є одним з найдорожчих рішень зовнішньої 

огорожі, проте поєднання властивостей матеріалу дозволяє виробляти 

зовнішні стіни і без утеплювача (при використанні пористого 

пустотілого каменю). Крім того, стіни виконані з керамічної цегли або 

каменю мають достатню теплову масу (на відміну від пористих 

бетонів), внаслідок чого, зменшуються тепловтрати будівлі викликані 

різкими перепадами температур. 

Проведений аналіз [1] показав, що при однакових 

макрогеометричних параметрах штучних стінових елементів будь-яка 

зміна характеристик порожнин призводить до зміни характеру 

розподілу технологічних тріщин у всьому виробі. 

При однакових макрогеометричних параметрах виробів зміна 

внутрішньої геометрії формує різний характер розподілу деформацій 

як по внутрішніх кордонах, так і у зовнішній поверхні зразків [2]. 

Зміна геометричних характеристик дрібноштучних виробів 

дозволяє керувати розподілом у них технологічних деформацій. 

Зміна геометрії ефективних цеглин з об'ємом порожнеч 23% і 32% 

дозволило створити на зовнішніх межах виробів початкові стискуючі 

деформації і знизити значення пустот, що виникають на поверхнях, 

градієнтів усадочних деформацій за величиною і напрямом, що 

повинно знижувати ймовірність появи технологічних тріщин. 

Література: 

1. Острая Т. В. Технологические деформации и их роль в 

формировании структуры и свойств композитных иатериалов. 

Автореф. дис. канд. техн. наук. – Одесса, 2010. – 24 с.  

2. Острая Т.В., Выровой В.Н., Суханов В.Г. Анализ влияния 

геометрических характеристик мелкоштучных изделий на 

формирование распределения интегральных технологических 

деформаций / Вісник ОДАБА. Вип. №34., 2009. – С. 128-135.  
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EVOLUTION OF ROTATIONS IN A RESISTIVE MEDIUM                     

OF A GYROSTAT SUBJECTED TO CONSTANT TORQUES                       

IN THE BODY-FIXED AXES  

 

Leshchenko D.D.,D. Sc. In Physics and Maths, Professor, 

Kozachenko T.O., Ph. D.in Physics and Maths,Associate Professor 

(Department of Theoretical Mechanics) 

 

We investigate the motion about its center of mass in a resistive medium 

of a nearly dynamically spherical rigid body with a cavity filled with a 

viscous fluid at small Reynolds numbers, subjected to constant body-fixed 

torque.This motion which is described by the system of differential 

equations, considering the asymptotic approximation of the torques of the 

viscous fluid in the cavity. The determination of the motions of forces 

acting on the body from side of the viscous fluid in the cavity was proposed 

in [1].  

The motion of a close to dynamically spherical rigid body with a cavity 

filled with a viscous fluid at low Reynolds number was investigated in [2]. 

Qualitative and quantitative results of motion in a resistive medium of a 

nearly dynamically spherical rigid body with a cavity containing fluid of 

high viscosity was studied in [3].  

We obtained the system of equations of motion in the standard form 

which refined in square-approximation by small parameter. The Cauchy 

problem for a system determined after averaging was analyzed. The 

evolution of the motion of a rigid body under the action of small internal 

and external torques of forces is described by the solutions which obtained 

as a result of asymptotic, analytical and numerical calculations over an 

infinite time interval. 

 

References: 

1. Chernousko F.L., Akulenko L.D., Leshchenko D.D. Evolution of 

Motions of a Rigid Body About its Center of Mass. Springer, Cham, 2017. 

2. Akulenko L.D., Leshchenko D.D., Paly K.S., Perturbed rotational 

motions of a spheroid with cavity filled with a viscous fluid, Proc. IMechE. 

Part C: J. Mech. Eng. Sci. 2021, 235(20). 4833–4837. 

3. Leshchenko D., Ershkov S., Kozachenko T. Evolution of rotational 

motions of a nearly dynamically spherical rigid body with cavity containing 

a viscous fluid in a resistive medium, Int. J. Non-Linear Mech. 2022, 

142(3). 103980. 
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PERTURBED MOTIONS OF A RIGID BODY WITH                            

CAVITY CONTAINING VISCOUS FLUID SUBJECTED                            

TO CONSTANT TORQUES 

 

Leshchenko D.D.,D. Sc. In Physicsand Maths, Professor, 

Kozachenko T.O., Ph. D.in Physics and Maths, Associate Professor 

(Department of Theoretical Mechanics) 

 

The problems of the dynamics of rigid bodies with cavities containing 

fluid are among the classical problems of mechanics. The interest to the 

problems of the rotation of rigid bodies with fluid-containing cavity has 

arisen in connection with the development of the rocket and space 

technology as well as geophysical and astrophysical applications. 

The problems of rigid body dynamics with cavities containing a viscous 

fluid are significantly more difficult that in the case of ideal fluid. An 

important contribution to the solution of these problems has been made by 

the book [1]. This study showed that solving the problems of the dynamics 

of the rigid body with viscous fluid in cavity can be separated into two 

parts: the hydrodynamic and dynamic ones, which represents a considerable 

simplification of the original problem. An asymptotic solution was obtained 

describing the evolution of the motion of a body having a cavity with a fluid 

of high viscosity over a long-time interval. 

The motion of a close to dynamically spherical rigid body with a cavity 

filled with a viscous fluid at low Reynolds number was investigated in [2]. 

We investigate the motion of a nearly dynamically spherical rigid body 

with a cavity filled with viscous fluid at low Reynolds number under the 

action of constant body-fixed torques. A system of equations of motion in 

standard form, which refined in the quadratic approximation by small 

parameter is obtained. The Cauchy problem for the system determined after 

averaging is analyzed. The evolution of the rigid body motion is described 

by solutions obtained asymptotically, analytically, and numerically. 

Results summed up in this paper make it possible to analyze motions of 

artificial satellites and celestial bodies under the influence of small internal 

and external torques. 

 

References: 

1. Chernousko F.L., Akulenko L.D., Leshchenko D.D. Evolution of 

Motions of a Rigid Body About its Center of Mass. Springer, Cham, 2017. 

2. Akulenko L.D., Leshchenko D.D., Paly K.S., Perturbed rotational 

motions of a spheroid with cavity filled with a viscous fluid, Proc. IMechE. 
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ПРО ЗБУРЕННЯ КРАТНИХ КРИТИЧНИХ СИЛ ТА 

ВІДПОВІДНИХ ФОРМ ВТРАТИ СТІЙКОСТІ                         

СТРИЖНЕВИХ СИСТЕМ 

 

Бекшаєв С.Я., старший викладач 

 (кафедра теоретичної механіки) 

 

При проектуванні та експлуатації різноманітних інженерних 

конструкцій проектувальники часто стикаються з проблемою 

забезпечення стійкості їх елементів, що працюють в умовах 

поздовжнього стиснення. При цьому виникають різні проблеми 

оптимізації, пов'язані з досягненням максимальної стійкості при 

мінімальних витратах. Однією з таких проблем є пошук найбільш 

вигідного розподілу в'язей, що є в розпорядженні проектувальника, 

який забезпечує максимально можливе значення критичної сили 

конструкції. Один із шляхів розв’язання проблем цього класу, 

розглянутий, зокрема в [1], ґрунтується на використанні 

співвідношень, які визначають похідні критичних сил як функцій 

положень введених в'язей. Особливістю цих співвідношень є 

можливість їх наочної механіко-геометричної інтерпретації, що 

суттєво спрощує пошук оптимального положення в'язей і дозволяє 

якісно охарактеризувати конфігурації форм втрати стійкості 

оптимальних конструкцій. Пошук оптимального положення в'язей, яке 

забезпечує максимальне підвищення критичної сили часто приводить 

до утворення конструкцій, які мають кратні критичні сили, яким 

відповідають дві чи більше лінійно незалежних форм втрати стійкості. 

Через це похідна кратної критичної сили як функції положення в'язі 

стає невизначеною, і відхилення цього положення від оптимального 

приводить до «розщеплення» кратної критичної сили. В [1] отримано 

результати які дозволяють обчислити збурення кратної критичної 

сили, зумовлені порушенням оптимального положення в'язей. При 

цьому питання щодо відповідних збурених форм втрати стійкості було 

залишено поза увагою. Анонсовані дослідження присвячені 

використанню результатів [1] для визначення і аналізу впливу 

порушення оптимального положення в'язей на форми втрати стійкості 

стрижневих систем, які мають кратні критичні сили. 

 

Література: 
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Теоретична  механіка 

64 

 

МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ БУДІВЕЛЬ                                                          

ПРИ ЗЕМЛЕТРУСІ 

 

Фомін В.М., д.т.н., професор                                                                     

(кафедра теоретичної  механіки) 

 

Метод малого параметру та метод граничних елементів є 

популярними методами, які використовуються для розрахунків на 

землетрус.  

Метод малого параметру (MMP) зазвичай використовується для 

аналізу властивостей динамічних систем, таких як будівлі, мости, 

споруди тощо. За допомогою MMP можна описати рух будівлі під 

дією землетрусу, враховуючи вплив нестаціонарних навантажень та 

інших факторів.  

Метод граничних елементів (BEM) використовується для 

розрахунку напруженого стану в обмежених областях. BEM дозволяє 

моделювати поведінку матеріалів при змінних навантаженнях і 

прикладається до аналізу поведінки грунтів, стін та інших складних 

структур [1]. 

Комбінація методів MMP і BEM дозволяє використовувати їх в 

найбільш ефективний спосіб. MMP зазвичай використовується для 

моделювання руху будівель, в той час як BEM дозволяє моделювати 

грунтові структури та їх взаємодію з будівлями.  

Однією з основних переваг комбінованого використання цих 

методів є можливість отримання точних результатів при зниженні 

обчислювальної складності.  

Для багатоповерхових залізобетонних каркасних будинків досі не 

реалізований динамічний розрахунок з урахуванням нелінійної 

поведінки матеріалів і виникнення залишкових деформацій при 

знакозмінних багатоциклових навантаженнях в умовах складного 

навантаження, що вимагає застосування асоційованого закону 

пластичної течії. Тому виникає необхідність в застосуванні 

альтернативних методів, наприклад, методів малого параметра та 

граничних елементів, для побудови яких необхідна наявність  

диференціальних рівнянь згину залізобетонних балок з урахуванням 

фізичної та геометричної нелінійностей і пластичних деформацій. 

 

Література: 

1. Daschenko, A.F., Kolomiyets, L.V., Orobey, V. F., Surianinov, N.G. 
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ВПЛИВ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА СТІЙКІСТЬ 

 

Фоміна І.П., старший викладач                                                               

(кафедра теоретичної механіки) 

 

Динамічні навантаження можуть значно впливати на розрахунок 

будівельних конструкцій, оскільки вони можуть викликати різні види 

напружень та деформацій, які не враховуються при розрахунках на 

статичні навантаження. 

Наприклад, при динамічних навантаженнях може виникати 

резонанс, коли частота коливань конструкції співпадає з частотою 

зовнішнього впливу. Це може призвести до збільшення амплітуди 

коливань та пошкодження конструкції. Також динамічні навантаження 

можуть викликати зміну напрямку сил, що призводить до циклічних 

напружень. Це може впливати на тривалість експлуатації конструкції 

та знижувати її міцність [1]. 

Для розрахунку будівельних конструкцій з динамічними 

навантаженнями потрібні спеціальні методи та інструменти, які 

дозволяють враховувати динамічні ефекти. Наприклад, для розрахунку 

міцності конструкцій можуть використовуватися методи динамічного 

навантаження-розрив, динамічного аналізу, технології елементів 

скінченних, методи модального аналізу та інші: (Finite Element 

Method), (Dynamic Analysis Method), (Impact Load Strength Calculation 

Method). 

Динамічний розрахунок споруд проводиться на наступні типии 

впливів: 

а)  навантаження, викликані роботою стаціонарного обладнання; 

б) навантаження від рухомого підйомно-транспортного 

устаткування; 

в) навантаження від наземного, підземного і повітряного 

транспорту; 

г) навантаження від вітрового впливу; 

д) навантаження від впливу хвиль (для гідротехнічних споруд); 

є) ударні і вибухові впливи; 

ж) сейсмічні. 

 

Література: 
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АНІЗОТРОПНІ ВЛАСТИВОСТІ ВАПНЯКУ-ЧЕРЕПАШНИКУ 

ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ 

 

Новський О.В., к.т.н., професор;                                                                        

Новський В.О., к.т.н., ст.викладач; Єресько О.Г., ст.викладач  

 (кафедра основ і фундаментів) 

 

Вапняк-черепашник є органогенною породою, що має анізотропні 

властивості. У нормативній літературі за критерій оцінки анізотропних 

властивостей скельних і напівскельних порід прийнятий коефіцієнт 

анізотропії ka, значення якого визначають відношенням показника 

межі міцності на одновісне стиснення в горизонтальному напрямку Rc 

до його значення при вертикальному векторі прикладання 

навантаження. Також встановлено [1], що подібне співвідношення між 

іншими показниками механічних властивостей вапняку-черепашнику 

(структурна міцність, опір зрізу) відрізняється від коефіцієнта 

анізотропії за значеннями межі міцності на одновісне стиснення, тому 

в розрахунках, де використовуються ці показники, необхідно 

застосовувати відповідні коефіцієнти анізотропії.  

Нашими дослідами встановлено, що середнє значення структурної  

міцності вапняку-черепашнику за результатами 52 випробувань 

упоперек шаруватості дорівнює 2,16 МПа, а уздовж шаруватості 2,73 

МПа.  Коефіцієнт анізотропії kа,pstr при визначені структурної міцності 

склав 1,26.  

Дослідженнями вапняку-черепашнику палями малого діаметра в 

лабораторних умовах були встановлені значення показника опору 

зрізу, які склали 1,09 МПа поперек шаруватості та 0,93 МПа уздовж 

шаруватості. Коефіцієнт анізотропії ka,f при визначені показника опору 

зрізу склав 0,85.  

Коефіцієнт анізотропії при визначені межі міцності на одновісний 

тиск був встановлений за результатами випробувань зразків у вигляді 

кубів з торцевими гранями розміром 70х70 мм. Середнє значення  kа,с 

за результатами  20 випробувань склало 1,60.  

Таким чином, анізотропія вапняку - черепашнику впливає на його 

механічні характеристики.  
 

Література: 

1. Новский А.В., Новский В.А., Тугаенко Ю.Ф. Известняк-

ракушечник. Исследование и использование в качестве основания 

фундаментов. Астропринт: Одесса, 2014. 92 с. 
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ВИПРОБУВАННЯ ПАЛЬ СТАТИЧНИМИ 

НАВАНТАЖЕННЯМИ В УСКЛАДНЕНИХ УМОВАХ ЗАБУДОВИ 

 

Митинський В.М., к.т.н, доцент, Сушицька Т.А., інженер 

(кафедра основ і фундаментів) 

 

Одним із важливих умов влаштування пальових фундаментів є 

обов’язкове експериментальне підтвердження прийнятого в проекті 

допустимого навантаження на палі шляхом  випробувань дослідних 

паль, як правило,  статичними    навантаженнями. Виконуються вони 

на стадії підготовчих робіт на майданчику забудови з рівня денної 

поверхні.  Складність їх виконання може бути обумовлена стислістю 

існуючою забудовою, наявністю просадних ґрунтів другого типу. 

Можливість провести випробування з замочуванням ґрунтів основи за 

межами плями забудови, як вимагають норми, в таких випадках 

відсутня. Складність також може виникати і при значному заглиблені 

підземної частини будівлі (дворівневий паркінг, укриття і ін.), коли 

бічна поверхня палі на глибину до рівня низу ростверку не повинна 

включитись в роботу.  

Для індустріальних паль виключення з роботи ґрунту на окремій 

ділянці їх бічної поверхні вирішується за рахунок буріння свердловини 

діаметром, який перевищує найбільший розмір поперечного перерізу 

палі.  

Більш складним стає завдання при влаштуванні буронабивних паль, 

які виготовляються на будівельному майданчику. На майданчику 

забудови по вул. Академічній із-за наявності просадної товщі потрібно 

було виключити з роботи бічну поверхню буронабивної паліна 

глибину 9,0м з дна піонерного котловану. По-перше, це дозволяло 

визначити несучу здатність палі з врахуванням можливого розвитку 

сил навантажуючого тертя, а по-друге, провести випробування палі в 

плямі розташування будівлібез замочування ґрунтів основи. 

В пробурену на проектну відмітку свердловину діаметром 630мм 

встановлювали конструкцію, яка складалась з каркасу і труби 

діаметром 530мм. До низу труби, довжина якої складала 10,0м, 

приварювались стрижні верху каркаса на довжину 1,0м. Бетонування 

палі виконувалось спочатку з рівня її підошви на висоту вище низу 

труби на 1,0м і після тужавіння бетону заповнювалась внутрішня 

порожнина труби.Таким чином ділянка ствола палі до глибини 9,0м 

була влаштована із металевої труби заповненої бетоном і не мала 

контакту з навколишнім ґрунтом, що забезпечувало виключення із 

роботи ґрунту на цій ділянці палі при її статичному вертикальному 

навантажені. 
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ВПЛИВ ЧАСУ НА НЕСУЧУ ЗДАТНІСТЬ                                      

ПРИЗМАТИЧНИХ ПАЛЬ У ВОДОНАСИЧЕНИХ                 

ГЛИНИСТИХ ГРУНТАХ 

 

Новський О.В., к.т.н., професор;                                                                        

Новський В.О., к.т.н., ст.викладач; Єресько О.Г., ст.викладач  

 (кафедра основ і фундаментів) 

 

Зміна несучої здатності паль з часом є встановленим фактом. 

Експериментальні дослідження у польових умовах підтверджують, що 

значне збільшення несучої здатності відбувається у водонасичених 

глинистих ґрунтах з властивістю тиксотропності. Так, під час 

будівництва комплексу багатоквартирних житлових будинків із 

підземним паркінгом у  м. Одесапо вул. Пішонівська, 22, 24, 26 

виникла необхідність проведення додаткових випробувань паль на 

другій секції. Фундаменти  будівлі запроектовані з призматичних 

залізобетонних паль довжиною 16 м і поперечним перерізом 350 х 350 

мм, які були занурені у водонасичені глинисті ґрунти у липні 2019 р. 

Перша серія випробувань була виконана у серпні 2019 року, а друга - у 

травні 2020 року. Метою досліджень було визначення несучої 

здатності паль після їх відпочинку протягом 10 місяців та порівнянняїї 

з результатами досліджень 2019 р., тобто встановлення впливу часу на 

несучу здатність паль у водонасичених глинистих ґрунтах.  

За дослідженнями 2019 року несуча здатність паль С160.35-10  

становила 1500 кН. У травні 2020 року були проведені повторні 

статичні випробування ґрунту палями,  одна з котрих вже була 

випробувана у липні 2019 року. При цьому їх несуча здатність склала 

1700 кН. Результати цих досліджень наведені на рис.1. 

 
Рис. 1. Результати випробувань ґрунтів палями у 2019 та 2020* р.р.  

Таким чином, за період із серпня 2019 р. до травня 2020 р. несуча 

здатність паль збільшилася з 1500 кН до 1700 кН, що становить13%.  
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Секція «Фізика» 
 

DISTRIBUTION OF MAGNESIUM OXIDE FOR THE 

CONDENSATION ZONE OF A BURNING CONGLOMERATE  
 

Pysarenko A., PhD, Assoc. Prof. 

(Department of physics) 
 

The mass flow of combustion products of both the burning 

conglomerate and magnesium particles is a critical factor determining the 

combustion kinetics. In the case of conglomerates, a sharp increase in the 

concentration of magnesium oxide particles of a fixed dispersion is the 

cause of the appearance of a two-stage combustion. Thus, direct analytics 

and experimental monitoring of the magnesium oxide concentration are the 

primary tasks for a quantitative description of the combustion process of 

conglomerates [1]. Determining the value of the concentration  1n  of 

magnesium oxide of the burning conglomerate from optical measurements 

requires knowledge of the spectral density of radiation  1r  of the inner 

condensation zone and the absolute value r . You can write    10  rrr   
for the surface. The estimates obtained by the author make it possible to 

write a formula for the ratio of the concentrations of magnesium oxide 

particles in the condensation zone of a burning conglomerate and a single 

particle 

 
 

 
 

   
   

 
      

   
 
   11
1

040
1

3
1

0
1

140
1

3
0

0
1

1
1


 rrTarrTan/n  ,                        (1) 

where superscripts indicate single particle (0) and conglomerate (1), and 

subscripts indicate surface (0) and condensation zone (1). 

      The temperatures in the condensation zone were determined from the spectral 

dependence     15
1

  frln :  
   K..T 10620
1

  
    K..T 30
1

101052  . 

The value а  was determined by the average value of the absorption 

efficiency factor. The final calculations led to the following numerical 

values for the concentration of magnesium oxide particles in the 

condensation zone for a single particle and a conglomerate, respectively: 
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1

1011  m.n ,  
  3171
1

1061  m.n . 
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РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНИХ СОНЯЧНИХ КАРТ 

 

Загинайло І.В., к.ф.-м.н., доцент 

(кафедра фізики) 

 

Для розробки ефективних СЗП ДСТУ-Н Б В.2.2-27 2010 [1] 

рекомендує використовувати комплексні сонячні карти (КСК). Однак в 

данному ДСТУ не наведені ані самі КСК, ані метод їх складання. 

Розробка методу складання КСК є актуальною задачею. Приклад 

вирішення такої задачі для м. Київ наведений в роботі [2]. 

Мета роботи: розробка автоматизованої системи на базі 

електронних таблиць для розрахунку КСК будь якої геолокації.  

В якості тестової задачі складалася КСК м. Харків.  

Відновлення добового перебігу середньомісячної температури 

реалізовано у відповідності до рекомендацій ДСТУ-Н Б В.1.1-27 2010 

[3]. Далі сезонні зміни (окремо для весни та осені) середньої 

температури на кожну годину  доби  були  апроксимовані  бікубічними  

параболами, і для визначення 

дат початку та завершення 

періоду можливого перегріву 

розв’язувались відповідні 

бікубічні рівняння. Для 

отриманих дат та заданого часу 

за відомим [4] алгоритмом 

розраховувались координати 

Сонця на небесній сфері. 

Приклад КСК м. Харків, 

складеної за отриманими 

даними, показано на рис. 1. 

 

Рис. 1. КСК м. Харків 
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DEVELOPMENT OF ALGORITHMS IN THE LABVIEW 

SOFTWARE ENVIRONMENT FOR AUTOMATED 

MEASUREMENTS OF GEOMETRIC PARAMETERS OF 

CONCRETE STRUCTURES BY OPTICAL METHODS 

Yuriy Vashpanov, Professor  

(Department of physics)  

Tatyana Podousova, Associate Professor  

(Department of Information Technologies and Applied Mathematics) 

The studies were carried out in accordance with the thematic plan of the 

Scientific Research Work "Development of non-contact optical methods for 

studying parameters of the condition of concrete structures based on 

computer image processing and GPR (Ground-penetrating radar) 

technologies". We used the machine vision technology from National 

Instrument, which has dedicated NI LabView (USA) software tools and 

computer image processing equipment. This technology is currently the 

most advanced in the world. Real-time processing of high-resolution big 

data images of concrete surface from modern cameras requires complex 

mathematical calculations and a powerful computer with modern LabView 

software installed. 

The concrete surface diffusely reflects light and has a reflection 

coefficient (albedo) of the order of 36-69%. A feature of the photographic 

image of a concrete surface is that the reflected light rays from the surface 

elements are collected by the lens into images. The intensity of light 

recorded by each pixel of the image corresponds to the intensity of the 

reflected radiation of certain sections of the real surface. When there is a 

crack in the concrete, a sharp contrast of reflected light appears. Therefore, 

the images can be used to describe the real geometric topology surface of 

the material. 

An algorithm for reading an image using the IMAQ Create module and 

converting it into a matrix in the LabVIEW program has been developed. 

The digital image data is processed by a special conversion block of a 16-bit 

data matrix that contains the intensities of each image pixel. We used 

formulas from [1] for computer image processing rewritten in LabView 

codes. Mathematical transformation of the image into 3D and 2D format 

allows you to determine the actual geometric dimensions of the object of 

study with cracks. The accuracy of measuring length and width is 5%. 

 
[1] Yuriy Vashpanov, Tatyana Podousova Optical Measurements of Surface 

Topography for Materials with Scattering Light Reflection by Images Processing 

using OriginLab International Journal of Emerging Technology and Advanced 

Engineering Scopus Indexed, 2022, Vol.12, Issue 10, pp.57-66. 
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АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ПОБУДОВИ СИСТЕМ  

АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВПННЯ ПІРОЛІЗНОЮ 

УСТАНОВКОЮ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ  

 

Тігарєва Т.Г., старший викладач 

(кафедра фізики) 

 

Забруднення навколишнього середовища та необхідність 

ефективної переробки твердих побутових відходів (ТПВ) є одними з 

важливіших проблем, які постали перед світовою спільнотою 

паралельно з переходом до глобальної індустріалізації. Ця проблема є 

одночасно екологічною, економічною та соціальною. Використання 

технології високотемпературного піролізу для утилізації ТПВ має 

певні переваги у порівнянні з безпосереднім спалюванням, тому що 

сприяє запобіганню забрудненню довкілля. Піролізом в широкому 

сенсі цього слова називають процес розкладання будь-яких сполук на 

складові – молекули чи хімічні елементи – під дією підвищеної 

температури в умовах відсутності кисню або в киснево-дефіцитній 

атмосфері, щоб не відбувались процеси окиснення та горіння. 

Установка для піролізу є складним багатопараметричним об’єктом. 

а її автоматизація викликає значні труднощі. До параметрів, які 

впливають на процес піролізу та які можливо регулювати, належать: 

рівень ТПВ в бункері побутових відходів (БПВ) та на стрічковому 

транспортері; витрати ТПВ в дозаторі; температура в реакційній 

камері(РК); кількість обертів двигуна транспортера; витрати 

природного та піролізного газу; температура піролізного газу на 

виході з теплообмінника та інші. Значна кількість параметрів 

технологічного процесу є взаємовпливовими. До збурюючих впливів 

належать дисперсний та якісний склад ТПВ, склад піролізного газу. В 

більшості випадків використовують локальні контури автоматизації. 

Найбільш важливими для забезпечення безаварійної роботи установки 

є контур стабілізації рівня завантаження ТПВ, контур транспортування 

ТПВ в РК, контур вивантаження твердих відходів піролізу. Для 

підвищення швидкості роботи установки необхідно застосовувати такі 

алгоритми роботи и структури систем автоматизації, які би 

враховували якісний склад ТПВ. Тому пропонується такий алгоритм 

роботи установки, в якому, в залежності від маси твердої частини 

перероблених ТПВ змінюється швидкість подання ТПВ в РК. При 

цьому необхідно враховувати безупинну та безаварійну роботу 

установки. На підставі цих міркувань система керування має бути 

слідкуючою з певними обмеженнями за струмовим та тепловим 

навантаженням двигунів дозатора і стрічкового транспортера.  
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АНАЛІЗ ПОВЕРХОНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ                                         

АТОМНО - СИЛОВОГО МІКРОСКОПУ  

 

Богдан О. В., асистент  

(кафедра фізики) 

 

Застосування скануючої зондової мікроскопії із залученням 

спеціальних комп’ютерних програм суттєво розширює можливості 

дослідників.  

Фізичні дослідження морфології поверхні неможливі без 

використання атомно – силового мікроскопу і модульних програм для 

обробки зображень [1]. Дослідження морфології поверхні проводилися 

за допомогою атомно-силового мікроскопу (АСМ) NT-206. У роботі 

проводилося сканування поверхні різних матеріалів у динамічному 

режимі. Для цього використовувалися зонди з «жорстким» 

кантилевером, жорсткість яких була вище ніж 40 Н/м. Динамічний 

режим дозволяв одночасно отримувати зображення топографії і 

фазового контрасту. Основними програмами для обробки даних 

скануючої зондової мікроскопії (СЗМ) є Gwyddion, SPIP, WSxM і 

FemtoScan. Ці програми дозволяють проводити корекцію зображень, 

правильно інтерпретувати отриману картину структури поверхонь і 

здійснювати статистичний аналіз поверхневих об'єктів.  

Отримані за допомогою АСМ зображення ділянок поверхні різних 

матеріалів за допомогою програми Gwyddion були перетворені на їх 

3D-моделі. 

Для характеристики морфології поверхні з великою кількістю 

неоднорідностей не можна використовувати середнє значення 

параметру шорсткості Ra, виміряне у довільному напрямку. 

Розходження у значеннях Ra, отриманих для різних напрямків, можна 

пояснити локальним утворенням сполук, яких мають кристалічні 

ґратки відмінні за формою та параметрами від матеріалу поверхні.  
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ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЖИТЛОВИХ 

БУДИНКІВ  

 

Вілінська Л.М., к.ф.-м.н., доцент; Бурлак Г.М., к.ф.-м.н., доцент 

(кафедра фізики) 

 

Підвищення енергоефективності багатоквартирних житлових 

будинків є одним з пріоритетних напрямків енергетичної політики 

України. Сучасна архітектура потребує вирішення питань інсоляцій та 

сонцезахисту приміщень з урахуванням забезпечення підвищення  

енергоефективності житлових будівель.  

Зниження енергозатрат досягається обмеженням надмірної 

теплової дії інсоляції приміщень і територій в теплий період року. Це  

має забезпечуватися відповідним плануванням, орієнтацією будівель, 

благоустроєм території, застосуванням сонцезахисних пристроїв та 

при необхідності кондиціюванням та внутрішніми системами 

охолодження. Зниження кількості сонячної енергії, що надходить 

через світлопрозорі конструкції, пов'язане зі зниженням витрат на 

кондиціювання.  

Зниження енергозатрат при експлуатації багатоквартирних 

багатоповерхових житлових будинків досягається комплексом 

організаційних і технічних заходів. Перевагою проектування 

енергоефективних будинків є високий рівень комфорту, створення 

сприятливого мікроклімату у житловому будинку, зниження 

негативного впливу на довкілля, зменшення шкідливих викидів в 

атмосферу, економія енергоресурсів. Однією з основних 

характеристик енергетичної ефективності будівель прийнято вважати 

питоме енергоспоживання при опаленні та охолодженні приміщень на 

рік. Проаналізоване розрахунок енергоспоживання, що виконаний за 

методикою визначення енергетичних показників річної експлуатації 

будівель. Проведено дослідження витрат на енергоресурси по рядовий 

секції індустріального будинку в грошовому відношенні у відсотках. 

Наведено порівняння структури загальних тепловитрат у натуральних 

одиницях з урахуванням впровадження енергоефективних рішень. 

Аналіз залежності витрат на енергоресурси багатоквартирного 

житлового будинку від рівня впровадження енергоефективних систем 

показав, що суттєве зниження трансмісійних витрат та витрат на 

функціонування системи вентиляції можливе тільки за рахунок 

використання автоматизованої системи управління всіма технічними 

пристроями в будівлі.   
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Секція «Залізобетонні конструкції та транспортні споруди» 

 

ВПЛИВ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ НА МІЦНІСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ 

ЗБІРНО-МОНОЛІТНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

 

Пушкар Н. В., к.т.н., доцент 

(кафедра залізобетонних конструкцій та транспортних споруд) 

 

Збірна частина збірно-монолітної конструкції, з якою необхідно 

забезпечити зчеплення нового вкладеного монолітного бетону, 

представляє собою цементний камінь з вкрапленням в нього зерен 

заповнювача. За колоїдно-фізичними властивостями бетон відносять 

до капілярно-пористих колоїдних тіл [1]. Величина зчеплення старого 

бетону з новим залежить від структури старого бетону та його 

властивостей. З боку нового бетону в процесі зчеплення бере участь 

тільки цементне тісто, яке має здатність приклеюватись. 

Хімічний і мінералогічний склад крупного і мілкого заповнювачів, 

їх фізичні властивості зумовлюють різні міцнісні взаємодії з в'яжучим 

нового бетону. В'яжуче старого бетону також з ним реагує.  

Відчутно впливає на міцність зчеплення при влаштуванні 

технологічних швів у монолітних конструкціях вік старого бетону. 

Міцність контакту бетонів різного віку визначається: адгезією – 

міцністю зчеплення специфічного «кам'яного» клею нового бетону та 

матеріалу старого бетону; і когезією – міцністю самого «кам'яного» 

клею. Для міцного контакту необхідно, щоб сили зчеплення поверхні 

старого бетону та нової бетонної суміші (адгезія) були не менше сил 

зчеплення між частинками матеріалу нового бетону (когезія). 

Поверхня затверділого бетону перед вкладанням нового також є 

істотним фактором, що впливає на міцність зчеплення бетонів різного 

віку. При ущільненні бетонної суміші на поверхню спливають легкі 

частинки цементу, а також мулисті і глинисті частинки, що містяться в 

заповнювачах [2], тому поверхневий шар бетону за хімічним складом 

відрізняється від його основної маси. Згідно досліджень поверхневий 

шар бетону завтовшки в декілька міліметрів не має високої міцності і 

перешкоджає зчепленню нового бетону зі старим, отже потребує 

усунення або відповідної обробки. 

 

Література:  

1. Лыков А.В. Явление переноса в капиллярно-пористых телах. 
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2. Гвоздев А.А., Васильев А.П., Дмитриев С.А. Изучение 
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ВОГНЕВІ ВИПРОБУВАННЯ ФРАГМЕНТУ 

ЗАЛІЗОБЕТОННОГО УКРИТТЯ 

 

Клименко Є. В., д.т.н., професор 

(кафедра залізобетонних конструкцій та транспортних споруд) 

 

В 2022 році ТОВ «ЗСУ ЩИТ» із залученням співробітників 

кафедри залізобетонних конструкцій та транспортних споруд 

розроблені «Проєктні рішення експериментальної захисної споруди 

модульного укриття із великорозмірних залізобетонних елементів». 

Модульна залізобетонна споруда укриття представляє собою 

будівлю, що виконана із окремих збірних панелей, які з'єднані за 

допомогою сталевих закладних деталей на зварюванні. Панелі 

поділяються на фундаментні плити, панелі покриття, бічні стінові 

панелі та поперечні стіни-діафрагми. 

Обварювання усіх закладних деталей окремих елементів забезпечує 

сумісну просторову роботу споруди та достатню жорсткість. 

З метою перевірки виконання основних вимог до укриття, а саме: 

опирання впливу дії осколково-фугасних боєприпасів було прийняте 

рішення щодо проведення вогневих випробувань. 

Вогневі випробування проводилися впливом на дослідний зразок 

боєприпасів згідно табл. в порядку збільшення навантаження. 

Таблиця 
Етап Назва впливу Кіл. 

1 Підрив 120 мм міни тип А-IX-2 ОФ26 на відстані 

1000 мм від фрагмента споруди 

1 

2 Підрив 122 мм танкового снаряда  на відстані 

1000 мм від фрагмента споруди 

1 

3 Підрив 155 мм гарматного снаряда на відстані 

1000 мм від фрагмента споруди 

1 

Дослідна установка представляє собою два масивні (блоки стін 

підвалів шириною 600 мм з закладними деталями зверху для кріплення 

опор). Від здвигу в горизонтальному напрямку блоки закріплювалися 

анкерами. На кожній опорі (розрахунковий проліт плит становить 5700 

мм) встановлюються металеві опори, зварені зі швелера № 16. 

Габаритні розміри опори 300 (внизу)×650 мм, матеріал – швелер № 16. 

Дослідний фрагмент, який моделює роботу сховища в цілому, 

забезпечує захист від ураження 120 мм міни типу А-IX-2 ОФ26 на 

відстані 1000 мм від фрагмента споруди та 122 мм танкового снаряда 

на відстані 1000 мм від фрагмента споруди. При цьому виникають 

пошкодження, які є допустимі нормативними документами. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УПРАВЛІННЯ НАДІЙНІСТЮ 

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ ДІЇ ПОПЕРЕЧНОЇ 

СИЛИ, ВИЗНАЧЕНОЇ ЗА ДБН ТА EUROCODE 

 

Агаєва О.А., к.т.н., доцент 

(кафедра залізобетонних конструкцій та транспортних споруд) 

Сьоміна Ю.А., к.т.н., доцент 

(кафедра інформаційних технологій та прикладної математики) 

 

Досягнення прогінними попередньо напруженими залізобетонними 

конструкціями регламентованого рівня розрахункової надійності при 

одночасному забезпеченні достатньої несучої здатності їх похилих 

перерізів можливе за умови управління надійністю прогнозу їх несучої 

здатності шляхом відповідної зміни вихідних конструктивних 

чинників (класу бетону, класу арматури, коефіцієнта армування) та 

визначення їх оптимального співвідношення. 

В результаті проведеного числового експерименту були зроблені 

наступні висновки та рекомендації: 

На коефіцієнт варіації, а, відповідно, і характеристику надійності 

міцності похилих перерізів прогінних попередньо напружених 

конструкцій, запроєктованих відповідно до нормативних документів 

ДСТУ Б В.2.6 156:2010 і Eurocode 2, найбільший вплив мають клас 

бетону та кількість арматури. Отже, саме за допомогою цих чинників 

необхідно здійснювати регулювання розрахункової надійності 

розглянутого типу конструкцій.  

При цьому, слід ураховувати, що характеристика надійності 

зменшується зі збільшенням коефіцієнту армування і, навпаки, зростає 

з підвищенням міцності бетону. Клас арматури у даному випадку має 

дещо менший вплив, тому його зміна дозволяє керувати надійністю 

елементів у незначних межах. 

З позиції забезпечення достатньої надійності непереармованих 

конструкцій, імовірність руйнування яких як за нормальними, так і 

похилими перерізами однакова, зі стержневою арматурою доцільно 

використовувати її у відносно невеликій кількості ( , 1%l p  ). Такий 

самий коефіцієнт армування є рекомендованим і для дротяної 

арматури, але у поєднанні з бетоном не нижче класу С40/50. 

 

Література: 

1. Агаєва О.А., Застава М.М., Карпюк В.М., Клименко Є.В. 

Надійність прогінних залізобетонних конструкцій: монографія. Одеса: 

ОДАБА, 2019. 174 с. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ВИКИДІВ ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ У БУДІВНИЦТВІ 
 

Клименко Є.В., д.т.н., професор; Карпюк І.А., к.т.н., доцент; 

Карпюк В.М., д.т.н., професор; Постернак О.О., к.т.н., доцент 

(кафедра залізобетонних конструкцій та транспортних споруд) 
 

Із наявного досвіду та аналізу останніх джерел досліджень і 

публікацій відомо, що любий будівельний об’єкт здійснює свій 

екологічний вплив на навколишнє середовище напротязі всього 

життєвого циклу. За даними біля 50% загальних викидів вуглекислого 

газу в атмосферу зумовлені діяльністю будівельної галузі. Зменшення 

споживання енергії нинішнім суспільством та негативного впливу 

будівництва на сучасну екосистему передбачено директивами та 

циркуляром, затвердженими Європейською Комісією. Вони 

регламентують основні принципи енергоефективності, екологічності та 

економічності у будівельній галузі. Їх дотримання забезпечить високу 

енергоефективність, економічність будівель та споруд з низькими 

значеннями  викидів вуглекислого газу та інших парникових газів. 

Міжнародні зелені будівельні стандарти рекомендують ураховувати 

парниковий ефект шкідливих газів від будівлі чи споруди ще на стадії їх 

проектування.Завданням досліджень було: систематизувати наявні 

чинники і фактори негативного екологічного впливу зазначеної 

будівельної споруди на довкілля; вдосконалити існуючу методологію 

оцінювання викидів вуглекислого газу в атмосферу шляхом визначення 

вуглецевого сліду у вигляді еквіваленту СО2 при улаштуванні споруд, 

що взаємодіють з ґрунтами основ; доказати технічну можливість та 

екологічну доцільність заміни сталевої (SFRP) на базальтопластикову 

(BFRP) арматуру у монолітних бетонних конструкціях транспортних 

тунелів глибокого розташування за критерієм зменшення викидів 

парникових газів в атмосферу. За результатами досліджень встановлено, 

що, осереднений за трьома важливими і найбільш розповсюдженими 

транспортними тунелями з номінальними діаметрами їхніх серединних 

поверхонь 5, 10 і 15 м та довжиною 1 м.п. вуглецевий слід стандартної 

залізобетонної споруди складає 15,977т СО2 екв, а базальтобетонної – 

11,551т СО2 екв, що, приблизно, в 1,4 рази є меншим від залізобетонної. 

При цьому, найбільше зменшення викидів відбувається на 

доексплуатаційній стадії під час виробництва та використання BFRP 

замість SFRP. Очевидним є те, що на стадії експлуатації викиди 

вуглекислого газу можуть суттєво зменшитися також в процесі 

капітального ремонту і заміни частини конструкцій зі SFRP, яка 

отримала значні пошкодження внаслідок її корозії на монолітну бетонну 

ділянку конструкції з НКА, наприклад, BFRP. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ БЕТОННИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ З НЕМЕТАЛІЧНОЮ КОМПОЗИТНОЮ 

АРМАТУРОЮ 

 

Свердленко О.Л., аспірант; Карпюк В.М.,  д.т.н., професор; 

Корчевний Д.С.,  Новіков Д.В. - магістранти 

(кафедра залізобетонних конструкцій та транспортних споруд) 

 

В теперішній час у будівництві здійснюється перехід від 

використання сталевої арматури на неметалеву композитну (НКА). З 

технічного боку застосування неметалевої композитної арматури 

дозволяє не тільки підвищити міцність конструкцій, а й збільшити 

довговічність, корозійну стійкість, а також, зменшити викиди 

парникових газів.  

У будівництві використання НКА у вітчизняній нормативній 

літературі ще не унормовано. Дослідження у цьому напрямку лише 

розпочинаються. Раніше виконані експериментальні дослідження 

Целікової А.С., Худобича А.О., Глібоцького Р.В., та інших авторів 

показали, що бетонні елементи з НКА мають підвищену 

деформативність у зв'язку зі зниженим модулем пружності такої 

арматури. Для підвищення тріщиностійкості та зменшення 

деформативності зазначених конструкцій планується виготовити їх із 

попереднім напруженням НКА. Також планується виготовити та 

випробувати три серії дослідних балок, виготовлених з 

базальтопластиковою (BFRP, 1 серія), склопластиковою (GFRP, 2 

серія) та сталевою (SFRP, 3 серія – еталонні зразки) арматурою. Балки 

будуть виготовлені відповідно до три факторного трирівневого плану 

Бокса-Бенкіна b3. 

В якості першого дослідного фактору (Х1) планується прийняти 

величину відносного прольоту зрізу (відстань від опори до 

зосередженої сили): а = h0, 2h0, 3h0. В якості другого дослідного 

фактору (Х2) приймаємо рівень попереднього напруження арматури: 

ɳ = Fp/Fult= 0,2; 0,4; 0,6. І третім дослідним фактором (Х3) є кількість 

поперечної арматури на приопорних (кінцевих) ділянках у балках: ρfw 

= 0,0029; 0,0065; 0,0115 (2Ø4BFRP; 2Ø6BFRP; 2Ø8BFRP або GFRP).У 

балках 3-ї серії зі сталевою арматурою в якості поперечної арматури 

використовується 2Ø3,4,5 Вр-1 (ρsw = 0,0016…0,0044). 
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ВИКОРИСТАННЯ КЕРАЛІТОБЕТОНУ НА КАРБОНАТНОМУ 

ПІСКУ В ЕЛЕМЕНТАХ ТА КОНСТРУКЦІЯХ 
 

Столевич І.А., к.т.н., доцент                                                                                        

(кафедра опору матеріалів) 

Постернак О.О., к.т.н., доцент; Костюк А.І., к.т.н., професор;  

Кравченко С.А. , к.т.н., доцент                                                                                        

(кафедра залізобетонних конструкцій та транспортних споруд) 

 

З кералітобетону на карбонатному піску були виготовлені та 

випробувані дослідні партії стінового каміння, стінових блоків, плит 

перекриття та покриття. 

     Результати випробовувань: 

1. Середня міцність каміння СКУ-1 склала 3,01МПа, СКУ-2 – 3,08 

МПа, контрольних кубів – 3,12МПа, призм – 3,0МПа, морозостійкість 

– F25. 

2. Середнє значення міцності блоків – 8,3МПа, кубів та призм, 

відповідно, 10,6 МПа та 9,7МПа, модуля пружності – 7650МПа, 

коефіцієнта Пуассона – 0,23, поява тріщин при навантаженні – 0,92 

.разрN , щільність у висушеному стані до постійної ваги – 1140 кг/м 
3
. 

3. Плити перекриття та покриття – попередньо-напружені, по серії 

1.141-1, вип. 63, марки П63.15-8Ат-Vл, суцільного перерізу, з 

кералітобетону класу за міцністю на стиск - В12,5, щільністю Д1600. 

Середні результати випробувань: кубикова міцність. - R = 16,3МПа, 

призмова-  R b = 14,2 МПа, E b = 13630 МПа,  =1570 кг/м 
3
. 

Контрольне руйнівне навантаження - к
рq =1310 кг/м 

2
, дослідне 

руйнівне навантаження - оп
разрq .

= 1616 кг/м
2 
контрольний прогин при 

контрольному навантаженні к
fq = 593 кг/м

2 
становить fk=14,8мм. 

Фактичний прогин при контрольному навантаженні к
fq  становив 

оп
кf =7,95мм. Перші тріщини з'явилися при навантаженні опq = 1422 

кг/
м2

. 

     Результати досліджень довели можливість застосування 

кералітобетону на карбонатному піску в монолітних несучих та 

огороджувальних конструкціях. 

  

Література:  

1. Столевич І.А. Міцність, тріщіностійкість, деформативність 

кералітобетону та конструкцій на його основі: дисертація на здобуття 

вченого ступеня кандидата технічних наук – Одеса, 2005. – 286 с. 
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ПРОСТОРОВА РОБОТА ЗБІРНИХ І МОНОЛІТНИХ 

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЕРЕКРИТТІВ 
 

Азізов Т.Н., д.т.н., професор; Майстренко О.Ф., к.т.н., доцент; 

Баррак Жад, магістрант 

 (кафедра залізобетонних конструкцій та транспортних споруд ) 
 

Відомо, що врахування просторової роботи залізобетонних 

перекриттів підвищує точність визначення зусиль, що діють в 

елементах перекриття і тим самим забезпечує істотну економію 

матеріалів. Традиційне проектування не враховує просторову роботу 

та взаємодію окремих елементів збірних і монолітних перекриттів під 

дією нерівномірних вертикальних навантажень. Важливою також є 

проблема врахування просторової роботи в оцінці резервів несучої 

здатності й жорсткості під час обстеження залізобетонних перекриттів. 

Комплексний підхід до розрахунку збірних, монолітних, збірно-

монолітних залізобетонних перекриттів і покриттів дозволяє з єдиних 

позицій і економніше оцінювати їх напружено-деформований стан на 

всіх стадіях роботи, зокрема під час реконструкції.  

Метод розрахунку суцільних і ребристих перекриттів, який  

розроблений в роботах Т.Н. Азізова, ґрунтується на дискретно-

континуальній моделі В.З. Власова. Перекриття (чи мостова споруда) 

розсікається поздовжніми площинами вздовж прогонів на окремі 

балки (лінійні скінчені елементи). Виведено систему диференціальних 

рівнянь у загальному розгорнутому вигляді для  визначення невідомих 

зусиль, що діють по лініях розсічення.  

В згадуваних роботах вплив тріщиноутворення пропонується 

враховувати ітераційно з зміною крутильних і згинальних жорсткостей 

в залежності від рівня навантаження. Тобто жорсткість визначається за 

певними формулами, в яких присутній рівень зусиль (згинальних і 

крутних) в елементі. 

На відміну від цього в даній роботі пропонується змінювати 

жорсткості дискретно. Після утворення тріщин жорсткість 

зменшується і в подальших ітераціях не збільшується навіть якщо 

зусилля на наступній ітерації зменшується. При цьому ітерації по 

навантаженню повинні мати малий крок збільшення. Це дозволяє 

позбутися зациклювання при ітераціях та істотно спростити 

розрахунки без помітного погіршення точності розрахунків. Така 

одностороння зміна жорсткості при утворенні тріщин пояснюється тим 

фактом, що після утворення тріщини в реальному елементі жорсткість 

не може знову збільшуватися, як це звичайно відбувається при 

ітераційних розрахунках. 
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КРУТИЛЬНА ЖОРСТКІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

ДВОТАВРОВОГО ПЕРЕРІЗУ З НОРМАЛЬНИМИ ТРІЩИНАМИ 
 

Майстренко О.Ф., к.т.н., доцент; Бондаренко О.В., к.т.н., доцент; 

Буізі Хаснаа, магістрант 

 (кафедра залізобетонних конструкцій та транспортних споруд ) 
 

Відомо, що врахування просторової роботи багаторазово статично 

невизначених систем (перекриття, мости, каркаси будівель, тощо) дозволяє 

істотно уточнити зусилля, що виникають в окремих елементах складної 

системи, що деформується просторово. Відомо також, що перерозподіл 

зусиль між окремими елементами статично невизначених систем залежить 

від співвідношення згинальних і крутильних жорсткостей цих 

елементів. У той же час в залізобетонних статично невизначених 

системах на згинальні і крутильні жорсткості істотно впливають різні 

тріщини (нормальні, похилі, просторові, тріщини відриву та ін.), які 

утворюються вже на достатньо не високих рівнях навантаження. 

Існуючі методики визначення жорсткості при крученні стосуються 

залізобетонних елементів з просторовими (спіральними) тріщинами. 

Крутильну жорсткість залізобетонних елементів з нормальними 

тріщинами розглядали вчені школи Т.Н. Азізова, які розглядали 

прямокутний, тавровий, коробчастий перерізи. Для розрахунку 

елемента двотаврового перерізу, розділеного на блоки нормальними 

від згину тріщинами, пропонується застосувати аналогічний підхід. 

Для цього слід спочатку умовно розрізати поздовжню арматуру; 

визначити переміщення одного блоку відносно іншого; з умови 

спільності деформацій у відсіченій арматурі визначити в ній нагельне 

зусилля Q; з урахуванням нагельного зусилля Q і зовнішнього моменту 

Мt визначити реальне горизонтальне переміщення в тріщині одного 

блоку відносно іншого Δt; визначити кут повороту фіктивного умовно 

суцільного елементу як відношення визначеного раніше переміщення 

Δt до радіусу повороту (приблизно половина висоти перерізу стрижня); 

визначити крутильну жорсткість елемента з тріщиною. При цьому на 

відміну від існуючих робіт пропонується враховувати нагельне 

зусилля в арматурі не тільки в горизонтальній, а й в вертикальній 

площині. Це пов’язано з фактом, що в двотаврових елементах відстань 

між стрижнями поздовжньої арматури в горизонтальному напрямку 

достатньо велика. Попередні розрахунки показують, що врахування 

вертикальної складової нагельної сили в поздовжній арматурі суттєво 

підвищує точність визначення крутильної жорсткості. Запропонована 

методика дозволяє достатньо просто визначати жорсткість елемента 

двотаврового перерізу з нормальними тріщинами при крученні. 
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ВИКОРИСТАННЯ ВУГЛЕПЛАСТИКОВОГО ПОЛОТНА ДЛЯ 

ПІДСИЛЕННЯ ПОШКОДЖЕНИХ БЕТОННИХ БАЛОК: 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ  

НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ 

Глібоцький Р. В., аспірант; Карпюк В. М., д.т.н., професор                                  

(кафедра залізобетонних конструкцій та транспортних споруд) 

У процесі експлуатації будівель та споруд може виникнути потреба 

збільшити несучу здатність деяких конструктивних елементів у зв'язку 

зі зміною навантажень, реконструкцією або зміною конструктивної 

схеми будівлі Таким чином, питання підвищення несучої здатності 

конструкцій є вкрай важливим. Застосування композитних матеріалів є 

одним з найефективніших інноваційних методів для зміцнення 

бетонних конструкцій. 

Один з таких матеріалів - вуглепластикове полотно, сучасний 

композитний матеріал, який характеризується високою міцністю, 

легкістю та стійкістю до корозії. Використання вуглепластикового 

полотна дозволяє збільшити міцність і довговічність бетонних балок 

без збільшення їх маси та габаритів. Це може бути надзвичайно 

корисним у випадках, коли необхідно збільшити навантаження на 

існуючі конструкції або забезпечити додаткову стійкість до зовнішніх 

впливів, таких як вібрація, вітер або сейсмічні навантаження. 

Ми змоделювали у ПК "ЛІРА-САПР" напружено-деформований 

стан дослідних зразків-балок – у нелінійній постановці методом 

скінчених елементів, використовуючи кусочно-лінійний закон 

деформування для опису деформування бетону та композитної 

арматури. 

Проведення аналізу напружено-деформованого стану дослідних 

зразків-балок дозволило отримати розподіл напружень та деформацій, 

а також визначити критичні ділянки з максимальними значеннями. Ці 

дані були використані для оцінки ефективності підсилення бетонних 

конструкцій вуглепластиковим полотном та вибору оптимальних 

параметрів їх співпраці. 

Отримані результати моделювання були порівняні з 

експериментальними даними, що дозволило оцінити точність 

моделювання напружено-деформованого стану бетонних балок. 

Висновки щодо можливості використання комплексу " ЛІРА-САПР" 

для проєктування конструкцій, армованих базальтопластиковою 

арматурою, можуть сприяти розробці нормативних документів та 

розширенню сфери застосування цих матеріалів у будівельній 

практиці. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОНСТРУКЦІЙ З 

КЕРАМЗИТОБЕТОНУ НА МІСЦЕВИХ ЗАПОВНЮВАЧАХ                   

ДЛЯ МОНОЛІТНОГО БУДІВНИЦТВА 

 

Костюк А.І.,  к.т.н., професор; Постернак О.О., к.т.н., доцент; 

Кравченко С.А., к.т.н., доцент; Ахуірі Аміна, магістрантка 

(кафедра залізобетонних конструкцій та транспортних споруд) 

Столевич І.А., к.т.н., доцент 

(кафедра опору матеріалів) 

 

Економічна ефективність застосування легкого бетону в 

монолітному будівництві досягається в першу чергу за рахунок 

зниження матеріалоємності, трудомісткості й енергоємності зведення 

монолітних конструкцій, зменшення транспортних витрат, а також 

скорочення строків будівництва. Застосування легкого бетону в 

порівнянні з важким дозволяє досягти значного зниження власної ваги 

монолітних конструкцій. При раціональному проектуванні це, у свою 

чергу, веде до скорочення витрати арматури, бетону й опалубних 

робіт. 

Використання легких бетонів на місцевих матеріалах, яким є 

керамзитобетон на карбонатному піску, підсилює економічну 

ефективність їх застосування в монолітному будівництві. 

У ряді районів України якісні кварцові піски, що задовольняють 

вимогам нормативних документів, відсутні, а вартість дробленого 

керамзитового піску, що складається з вартості керамзитового гравію в 

обсязі 1,5-1,8 м
3
 на 1 м

3
 піску й витрат на його переробку, висока. 

Заміна керамзитового піску карбонатним дає значний економічний 

ефект, оскільки вартість останнього значно нижче. Вартість 

карбонатного піску, отриманого з відходів на півдні України й інших 

місцях, нижче, ніж природного кварцового. 

Другою складовою економічного ефекту є підвищення 

технологічності й зниження трудомісткості при виконанні бетонних 

робіт за рахунок поліпшення параметрів формувальності суміші. 

Так, зокрема, заміна в керамзитобетоні кварцового піску на 

карбонатний з кар'єрів Одеської області дозволяє знизити вартість 1 м
3
 

бетону залежно від його класу за міцністю в середньому на 10-15%, а 

така ж заміна у важкому бетоні – на 7-10%. 

Усе вищевикладене дозволяє рекомендувати керамзитобетон на 

карбонатному піску для більш широкого впровадження в практику 

монолітного будівництва цивільних будинків як матеріалу для 

конструкцій різного призначення. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТРІЩІНОСТІЙКОСТІ СТІНОВИХ 

ПАНЕЛЕЙ З ЛЕГКОГО БЕТОНУ 

 

Костюк А.І.,  к.т.н., професор; Постернак О.О., к.т.н., доцент; 

Кравченко С.А., к.т.н., доцент; Мовланов Мердан, магістрант 

(кафедра залізобетонних конструкцій та транспортних споруд) 

Столевич І.А., к.т.н., доцент 

(кафедра опору матеріалів) 

 

Легкий бетон на пористих заповнювачах являє собою 

універсальний будівельний матеріал, що дозволяє при його 

раціональному використанні вирішувати багато актуальних завдань 

сучасного будівництва й одночасно вирішувати екологічні, 

ресурсозберігаючі й економічні проблеми. 

Досвід численних вітчизняних і закордонних досліджень, 

виробнича практика показують, що легкі бетони на пористих 

заповнювачах різних видів як і раніше є ефективним матеріалом 

конструкційного, конструкційно-теплоізоляційного і 

теплоізоляційного призначення. 

Встановлено, що тріщини у стінових панелях носять практично 

ідентичний характер, незалежно від того, де перебували ці панелі і 

скільки часу пройшло після їх виготовлення на заводі. Це свідчить про 

те, що характер виникнення тріщин – технологічний. 

За даними обстеження панелей встановлено, що найбільша 

кількість тріщин (97 або 53% від загальної кількості) виходили з кута 

віконного прорізу, крім того, 34 тріщини (або 18%) виходили зі 

сторони віконного прорізу ближче до його середини, і 54 тріщини (або 

24%) були розташовані в полі панелі й орієнтовані в основному 

ближче до поздовжнього (вертикального напрямку). 

З урахуванням того, що найнебезпечнішими як за загальною 

кількістю, так і за кількістю тріщин з неприпустимою шириною 

розкриття є тріщини, що виходять з віконного прорізу поблизу його 

кутів, а тріщини поперечного (горизонтального) напрямку в полі плити 

становлять невелику частку тріщин, для практичної реалізації 

рекомендована схема армування, в якій виключено два з шести 

поздовжніх (вертикальних) стрижнів у середній частині простінка 

івведені біля кожного кута панелі по 2 каркаса довжиною 700 мм. 

На основі методів механіки руйнування показано, що 

рекомендована схема армування дозволяє зменшити ширину розкриття 

тріщин поблизу кутів стінової панелі в середньому в 4 рази. 
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Секція «Геодезія, землеустрій та кадастр» 
 

ДО ПИТАННЯ РЕОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОРГАНІВ 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 

 

Хропот С.Г., к.т.н., доцент                                                                       

(кафедра геодезії та землеустрою) 

 

Адміністративно-територіальна реформа держави, котру нарешті 

перевели в активну фазу, торкнулася лише територіальної складової, 

та й то, лише до районного рівня, оскільки вищий рівень потребує 

внесення відповідних змін до Основного Закону. Адміністративна ж 

складова наразі в стані очікування до реалізації. 

Зважаючи на законодавчо встановлені роль і значення місцевого 

самоврядування в системі публічного управління, було б зовсім не 

зайвим наділити органи місцевого самоврядування розширеними 

компетенціями в частині публічного управління земельними 

ресурсами (вважаю позитивною була б практика комплексного 

залучення всіх природних ресурсів до компетенції єдиного суб’єкта 

управління). 

Зазначена пропозиція обґрунтовується тим, що місцеве 

самоврядування з однієї сторони охоплює всю територію держави, з 

іншої – найбільше зацікавлене в створенні умов для раціонального 

використання і охорони земель (природних ресурсів). При цьому, 

кожна територіальна громада зможе найкращим чином забезпечити 

врахування локальних особливостей, притаманних для конкретних 

територій. 

Порушена проблематика є доволі ускладненою для реалізації, тому, 

особливо на найближчу перспективу, центральні органи державної 

виконавчої влади мають забезпечити місцеве самоврядування 

типовими формами управлінських актів та методичними 

рекомендаціями щодо їх застосування. 

Звісно ж, контроль ніхто не відміняв. Всі функції контрою за 

діяльністю місцевого самоврядування із компетенції місцевого 

самоврядування мають бути вилучені, як такі, що суперечать 

здоровому глузду. Це стосується і деяких інших повноважень, зокрема, 

«…здійснення землеустрою…», очевидно, малося на увазі, реалізація 

заходів із землеустрою, але ці терміни, не зважаючи на їх подібність, 

мають суттєві відмінності як в правовому, так і в технічному та 

технологічному наповненні. 
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ОСОБЛИВОСТІ ГЕОДЕЗИЧНОГО МОНІТОРИНГУ 

БУДІВНИЦТВА БУДИНКІВ ПІДВИЩЕНОЇ ПОВЕРХОВОСТІ                 
В УМОВАХ ЩІЛЬНОЇ ЗАБУДОВИ 

 

Нахмуров О.М., к.т.н., професор; Шишкалова Н.Ю., старший викладач 

(кафедра геодезії та землеустрою)   

 

Вертикальність будівель підвищеної поверховості одна із 

найважливіших умов забезпечення їхньої стійкості, міцності, 

довговічності. Через відсутність вільних площ під забудову у великих 

містах активно розвивається точкове зведення будівель. Це накладає 

певні умови на технологію будівництва та необхідність постійного 

геодезичного контролю вертикальності та осідань висотних будівель у 

процесі їх зведення та при подальшій експлуатації. При великій площі 

основи та значній висоті, швидкому збільшенні навантаження на 

основу можуть відбуватися нерівномірні осідання, величина яких за 

певних умов здатна спричинити аварійні ситуації. Спостереження за 

осіданнями дозволяють визначити величину та швидкість їх 

протікання, контролювати крен зведеної частини, розробляти методи 

прогнозу на певний період, приймати найбільш доцільні оптимальні 

рішення при проектуванні подібних будівель. 

Спостереження за зміщеннями, осіданнями та деформаціями 

висотних будівель проводяться для визначення абсолютних та 

відносних величин деформацій та порівняння їх з розрахунковими 

величинами; отримання необхідних характеристик стійкості основ та 

фундаментів; виявлення причин виникнення осідань і ступеня 

небезпеки їх для нормальної експлуатації об'єктів; уточнення методів 

розрахунку гранично допустимих величин деформацій для різних 

ґрунтів, отримання даних для конкретних об'єктів. Для визначення 

осідання будівлі роблять закладку трьох вихідних реперів, а в колонах 

цокольного поверху вище 0,5м над рівнем землі закладають 4–6 

деформаційні марки для однопід'їзної будівлі. Періодичність 

визначення осідань та крену в період будівництва виконується 

спочатку при зведенні плити або фундаменту, потім при досягненні 25, 

50, 75 та 100 % маси будівлі, при експлуатації один раз на 6 місяців, 

періодичність залежить від швидкості перебігу осідань та коригується 

з урахуванням активності процесу зрушення. Вибір методики 

вимірювань залежить від нормативної чи проектної точності та 

точності застосовуваних приладів. 
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ПЕРЕНЕСЕННЯ ПРОЕКТУ СПОРУД ЛІНІЙНОГО ТИПУ В 

НАТУРУ ЗА МАТЕРІАЛАМИ АЕРОФОТОЗЙОМКИ  

 

Шишкалова Н.Ю., старший викладач;                                                           
Колиханін С.П., старший викладач 

(кафедра геодезії та землеустрою) 

 

Методи перенесення проекту траси в натуру слід підбирати 

відповідно до обстановки та в залежності від наявного обладнання. 

Є два основні методи: метод розпізнавання контурів та вішення 

створів; метод прокладання магістрального ходу.  

У першому випадку поблизу запроектованої траси намічають різко 

виражені контурні точки місцевості, які легко впізнати у натурі. 

Знаходять ці точки на місцевості та провішують між ними створи. 

Уздовж отриманих створів відкладають відстані до точок або лінії 

траси. Так само швидко і просто знаходять напрямки прямолінійних 

елементів траси, коли упізнані контурні точки розміщені поблизу 

траси або знаходяться на контурах, що її перетинають. У таких 

випадках, провіcивши створи між упізнаними контурними точками, 

уздовж по створу відкладають раніше визначені, наприклад, 

ортофотопланом, відстані до лінії траси. Для визначення точок траси 
використовують також способи: перпендикулярів, полярних 

координат, кутових, лінійних та комбінованих засічок. Метод 

розпізнавання контурів та вішення створів застосовується в умовах 

відкритої, контурної місцевості. Вершини кутів повороту траси 

знаходять на перетині суміжних створів. Положення головних точок 

горизонтальних кривих встановлюють відкладенням тангенсів кривих 

від кутів повороту траси. Розташування плюсових та пікетних точок 

визначається відкладенням по трасі відповідних проектних відстаней 

від упізнаних у натурі контурних точок.  

При використанні другого способу для перенесення проекту траси 

в натуру прокладають на території магістральний хід, від точок і ліній 

якого відкладають необхідні дані для розбивки траси. Цей метод 

застосовують переважно в безконтурній місцевості. Прокладання 

магістрального ходу для перенесення траси в натуру полегшується в 

результаті використання мережі опорних точок, що розвивається в зоні 

трасування для планово-висотного обґрунтування 

аерофототопографічних робіт. Запроектовану трасу переносять на 

місцевість з точок магістрального ходу, використовуючи проміри, 

засічки тощо. 
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МЕТОДИ СТВОРЕННЯ ТОПОПЛАНУ В СЕРЕДОВИЩІ 

«CREDO ЛІНІЙНІ ВИШУКУВАННЯ»  

 

Шишкалова Н.Ю., старший викладач; Болгар Е.Д., студент 

(кафедра геодезії та землеустрою) 

 

Система «CREDO ЛІНІЙНІ ВИШУКУВАННЯ» набула такого 

широкого застосування при виконанні різних проектів у сфері Геодезії, 

в тому числі дозволяє створювати цифрові моделі місцевості і цифрові 

моделі рельєфу по даним топографічного знімання.  

Основою побудови ЦМР є точки, за якими нерегулярною сіткою 

трикутників будується модель рельєфу з високою точністю. У 

програмі реалізована можливість інтерактивного створення та 

редагування трас з використанням різних методів трасування, в тому 

числі із застосуванням польових матеріалів: прокладання трас в 

обмежених і складних умовах, наприклад, в гірській місцевості або 

при реконструкції доріг; можливість створення політрас; розбивка 

пікетажу; створення та редагування кутів повороту заокруглень трас; 

можливість поділу та об’єднання вершин кутів. В цій системі можна 

проаналізувати створену модель рельєфу, побудувавши розріз 

довільного перетину. На розріз передаються дані, набір яких визначає 

сам користувач: умовні позначення перетину комунікацій, дані 

розгорнутого плану, геологічні дані і ін. Цифрова модель ситуації 

формується за допомогою точкових, майданних і лінійних 

топографічних об’єктів на основі класифікатора. Існує набір 3D-

моделей об’єктів, призначивши відповідність 3D-об’єктів умовним 

знакам, користувач може побачити відображення моделі ситуації на 

3D-вигляді. Крім того, існує можливість задати різні види поздовжніх 

профілів (чорний профіль, лінія побуту, профіль додаткової поверхні і 

допоміжний профіль). 

При створенні креслень і планшетів спочатку формується 

креслярська модель, яку можна доопрацювати до необхідної якості. У 

разі витягнутого об’єкта користувач може виконати розкладку 

окремих аркушів креслень або планшетів по всій площі об’єкта. 

Імпортувати дані у систему CREDO ЛІНІЙНІ ВИШУКУВАННЯ 

можна в таких форматах: текстові файли з інформацією по точках типу 

XYZ у форматі TXT або CSV, файли з програмного забезпечення 

версій AutoCAD у форматах DXF та DWG, а також точки лазерного 

сканування формату LAS, TXT, CPC.   
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Секція «Підприємництво: економіка, менеджмент, маркетинг» 
 

ФУНКЦІЇ СИСТЕМНОГО УПРАВЛІННЯ КАДРАМИ 

 

Петрищенко Н.А., к.е.н., доцент  

(кафедра економіки та підприємництва) 
 

Для перемоги у конкурентній боротьбі підприємству необхідно 

обрати раціональну стратегію та тактику боротьби за лідерство, 

визначити пріоритетні галузі інвестицій та напрямків роботи, 

сконцентрувати зусилля та ресурси на розвитку найбільш 

перспективних факторів підвищення ефективності виробництва. 

Виникає необхідність нової, динамічної розстановки пріоритетів у 

розподілі чинників підвищення ефективності виробництва, оскільки 

значущість кожного з них у конкретних соціально-економічних 

обставинах нерівноцінна. Вплив одних стійкий, інших - минущий. 

Нарешті, різні чинники вимагають неоднакових зусиль і витрат за 

приведення їх у дію, і тому важливо знати, за рахунок чого насамперед 

відбудеться реальна, відчутна віддача. У загальному випадку, 

абстрагуючись від вузькоспеціалізованих, рідкісних і малопоширених 

видів виробництва підприємствам слід зосередити зусилля на трьох 

головних чинниках: розвиток техніко-технологічної бази; 

вдосконалення форм та методів управління; мобілізація трудових 

ресурсів. 

Перегляд філософії кадрової роботи передбачає використання 

підходів в основу яких покладено системний аналіз. На перший план 

повинна висуватися вимога комплексності в управлінні та орієнтація 

на підвищення ефективності використання людських ресурсів за 

допомогою впровадження системи управління ними. 

До функцій системного управління людськими ресурсами можна 

віднести: 

– проведення аналізу проблем праці, організація праці, оцінка 

потенційних можливостей працівників, здійснення підбору, найму 

персоналу та створення дієздатного колективу; 

– керівництво трудовими процесами, оцінка виконання завдань, 

матеріальне заохочення, просування і переміщення кадрів, планування 

кар'єри, забезпечення можливості підвищення кваліфікації; 

– вдосконалення організації та управління трудовими 

процесами, розробка альтернативних варіантів виконання робіт з 

відповідною винагородою; 

– прогнозування змін у галузі праці, реалізація програм 

перепідготовки персоналу, здійснення якісних змін у системі 

управління працею. 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОГО                   

СПОЖИВЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 

Окландер Т.О., д.е.н., професор 

(кафедра економіки та підприємництва) 

 

Об’єктивними передумовами формування системи українського 

споживчого законодавства стали:1) у 90-х роках XX століття: занепад 

національної економіки та зниження рівня споживання населення; 

початкова стадія формування громадянського суспільства та 

неефективність централізованого державно-правового захисту прав 

споживачів на основі існуючих нормативних актів; 

2) у 2000-х роках: поступове економічне зростання рівня 

життя;соціально-економічна стратифікація суспільства та 

формуванням «середнього класу»; вироблення активної позиції 

громадян; негативна якість довкілля у більшості регіонів, наслідки 

чорнобильської катастрофи та екстенсивного використання природних 

ресурсів; потреба в регулюванні якості та безпечності харчових 

продуктів, лікарських засобів на рівні відповідного законодавчого та 

підзаконного забезпечення; підвищена увага до європейських 

стандартів споживчого нормативного регулювання. 

Суб’єктивними передумовами формування системи українського 

споживчого законодавства є: значний інтерес великих корпорацій та 

об’єднань виробників до допущення у ході законотворчої діяльності 

навмисних прогалин та недоречностей, які блокують належний 

державно-правовий захист прав споживачів; вплив спілок споживачів 

та розвиток суспільної правової свідомості та формування активної 

громадянської позиції щодо підвищення ефективності захисту прав 

споживачів; неефективна система державного контролю за 

дотриманням споживчого законодавства. Відповідно до Конституції 

України, держава повинна також сприяти розвитку ринкової 

конкуренції, не допускати зловживання монопольним становищем на 

ринку та неправомірного обмеження конкуренції. Ці статті 

Конституції відбивають змішаний підхід до захисту прав споживачів, 

який містить як патерналістські елементи, так і норми, засновані на 

правах споживачів. Серед законів головним є Закон України «Про 

захист прав споживачів». Україна стала однією з перших країн Східної 

Європи, яка прийняла Закон «Про захист прав споживачів» у 1991 

році. Чеська Республіка — у 1992 р., Польща — у 1990 р., Угорщина 

— у 1997 р., Болгарія — у 1999 р., Естонія — у 1994 р., Латвія — у 

1997 р., Болгарія — у 1999 р., Естонія — у 1994 р., Латвія — у 1992 р., 

Литва — у 1994 р. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА 

РІЗНИХ ЕТАПАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ 
 

Станкевич І.В., д.е.н, професор; Сакун О.В., аспірант;                       

Діміров В.В., магістр 

(кафедра менеджменту і маркетингу) 
 

Найважливішими завданнями забезпечення сталого розвитку 

України є перехід на інноваційний шлях розвитку, реалізація 

загальносистемних перетворень економіки та суспільства, побудова 

високоефективної соціально орієнтованої ринкової економіки, 

зниження негативного впливу виробничої діяльності на навколишнє 

середовище та покращення її якісного стану. 

Забезпечення сталого розвитку економічних систем усіх рівнів в 

Україні може здійснюватися тільки за рахунок ефективної системи 

державного регулювання та управління, за рахунок створення 

сприятливих умов для реалізації відтворювально-інноваційних 

процесів.  

Оптимальним варіантом представлення цілей стратегії розвитку 

підприємства є «дерево цілей», побудоване методом каскадування 

цілей за окремим напрямком. Керування сфери стратегічного 

управління бізнесом [1]: 

  ціль 1-го рівня – головна мета стратегії, а сааме максимізація 

вартості компанії, яка вигідна всім зацікавленим сторонам [2]; 

  цілі 2-го рівня – основні цілі кожного з напрямків стратегії, 

безпосередньо забезпечують та підтримують досягнення головної мети 

(зростання виручки, мінімізація витрат, оптимізація структури 

капіталу, зростання грошового потоку, рентабельності активів / 

інвестованого капіталу та ін.); 

 цілі 3-го рівня – цілі меншого масштабу та значення, щомають 

локальний характер, основним призначенням яких є забезпечення 

реалізації цілей 2-го рівня. 

На нашу думку, для формування стратегії розвитку як 

багатофакторної моделі управління компанією необхідно враховувати 

стадію життєвого циклу. Важливо розуміти, у якій стадії життєвого 

циклу перебуває компанія, оскільки кожна стадія супроводжується як 

певними можливостями зростання, але і має «вузькі» місця та ризики, 

які необхідно правильно аналізувати та інтерпретувати.  
 

Література: 

1. Васечко Л. І. Антикризове управління як інструмент поперед-

ження загрози банкрутства підприємства. Ефективна економіка. 2018. 

№8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=6484.  

http://www.economy.nayka.com.ua/
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ                                  

БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ажаман І.А., д.е.н., професор; Алі Хабіб, аспірант 

(кафедри менеджменту і маркетингу) 

 

Формування стратегії розвитку ТОВ «Регіонбуд ПБ» пропонується 

проводити з використанням матриці  МакКінсі. Згідно вказаної 

методики кожен вид господарської діяльності оцінюється за двома 

напрямками: привабливість галузі та конкурентне становище 

підприємства. Для оцінок позицій продукції підприємства 

використовуються інтегральні показники "хороша" (висока), 

"середня", "низька". Вони складається з оцінок низки факторів, вибір 

та розрахунок яких здійснюється у процесі розроблення матриці 

підприємства. 

Будо проведено дослідження за основним видом діяльності ТОВ 

«Регіонбуд ПБ» з використанням вказаного методу. Результати 

досліджень представлено в наступній послідовності кроків. Перший: 

визначено критерії конкурентоспроможності товару підприємства - 

послуги в галузі інженерних досліджень та надання технічних 

консультацій у цій галузі. Другий: визначення критеріїв оцінки 

привабливості ринку. Третій: оцінка привабливості сегментів та 

конкурентоспроможності товарів. Четвертий: розрахунок загального 

балу конкурентоспроможності та привабливості з урахуванням 

важливості критерію. П'ятий: розташування аналізованих сегментів в 

матриці відповідно до кількості набраних балів. Шостий: визначення 

ключового напряму бізнесу та розроблення напрямків роботи. 

За результатами досліджень ТОВ «Регіонбуд ПБ» з використанням 

даного методу визначено, що всі сегменти, на яких працює 

підприємство за обраним основним видом діяльності є 

перспективними, про що свідчить їх розміщення в зонах «переможці». 

Отже підприємству доцільно концентруйте всі ресурси та зусилля на 

вказаних привабливих ринках, де позиції компанії гарантовані за 

рахунок наявності конкурентних переваг. Поряд з цим для ТОВ 

«Регіонбуд ПБ» доцільним є приділення додаткової уваги сегменту 

Одеська область. Так к він є найбільш перспективним, а ступінь його 

опрацювання та масштаби можуть визначити його в майбутньому як 

основний. Для підприємства пропонується використати стратегію 

Лідерства для сегменту Одеська область та сконцентрувати увагу на 

розширення частки саме на цьому ринку. 
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МАРКЕТПЛЕЙС ФІНАНСОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ                     

ДЛЯ БІЗНЕСУ  
 

Євдокімова О.М., старший викладач 

(кафедра економіки та підприємництва) 
 

Маркетплейс фінансових можливостей для бізнесу - це те місце, де 

підприємці можуть обрати для себе необхідну фінансову програму, 

прочитати детальні умови отримання фінансування та звернутися 

безпосередньо до банківських та інших установ, створено 

Міністерством цифрової трансформації України, Офісом з розвитку 

підприємництва та експорту, національним проєктом Дія-Бізнес за 

підтримки міжнародних партнерів у межах проєкту IFC «Фінансова 

інклюзія задля економічного зростання в Україні», який реалізується в 

партнерстві з Державним секретаріатом з економічних справ 

Швейцарії (SECO) та Фондом ефективного врядування Великої 

Британії (GGF) [1]. 

Актуальні можливості для власного бізнесу на одному ресурсі, 

тобто інформацію щодо фінансовихможливостей регулярно 

оновлюють 17 обласних державних адміністрацій, вже про420 

фінансових програм та послуг від 22 банківських установ, а також 

державних та міжнародних програм підтримки для бізнесу. 

У категорії «Регіональні програми» зібрана актуальна інформація 

про регіональні фінансові програми підтримки щодо допомоги 

релокованим підприємствам; компенсації вартості енергоефективного 

обладнання; фінансової допомоги на обладнання, техніки, сировини та 

сплату оренди; антикризової підтримки; підвищення компетенції 

підприємців: освітні тренінги, консультації та зустрічі для обміну 

досвідом; надання мікрокредитування та пільгових умов.  

Зручний навігаційний фільтр дозволяє підприємцям знайти 

програму підтримки за регіоном, джерелом фінансування та терміном 

дії ініціативи. В Україні сьогодні варіанти фінансування малих та 

середніх підприємств обмежені кількома інструментами, здебільшого 

пов’язаними з банківським сектором: лізинг, факторинг, 

короткострокові або довгострокові кредити, інвестиційні кредити або 

їх поєднання. Найбільший обсяг фінансування традиційно надають 

банки, розвиваючи як власні програми фінансування, так і надаючи 

доступ до міжнародних програм фінансування.  
 

 Література 

1. https://business.diia.gov.ua/knowledge/programi-finansuvanna/aki-

program-dostupu-do-finansuvanna-dla-msp-e-v-ukraini-v-comu-

vidminnosti 
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ПЛАНУВАННЯ РУХУ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА 

ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Куликова Л.В., доцент 

(кафедра економіки та підприємництва) 

Челюк В.В., аспірант 

(національний університет «Одеська політехніка») 

 

Раціональне управління матеріальним потоком включає виконання 

ряду функцій: 1) в області постачання: визначення потреб в 

матеріально-технічних ресурсах; встановлення раціональних 

господарських зв'язків з постачальниками; планування матеріально-

технічного забезпечення виробництва; організація закупівель 

оптимальних за розміром партій; організація зберігання матеріалів і 

підготовка їх до виробничого споживання; керування матеріальними 

запасами на складах; розробка програм економії матеріальних ресурсів 

і контроль за їхнім виконанням; контроль за виконанням кошторису 

витрат на постачання; контроль за кредиторською заборгованістю 

постачальникам і вживання заходів по її скороченню; розробка й 

виконання погоджених з іншими підрозділами планів-графіків руху 

матеріальних ресурсів; 2) в області виробництва: планування й 

диспетчеризація виробництва на основі прогнозу потреби в готовій 

продукції й замовлень споживачів; розробка планів-графіків 

виробничих завдань підрозділам підприємства; установлення 

нормативів незавершеного виробництва; оперативне керування 

виробництвом; участь у завантаженні виробничих потужностей; 

контроль за кількістю і якістю готової продукції; участь у розробці й 

реалізації виробничих нововведень; контроль за собівартістю готової 

продукції; 3) в області збуту: формування портфеля замовлень; участь 

в асортиментному завантаженні виробництва замовленнями; 

перспективне, поточне й оперативне планування збуту; участь у 

розробці планів-графіків запуску-випуску продукції; розробки 

кошторису витрат збуту. 

Отже, служба постачання підприємства з метою контролю 

ефективності використання матеріальних ресурсів повинна відповідати 

за поліпшення наступних показників: оборотність матеріальних 

запасів; витрати на навантажувально-розвантажувальні й транспортно-

складські роботи; витрати на створення й зберігання матеріальних 

запасів;питома вага цих витрат у собівартості й в обсязі продажів; 

ступінь виконання договірних зобов'язань; витрати по 

внутрішньозаводських переміщеннях й ін. 
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НАУКОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

Сахацький М.П. д.е.н, професор; Запша Г.М. д.е.н, професор; 

Хало О.О., аспірант;  Чайка О.М., студент  

 (кафедра менеджменту) 
 

Актуальність науково-економічного забезпечення маркетингової 

діяльності підприємств будівельного сектору спричинюється низкою 

об’єктивних та суб’єктивних чинників. Так, має місце значна 

різноплановістьпотреб населення в житлі таприміщеннях і спорудах 

виробничого такомунально-господарського призначення. Задоволення 

попиту постає реальною вимогою ринкового сьогодення і повинно 

здійснюватися на рівні сучасних світових стандартів. Маркетинг 

гарантує дотримання цих стандартів й отримання прибутку для 

подальшого розширеного відтворення. 

Будівельний сектор та його господарюючі суб’єкти належать до 

числа своєрідних економічних мультиплікаторів, що багаторазово 

збільшують національний дохід та прискорюють розвиток інших 

галузей господарського комплексу. Його системні та глибинні 

соціально-економічні зміни вимагають якісно нової архітектури, 

будівництва та цивільної інженерії. Їх цілеспрямоване набуття 

відбувається за наявності чітких виробничо-ринкових орієнтирів, 

визначення яких здійснюється на основі маркетингових досліджень. 

Обсяги будівельних та інженерно-комунальних робіт в Україні 

вирізняються своєю масштабністю і нагальністю виконання. Ці роботи 

мають спрямовуватися на першочергові людські потреби, що тривалий 

час ігнорувалися через різні обставини в історичному минулому (коли 

спочатку всі займалися будівництвом фундаменту майбутніх 

соціалізму та комунізму, потім здійснювали його перебудову, далі 

поверталися до витоків ринкової економіки та приватної власності), і в 

теперішньому – в зв’язку з пандемією корона вірусу COVID-19 та 

нинішньою військовою агресією Російської Федерації, яка нищівно 

руйнує існуючі агломерації, сільську поселенську мережу, 

інфраструктурне господарство України. Маркетингові інструменти 

слугують умовою відбудови зруйнованого війною та покликані 

збалансувати розвиток підприємств будівельного сектора через 

поєднання ними економічних, соціальних та екологічних інтересів 

будівельників, споживачівїх товарів та послуг, природного довкілля. 
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ПРОБЛЕМИ HR - МЕНЕДЖМЕНТУ 

НА ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ  

 

Ширяєва Н.Ю., к.т.н., доцент 

(кафедра менеджменту і маркетингу) 

 

 Результати опитування вказують на зростання значущості терміну 

онлайн-лідерство та групова згуртованість у сфері ейчар - 

менеджменту підприємств будівельної галузі; мають місце випадки 

пробілів цифрових професійних комунікацій, які виникають у 

повсякденній роботі, особливо в специфічних умовах (автономній 

віддаленій роботі в умовах пандемії, вимушеної еміграції під час 

воєнного стану з України). До того ж, за підсумками теоретичного 

огляду наукових публікацій та аналітичних досліджень виявлено 

випадки пасивності кадрових політик та недієвість систем управління 

на підприємствах будівельної галузі; формально діють або взагалі 

відсутні плани професійного розвитку співробітників; не проводиться 

аналіз показників менеджменту у сфері ейчар-менеджменту; не в 

повній мірі використовуються методи оцінювання соціально-

психологічних аспектів групової згуртованості; частка співробітників 

мають відчуття стресу та занепокоєння щодо майбутнього, є випадки 

трудових конфліктів; відсутність зворотного зв'язку щодо 

індивідуального внеску в розвиток діяльності; тенденція зростання 

коефіцієнту плинності; відсутність програм професійного розвитку 

співробітників. В дослідженнях виявлено, що соціально-економічна 

ефективність праці професійних груп (продуктивність тощо) 

знаходиться в прямій залежності від рівня групової 

згуртованості. Пасивна кадрова та мотиваційна політика, 

неефективний професійний розвиток працівників; відсутність 

соціально-психологічного аналізу трудового колективу; низькі/слабкі 

коефіцієнти групової динаміки; показники задоволеності працівників 

працею нижче середнього, між членами колективу є випадки 

конфліктів, присутнє почуття «внутрішнього звільнення». В умовах 

(пандемії ковід-19, воєнного стану) активізувались процеси стресу, які 

можуть спричинити дезадаптацію до трудового життя. Отже, 

визначення чинників, які впливають на природу групової 

згуртованості професійних груп (трудових колективів) в епоху 

цифрової трансформації, є актуальним питанням під час планування 

майбутніх перспектив, професійного розвитку та посилення групової 

згуртованості співробітників підприємств будівельної галузі.    
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СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ                               

РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Осетян О.М., старший викладач  

(кафедра економіки та підприємництва) 

Гнатенко Є.С., Гнатенко М.С. 

(служба персоналу ТОВ «Упі-Агро») 

 

Метою управління трудовими ресурсами підприємства є 

оптимізація соціально-економічної ефективності використання 

трудоресурсного чинника. Формування стратегії управління 

трудовими ресурсами підприємства повинно ґрунтуватися на принципі 

комплексності, який знаходить прояв у трьох теоретичних 

положеннях: розгляд набору, підготовки, розстановки, перепідготовки, 

професійно-кваліфікаційного зростання трудових ресурсів, оплати та 

стимулювання праці як єдиного процесу руху кадрів;впровадження 

системи управління трудовими ресурсами (єдиної кадрової служби та 

плану кадрового забезпечення виробництва) - організаційно-

управлінського механізму координації дій фахівців різних відділів, 

пов'язаних з набором, підготовкою, розстановкою, перепідготовкою, 

професійно-кваліфікаційним зростанням трудових ресурсів, оплатою 

та стимулюванням праці;застосування агрегованого показника, що 

характеризує соціально-економічну ефективність функціонування 

системи управління трудовими ресурсами, який крім витрат, 

зумовлених набором, підготовкою, розстановкою, перепідготовкою, 

професійно-кваліфікаційним зростанням трудових ресурсів, оплатою 

та стимулюванням праці враховує втрати прибутку внаслідок їх 

нераціонального використання. 

У межах запропонованого принципу управління трудовими 

ресурсами підприємства можна сформулювати стратегію та розробити 

адекватну тактику дій кадрової служби.Стратегія кадрової служби 

повинна полягати в тому, щоб певні трудові ресурси знаходилися на 

підприємстві в необхідній кількості необхідної якості в потрібний час 

у потрібному місці з мінімальними витратами, зумовленими їх рухом 

(набором, підготовкою, розстановкою, перепідготовкою, професійно-

кваліфікаційним зростанням, оплатою та стимулюванням праці, 

втратою прибутку внаслідок втрачених можливостей, пов'язаних з 

нераціональним використанням робочої сили). Сформульовану 

стратегію автори пропонують називати стратегією забезпечення 

трудовими ресурсами «точно вчасно» 
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АНАЛІТИЧНА СКЛАДОВА РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ 

ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ 

Пандас А.В., к.е.н., доцент 

(кафедра економіка та підприємництва) 

 

Стратегічне планування місцевого розвитку спрямоване напошук 

напрямів використання ресурсів для забезпеченнястійкого відтворення 

і розвитку системи життєдіяльності територій. 

Аналітична складова розробки стратегії місцевого розвитку є 

важливим етапом, який передує формулюванню стратегії. Вона 

передбачає проведення комплексного аналізу поточного стану 

розвитку міста або території з метою визначення перспектив розвитку 

та можливостей для досягнення мети. Основні завдання аналітичної 

складової розробки стратегії місцевого розвитку: 

 Збір та аналіз інформації про різні аспекти життя території, 

включаючи економічні, соціальні, культурні та природні фактори. 

 Визначення ключових проблем та викликів, які впливають на 

розвиток міста або території. 

 Визначення потенціалу для розвитку та можливості для 

використання ресурсів. 

 Оцінка можливостей та обмеження щодо розвитку різних галузей, 

включаючи економіку, соціальну сферу, культуру, освіту та інші. 

 Визначення конкурентних переваг та слабких місць території. 

 Визначення сталості розвитку території з екологічної, 

економічної та соціальної точок зору. 

 Формулювання стратегічних цілей, завдань та пріоритетів 

розвитку території на основі аналізу отриманої інформації. 

Аналітична складова розробки стратегії місцевого розвитку має на 

меті забезпечити обґрунтованість та ефективність стратегії на основі 

об'єктивної інформації про стан території та можливості її розвитку. 

Поширенішими методами аналітичної діяльності в рамках 

стратегічного планування місцевого розвитку є: 

1. Соціально-економічний аналіз. 

2. Порівняльний аналіз.  

3. SWOT- аналіз.  

4. PESTLE-аналіз. 

5. Соціологічний аналіз. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ 

РИЗИКАМИ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ракицька С.О.,к.е.н., доцент  

(кафедра економіки та підприємництва) 

 

Маркетингові ризики є невід'ємною частиною діяльності 

підприємства, що обумовлено дією зовнішніх та внутрішніх факторів, 

які можуть негативно вплинути на досягнення поставлених цілей. 

Запобігти цьому має стратегія мінімізації ризиків, яка враховує вид 

діяльності, цільової аудиторії та конкурентного середовища.  

Управління маркетинговими ризиками в будівельній галузі має свої 

особливості, які пов'язані зі специфікою будівельних проектів, 

тривалими строками реалізації (що створює ризики зміни ринкових 

умов, потреб споживачів або загроз з боку конкурентів), високою 

залежністю від зовнішніх факторів (зміни в рівні споживчої 

платоспроможності, процентних ставок, інфляції) та широким 

спектром зацікавлених сторін (висока конкуренція в галузі, залежність 

від оптимальності відносин з партнерами і постачальниками, правові 

та регуляторні ризики, пов'язані з дотриманням будівельних норм, 

ліцензуванням, безпекою праці, екологічними стандартами).  

Управління маркетинговими ризиками в будівельній галузі 

передбачає системний підхід, розуміння особливостей галузі та 

навички використання аналітики та стратегічного планування. 

Розробка планів антикризового управління та резервних стратегій 

дозволяє знизити наслідки негативних маркетингових ситуацій, 

збільшити ефективність маркетингових зусиль та забезпечити стійке 

становище. Навчання та підвищення кваліфікації персоналу в сфері 

маркетингу забезпечує компетентний підхід до управління ризиками. 

Працівники повинні мати достатні знання та навички для 

ідентифікації, аналізу і зниження маркетингових ризиків. Важливо 

також залучати фахівців з маркетингу та ризик-менеджменту, які 

мають досвід роботи в будівельній галузі. 

Дієвим засобом зниження маркетингових ризиків є співпраця зі 

страховими компаніями. Страхування може покрити втрати в разі 

непередбачених подій, таких як припинення будівельних робіт, 

затримки у поставках або пошкодження майна. 

За умови ефективного управління маркетинговими ризиками 

будівельне підприємство зможе отримати конкурентні переваги, 

збільшити свою репутацію на ринку та залучити більше клієнтів. 
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ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО  УПРАВЛІННЯ  
 

Сакун Г.О., к.ф.н, доцент; Мальований О.В., аспірант;                                      

Бондар О.Р., студент 

(кафедра менеджменту і маркетингу) 
 

Ефективність корпоративного управління залежить від правової та 

політичної культури, наявності імперативних вимог до діяльності 

корпорації та механізмів регулювання фондового ринку, від 

управлінських структур корпорації (Рада директорів, наглядова рада 

тощо), а також від застосовуваних корпорацією стандартів (принципів) 

корпоративної поведінки (чесність, прозорість, підзвітність, 

відповідальність). Вважаємо, що технічно ці принципи мають бути 

базисом методології оцінки корпоративного управління. 

Поліпшення корпоративного управління (підвищення якості) 

досягається такими організаційними змінами: 

- кількісною зміною управлінського потенціалу з допомогою 

підвищення ефективності використання ресурсів; 

- структурними змінами у діяльності корпорації, бізнес-процесах, 

що тягнуть за собою розвиток інноваційних процесів, зміну сфери 

діяльності; 

- інноваційними змінами у створенні продуктів, виробничих 

технологіях, що підвищують цінність товарів та знижують витрати; 

- комунікаційними змінами при взаємодії управлінської системи та 

зовнішнього середовища; 

- поєднанням кількох змін [1]. 

На якість корпоративного управління впливає мотиваційний 

фактор оцінки діяльності топ-менеджменту (винагорода за працю і 

премії, що отримується ними). Вважаємо, що необхідно 

використовувати збалансований підхід до питання формування суми 

винагород. 

Наявність системи внутрішнього контролю та ризик-менеджменту 

позитивно впливає на рівень корпоративного управління. Необхідно 

проводити моніторинг фінансової звітності та незалежний аудит 

значних та територіально розкиданих операцій. 

Крім вищезгаданого в оцінці якості корпоративного управління 

необхідно враховувати рівень корпоративної культури, її дотримання 

суб'єктами, наявність репутаційних ризиків. 
 

Література: 

1. Корнєва І.О. Соціальна корпоративна відповідальність як 

інструмент покращення результатів роботи підприємства / І.О. 

Корнєва // Молодий вчений 2017. – № 5 (45). – С. 618–621. 
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ІННОВАЦІЙНІ СКЛАДОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Двоєнкін Є.М., аспірант; Жовнір Т.І., аспірант                                         

(кафедра менеджменту і маркетингу) 
 

Навіть якщо в компанії налагоджена IR-функція, завдання щодо 

роботи з інвестиційною спільнотою, залучення інвесторів так чи 

інакше можуть виникнути перед усіма співробітниками, які працюють 

у галузі зовнішніх комунікацій. Для забезпечення ефективності 

маркетингових комунікацій необхідна скоординована робота багатьох 

підрозділів і співробітників, в основі якої лежать такі принципи: 

1. Узгодженість повідомлень. Розкриття інформації публічними 

компаніями суворо регламентується, тому такі об'єктивні показники, 

як дані звітності, мають бути доступні аудиторіям в уніфікованому і 

зрозумілому форматі. Ключові повідомлення можна адаптувати для 

окремих груп інвесторів або ринків, але вони повинні доповнювати 

один одного і співвідноситися з узгодженим баченням становища та 

перспектив компанії. 

2. Чітке позиціонування. Важливо визначити та сформулювати, що 

компанія готова запропонувати ринку, яке становище вона хоче 

зайняти у системі координат потенційних інвесторів та інших 

зацікавлених сторін.  

3. Розуміння контексту. Зовнішні чинники впливають на 

комунікацію будь-якими аудиторіями, й у маркетингових комунікаціях 

їх роль особливо помітн. 

4. Знання цільових аудиторій. В маркетингових комунікаціях до 

цільових аудиторій належать, крім інвесторів, аналітики, регулятори 

галузі та фондового ринку, конкуренти та партнери, поряд з іншими 

зацікавленими сторонами. Результати таких досліджень можуть бути 

корисними не тільки у роботі з інвесторами, але й у управлінні 

зовнішніми комунікаціями загалом.  

5. Оперативність. Для забезпечення оперативності в роботі із 

зовнішніми аудиторіями при повному дотриманні регуляторних вимог 

дуже важливі системність та послідовність у зборі та наданні 

інформації. 

Для досягнення бажаних результатів у маркетингових комунікаціях 

важливе вміння запропонувати та реалізувати оригінальні рішення, 

бажання використовувати нові технології та змінювати підходи, що 

склалися. На сучасному етапі розвитку української економіки 

ефективність роботи організацій, у тому числі промислових 

підприємств, все більше залежить від застосовуваних технологій та 

методів управління.       
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АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ ПРИ ЗАГРОЗІ БАНКРУТСТВА 

 

Тюлькіна К.О., к.е.н., доцент 

(кафедра економіки та підприємництва) 

 

Банкрутство - пов'язана з недостатністю активів у ліквідній формі 

нездатність підприємства задовольнити у встановлений для цього 

строк пред'явлені до нього з боку кредиторів вимоги та виконати 

зобов'язання перед бюджетом. Умови та порядок визнання 

підприємства банкрутом ґрунтуються на певних законодавчих 

процедурах.  

В 2018 році прийнятий революційний Кодекс України з процедур 

банкрутства. Даний Кодекс встановлює умови та порядок відновлення 

платоспроможності боржника-юридичної особи або визнання його 

банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також 

відновлення платоспроможності фізичної особи. 

Кодекс складається з двох книг: перша стосується банкрутства 

юридичних осіб, а друга — банкрутства фізичних осіб. Метою 

документа є підвищення ефективності процедур банкрутства, рівня 

захищеності прав кредиторів, вдосконалення процедури продажу 

майна боржника на аукціоні. 

Для захисту підприємства від банкрутства необхідно створити 

механізми управління кризовими ситуаціями, як на рівні окремого 

підприємства, так і на державному рівні. Основною метою 

антикризового фінансового управління на підприємстві є швидке 

поновлення платоспроможності та відновлення достатнього рівня 

фінансової стійкості підприємства для запобігання його банкрутства.  

Політика антикризового фінансового управління при загрозі 

банкрутства на підприємстві включає наступні етапи: 

1. Аналіз фінансового стану підприємства з метою раннього 

виявлення ознак його кризового розвитку. 

2. Аналіз і прогноз розвитку ринкової ситуації. 
3. Виявлення основних факторів (зовнішніх та внутрішніх) 

виникнення або поглиблення кризи. 

4. Оцінка масштабів можливої кризи за допомогою інтегральних 
показників (система показників Бівера; модель Альтмана; коефіцієнт 

фінансування важко ліквідних активів; індикатор FinScore). 

Завершальним кроком є впровадження стратегії та тактики 

фінансового оздоровлення підприємства та виводу його зі стану кризи 

– санації (захисної або наступальної). 
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Секція «Реставрація,  реконструкція, урбоекологія» 
 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК БУДІВЛІ, КОНСТРУКЦІЇ, МАТЕРІАЛУ  
 

Коробко О.О., д.т.н., доцент; Іванов В.М, аспірант 

(кафедра архітектурних конструкцій) 
 

Будівельні об'єкти різного призначення, окремі будівлі, споруди, 

конструкції та вироби, будівельні матеріали можна розглядати як 

системи певного виду. Основоположне значення має вибір об'єкта в 

будівельному комплексі, який доцільно представити у вигляді 

системи. Це дозволить вийти на системи інших ієрархічних рівнів 

через виділений системний об'єкт. Виділення будівельної конструкції 

у вигляді системи дає можливість інтегративно дослідити саму 

конструкцію та проаналізувати її роль у системі конструкцій-систем 

(будівель, споруд). Такий підхід дозволяє обґрунтовано включити 

матеріал в аналіз стану будівельних об'єктів-систем. Подання 

конструкції як системи передбачає існування певної структурної 

організації, яка дозволяє придбати комплекс заданих властивостей. 

Конструкції-системи, залежно від свого індивідуального структурного 

оформлення, визначають формування і функціонування будівель, 

споруд та їх комплексів як систем конструкцій-систем, що в свою 

чергу пред'являють вимоги до власних базових елементів, включаючи 

матеріал, з якого виготовлена конструкція. Такий підхід дозволяє 

оцінити внесок матеріалу в організацію структурних рівнів ієрархічних 

систем будь-якого виду складності, виявити елементи структури, що 

забезпечують збереження властивостей конструкції під дією 

експлуатаційних умов, представити її структуру як функцію руху, що 

визначає через зміну структурних параметрів безпеку функціонування 

об'єкта-системи в системі об'єктів-систем. Конструкція-система, 

будучи елементом системи конструкцій-систем, створює безперервний 

структурний ряд систем будь-якого виду складності. Конструкція-

система, будучи вузлом міжструктурних взаємодій в системі 

конструкцій-систем, визначає своїм станом безпечне функціонування 

всієї загально-будівельної ієрархії. Структура матеріалу виступає як 

фактор, що постійно ініціює зміни в об’єктах-системах та, відповідно, 

в системах об’єктів-систем. Подання конструкції-системи в системі 

конструкцій-систем та мегасистемах (складно організовані утворення з 

багатоцільовим функціонуванням) дозволяє з єдиних техніко-

економічних позицій розглядати питання раціонального використання 

матеріально-технічних ресурсів з урахуванням екологічних вимог, як 

на етапі будівництва, так і в період експлуатації окремих конструкцій, 

будівель, споруд та містобудівних комплексів.  
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THE PRINCIPLES OF GRANT APPLICATION FOR A 

MULTIDISCIPLINARY PROJECT IN THE FIELDS OF 

CONSTRUCTION AND MATERIALS SCIENCE  

 

Kroviakov S.O. DSc professor.  

(vice rector for Scientific Research, department of Roads and airfields, OSACEA) 

Klymenko Ye.V. DSc professor  

(department of Reinforced concrete structures and transport facilities, OSACEA) 

Kos Zeljko PhD associate professor 

(department of Civil Engineering, University North) 

Grynyova I.I. PhD associate professor  

(department of Architectural structures, OSACEA) 

 

The grant application for the project must adhere to several principles to 

increase the chances of success. Firstly, the project must have a clear and 

concise research plan that outlines the research questions, objectives, 

methodology and research plan. The proposal should also demonstrate the 

multidisciplinary nature of the project, highlighting the expertise of the 

research team in both construction and materials science. 

Secondly, the proposal must demonstrate the feasibility and 

sustainability of the project. This includes providing a detailed budget that 

covers all expenses and a timeline that outlines the project's milestones and 

deliverables. The proposal should also address any potential risks and 

provide contingency plans to mitigate them. 

Finally, the proposal should highlight the potential impact of the project 

on the construction industry and society as a whole. This includes 

demonstrating how the project's findings will contribute to the development 

of innovative and sustainable building materials and practices. The proposal 

should also demonstrate the potential for the project to generate knowledge 

that will be valuable to researchers, practitioners, and policymakers in the 

field. 

Furthermore, the research findings and knowledge generated by the 

project will have practical implications for the construction industry and 

contribute to the development of innovative and sustainable building 

materials and practices. The project team's publications and monographs 

will serve as valuable resources for researchers, practitioners, and 

policymakers in the field. 

The successful implementation of the project will enhance the research 

capacity and reputation of universities and contribute to the advancement of 

knowledge in the field of construction and materials science. 
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ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТА В 

ПРОЄКТУВАННІ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД 
 

Кушнір О.М., к.т.н., доцент;  Кушнір В.О., студентка 

(кафедра архітектурних конструкцій) 

 

Штучний інтелект (ШІ) - це сучасна технологія, яка останнім часом 

набуває популярності в різних сферах, зокрема і в проєктуванні та 

будівництві. Це надпотужний інструмент, який здатний значно 

полегшити та вдосконалити сам процес. Можна виділити деякі основні 

переваги використання ШІ при проєктуванні будівель: 

1. Підвищення точності. Забезпечення високої точності у 

розрахунках та прогнозування поведінки несучих та огороджувальних 

конструкцій будівлі при зовнішніх впливах, дозволяє зменшити ризик 

помилок та забезпечити високу якість проєктування. 

2. Зниження витрат. Використання ШІ може зменшити витрати на 

проєктування та будівництво, визначити матеріал та оптимальні 

розміри несучих конструкцій, розташувати будівлю на складних 

земельних ділянках та комплексно врахувати багато інших факторів, 

що забезпечують ефективність та економічність проєктування. 

3. Підвищення безпеки. На кожному етапі будівництва ШІ дозволяє 

прогнозувати можливі ризики та приймати відповідні заходи для 

забезпечення безпеки людей. 

4. Створення 3D-моделі. Можливість автоматизовано створювати 

детальні 3D-моделібудівлі дозволяє інженерам своєчасно виявляти та 

запобігати помилкам при проєктуванні. 

5. Збільшення ефективності. Використання ШІ дозволяє зменшити 

час, необхідний для проєктування та будівництва, завдяки 

автоматизації багатьох типових процесів та швидкому аналізу 

вихідних даних. 

6. Контроль рішень. Контролювати прийняття людиною рішеньна 

різних етапах проєктування та будівництва. 

Водночас з перевагами існує безліч недоліків ШІ, а саме: 

обмеження у зборі та аналізі інформації, не розуміння специфіки та 

реальних умов, використання тільки класичних рішень, відсутність 

нестандартного та творчого підходу. Всі ці недоліки можуть призвести 

до прийняття неправильних рішень, з серйозними наслідками. 

Об’єктивна оцінка впливів різних факторів дуже важлива при 

проектуванні будівель та споруд. Використання ШІ як додаткового 

інструменту при проєктуванні та будівництві являється надважливим 

та сучасним рішенням. 
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ПРОЕКТУВАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ                                       

ТАУНХАУСІВ 

  

Піщева Т.І., к.т.н., доцент; Піщев О.В., к.т.н., старший викладач 

(кафедра архітектурних конструкцій) 

 

Питання оформлення, проектування "таунхаусів". Згідно ДБН 

передбачаеться будівництво зблокованих житлових будинків, але, 

якщо ділянки належать різним власникам, постає питання 

протипожежних відстаней між ними, згідно ДБН Б.2.2-12:2019. Тоді чи 

можливо їх взагалі будувати та вводити в експлуатацію. 

Необхідним документом на розміщення «зблокованих будинків» є 

містобудівні умови та обмеження які видаються на підставі заяви та 

документів визначених ч. 3 ст. 29 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» з вимогами стосовно цільового призначення 

земельної ділянки.  

Відповідно за ст. 27 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» будівельний паспорт визначає комплекс 

містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва 

індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного 

будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) 

з площею до 500 квадратних метрів, господарських будівель і споруд, 

гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки. 

Видача будівельного паспорту за положеннями Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку № 103 

можлива виключно на забудову присадибних, дачних і садових 

земельних ділянок для будівництва індивідуального (садибного) 

житлового будинку, садового, дачного будинку не вище двох поверхів 

(без урахування мансардного поверху) з площею до 500 квадратних 

метрів, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів 

благоустрою та озеленення земельної ділянки. Відповідно до п. 6.1.31 

ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» зони садибної 

забудови мають формуватися за принципами мікрорайонування 

окремими чи зблокованими житловими будинками з присадибними 

ділянками. Поверховість будинків в межах територій садибної 

забудови не може перевищувати 3-х поверхів без урахування 

мансарди. Відповідно до п. 6.1.32 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та 

забудова територій» граничний розмір площі земельних ділянок, які 

надаються громадянам для нового житлового будівництва, має 

становити не менше 150 м2 для блокованої забудови і не менше 500 м2 

для індивідуальної житлової забудови. 
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ЗБЛОКОВАНІ ЖИТЛОВИ БУДИНКИ.                              

ПРОЕКТУВАННЯ 

  

Піщева Т.І., к.т.н., доцент; Піщев О.В., к.т.н., старши викладач 

(кафедра архітектурних конструкцій) 

 

Згідно з п. 3.14 розділу 3 ДБН В.2.2-15:2019 «Будинки і споруди. 

Житлові будинки. Основні положення» та п. 3.19 розділу 3 ДБН Б.2.2-

12:2019 «Планування та забудова територій» зблокований житловий 

будинок - будинок квартирного типу, що складається з двох і більше 

квартир, кожна з яких має безпосередній вихід на приквартирну 

ділянку або вулицю.  Відповідно до п. 3.56 розділу 3 ДБН Б.2.2-

12:2019 «Планування та забудова територій», садибний будинок 

(індивідуальний будинок) – житловий будинок з присадибною 

ділянкою та господарськими спорудами, призначеними для одного 

домогосподарства, п. 3.10 розділу 3 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та 

забудова територій» будинок дачний – житловий будинок садибного 

типу для використання протягом року для відпочинку, тимчасового 

перебування або постійного проживання. Тобто будівельними 

нормами відокремлено визначення зблокованого житлового будинку 

та садибного будинок (індивідуального будинку). 

Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про землеустрій» 

визначено, що цільове призначення земельної ділянки – використання 

земельної ділянки за призначенням, визначеним на підставі 

документації із землеустрою у встановленому законом порядку. 

Відповідно до ст. 381 Цивільного кодексу України садибою є земельна 

ділянка разом з розташованими на ній житловим будинком, 

господарсько-побутовими будівлями, наземними і підземними 

комунікаціями, багаторічними насадженнями. У разі відчуження 

житлового будинку вважається, що відчужується вся садиба, якщо 

інше не встановлено договором або законом. Відповідно до наданого 

роз’яснення Державної служби України з питань геодезії , картографії 

та кадастру від 31.03.2021 № 18-28-0.213-3694/2-21 будівництво 

зблокованих житлових будинків на земельній ділянці з цільовим 

призначенням «02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)» не 

відповідає цільовому призначенню такої земельної ділянки. 

Згідно з вищенаведеного, цільове призначення земельних ділянок 

відведених під будівництво зблокованих житлових будинків може 

бути визначено як «02.03 Для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку». 
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ПИТАННЯ СХОВИЩ В УКРАЇНІ  

 

Уразманова Н.Ф., асистент; Доброва Д.О., студентка 

(кафедра архітектурних конструкцій) 

 

Через повномасштабне російське вторгнення гостро постала 

проблема споруд захисту населення в Україні. У 2019 році наявних 

захисних споруд вистачало лише на 10%. На сьогоднішній день до 

фонду захисних споруд цивільного захисту відносяться захисні 

споруди у вигляді сховищ та протирадіаційних укриттів, споруди 

подвійного призначення та найпростіші укриття. Сховища та 

протирадіаційні укриття проектуються і зводяться відповідно до 

діючих норм та спеціально призначені для захисту людей. Наявні на 

сьогоднішній день сховища будувались кілька десятків років назад. 

Споруди подвійного призначення спроектовані або пристосовані для 

виконання певних функцій, та за необхідності можуть 

використовуватись для тимчасового перебування людей. В укриттях 

можливе тимчасове перебування людей для запобігання можливості 

ураження від небезпечних чинників. 

Вимоги до захисних споруд, що вказані у сучасних нормах, 

стосуються інженерних систем, систем зв’язку та оповіщення, 

доступності для маломобільних груп населення, наявності питної води 

та їжі, опалюваних пристроїв, місць для розташування людей, а також 

медичного пункту. Регламентуються кількість, конструкція та захисні 

властивості входів та виходів. 

В усьому світі постійно ведуться дослідження і розробка більш 

ефективних та при цьому економічних конструкцій захисних споруд. 

Наприклад, в Ізраїлі такі укриття проектуються у квартирах, та в 

громадських будівлях на кожному поверсі. 

Наша країна вирізняється значною прощею території, що створює  

різніумови. Прифронтові територій обстрілюються частіше, через 

коротку відстань майже неможливо попередити населення, тому в 

першу чергу, окрім сховищ, потрібно зводити укриття в місцях 

скупчення населення. У більш віддалених регіонах слід споруджувати 

повноцінні сховища та належним чином обладнувати споруди 

подвійного призначення, оскільки тут є більше часу для переміщення 

людей до укриттів. При цьому найкраще влаштовувати вхід у сховище 

без виходу на відкритий простір. 

На сьогоднішній день є висока потреба у будівництві значної 

кількості нових сховищ відповідно до сучасних вимог, а також у 

технічному вдосконаленні існуючих. 
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МОЖЛИВОСТІ МОДУЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ДЛЯ 

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ СЬОГОДЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

Уразманова Н.Ф., асистент; Колесник Є.І., студентка 

(кафедра архітектурних конструкцій) 

 

На даний час у нашій країні постала проблема підвищеної потреби 

у житлі. Варіантом рішення може бути використання швидко зведених 

та модульних будинків. Останні мають короткий термін виробництва 

при забезпеченні достатнього рівню комфорту.  

Модульні будівлі можна зводити як одноповерхові, що являють 

собою встановлені поряд модульні блоки, так і багатоповерхові, що 

складаються з встановлених один на один блоки, а також з блоків, що 

встановлюються і кріпляться додерев’яного або металевого каркасу. 

Об’ємно-планувальне та конструктивне рішення модуля 

визначається залежно від призначення будівлі. Для сімейного 

житлового будинку застосовують будинки з декількох чарунок, 

з’єднаних таким чином, щоб містити житлові кімнати, кухню та 

санвузол, наприклад у проекті Unit E. При зведенні модульних 

містечок як багатоповерхових каркасних конструкцій поєднання 

окремих чарунок у квартири також вирішує деякі питання 

урізноманітнення об’ємно-планувальних рішень. 

Питання ресурсозбереження частково вирішується встановленням у 

модульних містечках енергоощадного обладнання: теплових насосів 

для обігріву та охолодження, сонячних батарей, вентиляції з 

рекуперацією. 

Для вирішення проблеми дезінтеграції містечок їх слід об’єднувати 

у невеликі поселення, які будуть забезпечені всіма об’єктами 

інфраструктури: дорогами, лікарнями, школами, а також інженерними 

мережами. Доцільнона невеликій відстані також передбачити 

виробничі зони для розміщення перенесених з інших регіонів 

виробництв, отже частково забезпечити людей робочими місцями. 

Модульне будівництво дозволяє швидко забезпечити житлом 

значну кількості осіб. При виконанні певних умов модульні містечка 

можуть повністю задовольнити вимоги щодо безпеки та комфорту 

проживання.  Доцільним є поєднання будинків у містечка та поселення 

зі зведенням житлових, інфраструктурних об’єктів, розміщенням  

виробництв. Зниження навантаження на мережі міст частково 

реалізується використанням поновлювальних джерел енергії, 

застосуванням енергоощадних технологій та обладнання. 
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ЕКОЛОГІЧНІ БУДИНКИ У                                                           

СУЧАСНОМУ БУДІВНИЦТВІ 

 

Антонюк Н.Р., к.т.н., доцент                                                                                            

(кафедра архітектурних конструкцій) 
 

Як відомо, будівництво – складний і багатогранний процес, а його 

кінцевий продукт має відповідати проектним рішенням, вимогам 

технічного регламенту, будівельним нормам, запитам інвесторів та 

споживачів.  

Сьогодні, в сучасному світі назрів запит на альтернативне зведення 

житла. Люди, обдаровані архітектурними, дизайнерськими і іншими 

талантами, відірвалися від стереотипів. Їх гнучка фантазія, наукові 

знання та пошук нових можливостей, дали світові зразки будинків, які 

сміливо можна назвати будинки майбутнього. За цими будівлями 

закріпилася назва Екодому. Це логічно і обґрунтовано, якщо 

врахувати, що головна ідея такого будівництва: економічність і 

екологічність. 

З кожним роком термін «екологія» все міцніше вкорінюється в 

повсякденне життя. Це не чергова модна тенденція, а гостра потреба, 

адже стан навколишнього середовища істотно погіршується. Не 

опосередкований, а безпосередньо прямий вплив на цей фактор 

справляють люди. Тому запобігти безповоротним змінам – також у 

їхніх руках. Зокрема, екодім – прекрасна можливість спорудити оселю, 

котра не тільки даруватиме затишок та комфорт, а й не чинитиме 

згубний вплив на навколишнє середовище. 

Архітектура стає все більш свідомою щодо навколишнього 

середовища та зосереджується на створенні зелених структур через 

обмежену пропозицію невідновлюваних ресурсів. У процесі побудови 

екологічно безпечної будівлі усе ретельно продумане, від стадії ідеї до 

реалізації та навіть до її знесення. У результаті, зелене будівництво 

намагається підвищити ефективність використання ресурсів, щоб 

добре вплинути на соціальну, економічну та екологічну сфери. 

Зберігаючи природні ресурси та зменшуючи викид шкідливих 

речовин в навколишнє середовище, люди піклуються таким чином про 

власне здоров’я. А тому співжиття із природою в екологічних домівках 

– гарантована запорука довголіття та відмінного самопочуття. 

Приємно знати, що людство рухається до сталого способу життя та 

прагне зменшити вуглецевий слід на Землі. Такий підхід допоможе 

нам вистояти навіть у найважчі часи при викликах, які створює зміна 

клімату.  
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ПЛАТФОРМА ДЛЯ СУМІСНОЇ РОБОТИ ІЗ                            

ПРОЕКТАМИ В OPEN BIM 

 

Кучменко І.М., асистент 

 (кафедра архітектурних конструкцій) 

 

Open BIM - це концепція відкритої співпраці в галузі будівництва, 

яка вимагає використання стандартів і протоколів для створення 

мультидисциплінарних моделей будівель, що відповідає вимогам усіх 

учасників будівельного процесу. Одним із найбільш відомих відкритих 

стандартів для співпраці в Open BIM є стандарт Industry Foundation 

Classes (IFC), який розробляється і підтримується BuildingSmart 

International. 

Open BIM дозволяє учасникам будівельного обміну обробляти дані 

та відомості з різних джерел та засобів, таких як програмне 

проектування, енергетичний аналіз, конструктивні розрахунки, 

управління проектами та будівельні інформаційні моделі (BIM). Для 

реалізації концепції Open BIM необхідно використовувати платформу 

для сумісної роботи з проектами, яка дозволяє учасникам спільно 

працювати зі відомостями та даними, зберігаючи їх в єдиній системі. 

Існує декілька платформ це: BIMcollab, Trimble Connect які 

дозволяють створювати інтерактивні зв’язки між об’єктами 

будівельної інформаційної моделі. Це дозволяє робити проміжні 

висновки та передавати коментарі між учасниками проекту, що 

скорочує час на вирішення проблеми та підвищує якість проекту. Крім 

того, ці платформи можуть бути інтегровані в інші програмами, такимі 

як Revit, Navisworks, ArchiCAD, SketchUp тощо, що робить 

використання цих платформ дуже зручним для використання в 

будівельних проектах. 

Крім BIMcollab та Trimble Connect, існує багато інших платформ 

для сумісної роботи із проектами в Open BIM, таких як Solibri, BIMx, 

Bluebeam, Asite та багато інших. Вибір платформи залежить від потреб 

учасників проекту, їхніх технічних можливостей та бюджету. 

Open BIM забезпечує відкрите та стандартизоване середовище для 

сумісної роботи з будівельною інформаційною моделлю, що дозволяє 

учасникам проекту взаємодіяти та обмінюватися даними в режимі 

реального часу. Використання платформи для сумісної роботи з 

проектами в Open BIM дозволяє зменшити кількість помилок та 

збільшити ефективність командної роботи, що робить їх незамінними 

інструментами для будівельної індустрії.     
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Секція «Сучасні методики та технології викладання спеціальних 

художніх дисциплін» 

 

ЗНАЧЕННЯ ЗАСОБІВ ЕСКІЗУВАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ 

ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ АРХІТЕКТОРІВ ТА ДИЗАЙНЕРІВ 

 

Кубриш Н.Р., к. мист., доцент; Олешко Л.І., ст. викладач 

(кафедра рисунка, живопису та архітектурної графіки), 

Олешко О. В., асистент  

(кафедра дизайну архітектурного середовища)  

 

Для архітекторів, дизайнерів та художників клаузури, ескізи, 

начерки, етюди – це метод фіксації та розвиток творчих ідей, проектів, 

уявлень чи фантазій. Тому одним із важливих завдань, що вирішується 

в процесі підготовки майбутніх фахівців у сфері архітектури, дизайну 

та образотворчого мистецтва, є формування практичних навичок 

володіння різноманітними художніми методами, технічними 

прийомами та матеріалами мистецтва ескізування. Вибір графічних чи 

живописних технік, технічних прийомів та матеріалів студентами в 

процесі навчання залежить від вирішення головних учбових чи 

творчих завдань.  

При цьому необхідно врахувати не тільки місце виконання начерків 

(в аудиторії, вдома чи на пленері), але й термін. На характер виконання 

ескізів, нарисів чи етюдів має дуже великий вплив швидкість 

виконання і художня рефлексія, що визначають рівень художньої 

майстерності, естетичний смак, індивідуальну манеру, авторський 

стиль, відтворюють емоційну палітру чи стан, образи чи асоціації, що 

можуть мати свідомий або несвідомий характер проектування у 

процесі створення.  

Також важливими елементами мистецтва ескізування є процес 

виконання, оскільки начерки чи етюди можуть виконуватися не тільки 

з натури, але й по пам’яті або за уявою. Наприклад, робота з натури 

вимагає знання та навичок реалістичного відтворення навколишнього 

світу. Створення ескізів за уявою може базуватися на принципах 

фантазії чи асоціації. Потужною силою формування таких образів 

може бути простір міфу, казки, футуристичні і фантастичні уявлення. 

Проте, неймовірна вражаюча  переконлива сила фантазійних образів, 

базується саме на вмінні зображувати з натури чи по пам’яті.  

Отже, володіння мистецтвом ескізування має важливе значення в 

професійній та творчій діяльності майбутніх архітекторів, дизайнерів 

та художників.  
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РОЛЬ ГРАФІКИ У СТВОРЕННІ АРХІТЕКТУРНОГО ОБРАЗУ 
 

Кубриш Н. Р., к. мист., доцент; Олешко Л. І., ст. викладач; 

Гуцол О., студентка 

(кафедра рисунка, живопису та архітектурної графіки) 
 

Важливу роль в творчій діяльності архітектора відіграє 

оригінальність і новизна рішень. Архітектурна рафіка є важливим 

елемент творчого процесу архітектурного проектування. Оскільки на 

стадії формування або пошуку архітектурної ідеї графіка 

використовується, як засіб композиційних пошуків і швидкої фіксації 

варіантів творчої думки. Основними видами архітектурної графіки є: 

стержнева ескізна графіка, яка виконується стрижневими 

інструментами (олівець, перо, фломастер, лінер, маркер, ручка); 

пензлева графіка; змішана графіка, яка містить елементи стержневої 

графіки у поєднані з м'якими художніми матеріалами (вугіллям, 

соусом, пастеллю і сангіною). У творчій діяльності архітекторів над 

створенням проекту використовуються найчастіше саме змішані 

техніки,  які поєднують найбільш виразні та ефектні засоби втілення та 

презентації художньо-пластичного образу архітектури. Змішані 

графічні техніки використовуються для посилення не тільки 

художньо-естетичного сприйняття, але й для деталізації зображення 

архітектурного об'єкту чи простору. Традиційно змішана графічна 

техніка є поєднанням стержневої і пензлевої графіки (наприклад, пера, 

акварельних фарб, маркерів, лінерів, тиші). Перевагами цих матеріалів 

і інструментів є швидкість виконання ескізу чи клаузури, виразність 

світлотіньового моделювання форми, простору, деталей і силуету. 

Слід зазначити, що на фінальній стадії здійснення проекту виразні 

засоби архітектурної графіки мають важливе значення. Вдало знайдені 

виразні засоби графіки, художні прийоми і техніки сприяють 

виявленню кращих якостей об'єкту проектування і впливають на 

емоційно-образне рішення архітектурного проекту, а згодом – і на його 

втілення в матеріалі. 

Отже, творчий метод роботи над ескізами залежить багато в чому 

від володіння архітектором різноманітними графічними техніками, 

прийомами і матеріалами, розуміння їх засобів вираження, що 

дозволяє удосконалити індивідуальну художню культуру і сформувати 

унікальну авторську архітектурну графіку. Володіння традиційними і 

сучасними художніми прийомами і графічними техніками при 

виконанні ескізів на різних етапах творчого процесу, авторська манера, 

здатні впливати на результат формування концептуального, 

конструктивно-пластичного і художньо-естетичного образу 

архітектури. 
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ФАКТИ З ІСТОРІЇ КИТАЙСЬКОЇ КАЛІГРАФІЇ 

 

Бєлгородська О.Е., к.п.н., доцент; Кучеренко Е.А. старший викладач 

(кафедра рисунка, живописи и архитектурной  графики) 

 

У Китаї живопис і мистецтво каліграфії (красивого і чіткого 

письма) є дуже близькими. Китайський живопис   цілісний вид 

мистецтва, в якому вірші та каліграфія є невід’ємною частиною 

полотен, відтворюючи гармонію і сповнену загадковості світобудову. 

В основі образотворчого мистецтва Китаю лежить лінія    

найпростіший елемент, за допомогою якого досягається художня 

досконалість.  

Мета китайської естетики полягає в тому, щоби пізнати суть 

животворних джерел гармонії життя. Каліграфія підносить графічну 

красу ієрогліфів. Це мистецтво є своєрідним видом медитації, в якому 

митець заново відкриває гармонію власного «Я», вступаючи у 

спілкування із Всесвітом. Ієрогліфи створюються з надзвичайною 

експресивністю руху та мають образну силу знаку. Оволодіти 

каліграфією дуже важко, у ній є важливим кожен рух пензля, який 

повинен бути точним. Сліди туші, яка кладеться на пористий папір, 

уже не можна стерти чи виправити. Ієрогліфи походять з малюнкового 

письма, де кожний символ був маленькою копією предмета чи явища. 

Тому в Китаї виник головний напрям візуального мистецтва     

веньжень-хуа     гармонійне поєднання поезії, каліграфії та живопису. 

Сюжет малюнка, віршовані рядки доповнювались довершеним 

мистецтвом каліграфії, утворюючи шедевр з єдиною ідеєю. Туш для 

каліграфії готується з сажі і клею тваринного походження. Для 

отримання сажі можуть спалюватися: смоли різних порід дерева, 

наприклад смола сосни; рослинні олії, наприклад: конопляна, 

тунгова,соєва,олія чайного насіння; жири тваринного походження; 

натуральні мінерали. Як сполучна речовина може використовуватися 

риб’ячий клей, кістковий клей, яєчний білок. Склад і пропорція 

компонентів визначають особливості сорту туші: відтінок кольору, 

блиск, розчинність у воді. Для поліпшення різних властивостей туші в 

неї додавалися пахощі (сандал), прянощі (гвоздика, мускус), екстракти 

лікарських рослин, перламутровий пил. Сажа від перепаленої смоли, 

після спеціальної обробки, пресується в бруски і витримується при 

певній температурі і вологості необхідну кількість часу. Компоненти 

змішуються в точній пропорції в тістоподібну масу і місяться, поки 

маса не стане одноманітною. Отриману масу ріжуть на шматки, 

запресовують у форми і повільно сушать. Бруски туші часто художньо 

оформляються. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%27%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%94%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%89%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB_(%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%89%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B6%D0%B0
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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ АКРИЛОВОГО ЖИВОПИСУ 
 

Григор’єва В.Б.. к. пед. наук, доцент 

(кафедра рисунка, живопису та архітектурної графіки) 
 

Акрил – це різновид водно-дисперсійних фарб, в яких 

використовуються особливі термопластичні полімери – поліакрилати. 

На початку 30-тих років ХХ століття німецьким хіміком Отто Ремом 

було розроблено спосіб розведення твердих полімерних смол 

розчинниками, і саме це призвело до появи перших акрилових фарб, 

які склали конкуренцію олійним фарбам. 

Американці Леонард Бокур і Сем Голден створили компанію з 

виробництва художніх матеріалів, а вже в 1947 році отримали першу 

художню акрилову фарбу Magna, виготовлену на основі органічного 

розчинника – скіпідару. За 13 років вони змогли розробити акрилові 

фарби на водній основі, які надійшли в продаж під маркою Aquatec. З 

того часу у живописців з'явився новий матеріал для творчості – акрил. 

Перші експерименти в техніці акрилу проводилися ще з 1930-х 

років. Так, мексиканський художник Давид Альфаро Сікейрос 

неочікувано виявив незвичайні ефекти під час взаємодії текучого 

кольору одного з одним та назвав отриманий результат «випадковим 

живописом». Натхненний Сікейрос, Джексон Поллок, який свого часу 

вирішив, що для написання картини не обов’язково використовувати 

звичні техніки, став одним із найяскравіших представників 

експресіонізму.   

Для знаменитого «краплинного» живопису Поллока акрилові 

фарби підійшли ідеально. Він активно використовував улюблену 

техніку при створенні своїх масштабних абстрактних робіт. Переваги 

акрилу оцінили представники різних напрямів мистецтва: поп-арту, 

абстракціонізму, арт-деко, постмодернізму, флюїд-арту тощо.  

Естетика такого живопису проявила у роботах художників  синергію 

між наукою й мистецтвом, складністю та красою. 

Вивчення можливостей акрилових фарб та застосування їх в 

навчальній роботі майбутніми архітекторами і дизайнерами, збагачує 

їх практичну діяльність на дисциплінах «Живопис» і «Основи 

живопису». Ці фарби мають головні переваги перед олійними: вони 

безпечні, бо розчиняються у воді, але після висихання  дуже стійкі до 

пошкодження.  

Акрилові фарби також широко використовуються у будівництві 

при виконанні оздоблювальних робіт як зовні, на фасадах, так і в 

середині приміщень, при створенні художнього розпису та  фарбуванні   

загальних площин стін. 
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РИСУНОК, ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ                        

ДІЯЛЬНОСТІ АРХІТЕКТОРА  

 

Коншина О.М., старший  викладач  

(кафедра рисунка, живопису та архітектурної графіки)  

 

Рисунок в архітектурному проектуванні має широке  застосування 

при замальовках планів, фасадів, перспектив навколишнього 

ландшафту тощо. Рисунок супроводжує процес проектування по 

всьому його шляху. 

Цінність такого рисунку, полягає у швидкій фіксації архітектурного 

задуму. Цим визначаються головним чином і матеріали, графічні 

засоби та прийоми. Працюючи над проектним завданням, архітектор, у 

рисунку, вдається до таких засобів зображення, як ортогональні 

проекції, аксонометрія, перспектива. Зразки архітектурного рисунку у 

перспективі, представляють приклад іноді цілісний, містобудівний 

підхід у відображенні архітектурного задуму. Архітектори зображують 

у рисунку не тільки проектовану споруду, а й навколишнє 

архітектурне та природне середовище. Складність та багатоплановість 

такого рисунку визначає і різноманітність технік, засобів та прийомів 

графічного мистецтва. Рівень майстерності та індивідуальність 

авторського почерку ставить багато рисунків архітекторів, виконаних 

для вирішення завдань проектування, до розряду самостійних творів 

образотворчого мистецтва. 

Володіючи деяким стандартним набором графічних засобів та 

прийомів, студент-архітектор може намалювати антураж, стаффаж та 

виконати об'ємно-просторове зображення архітектурного об'єкту, 

використовуючи модель лінійної перспективи. 

Таким чином, рисунок – це інструмент професійної діяльності 

архітектора, засіб точно висловити свою думку. Особливості 

архітектурного рисунку, обумовлені специфікою професійної 

діяльності архітектора. Архітектору властиво об'ємно-просторове 

мислення та бачення в умовних ортогональних проекціях фасадів, 

розрізів, планів, обсягів, конструкцій та їх просторових взаємозв'язків. 

Ці завдання архітектор вирішує переважно графічними засобами. 

Графічність, лаконізм контрастів, ясність та читаність образотворчої 

мови, визначеність образотворчого методу – основні особливості 

архітектурного рисунку. 
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ФІЛОСОФІЯ АНГЛІЙСЬКИХ ПАРКІВ                                   

ЛЕНСЕЛОТА БРАУНА 

 

Перепелиця О.В., доцент;  Вержбицька П.В., студентка 

(кафедра рисунка, живопису та архітектурної графіки) 

 

Природня виразність безпосередньо впливає на самопочуття 

людини. Наше оточення грає з органами почуття, створюючи 

гармонійне єднання людини з природою, або навпаки. 

У своїй праці Ланселот Браун покладається на власне почуття 

гармонії та на досвід свого попередника та вчителя Вільяма Кента. 

Браун зміняє підхід до дизайну та проектування англійського 

ландшафту.  

Філософія Ланселота Брауна зосереджена на зближенні людини з 

природою, насамперед, протиборствуючи французькій симетричності 

та ідеї підпорядкування людині природи. Він відмовляється від 

людської спраги до завоювання та підкорення, навпаки, намагаючись 

стерти цей бар’єри між людиною та природою. Гармонія Брауна 

зосереджена на світлих позитивних відчуттях. Зосереджуючись на них, 

як на своїй меті, з мінімумом інструментів, митцю вдається створити 

поряд 170 творів ландшафтного мистецтва.  

Незважаючи на радикально інший підхід, Браун разом з 

французькими митцями дістається одного самого – приємного для 

людського погляду природнього об’єкту, який відповідає необхідним 

пропорціям, розмірами та іншими характеристиками, які необхідно 

розрахувати правильно для вдало виконаної роботи. 

Ланселот Браун стає у свій час новатором ландшафтного дизайну, 

втілюючи у життя велику кількість амбіційних у своїх розмірах та 

концепціях проектах, які виступають і у сьогодення яскравими 

прикладами типового англійського підходу до садово-паркового 

мистецтва.  Він виступає з цілком протилежним поглядом ніж у 

французьких митців, створюючи самобутній  англійський колорит. 

Саме в його працях відчувається досягнена єдність з природою. 

 

Література: 

1.Gardens: how Capability Browntrans formed this green and pleasant 

land 

URL: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2016/jul/23/capability-

brown-300th-anniversary-garden-design-genius  
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САДИ ТА ПАРКИ, ЯК  ЕФЕКТИВНА САДІВНИЧА ТЕРАПІЯ 

 

Перепелиця О. В., доцент; Чуйко К. I., студентка 

(кафедра рисунка, живопису та архітектурної графіки) 

 

У світі є багато подій, які не сприяють психічному здоров’ю, і ми 

шукаємо способи та середовища, які б зцілили. У рамках процесу 

зцілення ми знаходимо духовні практики, які практикуємо щодня. Але 

бувають випадки, коли класичні методи лікування не допомагають. 

Тоді на допомогу можуть прийти терапевтичні сади/ландшафти та 

пов’язана з ними садівнича терапія. Це не просто возитися у саду на 

задньому дворі, який, безсумнівно, може мати терапевтичний ефект. 

Природне середовище і штучне по-різному стимулюють сприйняття і, 

відповідно, поведінку. Психотерапевт Сью Стюарт-Сміт у своїй книзі 

«The Well Gardened Mind» цитує дослідження, які показують, що якщо 

жителі міста раз на тиждень ходять в парк, депресія зменшиться на 

7%, а високий кров’яний тиск — на 9%. Рослини у міському 

середовищі є джерелом кисню, забезпечують вентиляцію, стають 

бар’єром від пилу та вітру та можуть знижувати рівень стресу та 

агресії, стаючи опорою здоров’я серця, судин тощо. Вид з вікна — 

неодмінна складова якості міського середовища. Доведено, що 

пацієнти, які бачать дерева за вікном, одужують швидше, ніж ті, хто 

бачить стіну або оточення без дерев.  

Сьогодні садівнича терапія визнана ефективним методом, який 

широко використовується у реабілітації. Вона допомагає покращити 

пам’ять, когнітивні здібності, мовні навички та соціалізацію, а також 

зменшує стрес, допомагає зміцнити м’язи та покращує координацію, 

рівновагу та витривалість. Люди вчаться працювати самостійно, 

вирішувати проблеми та виконувати інструкції. 

Психотерапевт Сью Стюарт-Сміт пише, що ветерани війни 

визнають, що робота з рослинами дозволила їм відновити впевненість 

у власних силах і зменшила відчуття тривоги — вони визнають, що в 

природі та деревах вони бачать втрачену силу та пластичність у собі, 

незважаючи на це обставин. Стюарт-Сміт також аналізує вплив 

садівничої терапії на ув’язнених. Дослідження в США показують 

зниження рецидивів серед ув’язнених, які проходять цю терапію, на 

40%. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ДИЗАЙНУ 
 

Сподєнюк С. І., старший викладач                                                             

(кафедра рисунка, живопису та архітектурної графіки) 
 

Соціокультурна стратегія розвитку дизайну - примножити 

накопичений культурний досвід. Початок цьому процесу поклали 

європейські дизайнери першого покоління (П. Беренс, В. Гропіус,                    

Г. Маєр, Місван дер Рое, Ле Корбюзьє), які сприяли втіленню 

культурних цінностей, у сферу промислового виробництва. 

Розвиток соціокультурної стратегії пов'язаний сьогодні насамперед 

із діяльністю громадських і професійних організацій, навчальних і 

музейних структур, культурних фондів і муніципальних органів, що 

працюють із соціальною сферою. У цих центрах дизайн продовжує 

розвивати свою гуманістичну традицію, спираючись на кращі традиції 

предметно-просторового оточення, взаємодіючи з іншими проявами 

людської культури: образотворчим мистецтвом, архітектурою, 

народними промислами, театром, музикою, тощо. 

У наші дні основним місцем розвитку соціокультурної стратегії є 

навчальні заклади. Певна незалежність дизайн-інститутів від 

реальностей ринкової економіки дає змогу розширювати можливості 

дизайну у сфері культурної спадщини, проводити перспективні 

дослідження в цьому напрямі та формувати моделі функціонування 

дизайну у сфері культури. А найголовніше – дизайнерські навчальні 

заклади стали місцем підготовки фахівців, які розповсюджують 

найкращі культурні зразки в дизайні. 

Для соціокультурної стратегії характерні такі риси: підвищена 

увага до системного проєктування; наявність «виховного» аспекту у 

виробах дизайну; специфічний механізм відбору культурних образів;  

спрямованість стратегії на цінності культури; особлива соціальна 

відповідальність дизайнера за свою роботу. 

У межах соціокультурної стратегії дизайн надає основну увагу 

системному проектуванню виробів на основі культурної спадкоємності 

та уважного ставлення до особливостей проєктування для 

різноманітних соціокультурних споживчих груп. 

Дизайнер, який працює у соціокультурній стратегії, несе особливу 

відповідальність перед споживачами за результати проєктування. 

Реалізуючи свою місію зі збереження та примноження культурних 

образів, він задає критерії оцінки та пропонує відповідну систему 

цінностей. Якщо така система цінностей суперечить об'єктивно 

наявним цінностям суспільства і культури, то дизайнер стає навпаки – 

руйнівником культури. 
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ЗОБРАЖЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО  

АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Коншина О. М., старший викладач; Сойма А., студент  

(кафедра рисунку, живопису та архітектурної графіки) 

  

В архітектурній графіці велике значення приділяється умінню 

зображувати архітектуру та її середовище. Щоб оволодіти графікою 

(рисунком), необхідно розвивати об'ємно-просторове мислення, 

вивчати закони архітектури, її історію та покращувати майстерність.  

Якщо брати до розгляду студентів, вони зіштовхуються з 

вивченням міського середовища протягом усього курсу навчання. Як 

сам процес навчання, та і вдосконалення вже набутих навичок, вони 

висловлюють у першу чергу засобами рисунку. Найпродуктивнішим 

способом розвитку вважається зображення пам'ятників класичної 

архітектури, споруд палацового типу, садово-паркових архітектурних 

ансамблів чи споруд житлового та громадського призначення [2]. 

Зображення в малюнку архітектурної форми в просторі вимагає 

вміння добре оперувати перспективою, визначати пропорції, будувати 

конструктивний рисунок, що фіксує перспективні скорочення, 

розуміти конструкції архітектурних форм, як несучих, так і декору. 

Освоюючи закон перспективної побудови, важливо засвоїти 

правило — зображувати лише ті предмети, що входять до поля зору 

того, хто рисує. Для того щоб бачити необхідне зображення, потрібно 

знаходитися на такій  відстані,  щоб  необхідний «кадр» умістився  

повністю  в  поле зору з найбільш  чіткою видимістю, що знаходиться 

в межах 37 градусів (його називають полем «найкращого  зору») [1].  

Міське середовище є складною, різнобічною та багаторівневою 

системою, тому краще зображати методом «від більшого до меншого». 
Рисунки за напрямком руху можуть фіксувати кілька різних 

маршрутів руху, орієнтованих на досліджуваний об'єкт. Необхідно 

усвідомлювати, що при просторово-часовому досліджені міського 

середовища натурні рисунки (переважно на пленері) допомагають 

зрозуміти характер, специфіку середовища, розкривають стилістику 

архітектури, членування просторів; допомагають усвідомити цінність 

архітектурно-ландшафтного середовища як носія унікальності міста. 

 

Література: 

1. https://docplayer.net/86678710-Problemi-vizualnogo-spriynyattya-i-

grafichne-vidobrazhennya-arhitekturnogo-seredovishcha.html 

2. http://eprints.kname.edu.ua/46112/1/5025-9978-1-SM.pdf 
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ВИКОРИСТАННЯ БІОФІЛЬНОГО ДИЗАЙНУ ЯК 

ІНСТРУМЕНТУ СТАЛОГО ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 

ПЛАНУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА 

 

Коншина О.М.,  старший викладач;  Бондаренко А.Р., студентка 

(кафедра рисунка, живопису та архітектурної графіки) 

 

Біофільний дизайн став активніше розвиватися та впроваджуватися 

в наше життя протягом останніх кількох років, стаючи більш 

актуальним, ніж раніше. Ця система передбачає вивчення 

взаємозв'язків та взаємодій всіх факторів навколишнього середовища, 

зосереджених на забезпеченні здоров'я людини на всіх етапах її життя. 

Останні роки свідчать про активізацію питань екологічного 

світогляду, що відбувається в багатьох організаціях та архітектурних 

студіях провідних країн. У зв'язку з цим виникає необхідність у 

теоретичному та проектно-художньому переосмисленні аспектів 

проектної практики з урахуванням концепції біофільного дизайну. 

Біофільний урбанізм прагне досягти зв'язку між людиною та 

природою в сучасному міському середовищі, шляхом впровадження 

прямих або непрямих елементів природи. Один з підтверджених 

методів, що сприяє екологічно взаємопов'язаним проектним рішенням 

в різних масштабах, полягає в інтеграції рослин у новостворене 

штучне середовище, що дозволяє відновлювати природні системи у 

міському середовищі.Дизайнери давно використовують природні 

елементи, такі як природне світло, натуральні матеріали, воду та живі 

рослини, для створення комфортної атмосфери у приміщеннях. Але 

біофільний дизайн має більш глобальну мету — не просто створити 

затишне місце для роботи або проживання, а принципово покращити 

фізичний та психічний стан людей. В приміщенні передбачається 

використання багатої рослинноті. Зовніслід провести санітарне 

чищення озеленення, зонування території, функціонально-планувальні 

заходи з метою оптимізації простору, розробити стилістичне, 

композиційне, колористичне рішення ділянки. Також інтегрувати в 

існуючий простір малі архітектурні форми, зберігши при цьому 

цілісність навколишнього середовища, підтримати ідею єднання з 

природою. 
 

Література: 

1. Біофільний дизайн. Estate Magaze's author: електронний 

журнал.-URL: https://estatemag.kz/biofilnyj-dizajn/.  
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САДИ АНГЛІЇ 

 

Перепелиця О.В., доцент;   Стоянова А., студентка 

(кафедри рисунка, живопису та архітектурної графіки) 

 

Сади були важливою частиною англійської культури протягом 

століть, і є докази існування садів ще з часів римської окупації в 43 р. 

н. - топіарні та складні партери. У 18 столітті пейзажний рух перейшов 

до більш натуралістичних садів із широкими газонами, звивистими 

доріжками та стратегічно розташованими деревами та кущами. Цей 

стиль популяризували такі дизайнери, як Капабіліт Браун, який 

перетворив багато величних маєтків Англії на мальовничі ландшафти. 

Англія є спадщиною для деяких з найвідоміших і найкрасивіших 

садів у світі. Одним з таких садів є Кью Гарденс, розташований на 

південному заході Лондона. Сади Кью, засновані в 1759 році, можуть 

похвалитися понад 50 000 живих рослин і є об’єктом Всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО. 

Іншим відомим садом є сад замку Сайссінхерст у графстві Кент. 

Створений у 1930-х роках письменницею Вітою Саквіль-Вест та її 

чоловіком Гарольдом Ніколсоном, сад складається з ряду 

взаємопов’язаних відкритих кімнат, кожна зі своїм унікальним 

характером і дизайном. 

Протягом року в Англії проходить низка садових фестивалів і шоу, 

на яких демонструється найкраще з англійського садового дизайну та 

садівництва. Одним із найвідоміших із них є Виставка Квітів Челсі, що 

проводиться щорічно в травні на території Королівської лікарні Челсі; 

виставка квітів у палаці Хемптон-Корт, яка проводиться в липні в 

історичному палаці Гемптон-Корт. У цьому шоу представлено 

широкий спектр садових експонатів, а також бесіди та майстер-класи 

на різноманітні теми: від техніки садівництва до квіткового дизайну. 

Англійські сади просякнуті традиціями, з багатьма звичаями та 

практиками, які сягають століть. Однією з таких традицій є 

висаджування весняних цибулинних рослин, таких як нарциси та 

тюльпани або створення топіарі, яке включає формування дерев і 

кущів у складні конструкції за допомогою ретельної обрізки. побачити 

в багатьох садах сьогодні. 

Спадщина Англійських садів надає нам величезний досвід та 

натхнення у вивченні садово-паркового мистецтва. 
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РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ 

ДИСЦИПЛІНИ ХУДОЖНЬОГО ЦИКЛУ ОН-ЛАЙН 

 

Самойлова О. М., старший викладач  
 (кафедра рисунку, живопису та архітектурної графіки) 

 
Для ефективного розвитку креативності у вирішенні завдань та 

творчого мислення майбутніх архітекторів та дизайнерів необхідне 

навчання, яке дає можливість експериментувати використовуючи як 

традиційні, так і  новаторські форми. Дисципліни художнього циклу 

мають допомогти студентам покращити свої навички в рисунку, 

живопису, композиції,  що сприятиме розвитку творчого мислення. 

Он-лайн навчання може бути ефективним засобом для розвитку 

креативності, оскільки надає студентам більше свободи та гнучкості 

під час навчального процесу та можливість працювати з будь-якої 

точки світу, де є доступ до Інтернету. Це розширює кругозір та 

надихає на творчість, і може бути корисним інструментом співпраці 

студентів, розвиваючи креативність та комунікаційні навички. 

Застосування різноманітних художніх прийомів та технік може 

допомогти студентам покращити свої навички пошуку нестандартних 

рішень та розвитку творчого мислення. Також необхідні навчальні 

завдання та матеріали, що б надихали студентів на експерименти та 

пошук власних оригінальних рішень. Корисними можуть бути 

самостійні творчі завдання з дисциплін художнього циклу, що 

спрямовані на розвиток певних аспектів креативного мислення 

майбутніх архітекторів та дизайнерів в умовах он-лайн навчання, 

наприклад, такі як: 1. аналіз та інтерпретація художніх, архітектурних 

творів та об'єктів дизайну для розвитку аналітичних та критичних 

навичок; 2. концептуальне проектування для розвитку здатності 

мислити нестандартно; 3. експериментування з різними варіантами 

прототипів для розвитку інноваційного креативного мислення;  

4. створення ескізів для покращення навичок візуалізації та здатності 

мислити візуально, що є важливими для архітекторів та дизайнерів;  

5.  виконання завдань, ураховуючи екологічні та соціальні аспекти для 

розвитку здатності мислити з орієнтацією на майбутнє та враховувати 

соціальні та екологічні наслідки для розвитку відповідальності та 

етичного мислення майбутніх архітекторів та дизайнерів. 

Успішний розвиток креативності та творчого мислення студентів  

за умов навчання он-лайн має відбуватися з урахуванням як 

позитивних – гнучкість та доступність, так і негативних моментів – 

відсутність прямої взаємодії, ускладненість передавання досвіду. 
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ТИПОЛОГІЯ САДІВ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ 

 

Перепелиця О.В., доцент; Романова М.І., студентка  

(кафедра рисунка, живопису та архітектурної графіки)  

 

Садово-паркове мистецтво має величезне значення у 

містобудуванні і вивчаючи історичний досвід ми можемо перейняти 

для подальшого професійного розвитку. Такий приклад як 

Стародавній Рим. Як і в багатьох інших сферах, в садово-парковому 

мистецтві Стародавнього Риму є багато грецьких запозичень. Однак 

римляни до наслідування еллінамдодали властиві їм велич і розкіш. 

Сади і парки оточували будинки, храми, садиби і палаци 

Стародавнього Риму. Садки при звичайних будиночках простих 

городян найбільше зберігали грецькі традиції організації ландшафтів. 

Можливості багатого прошарку дозволяли ввести в оточення будівель 

елементи розкоші. 

Типи римських садів:священні гаї, міські громадські сади, міські 

приватновласницькі сади, сади при віллах та палацах; сад-ксист,              

сад-іподром. У Стародавньому Римі сформувався атріумно-

перистильний тип житлового будинку з внутрішніми дворами, 

оточеними колонадою, оформленими скульптурою, чагарниками, 

квітами і з водою.  

Для садово-паркового мистецтва Стародавнього Риму характерні 

такі риси:  

• Вдосконалення прийомів античної Греції та створення власних 

(фігурна стрижка, використання скульптури в оздобленні садів, 

пергол, алей);  

• Створення нових типів садів (громадські сади, сади-перистилі, 

сади при віллах, сади-іподроми);  

• Відсутність композиційної єдності в садах. Традиції римського 

садово-паркового мистецтва знайшли свій розвиток в італійських 

садах епохи Відродження, та був у регулярних парках Європи.  

Отже, вивчаючи досвід та теорію наших пращурів ми сприяєм 

розвитку нашої архітектурної діяльності. 

 

Література: 

1. Давньоримські сади. [Електронний ресурс] –https://rb.gy/ans1 

 

 



Експериментально-статистичне моделювання процесів та будівельне 

матеріалознавство 

126 

 

Секція «Експериментально-статистичне моделювання процесів та 

будівельне матеріалознавство» 
 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВЕРДІННЯ 

КЕРАМЗИТОБЕТОНІВ ПІСЛЯ ШТУЧНОЇ КАРБОНІЗАЦІЇ 
 

Гара О.А., к.т.н., доцент  

(кафедра процесів та апаратів в технології будівельних матеріалів) 
 

При розробці ресурсозберігаючих технологій бетонних виробів 

особливого значення набувають питання прискорення зміцнення 

бетону. Максимальні швидкості твердіння цементного каменю можна 

забезпечити при обробці композицій у середовищі вуглекислого газу. 

Для ефективного, безперервного перебігу процесу карбонізації, що 

дозволяє при різкому скороченні тривалості твердіння отримувати 

матеріал із заданими властивостями, необхідно розробити раціональні 

технологічні прийоми, оптимізувати рецептуру в'яжучого та режими 

обробки виробів з керамзитобетону у вуглекислому середовищі. 

На стадії оптимізації рецептурно-технологічних умов одержання 

карбонізованого керамзитобетону вирішувалися завдання: 

відпрацювання економічних складів бетону; дослідження можливості 

інтенсифікації процесу карбонізації введенням до складу в'яжучого 

меленої вапнякової породи (МВП) та зниженням загального 

водозмісту бетонної суміші; відпрацювання оптимальних режимів 

карбонізації виробів. 

Експериментально виявлена ефективність введення до складу 

бетонної суміші добавки-суперпластіфікатора при одночасному 

введенні до складу в'яжучого МВП. В цьому випадку міцність 

керамзитобетону зростає на 25...40% після карбонізації та на 25...45% у 

віці 28 діб. 

Зміна тиску СО2 та часу карбонізації в досліджуваному діапазоні 

істотно впливає на початкову міцність бетону. Зміна тиску СО2 від 0,6 

до 1,2 МПа призводить до збільшення міцності бетону через 1 годину 

після карбонізації на 25 ... 60%. Збільшення тривалості обробки від 30 

до 60 хвилин супроводжується зростанням міцності бетону на 5...20%. 

При величині тиску СО2 1,2 МПа та часу карбонізації 20...40 хвилин 

розпалубна міцність бетону становить 70...75% від 28-денної. Зі 

збільшенням віку бетону ефект впливу режимів карбонізації на 

міцність бетону нівелюється. Проведені випробування показали, що за 

своїми фізико-механічними властивостями керамзитобетон 

карбонізаційного твердіння відповідає вимогам до матеріалів даного 

класу та добре узгоджуються з фізико-механічними характеристиками 

легких бетонів традиційного твердіння.  
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ОБЛАСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ 

ГРУНТОПІНОБЕТОНІВ  

 

Закаблук С.С., аспірант; Сурков О.І., здобувач;                                                

Рапач К.П., здобувач; Шинкевич О.С., д.т.н., професор 

(кафедра процесів та апаратів в технології будівельних матеріалів) 

 

Грунтопінні бетони є спеціальним видом бетону. Основною 

метою грунтопінних бетонів є зміцнення ґрунту та підвищення його 

носійної здатності, що дозволяє використовувати такий матеріал для 

підсилення фундаментів будівель та споруд, підвищення їх міцності та 

стійкості. Грунтопінні бетони мають відмінні властивості, такі як 

хороша адгезія з ґрунтом, здатність до зміцнення та зменшення його 

деформацій, стійкість до впливу агресивних середовищ та вологи, 

застосовуються для зміцнення грунтів під фундаментами будівель, 

підтримки дорожніх та залізничних конструкцій, зміцнення схилів та 

інших інженерних споруд, для підвищення стійкості конструкцій до 

впливу навколишнього середовища, в районах з підвищеною 

вологістю.Грунтопінні бетони мають багато переваг, але вони являють 

себе лише у разі наукового підходу, ретельного аналізу грунту та 

правильного підбору складу.Однією з основних властивостей 

грунтопінного бетону є його висока пористість. Це досягається 

завдяки хімічному процесу вспінення, який відбувається під час 

виготовлення бетону. Для цього в склад бетон  додаються спеціальні 

добавки. Це забезпечує грунтопінному бетону високу пористість. При 

виготовленні грунтопінного бетону важливо дотримуватися 

правильного співвідношення складових. Також потрібно враховувати 

властивості грунту та умови експлуатації конструкції, щоб підібрати 

оптимальні параметри грунтопінного бетону. У загальному, 

грунтопінні бетони мають багато переваг, але вони також мають свої 

обмеження. Узагальнюючи, можна сказати, що грунтопінні бетони є 

ефективними будівельними матеріалами, які дозволяють створювати 

легкi та міцні конструкції з високою теплоізоляцією та звукоізоляцією. 

Наприклад, грунтопінний бетон може бути використаний для зведення 

стін, перегородок, фундаментів, а також у теплоізоляційних та 

звукоізоляційних системах. Також грунтопінний бетон володіє 

хорошою теплоізоляційною та звукоізоляційною здатністю. Його 

використання дозволяє підвищити комфортність проживання та 

енергоефективність будівлі. В цілому, використання грунтопінного 

бетону є ефективним рішенням для забезпечення  зменшення 

негативного впливу на довкілля. 
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ВПЛИВ ДОБАВКИ «РЕЛАКСОЛ-СУПЕР ПК» НА НОРМАЛЬНУ 

ГУСТОТУ ЦЕМЕНТНО-ВМІЩУЮЧОГО В'ЯЖУЧОГО 

 

Барабаш І.В., д.т.н., професор; Стрельцов К.О., к.т.н., доцент;  

Давідчук В.Г., аспірант 

(кафедра процесів та апаратів в технології будівельних матеріалів) 

  

В процесі приготування бетонної суміші води береться, як правило, 

в 2…3 рази більше, ніж необхідно для повної гідратації цементу. 

Надлишкова вода, яка не вступила в реакцію гідратації з цементом, 

протягом часу випаровується, залишаючи після себе пори. Утворена 

пористість приводе до зниження як міцності бетону, так і його 

довговічності. Спеціалістами в області технології бетону вишукуються 

способи одержання бетонної суміші необхідної легкоукладальності, 

яка, при цьому, містить мінімальну кількість води замішування. 

Вирішення даної проблеми можливо за рахунок використання 

суперпластифікаторів (СП), які дозволяють різко зменшити кількість 

води замішування, одержуючи при цьому задану рухливість бетонної 

суміші. Програмою досліджень передбачалося вивчення впливу 

концентрації суперпластифікуючої добавки та складу цементно-

вміщуючого в’яжучого на його нормальну густоту (НГ). В 

дослідженнях використовувався композиційний портландцемент ПЦ 

II/А-К М500 та пісок кварцовий з Мк=2,2 Олександрівського кар’єру 

Одеської області. Для підвищення рухливості цементно-вміщуючих 

паст використовувався суперпластифікатор полікарбоксилатного типу 

- Релаксол-Супер ПК. Змішане в’яжуче виготовлялося шляхом 

сумісного помелу в лабораторному кульовому млині 

портландцементу- (1) 80%; 2) 60%; 3) 40%; 4) 20% по масі) та 

кварцового піску- (1) 20%; 2) 40%; 3) 60%; 4) 80% по масі відповідно). 

Час помелу кожної із навісок змішаного в’яжучого складав 60 хв. Для 

контролю використовувався портландцемент без добавки кварцового 

піску. Експериментальні результати свідчать про те, що введення в 

процесі помелу в склад цементу кварцового піску приводе до 

зниження НГ тіста з 0,295 (чистий цемент) до 0,17 (80% молотого 

піску), тобто в 1,73 рази. По відношенню до впливу 

суперпластифікатору на НГ цементно-вміщуючого тіста слід 

відмітити, що зростання його концентрації з 0 до 1,5% викликає 

зниження нормальної густоти  з 0,295 (СП=0%) до 0,193 (СП=1,5%), 

тобто майже на 53%. 

Таким чином, керуючи складом в’яжучого, а також концентрацією 

суперпластифікатору можна в широкому діапазоні керувати водо- 

потребою цементно-вміщуючого тіста. 
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ВПЛИВ МЕХАНОХІМІЧНОЇ АКТИВАЦІЇ НА ВЛАСТИВОСТІ 

ЦЕМЕНТУ ТА ЦЕМЕНТНОГО КАМЕНЮ НА ЙОГО ОСНОВІ 

 

Пірогов Д.О., аспірант; Барабаш І.В., д.т.н., професор 

(кафедра процесів та апаратів в технології будівельних матеріалів) 

  

Механохімічна активація мінеральних в’яжучих дозволяє 

вирішувати задачі, які полягають в підвищенні механічних і 

експлуатаційних характеристик бетону, а також в зниженні його 

енерго- і матеріалоємності. Перспективним напрямом механоактивації 

можливо рахувати обробку портландцементу або його різновидів в 

спеціально сконструйованому роторному протитечійному млині[1]. 

Програмою досліджень передбачалося вивчити вплив 

механохімічної активації в'яжучого в протитечійному млину на 

властивості цементу (насипна густина,питома поверхня) та на міцність 

цементного каменю в ранньому, двохденному віці.  

В дослідженнях використовувався сульфатостійкий 

шлакопортландцемент ССШПЦ 400-Д60 (ДСТУ Б.В.2.7-85-99. 

Виробник: ТОВ «Цемент», м.Одеса). Механохімічна активація 

цементу здійснювалась протягом 60, 180, 300 і 600 сек. Для контролю 

використовувалось в’яжуче, яке активації не підлягало (контроль). 

Експериментально встановлено, що в процесі обробки в’яжучого в 

швидкісному млині спостерігається зростання його питомої поверхні з 

415 (контроль) до 450 м
2
/кг (10-и хвилинна активація). Слід також 

відмітити, що зростання терміну активації цементу викликає зростання 

його насипної густини з 1130 (контроль) до 1300 кг/м
3
 (10-и хвилинна 

активація). 

 Для визначення міцності цементного каменю виготовлялись 

зразки-балочки розміром 4х4х16 см із тіста з нормальною густотою 

0,30. Результати експериментальних досліджень свідчать про те, що, за 

інших рівних умов, тільки за рахунок активації цементу досягається 

підвищення міцності цементного каменю в 2-х денному віці з 16,3МПа 

(контроль) до 19,8МПа (термін активації 600 сек), тобто більше ніж на 

20 %. 

 

Література: 

1. Пірогов Д.О. Вплив режиму активації на властивості цементу, 

цементного тіста  та каменю на його основі / Д.О. Пірогов, І.В. 

Барабаш // Міжнародна науково-технічна конференція 

«Структуроутворення та руйнування композиційних будівельних 

матеріалів та конструкцій». - Одеса: ОДАБА, 2023. - С.105-106 
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АНАЛІЗ ЗМІНИ ПЛАСТИЧНОЇ МІЦНОСТІ КОМПОЗИЦІЙ У ЧАСІ 
 

Довгань О.Д., к.т.н., доцент  
(кафедра процесів та апаратів в технології будівельних матеріалів) 

 

Модифікування розчинних сумішей органо-мінеральними 

добавками є одним із важливих факторів отримання декоративних 

композитів із заданими функціональними властивостями. При цьому, 

не менш важливим є забезпечення необхідних технологічних 

властивостей суміші на заданому рівні протягом певного часу, від яких 

залежать процес формоутворення архітектурних виробів широкої 

номенклатури. З метою регулювання реологічних властивостей 

сумішей найбільш ефективними є пластифікатори на 

полікарбоксилатній основі. Огляд наукових робіт показав, що такі 

добавки здійснюють позитивний вплив на процес гідратації в’яжучого, 

особливо в ранній період тверднення, тим самим поліпшуючи будову 

пористого простору і збільшуючи міцність цементно-піщаної системи. 

У зв’язку з цим виникла необхідність проаналізувати індивідуальний 

вплив добавки на технологічні показники розчинної суміші 

(структурне оформленняякої залежало від дозувань пуцолану, 

пластифікатору, в суміші пісків дрібно- і крупнозернистого піску, 

фібри різної довжини). Аналіз впливу полікарбоксилату, в комплексі із 

піском різного гранулометричного складу, на зміну пластичної 

міцності в часі Pm{} виконувався на основі результатів, отриманих з 

проведеного обчислювального експерименту. Принцип експерименту 

полягаву тому, що із ЕС-моделей «повного поля» Pm{} в координатах 

5-ти нормалізованих факторів (х1х5), отримуються моделі локальних 

полів критерію через 0.5, 0.75 та 1.0 год, при фіксованих рівнях 

наповнювачів на нижній межі (х1=х4=х5=1). За даними моделей 

виявлено, що доля дрібнозернистого піску в суміші з 

крупнозернистим, при різній величині пластифікації розчину, мало 

впливає на водопотребу композицій. І навпаки, підвищення дозувань 

пластифікатору від 0.3 до 0.7% від маси в’яжучого при фіксованих 

дозуваннях піску знижує водопотребу сумішей до 28%. Аналіз зміни 

пластичної міцності суміші в часі показав, що максимальні значення 

Pm{} незалежно від часу вимірювання досягаються на максимальному 

рівні пластифікації композиції з високим вмістом в ній дрібного піску. 

Причому, мінімальні та максимальні рівні критерію Pm{} через кожні 

15 хвилин зростають в 1.4 та 2 рази, відповідно. Проведений 

обчислювальний експеримент на моделях «повного» поля пластичної 

міцності через певний проміжок часу дозволив оцінити індивідуальний 

вплив полікарбоксилату на процес початкового структуроутворення.  
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Секція «Конструкції з металу, деревини та пластмас» 
 

ДЕРЕВ'ЯНІ МОДУЛЬНІ БУДИНКИ 
 

Коршак О.М., к.т.н., доцент 

(кафедра металевих, дерев’яних та пластмасових конструкцій) 
 

У Європі будівництво дерев'яних будинків переживає період 

відродження, але вже перевага дається багатоповерховим будинкам. 

Це дерев'яні екобудинки в Данії та Німеччині, у Швеції та ін. 

В Україні, відповідно до ДБН, дозволено зводити до 3-х поверхів з 

мансардою за критеріями пожежної безпеки, хоча це окрема тема з 

багатьма питаннями.  

До швидкозведених будинків відносяться, такі як панельні. Але 

існує ще один сучасний вид швидкого малоповерхового будівництва, 

який ще потенційно готовий до здійснення монтажу багатоповерхових 

дерев'яних будинків – це об'ємно-модульне житлове будівництво. Цей 

вид дерев'яного домобудування представлене в Україні фірмою ТОВ 

«Модуль-Юг», яка тимчасово у зв'язку із ситуацією в країні 

призупинила діяльність. Але в країні, ще є фірми з подібною 

технологією. 

Об'ємно-модульна технологія будівництва відрізняється від інших 

існуючих технологій тим, що будинки монтуються з укрупнених 

складальних одиниць – об'ємних модулів, які виробляються на 

спеціалізованих підприємствах конвеєрним способом. 

Модулі випускаються із виробництва повністю готовими до 

монтажу будівель із них. У кожному модулі виконаний фрагмент 

житлового приміщення площею від 35 до 42 кв. 

Основні переваги технології полягають у надзвичайно коротких 

термінах будівництва, забезпеченні високої якості будівельно-

монтажних та оздоблювальних робіт у заводських умовах. 

В наших умовах це найоптимальніший вид будівництва для 

створення індустрії малоповерхового житла. Якщо оцінювати таке 

виробництво будинків за трьома основними критеріями, а саме – 

якість, ціна та швидкість будівництва, то, безперечно, це найбільш 

ефективний спосіб. Також були розроблені проекти п’ятиповерхових 

будівель з даної технології, які б мали велику роль в відновленні 

країни. 

Література: 

1. ДБН В.2.6-161:2017 “Дерев’яні конструкції. Основні 

положення”. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України. Київ. 2017.- 117.  
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СТАЛЕВА ПРОСТОРОВА РАМА, ЯК ЗАСІБ ПІДСИЛЕННЯ 

ЗАЛІЗОБЕТОННОГО ПОКРИТТЯ 

 

Гілодо О.Ю., к.т.н., доцент; Арсірій А.М., к.т.н., доцент 

(кафедра металевих, дерев'яних та пластмасових конструкцій) 

 

Методи підсилення залізобетонних покриттів відомі і розроблені 

достатньо детально. Вони класифікуються відповідно до конструкцій: 

підсилення розрізних і нерозрізних балок, консольних балок, панелей, 

ригелей, ферм, арок і т.п. Але всі пропоновані засоби мають загальні 

недоліки - вимагають вільного простору для роботи, передбачають 

попереднє розвантаження, а при певних обставинах частковий 

демонтаж суттєво пошкоджених конструкцій, не можуть, що 

природньо, враховувати особливості конкретної технічної ситуації. Ми 

пропонуємо метод підсилення не окремої балки, а цілого блоку 

покриття, при обмеженому часі і необхідності відновити виробничий 

процес в найкоротші терміни, що зазнав критичних пошкоджень, у 

ситуації, що виключає тимчасове розвантаження, а демонтаж 

аварійних ділянок або конструкцій неможливий. Додатковою 

технічною проблемою є те, що несучі вертикальні конструкції 

аварійного покриття – колони, теж знаходяться в аварійному 

технічному стані. Тому спроба демонтажу будь-якого несучого 

елемента призведе до повного руйнування значної частини 

промислової будівлі і припинення виробництва на значний період 

часу.  

Застосування просторового сталевого каркасу спрощує роботи з 

підсилення, прискорює відновлення виробництва і не збільшує 

матеріальні затрати. В наступні роки нам потрібно буде проводити 

значні відновлювальні роботи по реконструкції пошкоджених 

обстрілами промислових підприємств. Визначення можливості і 

доцільності підсилення, а також вибір засобів і схеми підсилення 

виконуються в кожному окремому випадку з урахуванням фактичного 

технічного стану конструкції і будівлі в цілому. Особливо, якщо ця 

реконструкція викликана пошкодженнями, що призвели до 

незадовільного технічного стану несучих конструкцій або навіть до 

аварійного. У зв'язку з тим, що серед будівельних конструкцій, що 

експлуатуються багато років в промислових будівлях, переважають 

залізобетонні, узагальнення та аналіз існуючих пропозицій та розробка 

ефективних і надійних засобів підсилення таких конструкцій є 

актуальною задачею. 
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НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

КОНСТРУКЦІЙ НЕСУЧИХ СИСТЕМ БАГАТОПОВЕРХОВИХ 

БУДІВЕЛЬ З УРАХУВАННЯМ ПРОЦЕСІВ ЇХ ЗВЕДЕННЯ  
 

 

Ковров А.В., к.т.н., професор; Ковтуненко О.М., к.т.н., доцент,  

(кафедра опору матеріалів) 

Височан Н.К., к.т.н., доцент 

(кафедра металевих, дерев’яних та пластмасових конструкцій) 

 

Об'єми будівництва будівель підвищеної поверховості постійно 

збільшуються. Це вимагає пошуку нових конструктивних рішень, 

конструктивно-технологічних систем будівель і споруд, що 

безпосередньо пов'язане із структурою будівельного комплексу, що 

змінюється, і прагненням будівельних організацій скоротити витрати 

на зведення будівель і споруд, понизити терміни будівництва. 

Для оцінки реального напружено-деформованого стану будівель 

необхідно знати всю їх історію навантаження і експлуатації. Слід 

вивчити поведінку елементів несучої системи, під дією вертикального 

навантаження в період зведення, з урахуванням реальних фізичних 

властивостей матеріалів конструкцій. 

Алгоритм розрахунку висотних будівель і споруд з різними 

конструктивними схемами складається з окремих послідовних 

операцій, а саме вибору розрахункової схеми, збору навантажень, 

визначення зусиль та інше. При цьому, відповідальним етапом є 

створення розрахункової схеми будівлі. 

В процесі зведення формується напружено-деформований стан 

елементів несучих систем багатоповерхових будівель, який 

відрізняється від того, що визначається при розгляді остаточно 

сформованої розрахункової схеми з прикладеним сумарним 

навантаженням. 

Запропонована методика дослідження формування напружено-

деформованого стану елементів несучих систем багатоповерхових 

будівель і споруд з урахуванням впливу процесів зведення будівлі та 

процесів тріщиноутворення залізобетону, що ґрунтується на чисельно-

аналітичному методі граничних елементів. 

При порівнянні значень згинальних моментів, отриманих в 

результаті розрахунку каркасу будівлі, слід відмітити, що врахування 

поведінки елементів несучої системи, під дією вертикального 

навантаження в період зведення при розрахунку з поетапним 

формуванням розрахункової схеми дозволяє отримати більш 

достовірну інформацію про напружено-деформований стан вже 

зведеної конструкції.   
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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЖИТЛА 

В ІСТОРИЧНІЙ ЗАБУДОВІ МІСТ УКРАЇНИ 

 

Василенко О.Б., д. арх., професор; Танірвердієв А.Д.,                       

Мінченков Р.І., Намчук О.В. - аспіранти 

(кафедра дизайну архітектурного середовища) 

 

Актуальність дослідження зумовлена тим, що в Постанові Кабінету 

МіністрівУкраїни «Про житловий фонд соціального призначення»було 

поставлене пріоритетне завдання розроблення питань соціального 

житла, яке з’явилося через нестачу доступного житла для більшості 

населення міст, відсутність єдиного підходу до формування 

соціального житла, недостатнє врахування чинників формування 

такого житла.  

У правовому полі основне право людини на життя нерозривно 

пов'язане з правом на житло. Це твердження має прояв і в соціальній 

складовій сутності держави. Поняття житла, його різновиди є 

динамічними категоріями, які постійно розвиваються залежно від 

розвитку правової матерії. Природний розвиток житлового 

законодавства, житлових правовідносин має наслідком виникнення 

нового різновиду соціального житла. Мета дослідження - визначити 

засади формування соціального житла в історично сформованих містах 

України. Завдання дослідження: провести комплексне вивчення 

чинників, що впливають на формування соціального житла; визначити 

соціальну основу нової типології житла; сформулювати засади 

формування соціального житла.  

Аналіз формування житлової забудови в історичних містах України 

дав змогу сформулювати основні принципи формування соціального 

житла: принцип використання традиційних прийомів формування 

житлового середовища дав змогу інтегрувати накопичений досвід у 

сучасні рішення та принцип використання містобудівної структури з 

урахуванням сучасних вимог. 
 

Література: 

1. Passive House Institute, Germany URL: http://www.passiv.de/  

2. 2. Die Kleine Wohnung, Germany, 1923176.www.iut.nu177.URL: 
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3. Active for more comfort: The Passive House with industry guide and 

project listings, URL: http://www.passivehouse-international. org/ 

index.php?pageid=70  
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ЛАНДШАФТНИЙ УРБАНІЗМ ЯК МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ 

ПІДХІД ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕГРАДУЮЧОГО                         

МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 

Ладигіна І.В., к.арх., доцент                                                                             

(кафедра дизайну архітектурного середовища) 

Руденко А.О., асистент  

(кафедра АБіС ХНУМГ ім. О.М. Бекетова) 

Ландшафтний урбанізм може розглядатися як міждисциплінарний 

підхід, що спрямовано на подолання дисциплінарної роздрібненості, 

яка почала спостерігатися з другої половини ХІХ століття в результаті 

становлення капіталістичних відносин і призвела до певної 

класифікаційної обмеженості.  

Характер об’єктів ландшафтного урбанізму, що формуються на 

місцях виробничих територій, які деградували, залежить від 

особливостей попереднього використання майданчику та місця його 

розташування в структурі міста.  

Виділяється три основних типи об’єктів ландшафтного урбанізму.  

У всіх випадках об’єкти ландшафтного урбанізму, що виникають на 

місці деградованих виробничих територій являють собою 

багатофункціональні, інтегровані в міське середовище, урбанізовані 

простори, в яких штучно створена природна складова, що взаємодіє з 

елементами архітектури та інфраструктури і в містобудівному 

відношенні займає нішу попередньої функції в структурно-

планувальній організації міста. Звідси розміри нових утворень, які 

ідентифікуються з розмірами виробничих зон і можуть досягати сотні 

квадратних кілометрів. У випадках наявності системоутворюючих 

елементів лінійної транспортної інфраструктури – десятки кілометрів.  

Використання об’єктів ландшафтного урбанізму для відновлення 

деградуючих виробничих територій передбачає реалізацію ряду 

системно-середовищних принципів, що зумовлюють створення нової 

постіндустріальної системи громадських просторів. 
 

Література: 

1. Потапчук І.В., Бичковська Л.С. (2020). Ландшафтний урбанізм 
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ДЕВОЛАНІВСЬКИЙ УЗВОЗ, ЯК ОБ'ЄКТ  АРХІТЕКТУРНО-

ДИЗАЙНЕРСЬКОГО ПРОЕКТУВАННЯ 
 

Тюрікова О.М., к.пед.н., доцент 

(кафедра дизайну архітектурного середовища) 
 

Вулиця Деволанівський узвіз – особлива  зона історичного центру 

Одеси. Не існує системної стратегії сучасного опанування. Не 

визначено перспективний контингент, на який має сенс орієнтуватися. 

Локації та зв’язки організовано випадково. Композиційний задум 

вулиці 7 мостів та «трубопроводу» під ними вимагає корекції у зв’язку 

з новими реаліями.  

До факторів, які визначають проектний потенціал  відносимо: 

належність території до історичного центру міста; близькість до 

культурних, пізнавальних, рекреаційних, промислових та 

адміністративних центрів;  транспортні зв’язки з усіх рівнів; мости та 

візуальні коридори; наявність рельєфу та уклонів, що дозволяє 

формувати додаткові видові точки;  двоярусна історична забудова; 

наявність зв’язків з «верхнім містом» з поперечних транспортних 

магістралей, та пішохідних сходів; можливість додаткових пішохідних 

зв’язків з Польського узвозу; промислове минуле, андеграундність, що 

визначає орієнтири технізації та орієнтування на субкультурні 

рішення. 

Проектні завдання:  

1. Розчленувати цілісність на окремі локації, характерні за виглядом, 

функцією, походженням, середовищ ним сценарієм, потенційними 

відвідувачами тощо. 

2. Виокремити константні та варіативні ділянки. Перевірити їх на 

взаємопов’язаність. Визначити візуальні та смислові зв’язки. 

3. Проробити середовищ ний сценарій локації. Узгодити локальний 

сценарій з загальним. 

4. Виокремити характерні та потенційно можливі художні теми та 

джерела образності. На підставі цих тем розробити дизайн- ідею 

локації. Поєднати локальні теми та сценарії в цілісну композицію. 

З проектних пропозицій  визначилися такі напрямки  архітектурно- 

дизайнерського опанування середовища ДС: виокремлення території в 

пішохідну зону; збереження мостів, відбудова композиції за 

історичною віссю; формування локальних груп навколо вхідних зон;  

утворення  функціонально- візуальних «кішень»  в місцях, де втрачена 

вихідна забудова або функція; утворення екосистем як самодостатніх 

композицій;  колористичний вибух. 

Подальші дослідження спрямовані на розробку нічного життя ДС. 
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РЕВІТАЛІЗАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ 

НЕОБХІДНЕ ЗАВДАННЯ СЬОГОДЕННЯ 

 

Михайленко Е.В., старший викладач  

(кафедра дизайну архітектурного середовища)  

Прохорец І.М., старший викладач  

(кафедра рисунка, живопису та архітектурної  графіки) 

  

Історичні міста сьогодні мають багато територій, які підлягають 

ревіталізації та кардинальній перебудові. Необхідність цього процесу з 

кожним роком стає більш актуальною. Як виявилося на практиці, це 

стосується не тільки відновлення промислових зон, а й території 

громадської та житлової забудови. 

У кожному сучасному місті з певних обставин є об'єкти та цілі 

райони, яки потребують оздоровлення і пристосування до нового 

життя. Не виняток з цього питання і Одеса. Найбільш цікавими у 

цьому сенсі можуть стати таки занедбані об'єкти нашого міста як Дача 

Анатри на Французькому бульварі, будівлі вагоноремонтних 

майстерень Унтернштернберга у Малиновському райони, комплекс 

будівель Тюремного замку на Люстдорфській дорозі. Ці об'єкти, а 

також багато інших очікують уваги з боку міської влади та небайдужої 

громадськості. При певному бажанні, залученні професійних 

спеціалістів в галузі архітектури та інверторів вони можуть бути 

перетворені на сучасні, досить успішні об'єкти громадського життя. 

Міська застаріла забудова а тем більш її історична частина може бути 

пристосована під нові функції завдяки чому можливо зберегти 

неповторний образ міської історичної забудови. 

Основний принцип ревіталізації полягає у розкритті нових 

можливостей старих територій та споруд, при збереженні 

самобутності, ідентичності історичного міського середовища. 

Наповнення новими функціями стає необхідністю задля підтримки їх 

життєздатності.  

Ревіталізація міського середовища здатна змінити не тільки його 

візуальне, а й психологічне сприйняття - зробити оновлені об'єкти 

гармонійними і улюбленими для городян.  

 

Литература: 

1. Реорганизация городской среды: стандарты, подходы, тенденции 

https://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/journals018/52018/part_3/17.pdf 

2. Принципы и методы архитектурной ревитализации и сохранения 

наследия в современной городской среде 

https://www.calameo.com/books/00654303980e548a261cc 

https://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/journals018/52018/part_3/17.pdf
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ПРОЄКТУВАННЯ  ІСНУЮЧОГО ІСТОРИЧНОГО ПРОСТОРУ 

ВУЛИЦІ ЗІ ЗМІНОЮ ФОРМ ЙОГО НАПОВНЕННЯ, ОБРАЗУ                  

І НОВОМУ ПРИЗНАЧЕННЮ  

 

Токарь В.О.,  асистент 

(кафедра дизайну архітектурного середовища) 

Планувальна схема центральної частини нашого міста багата на 

живописні композиції з будівельних споруди та простору між ними. 

Так у просторі Олександрівського проспекту сформована забудова з 

озелененим проміжком для рослин, на якому тепер майже випадково, 

існують окремі ділянки для торгівлі і тимчасового відпочинку. 

Академічне планування простору вулиці стримує сьогодні швидкий 

розвиток подій, рух людей і транспортних засобів.  У супереч з тим усе  

поступово шикується за класичним порядком між статичними 

вертикальними поверхнями неповторних фасадів двоповерхових 

домівок. Подібні вузькому коридору, іх фасади мають, за потребою 

архітектури, окремі балкони з особливими традиційними кованими 

консолями, формами художнього оздоблення деталей фасадів. Але 

прийшла війна і змінюється настрій і можливості містян, які боронять 

свою країну. Разом з тим з’явилась потреба виказувати прояв 

нескореності міста і бажання підтримки оптимізму у формі 

спонтанних концертів з балконів, коли глядачі слухають це дійство 

просто під небом. Тоді стихійно формується імпровізований партер 

театру під назвою «вулиця». У цьому разі на допомогу можуть прийти 

волонтерські ідеї майбутніх проектувальників. Саме таке завдання 

може стати актуальною темою для архітектурних клаузур, у яких 

студенти-архітектори  спробують себе у якості дизайнерів форм 

обладнання тимчасових елементів виставкових ділянок і форм легких 

конструкцій обладнання для тих, хто прийшов на цей виступ. 

Відволікання від думок про страждання війни можуть бути продовжені 

і в мирний час. Тому треба у проектах планувати сценарій подій, коли 

спроба театралізованих майданчиків на старих одеських балконах з 

виступами аматорів виконавців просто під небом, може стати новою 

традицією вулиць нашого міста. Водночас студенти повинні 

кваліфіковано створювати умови комфорту і безпеки знаходження на 

такому імпровізованому майданчику для артистів і глядачів, обирати 

дизайн конструкцій для обладнання такої маленької зали під балконом. 

Ідея майже історична, з часів романтичної драми Шекспіра. Може цей 

приклад організації майданчику для творчості спонукає майбутніх 

архітекторів на оновлення вигляду форм традиційних деталей 

благоустрою ділянок, які є часткою оздоблення вулиць міста.        
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ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ АРХІТЕКТУРНОГО 

ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕР’ЄРІВ У СТИЛІ СХІДНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

Василенко О.Б., д.арх., професор; Бондаренко А.Р., студентка  

(кафедра дизайну архітектурного середовища) 

 

Східні стилі інтер'єру зростають у популярності, оскільки вони 

забезпечують затишок та гармонію у будинках. Різноманітність східної 

культури дозволяє створювати унікальні інтер'єри, які додають 

особливу атмосферу та відрізняються від європейських дизайнів. 

Східна культура, яка має багату історію та традиції насиченими 

унікальністю, є важливим елементом у створенні східних інтер'єрів. 

Архітектура, що відрізняється своєю унікальною філософією та 

мистецтвом, є ключовим елементом у цьому процесі. Вони вражають 

особливою естетикою, яка забезпечує затишок та спокій, гармонію 

простору та форми. Аналіз східної традиції допомагає створювати 

унікальні та естетично привабливі простори. Розробка архітектурного 

дизайну в стилі східної культури є важливим аспектом створення 

інтер'єрів. Це забезпечить комплексне використання східної традиції в 

дизайні інтер'єру для створення унікальних та естетично привабливих 

просторів. 

Використання натуральних матеріалів в дизайні інтер'єру 

забезпечує більш вишуканий вигляд та якість. Навіть найкращі імітації 

деревини не зможуть повністю замінити оригінал у візуальному та 

тактильному сприйнятті. Колір в дизайні інтер'єру, що втілює 

абстрактні кольорові схеми, теорії та значення в реальні матеріали, 

поверхні, досвід і використання в просторі, є складним питанням, яке 

вимагає творчості. Перед вибором кольору стін і підлоги, необхідно 

врахувати призначення приміщення, оскільки колір може впливати на 

емоції людей і створювати різні атмосфери. 

У сучасних східних інтер'єрах, основні типи освітлення включають 

природне світло, містичне освітлення, освітлення фокусної точки та 

підсвічування. Великі вікна та засклені стіни використовуються для 

максимізації природного освітлення, а прозорі щільні штори 

допомагають створити розсіяне світло. 

 

Література: 

1. Натуральні матеріали в інтер'єрі [електронне джерело] -  
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ ПРОСТОРІВ 

У ЩІЛЬНІЙ МІСЬКІЙ ЗАБУДОВІ 

 

Вахніченко О.В., к.арх., доцент  

(кафедра дизайну архітектурного середовища) 

 

Організаціяпублічних просторів в умовах щільної міської забудови 

є дуже необхідною і досить проблематичною задачею, яка постає 

перед архітекторами та дизайнерами. Аналіз світового досвіду показує, 

що сучасні тенденції проєктування відкритих громадських просторів 

направлені на створення фізичного, психологічного та візуального 

комфорту. Публічні простори повинні мати виразний художній образ, 

бути «живим» осередок для жителів міста. 

При проєктуванні публічних просторів важливо враховувати 

контекст певного міста, особливості його окремих районів та забудови. 

Співвідношення до людського масштабу повинні бути застосовані 

всередині будівель, навколо та між ними. 

В процесі дослідження було виявлено три основні напрями 

просторової організації публічних просторів в умовах щільної 

забудови: 

1) примикання – розташування громадського простору з різних 

сторін окремої будівлі, а також поєднання з декількома будівлями, 

формуючи для них загальну відкриту зону; 

2) перетинання – громадський простір включається в структуру 

будівлі на рівні землі, стає частиною її інтер’єру; 

3) центрування – дворовий простір квартальної забудови стає 

центром громадської активності; у випадку окремої будівлі – 

композиція може формуватися у вигляді рекреаційного ядра на рівні 

першого поверху. 

Публічні простори в умовах щільної забудові повинні створювати 

дружні міськіосередки для всіх верств населення; містити 

соціокультурні функції; мати художньо-образну виразність та 

заохочувати до тривалого перебування у громадському просторі 

засобами предметного та ландшафтного дизайну. 

 
Література: 
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АНАЛІТИЧНИЙ РОЗВ’ЯЗОК ЛІНІЙНОГО МНОЖИННОЗНАЧНОГО 

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО РІВНЯННЯ З ФРАКТАЛЬНОЮ ПОХІДНОЮ 
 

Плотніков А.В., д.фіз.-мат.н., професор                                                                                

(кафедра інформаційних технологій і прикладної математики) 

Комлєва Т.О., к.фіз.-мат.н., доцент                                                                       

(кафедра Вищої математики) 

Скрипник Н.В., д.фіз.-мат.н., доцент                                                              

(кафедра оптимального керування та економічної кібернетики ОНУ) 
 

Розглядається лінійне однорідне множиннозначне диференціальне 

рівняння з фрактальною похідною порядку   0 1  : 

1( ) ( ), (0) (0),D X t A X t X B                                (1) 

де 2 2A   - невироджена стала матриця, ( )rB c  - коло радіуса 0r   з 

центром в 2с , ( )D X t - фрактальна похідна порядку від 

множиннозначного відображення  2( ) :X conv  , яка узагальнює 

Chen-Hausdorf фрактальну похідну[1]на множиннозначний випадок: 

           
1 1

( ) lim lim .
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Теорема.Система (1) має наступні аналітичні розв’язки: 
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 для всіх 0t  , якщо сингулярні числа 

матриці A співпадають  1 2    ; 

2) 1( ) (0)tX t U e B
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ONE MORE MULTICRITERIA OPTIMISATION PROBLEM 

SOLVED 
 

Lyashenko T.V., D.Sc.., Professor 

(Department of Information Technologies and Applied Mathematics) 
 

The aim of the study when developing lightweight plaster mortars [1] 
has been to get a sufficiently flowing mixes with high thixotropy and high 
performance hardened composites as well. The dependences of restrictions 
criteria and optimality criteria on four composition factors were described 
with nonlinear experimental-statistical models built on results of the 
designed experiment. Contents of porous fillers (fine limestone and 
expanded perlite) and polymer admixtures (methyl cellulose – Tylose, and 
redespersible copolymer powder of vinyl acetate and ethylene – Vinnapas) 
were varied to the design of experiment. 

The models obtained for effective viscosity η1 (at shear rate 1 s
-1

, Pas,), 
thixotropy index Ath (Wt/m), compressive and tensile strength, fc and ft 
(MPa), adhesion strength fu (MPa), density ρ (kg/m

3
), and frost resistance 

FT (c.) have allowed, in particular, the following optimisation problem to be 
fomulated and solved. 

 

η1  min,  Ath  max,  ρ  min, ft   max;  fc   7, fu ≥ 0.3, FT ≥ 50        
 

The optimal compromise shown below has been found with iterative 
random scanning the fields of the properties in coordinates of composition 
factors  [2, 3]: 

 

 mass parts of limestone = 61 w.p., 
 content of perlite = 50 w.p., 
 dosage of Tylose = 1.30, 
 dosage of Vinnapas = 1.52; 

 fc  = 7.38 MPa, fu = 0.35 MPa, FT = 50 c.,       

  η1 = 273.7 Pas,  Ath = 452.1 Wt/m ,  ρ = 1078.6 kg/m3, ft  = 3.02 MPa. 
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1. Moskalova K., Lyashenko T., Aniskin A. Modelling the Relations of 

Rheological Characteristics with Composition of Plaster Mortar. Materials. 
2022; 15(1):371. 

2. Ляшенко Т.В., Вознесенский В.А.  Методология рецептурно-
технологических полей в компьютерном строительном 
материаловедении. – Одесса: Астропринт, 2017. – 168 c. 
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ВПЛИВ ЦИКЛІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА РОЗВИТОК 

ДЕФОРМАЦІЙ СТАЛЕВОЇ АРМАТУРИ 

 

Сьоміна Ю.А., к.т.н., доцент 

(кафедра інформаційних технологій та прикладної математики) 

 

Основною відмінністю циклічних навантажень від статичних 

короткочасних є виникнення залишкових деформацій та їхнє подальше 

накопичення від циклу до циклу. Тому вплив циклічних навантажень 

різних рівнів збільшує величини деформацій залізобетонних 

конструкцій у порівнянні з дією одноразового навантаження, що 

необхідно враховувати при проектуванні. 

Було сформовано чотирьох факторний трирівневий план Бокса В4. 

Фактори варіювання: відносний прольот зрізу, клас важкого бетону, 

кількість поперечного армування на приопорних ділянках, рівень 

знакопостійного навантаження. 

Аналіз розроблених експериментально-статистичних моделей 

показав, що середні значення відносних деформацій розтягнутої 

арматури посередині балок після їх стабілізації при малоциклових 

знакопостійних навантаженнях збільшуються. При цьому, вплив 

дослідних факторів на зазначений параметр у дослідних серіях є 

суттєвим і однотипним.  

В середньому при збільшенні відносного прольоту зрізу 

збільшується вплив згинального моменту і вони зростають на 51% та 

52% відповідно до серій. Збільшення значень інших дослідних 

факторів призводить до зростання деформацій розтягнутої арматури 

до 24% в обох серіях.  

Також в цілому, вплив малоциклового знакопостійного 

навантаження на деформативність залізобетонних зразків-балок 

суттєво відрізняється від впливу одноразового ступенево зростаючого 

статичного навантаження. А саме, вказаний вид навантаження 

збільшує величину відносних деформацій розтягнутої арматури на 8%. 
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ON THE DETERMINATION OF THE MULTIPLE SELECTION 

OPTIONS FOR THE DELPHI METHOD 

Yezhov M.B. Ph.D.                                                                                         

(department of information technologies and applied mathematics) 

 

The decentralization of the management system carried out in Ukraine 

requires changes in the сontrol mechanisms of regional economic systems 

(RES).  

RES control systems from the point of view of control theory should be 

decentralized and partially distributed. Such kind of control is also called 

cooperative. Consensus is an important factor for such governance. If there 

is no centralized control and each participant decides autonomously, 

moving towards consensus can be a difficult process. It requires consistency 

among the system's participants to ensure its effective functioning. To 

achieve consensus in decentralized distributed control systems, different 

methods are used. One of them is the Delphi method in various 

modifications. This method actually represents finding a solution to the 

problem of multiobjective optimization using successive approximations. 

For greater efficiency, automated variations of this method are used, such as 

the web platform www.welphi.com. The Welphi program provides different 

options for questions and answers: a qualitative assessment, a quantitative 

assessment or a ranking of factors.  The qualitative assessment can be 

reduced to a quantitative one. 

It is important to note the connection between the Delphi process and 

Pareto-optimal sets. The fact is that such sets can be used to prepare 

questions for the Delphi process. A Pareto-optimal set is a set of solutions to 

a multicriteria optimization problem that cannot be improved for one 

criterion without worsening for another criterion. Pareto optimality means 

that the common good has reached its maximum, only its redistribution is 

possible. Pareto-optimal set should be the basis for identifying multiple 

options and allow the experts involved in the Delphi process to focus on the 

most effective options.  

There are various methods for constructing a Pareto-optimal set: a 

graphical method, a linear convolution method, a benchmark method. The 

application of one method or another depends on the number of criteria, the 

specifics of the subject area etc. 
 

Література: 
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ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІТИЧНОГО МЕТОДУ ДЛЯ 

РОЗРАХУНКУ КІЛЬЦЕВИХ ПЛАСТИН ТА ПЛИТ НА 

ЗМІННІЙ ПРУЖНІЙ ОСНОВІ 

 

Карнаухова Г.С., к.т.н., доцент; Лазарєва Д.В., к.т.н., доцент 

(кафедра інформаційних технологій та прикладної математики) 

 

Серед споруд баштового типу часто трапляються такі, фундаменти 

яких виконують у вигляді круглої або кільцевої плити(димові труби, 

силоси, доменні печі,водонапірні башти, резервуари).Ці конструкції 

працюють під дією симетричного щодо центрунавантаження, і тому 

вусіх точках, рівновіддалених від центру плити, прогини будуть 

однакові.Для їх розрахунку користуються схемою круглих плит на 

змінній пружній основі, і до розв’язаннязадачі застосовувалися різні 

математичні підходи: метод скінчених елементів, степеневі ряди, 

метод ортогональних багаточленів, асимптотичні методи, метод 

граничних елементів та ін. Але проблема розрахунку круглих та 

кільцевих фундаментних плит у цих умовах недостатньо вивчена і 

потребує розгляду. 

Запропонований та розвинутий в роботі [1] метод прямого 

інтегрування, в основі якого лежать знайдені точні розв’язки 

відповідних диференціальних рівнянь зі змінними коефіцієнтами, вже 

було застосовано до розрахунку будівельних конструкцій у формі 

круглих пластин і плит, що лежать на безперервній змінній пружній 

основі [2], а також до кільцевих плит [3]. Отримано формули, 

необхідні для дослідження на згин круглих та кільцевих пластин на 

пружній основі зі змінним коефіцієнтом постелі. Метод застосовується 

за будь-яких заданих граничних умов на контурах пластин. Фактично 

розрахунок зводиться до визначення із заданих граничних умов 

невідомих констант інтегрування та чисельної реалізації отриманих 

рішень. 
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ШТУЧНИЙ  ІНТЕЛЕКТ У БУДІВНИЦТВІ 
 

Ковальова І.Л., к.т.н., доцент; Гуменна В.В., студентка                                

(кафедра інформаційних технологій і прикладної математики) 
 

Розвиток будівельної галузі потребує застосування новітніх 

інформаційних технологій та матеріалів не тільки при будівництві, а й 

у процесах проектування та експлуатації будівельних об'єктів. 

Залучення таких інноваційних технологій як штучний інтелект 

(Artificial intelligence) у будівництві стає останніми роками 

необхідністю. Застосування АІ в сучасних умовах передбачає 

використання алгоритмів, здатних вирішувати найскладніші завдання. 

Спочатку алгоритм АІ збирає, систематизує та аналізує дані про 

новий об'єкт. АІ здатний проаналізувати тисячі креслень, 

використовуючи їх як вихідний матеріал, після чого розробити власні 

концепції та згенерувати ряд різних варіантів проекту. При цьому 

програма може розширити межі традиційного дизайну, внести 

незвичайні концепції з інноваційними елементами. Потім на основі 

креслень відібраного оптимального варіанта створюється 3D-модель. 

Навчання з підкріпленням передбачає, що алгоритми можуть бути 

без ризику та особливих витрат використані для проведення 

попередніх досліджень, що ідеально підходить, наприклад, для 

планування завдань. Машинне навчання при генеративному 

проектуванні дозволяє виявити проблеми і уникнути зіткнень між 

моделями, створеними різними командами на попередніх етапах.  

Прогнозування та управління ризиками під час використання АІ 

дозволяє проводити тести на життєздатність рішень, а також на 

ефективність матеріалів. Наприклад, існує програмне забезпечення, 

яке використовує підключені дані та машинне навчання для 

прогнозування та формування пріоритетів вирішення проблем високих 

ризиків в реалізації проекту, пов'язаних у тому числі з питаннями 

безпеки. 

Жоден складний і масштабний об'єкт не обходиться без технології 

BIM  інтерактивних 3D-моделей на кожному етапі життєвого циклу 

проекту. Це дозволяє виявити колізії ще на стадії проектування, 

знижує витрати, дозволяє вкластися у строки.   Алгоритми АІ, дані, 

отримані за допомогою стаціонарних та мобільних датчиків та інші 

зібрані дані допомагають створювати моделі, які можна порівняти з 

існуючими BIM-моделями, що значно скорочує час ухвалення рішень. 

Однак існує низка чинників, що перешкоджають широкому 

впровадженню технології штучного інтелекту у будівельній галузі, 

найбільш істотні у тому числі - високі початкові витрати.    
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RISKS OF INVESTMENT PROJECT 
 

Vasilieva N.,PhD, Associate Professor 

(Department of Higher Mathematics Odessa State Academy of Civil 
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Odessa I. I. Mechnikov National University) 

Tupko N.,PhD, Associate Professor 

(Department of Applied Mathematics 

National University of Aviation) 
 

The objects of the researchare the methods of quantitative analysis of the 

financial risk of investment projects. Among the methods of this type that 

are used in practice, the most known are: the method of adjusting the 

discount rate, the method of reliable equivalents, the sensitivity analysis of 

project efficiency criteria, the scenario method, the decision tree method, 

the method of probability distributions of payment flows, the Monte Carlo 

simulation method. Unfortunately, all these methods have significant 

drawbacks and limitations. Among them, there is no universal method 

suitable for a comprehensive riskassessment of most investment projects 

encountered in practice. The authors propose a newcomplex method for 

analysis of project risks, which is a combination of the scenario method and 

analysis of the financial stability of the project. The scenario method is 

widely known and is often used in practice. The main shortcoming of the 

scenario method (the first component of the new complex method) is a 

significant element of subjectivism, manifested in the expert selection of 

probable scenarios for the development of the project and the probabilities 

of their implementation. The main drawbacks of the methods that form the 

new combination are not eliminated when combining. However, a certain 

benefit in the universality and effectiveness of the component methods is 

still observed. The scenario method is enriched by the ability to find critical 

values of design parameters and to determine the extent to which scenario 

values are remote from them, and the analysis of the financial stability 

margin of the project ceases to be a strictly deterministic method because 

gets the opportunity to find the mathematical expectations of the margin 

values for all project scenarios. In addition, as a result of the conjunction, 

the scenario method becomes suitable not only for assessing the integral 

financial risk of the project as a whole, but also for assessing the project risk 

by its main parameters. 
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АНАЛІТИЧНИЙ РОЗВ’ЯЗОК ЛІНІЙНОЇ МНОЖИННОЗНАЧНОЇ 

ЗАДАЧІ КОШІ З ДРОБОВО-ПОДІБНОЮ ПОХІДНОЮ 
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(кафедра вищої математики) 
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(кафедра інформаційних технологій і прикладної математики) 
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(кафедра оптимального керування та економічної кібернетики ОНУ) 

 

В доповіді вводиться поняття дробово-подібної похідної порядку 

  0 1  від  множиннозначного відображення  2( ) :X conv  : 

   1 1

0 0
( ) lim lim ,t tH H

D X t X te X t X t X te
   

 
 

 

 

  

 

      
       

      
 

яка є узагальненням дробово-подібної похідної U.N. Katugampola [1] 

на множиннозначний випадок, та наводяться її властивості.  

Далі розглядається лінійна множиннозначна задача Коші 

1( ) ( ), (0) (0),D X t AX t X B                                (1) 

де 2 2A   - невиродженастала матриця, t   - час, ( )rB c  - коло 

радіуса 0r   з центром в 2с .  

Теорема. Системи (1) має наступніаналітичні розв’язки: 

3) 
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, 1 2,   - власні числа матриці A . 
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ОБМЕЖЕННЯМИ 

 
Вашпанова Н.В.,к.ф.-м.н., доцент; Лесечко О.В., к.ф.-м.н., доцент 

(кафедра вищої математики) 

 

У даній роботі було розглянуто нескінченно малі деформації 

першого порядку однозв’язних регулярних поверхонь у тривимірному 

евклідовому просторі із заздалегідь заданою зміною тензора Річчі.  

Використовуючи методи тензорного аналізу, теорію 

диференціальних рівнянь, для регулярних поверхонь ненульових 

гауссової та середньої кривин задача про існування такого типу 

деформацій зводиться до пошуку розв’язків одного диференціального 

рівняння з частинними похідними другого порядку відносно 

функцій ( )1 2,х хm  та ( )1 2,х хj : 

( )

( ) ( ) ( )

,

, ,
,

2s

sk

i i is i

i i s i i

d d d H

c d c d c d T d

ba ba b a

ba a b

a b a b a b a b

a b b b a a
b

j j j

m m

+ - G + =

= + - G - %
 

Отримано наступні результати: 

− будь-яка регулярна поверхня додатної гауссової та ненульової 

середньої кривин допускає нескінченно малу деформацію першого 

порядку із заданою зміною тензора Річчі в області достатньо малої 

міри. Тензорні поля при цьому матимуть представлення через довільну 

та заздалегідь задану регулярні функції; 

− будь-яка регулярна поверхня від’ємної гауссової та ненульової 

середньої кривин допускає нескінченно малу деформацію першого 

порядку із заданою зміною тензора Річчі. Тензорні поля при цьому 

виражаються через задану функцію двох змінних та через дві довільні 

регулярні функції однієї змінної. 

Слід зазначити,що це узагальнює результати, отримані в [1]. 
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ПРО ГЕОДЕЗИЧНІ ВІДОБРАЖЕННЯ ТРИ СИМЕТРИЧНИХ 

ПСЕВДОРІМАНОВИХ ПРОСТОРІВ 

 

Кіосак В.А., д.ф.-м.н., професор 

(кафедра вищої математики) 

 

Псевдоріманові простори з коваріатно сталим тензором Рімана 

вивчались багатьма авторами, зокрема, П.А. Широковим, Є. Картаном, 

К. Номідзу. В теорії геодезичних відображень симетричні простори 

вивчались Н.С. Синюковим. Ним було доведено, що симетричні 

псевдоріманові простори допускають нетривіальні геодезичні 

відображення лише тоді, коли вони є просторами сталої кривини.  

Для певдоріманових просторів вимога мати спільні геодезичні лінії 

досить жорстка. Не всі псевдоріманові простори допускають 

нетривіальні геодезичні відображення. Серед спеціальних просторів, 

які завжди допускають нетривіальні геодезичні відображення, 

виділяють простори сталої кривини та еквідістантні простори.  

Результат Н.С. Синюкова повторювався та узагальнювався 

багатьма авторами. 

Роботи проводились за двома основними напрямками 

узагальнення: 

 Замість тензора Рімана умова коваріантної сталості ставилась 

для інших тензорів. 

 Вимагалось, щоб дорівнювали нулю похідні тензора Рімана 

більш високого порядку. 

Зокрема, результат Н.С. Синюкова був узагальнений для два 

симетричних псевдоріманових просторів.  

Для три симетричних просторів доведення того, що простори 

допускають геодезичні відображення лише тоді, коли вони є 

просторами сталої кривини, містять певні недоліки. Тому воно 

називається гіпотезою В. Собчука.  

Нами доведена гіпотеза Собчука для просторів сталої скалярної 

кривина, тобто доведена: 

Теорема. Не існує три симетричних псевдоріманових просторів 

сталої скалярної кривини, відмінних від просторів сталої кривини, що 

допускають геодезичні відображення. 

Таким чином гіпотеза Собчука частково доведена. Питання про 

геодезичні відображення трисиметричних просторів сталої скалярної 

кривина залишається відкритим. Також вимагає вивчення питання про 

нетривіальні геодезичні відображення m–симетричних 

псевдоріманових просторів.     



Містобудування 

151 

 

Секція «Містобудування» 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДРОДЖЕННЯ КАБОТАЖНОГО                       

ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ 

 

Сторожук С.С., к.арх., доцент; Лисаченко М.Г., студент 

(кафедра містобудування) 

 

Однією з головних особливостей приморських міст є використання 

водного транспорту, який є одним із найстаріших видів транспорту і 

залишався найважливішим до появи трансконтинентальних залізниць 

у другій половині 19 століття. Малі судна на підводних крилах 

отримали широке застосування на території Одеського узбережжя, і 

відновлення цих маршрутів та інфраструктури принесе безперечну 

користь. На даний момент працює обмежена кількість суден. 

Основною причиною відновлення цього виду транспорту є крайня 

необхідність через руйнування мостів та залізничних вузлів уздовж 

прибережної смуги України внаслідок бомбардувань ЗС РФ. Щоб 

відновити мости та переходи по всій країні, знадобиться багато часу та 

коштів, тому альтернатива у вигляді СПК може допомогти відновити 

сполучення всіх південних областей України з Чорноморським 

ближнім зарубіжжям. Хоча заводів з виробництва такого типу кораблів 

небагато, але їх достатньо по всьому світу, купити їх швидше і 

простіше, ніж будувати мости з повним відновленням всієї 

інфраструктури, а також її розмінуванням.  

10 серпня 2022 року було відкрито водне сполучення на маршруті 

м. Білгород-Дністровський – смт Овідіополь – м. Білгород-

Дністровський, як альтернатива замість зруйнованого мосту у Затоці. 

Даним маршрутом курсує швидкісний катер на підводних крилах 

проекту 17091 «Полісся», катер раніше належав або досі належить 

компанії «Нібулон» і був задіяний на одній з пасажирських ліній по 

Дніпру або Південному Бугу. Це може бути один із двох катерів 

даного типу, які деякий час експлуатувалися в Румунії в дельті Дунаю, 

спираючись на порт Суліна. До цього часу сполучення Білгород-

Дністровського з Одесою відбувалося лише автобусами автотрасою 

М15 «Одеса – Рені», яке займає досить багато часу. Водночас 

переправа буквально за 10 – 15 хвилин через Дністровський лиман 

дозволить людям пересісти в смт Овідіополь на місцеві автобуси та 

дістатися Одеси приблизно за годину. Але, на жаль, водне сполучення 

лише сезонне в осінньо-весняний період, взимку сполучення було 

припинено та відновиться навесні 2023 року.  

 



Містобудування 

152 

 

ВИКОРИСТАННЯ РОБОТИЗОВАНИХ ОДИНИЦЬ, ЯК НОВИЙ 

ВИТОК РОЗВИТКУ ВЕРТИКАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА МІСТ,             

У РЕМОНТІ МІСЬКИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ. 

 

Сторожук С.С., к.арх., доцент; Лисаченко М.Г., студент 

(кафедра містобудування) 

 

Зараз більшу частину міських інженерних систем у будинки 

підводять у підвальні приміщення та з-під землі. У Європі, як відомо, 

намагаються уникати проводки або тепломагістралі над землею. Однак 

ремонт незалежно від тяжкості, у разі пошкодження, вимагає 

розривати пласти землі. Це заважає життю міста, а також знижує 

ефективність ремонтних робіт. Є практика, коли невеликі проломи по 

всій системі ігнорують і, відповідно, система втрачає в ефективності 

до 40%, а в гірших випадках і до 50%. І так відбувається незалежно від 

типу інженерних систем, будь то тріщина в трубі водопостачання або 

пошкодження ізоляції в проводах електропостачання. Створення 

цілого технічного рівня, де людина могла б без ризику ремонтувати ці 

системи, дорогі і не завжди можливі. Тому ремонт мінімальних 

пошкоджень у закритих місцях, можна зробити за допомогою 

роботизованої техніки. Звичайно доведеться створювати або канал 

яким робот зможе дістатися до труби або дроту, або саму трубу 

проектувати з урахуванням доступу малим роботам. Звичайно ж це має 

сенс робити тільки в міській забудові, де ці канали можуть мати вихід 

у підвальних приміщеннях будівель або окремих вузлах доступу. 

Вертикальне будівництво, проявом якого є багатоквартирні 

житлові комплекси, передбачає компактність, стійкість, ефективність і 

багатофункціональність просторів міського середовища. Інженерна 

система постачання вкрай важлива і навіть най вразливіша складова. 

Створення такого інженерного рівня дає можливість реагувати на 

ситуацію вкрай швидко, з високою точністю та делікатно. Також, 
згодом, скоріше всього буде розширення спектру технологій, з 

проведенням вертикальних шахт у будинках, для інженерних мереж та 

комунікацій з доступом роботизованої техніки.  
Інновації у сфері розумних будинків, систем управління, 

моніторингу та статистики вже створили образ майбутнього. 
Технології, як відомо, підкоряються логіці та алгоритмуванню, тому 

передбачити подальший розвиток досить просто, проблеми в 

основному в деталях використання та введення ідеї в побут. Роботи-

пилососи теж частина цієї системи, і вже введені в дію, проте поки що 

вони не проектуються разом із мережами споруд. Однак, може, будуть 

у майбутньому! 
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ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ СПОРТИВНИХ ПАРКІВ                                        

Глінін Д.Ю., старший викладач  

(кафедра містобудування)  

 

Спортивні парки. Спортивні парки – це види парків, у яких 

першочергова роль відведена фізкультурі та спорту, активному 

відпочинку населення міста для фізичного розвитку та оздоровлення. 

Спортивні парки займають площу від 20 до 50 га.  

Поділяються на:  

- на спеціалізовані, призначені для змагань та тренувань 

спортсменів з різних видів спорту;  

- комплексні (фізкультурно-оздоровчі), що використовуються для 

активного відпочинку та ігор спортивного типу;                             

- багатофункціональні, або універсальні, - для багатьох видів 

спорту, і спеціалізовані  

- для одного або групи споріднених видів спорту (наприклад  

- водних, кінних, велоспорту і ін.). Відзначається тенденція до 

спеціалізації парків у великих містах. У всьому світі активно 

реконструюються центри та історичні житлові райони, які мають, як 

правило, кілька маленьких парків. Площі цих парків недостатні для 

повноцінного розвитку всіх зон парків багатофункціонального 

профілю, по вітчизняній термінології - парків культури і відпочинку. 

Тоді переважне розвиток отримує одна або дві функції. Інший 

важливий фактор спеціалізації парків - підвищення вимог відвідувачів 

до комфорту, що задовольняють спеціалізованим обслуговуванням. 

Найбільш поширений, особливо за кордоном, тип спеціалізованого 

парку - спортивний. У великих містах особлива необхідність в 

фізкультуру і спорт: люди страждають гіподинамією і відчувають 

високі навантаження на нервову систему. І те, і інше вимагає 

активного відпочинку з певними фізичними навантаженнями, що як 

раз і надають спортивні парки на відміну від спортивних центрів, 

призначених в основному для підготовки спортсменів та проведення 

змагань. Універсальні парки, звані центрами спорту і відпочинку, це 

великі міські або заміські (за прикладом відомих заміських німецьких                        

Рів'єр-парків) комплекси, які за складом споруд. 

 

                                          Література:                                                                                                                    

1. http://www.ni.biz.ua/11/11_19/11_194990_sportivnie-parki.html                                      

2. https://ozelenitel-stroy.ua/specializirovannye-parki                                                                

3. https://landscape.totalarch.com/node/43 

http://www.ni.biz.ua/11/11_19/11_194990_sportivnie-parki.html
https://ozelenitel-stroy.ua/specializirovannye-parki
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ЗАСТОСУВАННЯ КРИВОЛІНІЙНИХ ФОРМ ІЗ ПІНОПЛАСТУ       

В МАЛОПОВЕРХОВОМУ БУДІВНИЦТВІ 
 

Шишкін М. І., к.т.н., доцент;  Сойма А., студент 

(кафедра містобудування) 
 

У ХХІ ст. широкого використання у будівництві набувають 

криволінійні форми з нетрадиційних матеріалів. Однією з популярних 

є напівсфера з транспортабельних елементів (модулів). На основі 

всесвітнього досвіду можна проаналізувати досягнутих результатів. 

Основні переваги напівсфер: рівномірний розподіл навантажень на 

всі точки поверхні; якісна робота на стиск та вигин; максимальний 

об’єм при найменшій площі поверхні; мінімальні матеріало-, трудо- та 

часомісткість; гладкі шви у місцях з’єднання модулів, що зменшує 

втрати тепла; обтічність при вітрових і снігових навантаженнях [1]. 

Найширшого застосування технологія знайшла в Японії, де було 

збудовано ферму Асо на 480 людей. Елементи виготовляють зі 

спеціального пінопласту товщиною 20 см. Його відмінною рисою є 

коефіцієнт піноутворення, що не перевищує значення 20, у результаті 

чого досягається міцність і твердість, що дозволяють застосування в 

ролі конструкційного матеріалу. На відміну від деревини, не потерпає 

від комах та гризунів. Має високі теплоізоляційні показники, для 

вентилювання вистачає кондиціонера. Природна конвекція пом’якшує 

різницю температур під стелею та на підлозі. Завдяки стабільності 

купола та низькій щільності (ρ=1060 кг/м
3
), споруда стійка до 

вертикальних чи горизонтальних поштовхів землі. Матеріал 

екологічно безпечний, оскільки не утворює відходів навіть при 

потраплянні вогню, тому пошкодити плавленням його неможливо. 

Найменша типова будівля має площу 36,3 м
2
 , діаметр 7 м та висоту 

2,95 м. Може слугувати віллою, рестораном, місцем для караоке чи 

сауною для літніх людей. Складання одного корпусу вручну займає 3 

години, вага кожної з панелей не більше 80 кг. Існує серія з більшими 

параметрами: S=44,2 м
2
, D=7,7 м, H=3,85 м [2]. Застосування 

ідентичне. За бажанням, можна спорудити з мансардою. Винайдено 

також довгий купол, який отримують за рахунок збільшення в 

довжину при сталому поперечному діаметрі — він підходить для 

холодильних камер та с/г теплиць. Застосовуючи з’єднувальні вузли 

(переходи), реально створити мережу з напівсфер різної конфігурації. 
 

Література: 

1. https://m-кalashnikov.livejournal.com/795433.html?thread=41547561 

2. https://www.youtube.com/watch?v=ChRn6nPLsrw 



Містобудування 

155 

 

БУДІВНИЦТВО БАГАТОРІВНЕВИХ ТРАНСПОРТНИХ 

РОЗВ'ЯЗОК У КИТАЇ: ПРИНЦИПИ ТА ПРИКЛАДИ 

 

Інякіна А.А., старший викладач; Сойма А., студент 

(кафедра містобудування), 

 

Спосіб досягнення рекордних темпів будівництва достатньо 

простий. Держава чи уряд регіону повністю контролює будівництво, 

але ведеться воно на гроші підрядників, і платить їм лише після 100% 

виконаної роботи, у сумі, строго прописаній у рамках договору. Це 

спонукує їх повернути вкладені гроші якнайшвидше [2]. При цьому не 

на шкоду якості: обумовлений термін служби доріг зазвичай не менше 

25 років. А за рахунок платних доріг (державні перші 15, а комерційні 

25 років експлуатації) витрати окупаються ще швидше. Спорудження 

швидкісних шосе ще у 80-х прискорило розвиток галузі, що змусило 

відмовитися від ручного методу на користь сучасних технологій 

Заходу, а згодом і виробництва вітчизняної передової техніки. 

Основні технології включають у себе: жорстке мощення, гнучке та 

екологічне покриття,  шумопоглинаючий асфальт [1], проектування за 

принципом «знизу вверх» доріг строком служби від 50-и років. 

Звичайно, попередньо це все тестується в комп’ютерному режимі. 

Зокрема, темпи 750м на добу досягаються шляхом цілодобового 

чергування змін персоналу, високої автоматизації техніки, її габаритів, 

укладання попередньо виготовлених блоків, прольотів та арматури. 

Яскраві результати описаного підходу. П’ятирівнева розв'язка, 

Хуанцзюевань, що біля м. Чунцин (2009–2017 рр.). ЇЇ площа S≈ 400 

тис.м
2
, має 15 з'їздів загальною довжиною 16,4 км, 20 естакад, що 

розходяться у восьми напрямках,два великих мости, швидкісну 

автомагістраль і тунель [3].У разі обрання помилкового напрямку для 

повернення необхідно буде проїхати всього 0,5–1 км.  

Віадук Пусі, Шанхай — єдина у світі “накопичувальна” (стекова) 

транспортна розв’язка з шістьма рівнями, що включає перехрестя трас 

Нанбей і Яньян. У цьому ж регіоні зведена п’ятиярусна масивна 

роз’язка у формі зірки під назвою Сіньчжуан, що стоїть на перетині 

автострад А4, А8 і А20 та є другою за величиною в Шанхаї. 

 

Література: 

1. https://autoblogcar.ru/newsauto/4022-kak-stroyat-dorogi-v-kitae-i-

pochemu-oni-prochnee-rossijskih.html 

2. https://standard.kz/ru/post/kak-stroyat-dorogi-v-kitae-bolsoi-

skacok  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ПАРКОВИХ ЗОН ДЛЯ 

ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

 

Кисельова  Г.В., старший викладач; Беседіна А.Р., студентка  

(кафедра містобудування) 

 

Безбар'єрне середовище життєво необхідне приблизно для 10% 

населення, потрібне 40% жителів і комфортна для всіх. Послідовно 

реалізована доступність – це якісна функція, яка поєднує додатковий 

комфорт та обслуговування з існуючими та новими об’єктами 

містобудування. 

Одним із основних об’єктів містобудування є багатофункціональні 

парки. Такі парки спрямовані на адаптацію середовища до потреб усіх 

людей, включаючи людей з обмеженими можливостями. 

По-перше, важливо використовувати мультисенсорні елементи. 

Розробляючи дизайн для людей з різними сенсорними порушеннями, 

важливо створювати можливості та покращувати загальний досвід. 

Дизайн може мати тактильне покриття, оскільки воно створює 

контраст у фактурі та полегшує користування доріжками. 

По-друге, в парках все обладнання та зони повинні бути 

легкодоступними, враховуючі наступні проектні рішення: 

 Пандуси. Вони повинні мати невеликий ухил, що веде до всіх 
об'єктів парку, та мати поручні для зручного доступу на інвалідному 

візку. 

 Сидіння та столи. Вони мають бути різної висоти, зі спинками та 
підлокітниками, та пристосованими для людей з будь-якими 

здібностями. 

 Проходи. Безперервні та безперешкодні доріжки, які з'єднують 
обладнання з природою, що охоплює парк. На однаковій відстані 

мають бути встановлені опорні стовпчики для людей похилого віку, 

дітей або людей з інвалідністю. 

Інклюзивне паркове середовище, розроблене для людей з 

обмеженими можливостями, полегшує подолання всіх перешкод і 

підходить для всіх рівнів здібностей. Ці без бар’єрні парки роблять 

дуже багато для громади, навчаючи, об'єднуючи сім'ї та людей.  

 

 

Література: 

1. Посібник для проектувальників та архітекторів публічного 
простору. Альбом безбар’єрних рішень. Київ: Big City Lab, 2023. 124 с 
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ПРИНЦИПИ ЛАНДШАФТНО-ПРОСТОРОВОГО 

ПРОЕКТУВАННЯ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Кисельова  Г.В., старший викладач 

(кафедра містобудування) 

 

Головною метою ландшафтного проектування є створення 

сприятливого для людини просторового середовища, що має всі 

необхідні функціональні, естетичні та екологічні властивості. У його 

основі лежить цілеспрямоване перетворення тих чи інших природних 

ландшафтів. Для того щоб розумно вдосконалювати місце існування 

людини, впливаючи на той чи інший компонент ландшафту (ґрунти, 

рослинність, воду, повітря, рельєф, геологічну основу), треба 

заздалегідь і точно уявити собі, в якому напрямку змінюватимуться 

при цьому і всі інші його складові.  

Принципи проектування та створення єдиного гармонійного 

міського середовища: 

1. Наявність єдиних доповнюючих або нейтральних по 

відношенню один до одного і «привнесеним» компонентам та 

елементам (автомашин, щоглові світильники, інженерним 

конструкціям різного призначення) стилістичних рішень, що 

об’єднують простір; 

2.  Ранжування рівнів та дистанцій сприйняття простору для 

підготовки адекватних рішень щодо його візуального насичення та 

зручності сприйняття розмірів, форм, колористики, матеріалів 

елементів благоустрою (ігрового обладнання, лав, урн, квіткових 

вазонів тощо); 

3. Зонування території за функціональним та громадським 

призначенням окремих ділянок для визначення ступеня їх насичення 

елементами благоустрою та місць розміщення елементів-акцентів – 

пам’ятників, скульптурних композицій, колористичних акцентів; 

4.  Визначення функцій деревної, чагарникової та трав’янистої 

рослинності в формуванні міського середовища, а також поєднання 

зелених насаджень з малими архітектурними формами та 

ландшафтним освітленням; 

5. Орієнтація прийнятих рішень на потреби різних вікових груп 

користувачів міського середовища; 

6. Адаптація внутрішнього простору мікрорайону для пішоходів. 
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ВОКЗАЛИ ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА ОДЕСИ 

 

Овсянкін О. П., аспірант  

(кафедра містобудування) 

 

Нині, як ніколи стало ясно про важливість української залізниці. А 

також гостро постало питання про необхідність її реформації. 

Вантажний та пасажирський потік, пов'язаний з бойовими діями, 

багаторазово виріс і вимушено змінив основні режими перевезень. 

Виявилося, що нові реалії потребують більшої адаптивності від 

транспортної інфраструктури.  

У 1854 році було розпочато будівництво першої залізничної гілки 

від Одеси до Паркан. Ця дорога проходила вздовж існуючого 

торгового шляху, який здавна поєднував Північне Причорномор'я з 

іншими територіями. Пізніше Одеса була пов'язана з Кременчуком, а 

згодом і з Харковом. Так розпочалася історія першої залізничної гілки 

на території сучасної України та багата історія Одеської залізниці та 

залізничних вокзалів. Існуючий залізничний вокзал у стилі 

«сталінського ампіру», далеко не перший вокзал у місті Одесі, 

більшість з яких не відомі співробітникам залізниці та навіть сучасним 

краєзнавцям. Усього вокзалів було 5: «Товарна» – вокзал-пакгауз та 

великий вокзал (1865); Вокзал «Одеса-Головна» (перший – 1884, 

існуючий – 1944 – 1952); Вокзал «Одеса-Порт» (1907 – 1910); 

Куяльницький вокзал (1873); Вокзал «Одеса-Пасажирська» (1914). І 

ще кілька тимчасових та допоміжних: Вокзал «Нархоз» (1944); Станція 

«Одеса-Мала» (1903); Станція «Одеса-Східна» (1970).  

На даний момент є плани перенесення одеського вокзалу за межі 

центру міста – в район між 1-ою та 2-ою Заставою. Також 

розглядається розміщення вокзалу на Пересипу. Або організація трьох 

вокзальних терміналів, об'єднаних однією транспортною гілкою та 

обслуговуючі три найбільші райони міста. Мотивацією є необхідність 

винесення з центру залізниці та забудова дефіцитної та дорогої землі 

житлом, громадськими центрами з інфраструктурою та рекреаційними 

зонами.  Це значно спростить комунікацію пасажирів. Дозволить 

інтегрувати лінії перспективного наземного метро до залізничної 

мережі. Звільнить доступ та пожвавить «депресивні» ділянки, що 

формуються залізничними сервітутами. І хоча сама будівля вокзалу 

«Одеса-Головна» вже давно становить важливу деталь архітектурного 

середовища міста та його туристичного іміджу, вона може бути 

перетворена на інший громадський простір. 
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МІСТОБУДІВНІ ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ 

 

Шишкін М.І., к.т.н., доцент; Бондаренко А.Р., студентка  

(кафедра містобудування) 

 

У міському плануванні нові технології та інструменти, зокрема 

"розумні міста", географічні інформаційні системи та методи 

біокліматичного проектування, можуть покращити ефективність 

містобудування та допомогти оптимізувати міське середовище. 

Інноваційні інструменти міського планування мають на меті створення 

сталого, комфортного та ефективного міського середовища, яке сприяє 

підвищенню якості життя мешканців міст.  

У багатьох країнах зараз спостерігається тенденція розвитку та 

відродження міст, модернізація застарілих будівель та інфраструктури 

з використанням інноваційних методів та прийомів міського 

планування, що можуть призвести до створення стійких та 

енергоефективних будівель із зменшенням витрат на енергію та 

негативним впливом на навколишнє середовище. 

Інноваційні інструменти міського планування також можуть 

сприяти створенню нових робочих місць і розвитку економіки в 

цілому, наприклад, за допомогою створення нових технологічних 

компаній, що можуть інтегруватися в міське середовище і створювати 

нові робочі місця. Крім того, інноваційні інструменти можуть 

допомогти при створення музеїв і культурних центрів, які 

приваблюють туристів і розвивають туристичну індустрію. 

Узагальнюючи, інноваційні інструменти міського планування є 

необхідними для розв'язання викликів сучасного розвитку міст і 

забезпечення сталості та комфорту міського середовища. Вони можуть 

сприяти підвищенню якості життя та збереженню культурної 

спадщини. 

 

Література: 

1. Сучасні аспекти розвитку архітектури, містобудування та 

будівництва / Голубчак К.Т. канд. арх., доцент кафедри архітектури та 

містобудування / Івано-Франківський національний технічний 

університет нафти і газу – 4 с. (дата звернення 03.05.2023) 
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ЗЕЛЕНІ МІСЬКІ ПРОСТОРИ ТА ЇХ РОЛЬ                                                                       

У ЖИТТІ ЛЮДИНИ 

 

Кур’ян В.В., асистент; Сліпченко В.Р., Курілович К.В. - студенти 

(кафедра містобудування) 

 

Зелені міські простори формують громадські зв’язки в містах та 

спонукають людей до відпочинку, реалізують комунікативний 

потенціал, задовольняють соціальні та суспільні потреби, а також 

сталого та гармонійного розвитку територій. 

Міські простори – це можуть бути: площі, вулиці, парки, пішохідні 

алеї, сквери, набережні, майданчики та усі інші відкриті простори 

міста, які мешканці використовують для прогулянок, відпочинку, 

зустрічей та спілкування. Ці місця повинні спонукати людей 

проводити час на вулиці з комфортом та безпекою. 

Міські простори, щоб виконувати повноцінно свою роль в житті 

людини, повинні бути:  

- доступними, безпечними й різноманітними;  

- вони мають уможливлювати безперервний рух усіх цільових 

груп, що беруть участь у міському житті; 

- пропонувати людям місця для зустрічей, відпочинку, дозвілля; 

- не виключати спонтанних або тимчасових способів 

використання – спільного користування без необхідності 

оплати. 

Під доступністю мається на увазі те, що громадський простір 

зручно розташований і туди легко потрапити (це означає безбар’єрне 

середовище і близькість зупинок громадського транспорту). Під 

захищеністю розуміється захист від автомобілів, сонця, вітру та 

злочинності. Комфорт створюється завдяки благоустрою пішохідних 

доріжок, місць для сидіння, підтриманню чистоти. 

Громадські простори, вони є середовищем для взаємодії та обміну 

ідеями, які впливають на якість міського середовища. Громадські 

простори також надають користь для здоров’я як фізично так і 

психічно: люди відчувають себе краще і, як правило, більш активні в 

привабливих зелених міських просторах. 

 

Література: 

1. Громадські простори: 10 принципів об’єднання людей та 

вулиць. URL:https://pro-mobility.org/innovaciyi/gromadski-prostori-10-

principiv-obied/    

   

https://pro-mobility.org/innovaciyi/gromadski-prostori-10-principiv-obied/
https://pro-mobility.org/innovaciyi/gromadski-prostori-10-principiv-obied/
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Секція «Організація будівництва та охорона праці» 
 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ  

БУДІВНИЦТВІ ОБ'ЄКТІВ  

 

Вєтох О.М., к.т.н., старший викладач 

(кафедра організації будівництва та охорони праці) 

 

Матеріально-технічнезабезпечення будівельного об’єкту  – одне з 

найважливіших завдань у сучасному будівництві, вирішення якого 

потребує спільних зусиль усіх відділів будівельної організації, а також 

відповідальних відносин з боку замовника.  

Незважаючи на те, що планування забезпечення будівельного 

виробництва матеріальними ресурсами формалізовано в організаційно-

технологічній документації, насправді здійснити календарні плани 

вчасно не вдається у зв'язку з високою стохастичністю процесу, що 

призводить до необхідності підтримки матеріальних запасів і, як 

наслідок, збільшення витрат. У зв'язку з цим вирішення проблем 

будівельної логістики є актуальним. 

Однією із проблем матеріально-технічного постачання є 

відсутність на рівні нормативно-технічної документації чітких вимог 

до графіків постачання будівництва матеріально-технічними 

ресурсами.Другою проблемою є розбалансування термінів замовлень 

матеріалів та факту їх оплати замовником. Може виникнути ситуація 

відсутності грошових коштів на передоплату матеріалів, особливо під 

час фінансування з бюджетних коштів та використання ескроу-

рахунків. Зазвичай, стислі терміни виконання робіт, обґрунтовані в 

ПОБ, не враховують термінів поставки матеріалів, що у результаті 

призводить до неможливості виконання робіт у встановлені договором 

терміни. 

З метою вирішення зазначених проблем можна запропонувати 

впровадження організаційних документів організаційно-технологічної 

документації, а саме: ведення відомості «Терміни поставки матеріалів» 

та розробляти на її основі «Календарний план закупівель».У відомості 

необхіднона всі матеріали вказувати орієнтовні терміни з його оплати 

до надходження на об'єкт. На основі цих даних і на поточному темпі 

будівництва вести «Календарний план закупівель».Це допоможе 

уникнути як затримок поставок матеріалів, що може призвести до 

«простоїв», так і навпаки, надто раннього надходження, що може 

викликати труднощі зі складуванням. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ПИЛУ ПРИ РОЗРІЗАННІ 

КАМЕНЮ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ 

 

Беспалова А.В., д.т.н., доцент 

(кафедра організації будівництва та охорони праці) 

 

Різання каменю, на сьогоднішній день є найбільш простим і 

доступним методом формоутворення. З точки зору охорони праці 

розрізання може розглядатися як безперервний генератор 

небезпечного і шкідливого виробничого фактора – пилу. Визначено 

процентний вміст пилових частинок в залежності від умов обробки. 

Швидкість осідання частинок залежить від їх розмірів і маси. 

Утворення пило повітряної суміші та її ймовірна концентрація і 

хімічний склад пилу залежать від хімічного складу, матеріалів які 

розрізаються. 

Досліджена температура стружки при розрізанні мінералу складної 

структури – граніту. Граніти дуже поширені в континентальній земній 

корі. Щільність граніту – 2600 кг/м³, міцність на стискання до               

300 МПа. Температура плавлення 1215 ... 1260
0
C. Мінеральний склад: 

польові шпати (кислий плагіоклаз і калієвий польовий шпат) – 60 ... 

65%; кварц – 25 ... 35%; слюди (біотит) – 5 ... 10%. Поширеним 

хімічним складом такого мінералу буде KAlSi3O8 + SiO2 + Al3SiO10. 

Розрахунки показують, що стружки (пилинки) нагріваються до 

високих температур. Якщо ці температури вище температур горіння, 

то усі стружки згорають. Температура горіння цих мінералів досить 

висока (трохи вище температури плавлення). Однак, якщо метал або 

мінерал знаходяться в порошковому стані, то температура горіння 

різко знижується. Наприклад, температура горіння титану вище 

1800
0
С, а в порошковому стані вона знижується до 400

0
 С. Тому при 

розрізанні особливо складних кам’яних структур можна очікувати 

стружку, що складається з оксидів і порошинок різних елементів, які в 

першу чергу відносяться до таких матеріалів, як K, Si, Al і деяких 

інших, які входять до складу гранітів і базальтів. 

Експерименти показують, що іскри, які виникають при розрізанні 

досить міцних матеріалів, являють собою дрібні розжарені або 

розплавлені частинки, які летять по дотичній до тієї точки круга, до 

якої притиснутий зразок. Розпечені стружки або розплавлені частинки 

матеріалу, пролітаючи з великою швидкістю в повітрі, розжарюються 

ще сильніше. Це відбувається тому, що під дією кисню повітря 

відбувається інтенсивне окислення – горіння, яке підвищує 

температуру стружки. 
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ВПЛИВ ЗГИНАЛЬНОЇ ЖОРСТКОСТІ 

ПІДКЛАДКИ АКУСТИЧНОГО ЕКРАНА НА ЙОГО 

ЕФЕКТИВНІСТЬ 

 

Книш О.І., к.т.н., доцент; Дашковська О.П., к.т.н., доцент 

(кафедра організації будівництва та охорони праці) 

 

Акустичні екрани (АЕ) використовують для послаблення шуму 

від дорожнього руху на селітебній території. Для розрахунку 

ефективності АЕ використовують експериментальні дослідження, 

різні версії акустичного програмування [1], метод граничних 

елементів (BEM) і метод скінченних елементів (FEM). Тут КЕ 

область повітряного середовища з розмірами 3х3 м обмежена по 

контуру напівзкінечними елементами повітряного середовища. 

Джерело шуму (ДШ) розташовується на осі смуги руху 

автотранспорту на висоті 1 м від поверхні дорожнього покриття, а 

шумову характеристику транспортного потоку визначатиме у точці, 

розташованій на відстані 5 м від осі ближньої до забудови смуги 

руху автомобільної дороги. Розрахункову точку для оцінки 

зниження шуму було прийнято на відстані 12 м від АЕ і на висоті 

1,5 м від поверхні. Завдання розглядається в плоскій постановці. 

Джерело звуку приймаємо циліндричним, що створює 

максимальний рівень звуку 85 дБА. Згинальна жорсткість АЕ 

визначається як добуток E*Jx, де E - модуль пружності матеріалу  

підкладки АЕ, Jx - осьовий момент інерції поздовжнього перерізу 

екрану.Щоб при зміні згинальної жорсткості АЕ не змінювати його 

геометричні розміри, варіювати будемо тільки пружністю матеріалу 

АЕ, зберігаючи його розміри незмінними.Прийнявши товщину 

підкладки екрану рівною 0,1 м, розглянемо зміну модуля пружності 

в інтервалі від Е= 2*10
9
 Па до Е= 2*10

11
 Па. Згинальна жорсткість 

екрана E*Jx при цьому буде змінюватися від 1,67*10
2
 до 1,67*10

4
 

(Н*м
2
).Експериментами встановлено, що згинальна жорсткість 

практично не впливає на зниження середнього рівня звуку LAзв, 

(дБА) в діапазоні 50 - 2000 Гц третини октавних частот в основних 

робочих точках. 
 

Література: 

1. Jolibois A. A sensitivity-based approach to optimize the surface 

treatment of a low-heighttramway noise barrier, Ph.D. thesis, The 

Pennsylvania State University (University Park, PA, USA), 2013. 
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НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ, ЯК ОСНОВА 

СТВОРЕННЯ ЛОГІСТИЧНОІ СИСТЕМИ 

 

Корнило І.М., к.е.н., доцент 

(кафедра організації будівництва та охорони праці) 

 

Для створення ефективної логістичної системи, необхідно 

визначитись з напрямками руху матеріальних, інформаційних і 

фінансових потоків, обґрунтувати роль та місце підрозділів 

будівельної організації в процесі виробництва. Внаслідок цього, 

необхідно проаналізувати дієву організацію логістичних потоків, її 

ефективність. В разі необхідності, розробити план з раціоналізації 

логістичного забезпечення будівництва. Такий план дозволить 

вплинути на економічний результат діяльності будівельного 

підприємства, а саме його прибуток. 

Інноваційна логістична система представляє собою частину 

логістики як науки і практики в будівельній галузі. Удосконалення 

форм і методів управління виробничими процесами шляхом 

впровадження логістичних новацій в існуючі системи управління. 

Економічні процеси в країні надихають будівельні компанії до 

застосування логістики у своїй виробничо-комерційній діяльності.  
В умовах ринкової економіки істотно розширюється як коло 

споживачів науково-технічної інформації, так і сам спектр інформації 

за джерелами її пошуку, тобто інформація набуває 

багатофункціонального характеру, що потребує постійного 

удосконалення методів її опрацювання, класифікації та ефективності 

використання [1].  
Інформаційне забезпечення управління інноваційними процесами в 

будівельних організаціях можна подати за таким планом: аналіз 

інноваційної ситуації; аналіз інформаційних можливостей; пошук, 

систематизація, відбір джерел науково-технічної інформації; оцінка і 

вибір інноваційної стратегії компанії.  

Для досягнення високої рентабельності і конкурентних переваг в 

майбутньому, необхідна стратегія постійного удосконалення і 

спільного використання автоматизованих процесів. 

 

Література: 

1. Смиричинський В.В., Тимошенко Л.М. Інноваційні аспекти 

інформаційного забезпечення логістичних систем будівельного 

комплексу. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://economics.opu.ua/files 
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ОРГАНІЗАЦІЯ СТВОРЕННЯ Й ОСВОЄННЯ ВИПУСКУ 

НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО З КОНЦЕПЦІЄЮ УПРАВЛІННЯ 

ПРОЕКТАМИ 

 

Постернак І.М., к.т.н., доцент; Постернак О.С., студент 

(кафедра організації будівництва та охорони праці) 

 

Процес створення та освоєння випуску нової продукції (СОНП) 

підприємства докорінно відрізняється від його повсякденної 

діяльності. Це, як правило, стратегічно важливий, унікальний, 

тривалий і досить затратний процес, від якого залежить майбутня 

ефективність діяльності підприємства та конкурентоспроможність 

його продукції. Тому при організації процесу СОНП слід 

використовувати проектний підхід, що базується на концепції 

управління проектами. 

Розроблення інноваційного проекту передбачає організацію 

науково-дослідницьких робіт для формування ідеї проекту, його 

концепції, планування й оформлення проектної документації. 

Концепція проекту повинна визначати варіанти його реалізації, 

основні цілі та очікувані кінцеві результати, а також оцінювати 

конкурентоспроможність і перспективність реалізації та можливу 

ефективність. Ідея створення нової продукції може виникнути одразу 

чи бути результатом тривалого процесу пошуку, стати результатом 

колективних зусиль чи індивідуальної творчості. Після генерування 

ідей нової продукції провадять їх попередній відбір та формують місію 

і цілі проекту. 

Залежно від особливостей проекту вибирають відповідну 

організаційну форму його управління: лінійно-програмну, 

координаційну, матричну або проектну. 

Контроль здійснюється за наступними основними параметрами 

проекту: час – проект повинен бути реалізований у відповідний термін; 

вартість – бюджет проекту має бути дотриманим; якість – проект 

повинен відповідати визначеним характеристикам. Таким чином, 

контроль – це процес забезпечення досягнення мети проекту. Як 

правило, контроль здійснюється: на початку і наприкінці робіт (метод 

"0-100"); на момент 50-відсоткової готовності робіт (метод "50-50"); у 

заздалегідь визначених точках проекту (метод контролю за віхами). 

Крім цього, провадяться регулярний оперативний контроль та 

експертна оцінка завершеності проекту: контроль строків реалізації 

проекту; контроль затрат та якості; регулювання ходу реалізації 

проекту. 
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ШКІДЛИВІ РЕЧОВИНИ – ПРИВІД ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

Романюк В.П., к.т.н., доцент 

(кафедра організації будівництва та охорони праці) 

 

Шкідливі  речовини, потрапляючи в атмосферу, переносяться на 

великі відстані від джерела, а потім повертаються на земну поверхню у 

вигляді твердих частинок, крапель або хімічних сполук. В результаті 

спостерігаються такі явища, як фотохімічний смог, кислотні дощі і 

утворення озону в приземному шарі атмосфери та  представляють 

головну небезпеку для здоров’я людини і глобальних змін 

навколишнього середовища. 

Приблизно 10% забруднювачів потрапляють в атмосферу унаслідок 

природних процесів, інші 90% забруднювачів мають антропогенне 

походження. Рівень забруднення повітряного басейну міста 

визначається викидами шкідливих речовин в основному від двох 

джерел: автотранспорту і промислових об’єктів. Останні часи  

кількість  викидів,  не  тільки  не  зменшується,  а навпаки  

збільшується- найбільшим,  за  об’ємами  викидів  є  метан. Так викиди  

метану  збільшились на  10%., сполуки  азоту  складають 13.2%., 

оксиду  вуглецю  на  0.4%. 

Для забезпечення комфортних  умов життєдіяльності  людини 

необхідні не лише комфортні метеорологічні умови, а й чисте повітря.  

Шкідливі речовини, що потрапили тим, чи іншим шляхом в 

організм можуть викликати отруєння (гострі чи хронічні). Ступінь 

отруєння залежить від токсичності речовини, її кількості, часу дії, 

шляху проникнення, метеорологічних умов, індивідуальних 

особливостей організму 

Усі вони нормуються гранично-допустимою концентрацією (ГДК). 

Перевищення ГДК в повітрі   призводить до виникнення та розвитку  

різних захворювань в організмі людини. 

В повітрі надзвичайно багато газоподібних шкідливих речовин. За 

допомогою сучасних технологій розділення газів:  адсорбційної, 

кріогенної та мембранної шкідливі речовини (гази) можна виділити та 

використовувати в промисловості. 

Використання мембранних фільтрів вилучення газоподібних  

забруднювачів з атмосфери дозволяє зменшити виробничі  затрати , а 

вилучений газ використовувати в якості сировини та палива в    

енергетичному  секторі. 
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СТАЛЕ БУДІВНИЦТВО - РЕЗУЛЬТАТ                                                  

ФІЛОСОФІЇ ПРОЕКТУВАННЯ 
 

Файзулина О.А., к.т.н., доц., Сєбова Г.Ю., к.т.н., доц. 
(кафедра організації будівництва та охорони праці) 

 

Україна поступова впроваджувала програми для стимулювання 

реновації та підвищення енергоефективності будівель. В 2014 році, 

уряд представив кредити для утеплення будинків. Певні кроки щодо 

наближення до енергоефективності в будівництві вже прийняті та 

чинні в Україні. Це – Закон «Про енергетичну ефективність будівель» 

(2017 р.), ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність 

будівель» тощо. Утеплення старих будівель може знизити споживання 

опалення у середньому на 19,5%.  У 2019 році український уряд за 

підтримки ЄС та уряду Німеччини заснував Фонд енергоефективності 

для підтримки ОСББ. Станом на березень 2021, за програмою 

«Енергодім» реалізується майже 400 проектів, ці проєкти об’єднують 

понад 30 тисяч сімей. Перші сертифіковані зелені будівлі вже є і в 

Україні, але поки що це переважно бізнес-споруди (Бізнес-центр 

«Астарта», бізнес-парк «Оптіма-плаза» та інш.). На черзі об’єкти 

житлової нерухомості, адже зелене будівництво не тільки знижує 

навантаження на навколишнє середовище та підвищує 

енергоефективність, а й безпосередньо орієнтоване на якість та 

комфорт будівель, що позитивно впливає на здоров’я людей. 

Наприклад, показники індикаторів забруднення всередині приміщень 

можуть бути у 2-5 разів вищими, ніж зовні, а люди проводять понад 

90% свого життя у будівлях.  На думку світових експертів, Україна 

помітно відстає від розвинених європейських країн щодо 

впровадження. Однією з причин такого відставання експерти 

вважають пасивну роботу будівельних компаній, для яких 

рентабельність проекту вища за його екологічність. Другою причиною 

відставання є недостатня підтримка ідей зеленого будівництва 

державними органами [1]. Відбудова громадських та житлових 

будівель повинна відповідати принципам зеленого будівництва. 

Підвищена енергоефективність, сучасні матеріали, нові комунікаційні 

системи, наявність бомбосховищ та укріплених паркінгів. 

 

Література: 

1.https://betterbuildingssolutioncenter.energy.gov/home-energy-

score/home-energy-score-about-score 
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Секція «Теплогазопостачання та вентиляція» 

 

ІНЕРЦІЙНА СЕПАРАЦІЯ ПИЛУ 

 

Семенов С.В., старший викладач  

(кафедра теплогазопостачання і вентиляції) 

 

  Інерційна сепарація пилу може відбуватися в криволінійних та 

прямолінійних потоках. При теоретичному розгляді такої сепарації 

зазвичай приймають, що тангенціальна складова швидкості руху 

частки збігається зі швидкістю середовища і визначальною є радіальна 

складова, її відносної швидкості, що виникає під дією відцентрових 

сил.  

Аналітичне рішення рівняння траєкторії частинок при обтіканні 

перешкод утруднено необхідністю обліку розподілу швидкостей 

поблизу перешкод, співвідношення розмірів частинок і перешкод, а 

також чисел Рейнольдса.  

Встановлено, що при значеннях критерію Стоксу St > (L/)/4 

частинки пилу осідають на нескінченній пластині, а при значеннях 

критерію Стоксу St  (L/)/4 частинки пилу взагалі не осідають на 

пластині. Фізично це явище пояснюється гальмуванням потоку 

несучого частину поблизу критичної точки обтікання точки застою. 

Критичні умови осадження існують для широкого класу симетричних 

потоків аерозолів. Відомо, що критичні умови обтікання перешкод 

пов'язані з поведінкою потоку поблизу точки застою. У 

пиловловлювачах інерційно-ударного типу, при русі очищуваного газу 

та робочої рідини, відбуваються процеси охолодження або нагрівання 

газу, одночасного випаровування або конденсації, а також поглинання 

компонентів, що входять в газову суміш. 

Мінімальний діаметр частинок пилу, що випадає з потоку, може 

бути визначений для частинок конкретної конфігурації з виразу: 

 

Dmin =  (18 o S tкр. L / 

  )

0,5 

 

Таким чином це потрібно враховувати при підборі існуючих, чи 

розробці нових апаратів для уловлювання пилу.  

 

Література: 

1. Boris Bretschneider. Air pollution control technology. Elsevier, New 

York, 2003 -288с. 
2.Алієв Г. М.-А. Техніка пиловловлення та очищення промислових 

газів. Довідкове видання. - М: Металургія, 2001 - 544с. 
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ОБГРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТОГО СПОСОБУ УЛАВЛЕННЯ 

ПОЛІЕФІРНОГО ПИЛУ 

 

Семенов С.В., старший викладач  

(кафедра теплогазопостачання і вентиляції) 

 

Значною мірою на ефективність уловлювання пиловловлювачів 

впливає розмір частинок. Залежно від своїх розмірів частинки пилу 

або витають у повітрі, або під дією гравітаційних сил випадають з 

повітряного потоку і осідають на поверхнях. Частинки пилу з 

поперечним перерізом 100 мкм і більше, у нерухомому газовому 

середовищі, осаджуються на поверхні зі зростаючою швидкістю. 

Дрібніші частинки захоплюються навіть слабким потоком повітря. 

В інерційних пиловловлювачах сухого типу уловлений пил 

відводиться разом з частиною повітря з пилеотделителя в простір, де 

відбувається її остаточне осідання під дією власної ваги, тобто. 

остаточне вловлювання, саме в цей момент концентрація пилу досягає 

меж вибуховості і становить підвищену небезпеку. На відміну від 

цього в пиловловлювачах мокрого типу процес сепарації закінчується 

при контакті частинок зі змочує рідиною, що відразу нейтралізує її 

вибухонебезпечні властивості. Ефективність мокрих пиловловлювачів, 

зазвичай, вище, ніж сухих, за умови, якщо поверхня сепарації постійно 

омивається водою чи оновлюється, т.к. в іншому випадку поверхня 

сепарації покривається суцільною плівкою уловленого пилу і перестає 

утримувати частинки, що осідають. Таким чином, основними 

критеріями при виборі способу уловлювання поліефірного пилу, 

зважаючи на його вибухо- та пожежонебезпечність, а також високу 

дисперсність стали: 

 1. Вибухонебезпечність уловлювання, збирання та зберігання 

пилу.  

2. Недостатня ефективність застосовуваних нині способів 

уловлювання.  

3. Задовольнити перелічені умови можна лише застосувавши 

мокрий спосіб уловлювання. 

 

Література: 

1. Seymour Calvert. Handbook of air pollution technology/ A Wiley-

Interscience Publication, New York 758с. 
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ПРО  ВИКОРИСТАННЯ  ІНДИВІДУАЛЬНИХ  СИСТЕМ 

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ  НА  ТВЕРДОМУ  ПАЛИВІ 
 

Елькін Ю.Г., к.т.н., доцент, Воінов О.П., д.т.н., професор 

(кафедра теплогазопостачання та вентиляції) 
 

Високоякісна робота системи теплопостачання житла є 

обов'язковою умовою комфортного проживання у ньому мешканців. 

Завдання теплопостачання житлового фонду, особливо в районах 

холодного та прохолодного клімату, набуло особливої гостроти в 

умовах воєнного часу, коли існуючі системи теплопостачання з 

багатьох причин своїх функцій не виконують. У цих умовах необхідно 

обов'язково шукати засоби забезпечення комфортної температури 

повітря у житлових приміщеннях. У подібній обстановці єдиним 

можливим джерелом теплоти може стати процес горіння палива. В 

умовах ускладненого побуту, коли електрика та газ внаслідок 

часткових пошкоджень житлових будівель перестають надходити до 

них, фактично доступним для використання є лише тверде паливо 

різних сортових варіантів, від деревини до вугілля. 

Простим топковим пристроєм для спалювання може стати 

мініатюрна сталева зварена або чавунна лита піч, продукти згоряння 

палива з якої відводяться в атмосферу за допомогою жерстяної 

димової труби. Дана система опалення є простою і надійною. Вона 

допоможе мешканцям житлового будинку подолати труднощі 

зимового періоду в умовах воєнних дій. При цьому портативні та 

прості пристрої з використанням газоподібного палива чи електрики є 

значно менш доступними. 

Військові дії, що тривають більше року, завдали і продовжують 

завдавати нашій країні величезних всебічних збитків. Пошкоджено 

значну частину промислового, адміністративно-господарського та 

житлово-комунального фонду. Аналіз свідчить, що виникла маса 

виробничо- та організаційно-технічних завдань, які потребують 

якнайшвидшого вирішення. Серед них виділяється завдання 

забезпечення теплопостачання населення у місцях ушкодження 

централізованих його систем. Це завдання вимагає від усіх гілок 

керівництва пошуку можливостей його вирішення, зокрема організації 

масового виробництва малих портативних джерел теплоти. 

Крім оперативного відновлення інфраструктурних об'єктів та 

житлового фонду після руйнувань, завданих військовими діями, 

необхідно забезпечити підготовку та успішне проходження 

майбутнього опалювального періоду з урахуванням досвіду цього 

сезону, а також стратегічне оновлення енергетичної галузі. 
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КОНЦЕПЦІЯ МІСЦЕВОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ НА       

ОСНОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТЕПЛОТИ ДООХОЛОДЖЕННЯ 

ЗВОРОТНОГО ТЕПЛОНОСІЯ, ХОЛОДНОЇ ВОДИ ТА 

ПРОДУКТІВ ЗГОРАННЯ 

 

Петраш В.Д., д.т.н., професор; Баришев В.П., к.т.н., доцент 

(кафедра теплогазопостачання та вентиляції) 

 

Концепція спрямована на подальший розвиток теплопостачання 

громадських та промислових будівель на основі характерних 

комунально-побутових і промислових теплогенеруючих та 

теплофікаційних установок з системами парокомпресійної 

трансформації енергії доохолодження теплових потоків 

відпрацьованого теплоносія, холодної води та продуктів згорання для 

розширення загального обсягу генерації інтегрованої теплоти з 

підвищенням ефективності і екологічності використання енергії 

первинного палива. 

Доохолодження та підтримка встановленого температурного рівня 

зворотного теплоносія з теплових мереж створює можливості 

підвищення коефіцієнта корисної дії характерних теплогенеруючих 

установок та ексергетичної ефективності їх роботи, а також розширює 

діапазон його робочих температур. 

Використання потенціалу початкової холодної води промислово-

технологічного та комунально-побутового призначення на основі 

теплонасосных технологій особливо привабливим стає в 

міжопалювальний період року, коли її температура досягає 10…20
0
С. 

Доохолодження продуктів згорання органічного палива в 

теплогенераторах є суттєвим резервом енергозбереження, яке 

становить в тепловому балансі теплогенеруючої установки до 8…10%. 

Крім того глибоке охолодження газів дозволяє повніше 

використовувати їх фізичну теплоту та теплоту конденсації.  

Таким чином, на основі вище наведеного запропонована нова 

системи для збільшення ресурсу та обсягу генерованої теплоти з 

підвищенням її ефективності шляхом вдосконалення структурного 

устрою. Вона спрямована на розширення функціональних 

можливостей зниження та стабілізації температури зворотної води з 

підвищенням загальної енерготехнологічної ефективності системи на 

основі інтегрованого використання наявного потенціалу зазначених 

низькотемпературних джерел в роботі ТНУ.  

Подальше аналітичне дослідження запропонованого нового устрою 

систем місцевого теплопостачання спрямоване на встановлення 

відповідних залежностей для їх інженерної  розробки. 
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ЕКОЛОГІЯ СПАЛЮВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  

У ПРОМИСЛОВИХ ПЕЧАХ 
 

Скребнєв А.Ф.,  доцент  

(кафедри теплогазопостачання і вентиляції) 

Мітюченко І.В., голова правління АТ «Одесагаз» 

 
На початку 90-х років частку природних забруднювачів в 

атмосферному повітрі доводилося: оксидів азоту до 93%, понад 50% 

сполук сірки, значна частка оксиду вуглецю, вуглекислого газу. Але у 

зв'язку зі збільшенням антропогенного навантаження і внаслідок 

високої локальної концентрації токсичних викидів, нині дедалі 

серйознішу небезпеку становлять штучні забруднювачі повітря. Вони 

потрапляють у повітря в основному від спалювання твердого та 

рідкого палива; при цьому додатково утворюються сажа, пил та зола. 

Швидкий прогрес техніки супроводжується зростанням споживання 

палива в усіх галузях промисловості, енергетиці, автомобільному 

транспорті. 

Збільшення споживання палива та кількості оброблюваних 

матеріалів, а також формування високотемпературних технологічних 

процесів призводять до різкого збільшення кількості токсичних 

речовин, що надходять в атмосферу. В даний час спостерігається 

швидке зростання канцерогенних речовин, що потрапляють в 

атмосферне повітря з продуктами згоряння палива. До тих, що мають 

найбільшу канцерогенну активність речовин відноситься в першу 

чергу 3,4 бензпірен. 

Промислові печі, що працюють на природному газі, значно 

покращують екологічну обстановку, але і при використанні 

природного газу потрібні спеціальні технології для придушення 

токсичних викидів. За найбільш шкідливими з них встановлені 

гранично допустимі концентрації (ПДК). 

Прийнято максимальну разову та середньодобову ПДК. За 

наявності ефекту сумації сума відносин фактичних концентрацій 

компонентів до їх ПДК повинна дорівнювати або менше одиниці. 

Для досягнення такого значення розглядаються методи: 

а) придушення утворення оксидів азоту у промислових печах 

зменшенням максимальної локальної температури у факелі; 

б) рециркуляція продуктів згоряння; 

в) двостадійне спалювання природного газу; 

г) упорскування пари та води в дуттьове повітря 

д) збільшення кута розкриття та скорочення довжини пальникової 

амбразури. 
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ПРО  МІСЦЕ  КОТЕЛЬНИХ  УСТАНОВОК 

У  ЗАБЕЗПЕЧЕННІ  СТАЛОГО  РОЗВИТКУ 
 

Воінов О.П., д.т.н., професор, Елькін Ю.Г., к.т.н., доцент  

(кафедра теплогазопостачання та вентиляції) 
 

Під сталим розвитком розуміють розвиток суспільства, за якого 

поліпшуються умови життя людини, а вплив на довкілля залишається в 

межах господарської ємності біосфери так, що не руйнується природне 

середовище (ПС). 

Останнім часом розвинене світове виробництво надає все 

зростаючий шкідливий вплив на ПС, яке не може забезпечити цей 

розвиток без шкоди для себе. 

Сформувалася проблема захисту ПС, з метою забезпечення сталого 

розвитку, шляхом зниження рівня шкідливого впливу на нього з боку 

світового виробництва. 

Проблема полягає в основному в зниженні шкідливого впливу 

світової енергетики як найбільш шкідливої для ПС галузі світового 

виробництва, з метою забезпечення сталого розвитку. 

У світовій практиці найбільш численними базовими елементами 

стаціонарних енергетичних установок є котельні установки (КУ). Тому 

світовий парк КУ є основним джерелом шкідливого впливу на природу 

серед об'єктів енергетики. 

У вітчизняній енергетиці експлуатують близько 50 тисяч 

енергетичних, промислових та опалювальних КУ, понад 95% яких 

відпрацювало понад 1,5 своїх ресурсів працездатності. Зумовлений 

цим високий ступінь їх зносу є причиною низької технологічної 

ефективності, отже високого рівня їх шкідливого впливу на ПС. 

Підвищення екологічної ефективності зношеної КУ можливе 

повним оновленням, що сьогодні є економічно недоступним. Однак у 

перспективі має бути здійснено поступове, поетапне повне оновлення 

парку зношених КУ. 

У нинішніх умовах завдання доступного зниження рівня 

шкідливого впливу зношених КУ на ПС можна вирішувати шляхом 

здійснення програми заходів їх часткового оновлення - доступного 

покращення стану працюючих елементів КУ та поліпшення умов і 

режиму їх функціонування. 

Використання в Україні великого парку зношених, екологічно 

агресивних КУ та практична доступність запропонованої технології 

підвищення їх екологічності, шляхом часткового оновлення, дають 

підстави вважати за доцільне та необхідне застосування часткового 

оновлення діючих КУ, з метою забезпечення сталого розвитку. 
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ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ГРАФІЧНОЇ                                      

ДИСЦИПЛІНИ ОНЛАЙН 

 

Перпері А.О., к.т.н.,доцент; Перпері А.М., студент 

(кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки) 

 

На протязі трьох років навчання студентів в онлайн режимі є як 

позитивні моменти викладання графічних дисциплін, так і є й 

негативні. До позитивних, з точку зорувикладача, можна віднести всі 

гуманітарні дисципліни та деякі у виконанні за допомогою 

комп’ютерних графічних програм. Але якщо це дисципліна потребує 

ручної графіки, то викладачеві нажаль складніше працювати онлайн, 

ніж в аудиторії зі студентами. бо ця робота зі студентами потребує 

додаткового часу. В аудиторії викладач на дошці виконує креслення, а 

студенти, дивлячись на дошку, виконують в себе на папері. Викладач, 

дивлячись на роботу студентів в аудиторії, обов’язково підходить до 

кожного студента, розглядає як він виконує креслення і відразу 

виправляє помилки, а якщо бачить не виконання креслення – повторює 

дію індивідуально, акцентуючи на основне в роботі. Іноді достатньо 

трохи направити і виправити помилку зразу, щоб надалі студент її не 

повторював. Студент, який не встигає виконувати завдання на парі, 

приходить до викладача на консультацію, де йому роз’яснюють і 

вказують на помилки. Він разом з викладачем на папері виправляє, що 

дає можливість продовжувати креслення з урахуванням цього 

виправлення. Студенти дуже вдячні, коли в них ця робота вдається і 

вони зацікавленні у подальшому навчанні. Кафедра нарисної геометрії 

і інженерної графіки дуже чекає на роботу зі студентами в аудиторіях 

академії. 
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графічних дисциплін для студентів архітектурно-художніх і 

будівельних спеціальностей : Монографія. Одеса: ОДАБА, 2022. 181 с. 

2. Перпері А.О., Перпері А.М. Удосконалення методики 

викладання в онлайн режимі графічних дисциплін серед студентів 

будівельних та архітектурно – художніх спеціальностей у 2021-2022 

н.р. по кафедрі нарисної геометрії та інженерної графіки : ТЕЗИ 

ДОПОВІДЕЙ 78-ї науково-технічної конференції професорсько-

викладацького складу академії 19-20 травня 2022 року, Одеса : 

ОДАБА, 2022. 190 с. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ 
 

Перпері А.О., к.т.н., доцент; Вікторов О. В., к.т.н., доцент  

(кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки) 

 

Початкові знання графічного напряму є базовими для опанування 

будь-якої інженерної спеціальності, але нажаль, середня школа зараз 

не забезпечує набуття майбутніми студентами таких знань. Пошуки 

нових методів дистанційного навчання інженерної графіки зараз дуже 

актуальні. Найбільш поширена схема навчання це пояснювально-

інформаційна. Зараз постійно розроблюються нові методи викладання 

графічних дисциплін з урахуванням необхідності дистанційного 

викладання. Основи інженерної графіки доцільно передати у вигляді 

узагальнених таблиць, що дало змогу структурувати теоретичний 

матеріал інженерної графіки. В навчанні також доцільно 

використовувати пристрої для визначення положення прямих у 

просторі та для визначення положення площини у просторі.Такій 

підхід дозволяє при розробці презентацій з інженерної графіки вдало 

використовувати не тільки пояснювальне-інформаційне навчання, але і 

що дуже важливо, пошуково-евристичне навчання. Така методика не 

передбачає заміну наявних підручників, або конспектів лекцій, бо має 

іншу мету. Узагальнені таблиці використовуються, як дидактичний 

матеріал на лекціях, практичних заняттях, та для самостійної роботи з 

інженерної графіки. В чому корисність і новизна такої методики? 

Новизна в тому, що інформація структурована за логікою, заснованою 

на досвіді роботи з аудиторією і представлена у вигляді узагальнених 

таблиць, а також у використанні пристроїв для визначення положення 

прямих та площини у просторі. Корисність в тому, що вдалося значний 

теоретичний матеріал  представити стисло, і це дає змогу застосувати 

пошуково-евристичну методику навчання для дистанційної роботи. 

Структурування навчального матеріалу у вигляді узагальнених 

таблиць не тільки спрощує зіставлення різних методів рішення задач, а 

ще дає віхи, що полегшують його запам'ятовування. Слід відмітити, 

що пошуково-евристичне навчання отримало надійний інструментарій 

- робиться акцент на наочний матеріал. Лекція з інженерної графіки 

повинна включати крім конкретної інформації, і елементи, необхідні 

для вмикання механізмів сприйняття інформації, особливо при 

дистанційному навчанні.Треба мати алгоритм дій, який складається на 

основі дидактичних прийомів: діалогу, а також утворення проблемних 

ситуацій. Розробка нових методів викладання інженерної графіки 

особливо важлива зараз, коли навчання дистанційне. 
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ДЕКОРАТИВНЕ ОФОРМЛЕННЯ ПОКРИТТІВ ПІШОХІДНИХ 

ТЕРИТОРІЙ ОДЕСИ 

 

Думанська В.В., к.т.н., доцент 

(кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки) 

Думанська Д.В., магістр 

(вища школа мистецтв та дизайну, м. Лодзь) 

 

В останні роки найбільш поширеним матеріалом для улаштування 

покриттів пішохідних зон (пішохідних доріжок, тротуарів, зупинок, 

майданчиків та ін.) є фігурні елементи мостіння з бетону. Їх 

виготовляють різноманітними заформою, розмірами та кольорами. 

Завдяки цьому існує можливість створення цікавих варіантів 

(геометричних, хаотичних або художніх) укладаннядля отримання 

естетично привабливих покриттівпішохідних територій. 

При візуальних спостереженнях деяких пішохідних зон Одесибуло 

помічено: по-перше, наявність різних дефектівв покриттях, таких, як 

тріщини, западини, використання застарілих плиток та ін.; по-друге, 

що покриття в більшості мають однаковий сірий колір, тому не 

привертають до себе уваги з точки зору естетики, вони є 

непривабливими для мешканців Одеси і гостей міста. Для розв’язання 

цих проблем запропоновано використовувати покриття з бетонних 

елементів мостіння зі зміненою геометричною формою нижньої 

основи, і які мають кольорове забарвлення.При цьому пропонується 

улаштовувати такі плитки згідно зі схемами, що повторюють 

орнаменти вишивок, притаманні саме місту Одеса. Пішохідні покриття 

в цьому випадку станутьестетично привабливими, завдяки чому 

покращиться зовнішній облік міста. Таке рішення дозволить виділити 

наше місто серед інших міст, зробити його більш бажаним для 

відвідування. В декількох містах Україні досвід застосування 

покриттів з плиток в стилі орнаментів вишиванок вже є, наприклад, 

бруківка тротуару в Кам’янець-Подільському, бульвару Шевченко в 

Києві та ін. Такі покриття викликають позитивні емоції, справляють 

незабутнє враження.Зміна геометричної форми нижньої поверхні 

плиток, наприклад, на таку, що складається з пірамідальних або 

ребристих елементів, призведе до покращення якісних характеристик 

покриття. Завдяки збільшенню площі нижньої основи зовнішнє 

навантаження буде передаватись на більший об’єм нижче лежачих 

шарів, внаслідок чого підвищиться несуча здатність покриття. Рифлена 

нижня поверхня плиток буде перешкоджати їх зсуву. Застосування 

таких рішень призведе до збільшення терміну служби покриттів. 
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IMPROVE THE QUALITY OF GRAPHIC WORKS OF STUDENTS 

OF CONSTRUCTION SPECIALTIES 

 

BrednyovaV. P., Cand. Tech. Sci., PhD, Professor 

(Department of Descriptive Geometry and Engineer Graphic) 

 

The use of innovative learning technologies in the education system 

remains the main focus of education reformat the present stage. Historically, 

the geographical isolation of students from educational institutions has been 

the main motivation for the development of distance learning programmers. 

Many researchers are working towards the study of individualization of 

education for specific disciplines in higher education, which is a current 

issue [1-2 etc.]. One of the main tasks of the higher education system is to 

provide future specialists with deep theoretical and practical knowledge in 

the sciences, which will help them to expand their professional knowledge 

and skills independently, as well as to analyze problematic situations 

correctly. Our long-term experience suggests that first-year students can 

only acquire deeper knowledge when they are highly motivated, 

systematically work additionally individually and acquire knowledge that is 

more detailed independently. The Department of Descriptive Geometry and 

Engineering Graphics of OSACEA annually conducts experimental studies 

of the level and quality of students' graphic competences for first-year 

students of construction specialties for two semesters. Over the past two 

academic years, individual online forms of improving the quality of graphic 

work have been developed and tested in the educational process.  

The systematic monitoring of students' progress shows that, firstly, high-

quality theoretical knowledge and practical graphic skills are typical for the 

most motivated students. Secondly, such online forms also contribute to 

timely current and final control with high results. 
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ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ ПОТЕНЦІЙНИХ ОБВАЛІВ ЗЕЛЕНИХ 
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Комлєва Д.В. - студенти  

(кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки) 

 

Природні катаклізми стаються щодня у багатьох різних точках 

нашої планети. Їхні масштаби варіюються залежно від місця 

локалізації, особливостей кліматичного режиму та інших факторів 

впливу. До таких ситуацій належать не лише повені у долинах 

повноводних річок, урагани чи прояви сейсмічної активності, але й 

деякі більш повсякденні явища . 

Для приморських територій, до яких, зокрема, належить місто 

Одеса, характерний високий рівень вологості та мінливий кліматичний 

режим. Відзначимо одразу, що за певних особливостей, навіть такі 

природні явища як ожеледиця чи шторм можуть мати особливо 

небезпечний характер. 

В межах громадської забудови такі різкі прояви погодних умов 

перетворюють дерева на фактор ураження, що дуже сильно загрожує 

життю та здоров’ю місцевого населення. Варто відзначити, що 

наслідки також супроводжуються значними матеріальними збитками 

та ускладнюють процеси нормального функціонування міської 

інфраструктури. 

Об’єкт дослідження, а саме дерево твердої листової породи, також 

відноситься до потенційних факторів ураження, оскільки має 

ексцентрично розташовану крону. У основній точці поділу головного 

стовбура помітними є процеси гниття та деструкції верхніх шарів 

кори. Малі стовбури демонструють нахил у більш ніж 30 градусів 

відносно нормалі, що створює загрозу обвалу за особливо 

несприятливих погодних умов. 

Попередні розрахунки та результати моніторингу вказують на 

необхідність застосування превентивних заходів задля усунення 

фактору ризику, а саме, виконання демонтажу одного з малих 

стовбурів. Це дозволить уникнути потенційно небажаних наслідків та 

не чинитиме суттєвого впливу на обсяги озеленення території ОДАБА. 
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(кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки) 

 

За плечима всіх викладачів та педагогів України три роки 

дистанційного навчання. Цей період – справжній виклик для всієї 

освіти нашої держави. Визнання такої форми навчання різко зросло та 

продовжує зростати. Онлайн-навчання є найбільш гнучким та 

доступним. 

За цей період всі мали можливість оцінити переваги дистанційного 

навчання, серед яких: можливість навчатися у будь-який час, 

можливість навчатися в будь-якому місці, навчання без відриву від 

основної діяльності, можливість навчатися у своєму темпі, доступність 

навчальних матеріалів, мобільність, навчання в спокійній обстановці, 

індивідуальний підхід, дистанційна освіта дешевша, зручність для 

викладача, найновіші технології. 

Однак не дивлячись на переваги освіти онлайн, недоліки існують. 

Якщо на початку дистанційної освіти ми говорили про відсутність 

можливостей проведення занять онлайн, про якість викладання 

матеріалу, про необхідність підвищувати професійні навички 

викладачів для проведення занять у дистанційному форматі, то зараз 

недоліки інші, а саме: 

- немає сильної мотивації. Відсутність самоконтролю, відповідальності 

та заохочування знижує темпи навчання у студентів, а іноді взагалі 

відбиває бажання вчитися, 

- нестача практичних вмінь та навичок.Навіть найсучасніші 

комп’ютерні тренажери не замінять майбутнім фахівцям «живої» 

практики, 

- при дистанційній освіті немає розвитку комунікабельності. Як 

наслідок відсутність впевненості та навичок роботи у команді, 

- проблема ідентифікації студента. Відеоспостереження – це поки 

найефективніший спосіб сьогодні простежити за тим, чи студент 

самостійно здавав іспит чи залік. Тому на підсумкову атестацію 

студенту доводиться особисто приїжджати до навчального закладу. 

Отже, ураховуючи, що в державі сьогодні триває повномасштабна 

війна, існують певні перешкоди в організації, здійсненні та покращенні 

інформаційної й методологічної освітньої бази для дистанційного 

навчального процесу. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ГРАФІЧНИХ 

КОМП'ЮТЕРНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Доценко Ю.В., к.т.н., доцент; Сидорова Н.В., к.т.н., доцент 

(кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки) 

 

Графічна підготовка студентів технічних напрямів становить 

основу інженерної освіти. Зміни в освітніх стандартах, введення 

дистанційної освіти, початок бойових дій на території України  

призвели до перегляду змісту та методики викладання навчальних 

дисциплін. Виникає необхідність суттєвого реформування освітнього 

процесу з підготовки інженерів різних спеціалізацій, а також 

архітекторів та дизайнерів, здатних створювати та реалізовувати 

найрізноманітніші проекти. Саме тому діяльність ВНЗ має бути 

ретельно проаналізована та скоригована відповідно до сучасних реалій 

та міжнародних стандартів. Так як навчання будь-якого інженера, 

архітекторачи дизайнера та їх подальша професійна діяльність 

пов'язані з використанням проектно-конструкторської документації, то 

застосування комп'ютерних технологій у дисциплінах, що включають 

графічні компоненти, має стати обов'язковим явищем для всіх 

спеціальностей та спеціалізацій.  

Особливість процесів навчання у сучасній освіті полягає в тому, що 

значна частина дисциплін потребує засобів наочності, не кажучи про 

графічні дисципліни, де бажана й присутність самого студента. І саме 

комп’ютерна графіка є одним з найбільш ефективних засобів 

навчального матеріалу.  

Найновіші технології створили надзвичайно зручні умови для 

втілення будь-якого проектного задуму та його швидкої реалізації за 

допомогою комп’ютерної графіки. Синтез олівця та сучасного 

графічного редактора надає можливість створювати не тільки 

креслення будь-яких елементів, з’єднань чи споруд, а й проаналізувати 

отримані тривимірні моделі. Саме тому викладання графічних 

комп’ютерних дисциплін  має стати невід’ємною частиною освіти 

майбутніх фахівців. 

 

Література: 

1. Удосконалення методології викладання графічних дисциплін для 

студентів будівельних та архітектурно-художніх спеціальностей на 

основі компетентнісного підходу / А.О. Перпері [та ін.], Одеса: 

ОДАБА – 2022. – 181с. 
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ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ МЕТОДІВ ВИКЛАДАННЯ 

НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Думанська В.В., к.т.н., доцент 

(кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки) 

 

З другого семестру 2020 року більша кількістьлекційних та 

практичних занять в ОДАБА проводиться дистанційно. Дисципліна 

«Нарисна геометрія», що викладається для студентів першого курсу 

спеціальності «Архітектура та містобудування», складається з багатьох 

тем, кожна з яких потребує тої чи іншої подачі матеріалу. В зв’язку з 

тим серед викладачів кафедри «Нарисна геометрія та інженерна 

графіка» постало питання пошуку нових методів викладання 

дисципліни [1, 2]. Пояснення матеріалу графічних дисциплін, до яких 

відноситься нарисна геометрія, сприймаються студентами не тільки їх 

органами слуху, а й органами зору. Тобто для подачі матеріалу при 

дистанційному навчанні потрібно застосовувати разом з мікрофоном і 

візуальні зображення, які з цією метою і були в багатій кількості 

підготовлені викладачами кафедри для викладання нарисної геометрії. 

Розроблено багато методів викладання нарисної геометрії з 

подачею зображень, наприклад: креслення у графічному редакторі з 

одночасною демонстрацією екрану; демонстрація раніше 

підготовлених зображень, на яких вказівником миші звертається увага 

на той чи інший елемент; демонстрація раніше підготовлених 

зображень, на яких за допомогою графічного редактора акцентується 

увага або проводяться додаткові побудови інструментами, що 

виконують кольорове зафарбовування необхідних елементів 

зображення або більш товстими за розміром; іноді застосовується 

показ раніше зробленої відеозйомки виконання побудов. Також 

можливе застосування декількох методів протягом одного заняття. 

Кожний викладач застосовує такий метод, який буде більш 

ефективним для кращого розуміння матеріалу студентами. 

 

Література: 

1. Перпері А.О., Думанська В.В., Бредньова В.П., Доценко Ю.В., 

Вікторов О.В., Сидорова Н.В.Удосконалення методології викладання 

графічних дисциплін для студентів архітектурно-художніх і 

будівельних спеціальностей : Монографія. Одеса : ОДАБА, 2022.181 с. 

2. Сидорова Н.В., Доценко Ю.В., Думанська В.В., Макаренко Л.М. 

Викладання дисципліни Нарисна геометрія в рамках дистанційної 

форми навчання. International periodic scientific journal SWorld.2021. 

Issue № 7,Part 4. Р.67-72. 
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НЕДОЛІКИ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИКЛАДАННЯ ІНЖЕНЕРНОЇ 

ГРАФІКИ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Доценко Ю.В., к.т.н., доцент; Сидорова Н.В., к.т.н., доцент 

(кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки) 

 

Найновіші технології створили надзвичайно зручні умови для 

втілення будь-якого проектного задуму та його реалізації за 

допомогою комп’ютерної графіки. Тому і сучасне навчання має 

враховувати викладання графічних дисциплін, наприклад, таких як 

інженерна графіка з використанням комп’ютерних технологій. 

Варто загострити увагу на проблемах, які окреслилися при 

дистанційному навчанні з погляду викладача. Одна з найважливіших 

проблем у наш час – це відсутність техніки або відсутність умов для 

занять у студентів. Але ж це організаційна і цілком вирішувана 

проблема, і навряд чи курс або структуру викладання потрібно ставити 

в залежність від неї. 

Ще однією проблемою для викладача є великий потік робіт, які 

надсилаються на перевірку. Практика показала, що аудиторне 

класичне викладання для педагога набагато зручніше та ефективніше, 

оскільки в аудиторії він може безпосередньо взаємодіяти як зі 

студентами, так і з їх поточною роботою (файлом). Працюючи 

дистанційно, виникає потреба завантажити кожен проект на комп'ютер 

викладача, розглянути його, розібратися, у чому питання чи помилка.  

Існують і технічні проблеми комунікації. Одна з серйозних 

незручностей — відсутність у викладача безпосереднього доступу до 

файл-проектів учнів. На їх отримання, завантажування, розгляд йде 

багато часу, в результаті, діалог навіть з одним студентом у реальному 

часі по суті його роботи (не кажучи вже про цілу групу/груп студентів) 

неможливий. Також великим питанням залишається авторство роботи, 

так як неможливо відстежити, наскільки самостійно студент виконував 

своє завдання. 

В ефективній моделі навчального процесу для викладання 

графічних дисциплін дистанційно обов'язково має бути можливість 

швидкого звернення не просто до екрану, який демонструє роботу 

студента, але можливість викладача з цим файлом взаємодіяти. Поки 

що така можливість не реалізована. Ймовірно, вона з'явиться, коли 

студенти працюватимуть у хмарі, тоді і з’явиться цілий ряд переваг як 

для викладача, так і для студента. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

АРХІТЕКТУРНІЙ ОСВІТІ 

 

Доценко Ю.В., к.т.н., доцент;  Паршиков А.Ю., студент 

(кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки) 

 

Сучасний світ стрімко розвивається, і з кожним днем зростає 

потреба в нових інструментах та методах навчання. Комп'ютерні 

технології можуть стати потужним інструментом в руках майбутніх 

архітекторів, дозволяючи їм створювати більш складні та виразні 

проекти. 

Використання комп'ютерних технологій в архітектурній освіті 

надає можливість створювати тривимірні моделі будівель. За 

допомогою спеціалізованого програмного забезпечення (AutoCAD, 

ArchiCAD, Revit) студенти можуть створювати моделі будівель, 

включаючи всі елементи, від стін та вікон до дверей та меблів. Це дає 

їм краще розуміння принципів архітектурного проектування. 

Наступна зпереваг комп'ютерних технологій полягає у можливості 

аналізу та оптимізації моделей будівель. За допомогою програмного 

забезпечення студенти можуть проаналізувати свої моделі з точки зору 

різних параметрів, таких як теплова та звукова ізоляція, енергетика. 

Однак, слід зазначити, що використання комп'ютерних технологій 

не повинно замінювати класичні методи навчання, такі як малювання 

від руки та створення макетів. Ці методи є край важливими для 

розвитку художнього почуття та творчого мислення у майбутніх 

архітекторів. 

Таким чином, використання комп'ютерних технологій в 

архітектурній освіті є важливим та необхідним інструментом для 

розвитку професійних навичок та підвищення ефективності 

архітектурного проектування, проте воно не повинно повністю 

замінювати традиційні методи навчання. 

 

Література: 

1. Лусь В.І. Про значення комп'ютерного проектування і художної 

творчості в архітектурній освіті. «Scientific directions of research in 

educational». 2023. С. 318-322 

2. Шевченко Л.С. Архітектурна освіта в епоху цифрового 

суспільства / Л.С. Шевченко // Академічна й університетська наука: 

результати та перспективи : Полтава : Національний університет імені 

Юрія Кондратюка 2020. – С. 116-120. 

 



Інженерна графіка 

184 

 

МЕТОД БІОНІЧНОГО КОНСТРУЮВАННЯ В 

АРХІТЕКТУРНОМУ ПРОЕКТУВАННІ 

 

Погорєлов Є. О. асистент; Паршиков А.Ю.,  студент  

(кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки) 

 

Біонічне будівництво - це передовий підхід в архітектурному 

проектуванні, який імітує біологічні структури та процеси для 

створення стійких та ефективних будівель, черпаючи натхнення з 

природи та використовуючи іі моделі та принципи, естетику. 

Однією з ключових особливостей біонічного будівництва є його 

акцент на «зеленій архітектурі». Це передбачає проектування будівель, 

які є енергоефективними, екологічно чистими та стійкими. Біонічне 

будівництво йде ще далі, використовуючи біомімікрію, яка передбачає 

використання природних систем і процесів для створення більш 

ефективних і стійких конструкцій. Приклади біонічної конструкції 

можна побачити в проекті будівель, таких як Eastgate Center у 

Зімбабве, який був натхненний системою охолодження термітників. 

Вентиляційна система будівлі використовує повітряні канали та 

вентилятори, щоб імітувати те, як терміти циркулюють повітря в своїх 

курганах, зменшуючи потребу в кондиціонуванні повітря та знижуючи 

споживання енергії. Іншим прикладом є Шанхайська вежа в Китаї, яка 

використовує біонічну конструкцію, щоб протистояти сильним вітрам 

і землетрусам. Зовні вежа має форму спіральної оболонки, що 

допомагає зменшити тиск вітру. Ця конструкція також забезпечує 

природну вентиляцію та збір дощової води для повторного 

використання. 

Використовуючи біомімікрію та принципи зеленої архітектури, 

архітектори можуть створювати будівлі, які є не лише 

функціональними та естетично привабливими, але також екологічними 

та енергоефективними. Оскільки суспільство все більше усвідомлює 

необхідність зменшити наш вплив на навколишнє середовище, 

біонічне будівництво пропонує багатообіцяюче рішення для створення 

більш сталого майбутнього. 

 

Література: 
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Секція «Автомобільні дороги та аеродроми» 
 

ЗАСТОСУВАННЯ ВТОРИННОГО ЩЕБЕНЮ І ПІСКУ  

В БЕТОНІ ОСНОВИ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ  
 

Кровяков С.О., д.т.н., професор; Чистяков А.О., аспірант 

(кафедра автомобільних доріг та аеродромів) 
 

Задача використання залишків демонтованих будівель і споруд стає 

все більш актуальною рік від року. З врахуванням багатьох чинників 

можна констатувати, що вторинні заповнювачіможуть ефективно 

застосуватися в бетоні жорсткої основи дорожнього одягу. 

Досліджено бетони з різними типами крупного заповнювача 

фракції 8-16 мм: річкового гравію, вторинного щебеню з 

залізобетонних конструкцій, вторинного щебеню з цегляної кладки. 

Також змінювалися типи піску (кварцовий, вторинний пісок з 

залізобетонних конструкцій, вторинний пісок з цегляної кладки) та 

кількість портландцементу (300 і 350 кг/м
3
). Всі досліджені суміш 

мали рівнурухомість S1 і модифікувалися суперпластифікатором 

полікарбоксилатного типу. 

Встановлено, що бетони на гранітному річковому гравії та 

кварцовому піску мали міцність у віці 3х діб 12,2 і 14,2 МПа (при 

дозуванні цементу 300 і 350 кг/м
3
 відповідно), у проєктному віці – 23,9 

і 29,6 МПа. При використанні вторинного щебеню з залізобетонних 

конструкційта кварцового піску міцність бетону була вищою – 14,8 і 

18,0 МПа у віці 3х діб та 25,4 і 32,1 МПа у віці 28ми діб для різної 

кількості цементу відповідно. Бетони на вторинному щебені з цегляної 

кладки та кварцовому піску у віці 3х діб мали міцність 8,3 і 11,7 МПа, 

у проєктному віці – 16,9 і 24,9МПа. 

При використанні вторинного щебеню з залізобетонних 

конструкцій та одночасно вторинного піску з таких конструкцій 

міцність бетону у віці 3х діб при дозуванні цементу 300 і 

350 кг/м
3
складала відповідно 10,4 і 13,9 МПа, у проєктному віці – 20,3 

і 22,4 МПа.Бетони на основі вторинного щебеню з цегляної кладки та 

вторинного піску з такої кладки характеризувалися найменшою 

міцністю – у віці 3х діб 4,4 МПа і 6,4 МПа, у віці 28ми діб – 11,0 і 

16,1 МПа залежно від кількості цементу.  

Згідно ДБН В.2.3-4:2015 для жорсткої основи дорожнього одягу 

мінімальний клас бетону за міцністю на розтяг при згині має бути не 

менш 0,8 при морозостійкізалежно від температури найхолоднішого 

місяця F25 або F50.Як показують проведені попередні дослідження, 

при забезпеченні необхідної морозостійкості можливо застосування 

вторинного щебеню і піску в бетонах подібних конструкцій.  



Автомобільні дороги та аеродроми 

186 

 

КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ ФІБРОБЕТОНІВ  

ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДЛОГ ТА ДОРОЖНІХ                                

ПОКРИТТІВ У КИСЛОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Кровяков С.О., д.т.н., професор; Гедулян Д.Ю., аспірантка 

(кафедра автомобільних доріг та аеродромів) 

 

Промислові підлоги та дорожні покриття при експлуатації можуть 

піддаватися впливу кислих середовищ, зокрема розчинів солей. 

Відповідно актуальною є задача порівняння корозійної стійкості 

фібробетонів з різним типом дисперсної арматури у кислому 

агресивного середовища.  

Порівняно властивості бетонів модифікованих пластифікатором 

MC-PowerFlow 3200 (рухомість суміші S4) з двома типами фібри: 

сталевої397-CPR–0710 довжиною 50 мм і діаметром 1 мм та 

поліпропіленової Baumesh довжиною 36мм і діаметром 

0,68 мм.Кількість сталевої фібри варіювалась від 15 до 25 кг/м
3
, 

кількість поліпропіленової фібри – від 2 до 3 кг/м
3
. Також було 

виготовлено контрольний склад бетону без дисперсного армування. 

Всі бетонирозділялися на дві серії, перша серія на 6 місяців 

поміщалися у воду, друга в кисле середовище з pH=3, яке було 

отримано додаванням сірчаної кислоти у дистильовану воду. 

Встановлено, що при експлуатації бетонуу вологому середовищі 

дисперсне армування сталевою фіброю підвищує міцність на стиск на 

9-18%, поліпропіленовою – на 6-15%. Під впливом кислого 

середовища характер впливу фібри змінюється. Дисперсне армування 

також позитивно позначається на міцності бетону та підвищує її на 

5-22%. Однак якщо у водному середовищі сталева фібра показала 

більшу ефективність, то після експлуатації в кислому середовищі 

ступінь впливу різних видів волокон на міцність бетону 

вирівнюється.Зниження міцності бетону контрольного складу склало 

24%, бетонів із мінімальною кількістю фібри 25..26%.При середній і 

максимальній кількості фібри бетони у кислотному середовищі 

втрачають 23% міцності при використанні сталевих волокон та20-21% 

при використанні поліпропіленових волокон. Тобто ефективність 

поліпропіленових волокон в кислому середовищіє не нижчою, ніж 

стальних, що можна пояснити кращим зчепленням з матрицею бетону 

та хімічною інертністю до кислот.  

В цілому дисперсне армування як сталевої та поліпропіленової 

фіброю сприяє підвищенню корозійної стійкості бетону для 

промислових підлог та дорожніх покриттів. 
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Одним з важливих аспектів ресурсозбереження при отримані 

бетонів для дорожніх покриттів і транспортних споруд є впровадження 

екотехнологій. Зокрема використання в якості наповнювачів продуктів 

термознешкодження твердих побутових відходів, використання осадів 

очищення містких стічних вод в якості складових у модифікуючих 

добавках, використання методів низькочастотної кавітації для 

покращання структурних властивостей цементу. Також актуальними є 

енрго- та ресурсозберігаючі технології при виробництві цементу 

длябетонів для дорожніх покриттів і транспортних споруд. 

Використання екотехнологій вирішує комплексну задачу 

отримання позитивного техніко-економічного ефекту при виробництві 

бетонів. За даним [1] використання продуктів знешкодження твердих 

побутових відходівможливо в якості частини формуючий суміші для 

шлакового піску та шлакового щебеню,а також в якості  крупного 

наповнювача у бетонах, зокрема для транспортних споруд.  

Перспективним є дослідження  модифікуючих добавок, в склад 

яких входять осади стічних вод. За даними [2], модифікуючи добавки з 

відходами здатні позитивно впливати на рухомість бетонних сумішей, 

за рахунок чого дозволяють підвищити міцність композиту. 

Використання методів низькочастотної кавітації дозволяє 

позитивно впливати на структурні властивості цементу. Така активація 

на сьогодні досліджена недостатньо. Один з методів значного 

прискорення реакційних процесів є використання пружних коливань 

ультразвукового (в режимі кавітації) діапазону частот. Така активація 

цементу сприяє покрашенню фізико-механічних характеристик 

бетону, що  приводить до економії цементу при виробництві бетону.  

Таким чином, задача використання відходів у бетонах для дорожніх 

покриттів і транспортних споруд є важливою і має багато шляхів 

вирішення, які потребують додаткових досліджень. 
 

Література: 
1. Жудіна В.І., Дорофеєв В.С., Майстенко О.Ф. Використання 

продуктів спалювання твердих побутових відходів в будівництві. Одеса: 

Город майстрів, 2002, 135с.  

2. Pimenov A.T., Smirnova O.E., Ottochko S.Y.  Use of metallurgical slags 
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      Сезонні температурні кліматичні зміни можуть впливати на 

положення депресійної кривої і, як наслідок, на його напружено-

деформований стан. Наводиться методика врахування (математична 

модель) такого роду впливів на значення коефіцієнта стійкості 

низового укосу ґрунтової греблі. У верхньому б'єфі відбуваються 

сезонні коливання температури води; температурна хвиля, що 

утворюється таким чином, поширюється в тіло греблі і поступово 

згасає, що обумовлюється двома факторами: фільтрацією води в ґрунті 

тіла греблі і теплопровідністю останнього. Такий характер поширення 

тепла відповідає конвективному теплообміну. Обмежуючись лінійною 

постановкою задачі і, вважаючи швидкість фільтрації постійною, 

можна записати: 

 
Граничною умовою є функція змін температури навколишнього 

середовища, що впливає на температуру води у водосховищі перед 

греблею. У межах задачі що розглядається розрахунковий період -       

1 рік. Графік температури води може бути апроксимований функцією 

косинуса. Рішення рівняння конвективної теплопровідності дозволяє 

отримати значення температури, яка переноситься з водою, що 

фільтрується, в будь-якій точці тіла греблі. На наступному етапі тіло 

греблі розбивається на відсіки, та застосовується метод віртуальних 

довжин Павловського для отримання віртуальних довжин кожного 

відсіку ґрунтової греблі в необхідний момент часу, на підставі 

визначеного в цьому відсіку коефіцієнта фільтрації, як функції 

температури і, як наслідок, положення кривої депресії в будь-який 

момент часу на підставі отриманих віртуальних довжин відсіків греблі.     

Стійкість низового укосу греблі визначається з новим становищем 

кривої депресії, яке враховує зміни температури навколишнього 

середовища. Слід зазначити, що в цьому випадку стійкість укосу 

залежатиме від конкретного періоду протягом розрахункового року 

при сталих рівнях води в б’єфах. 
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Чисельне моделювання гідродинамічних процесів широко 

використовується у вирішенні наукових та інженерних задач. З метою 

дослідження складних задач, які будуть спостерігатися при 

експлуатації реальних гідротехнічних споруд різного призначення.  

Удосконалення конструкцій гідротехнічних споруд, підвищення 

їх надійності та зниження собівартості безпосередньо пов’язано з 

удосконаленням методів інженерних розрахунків.  

З метою веріфікафії результатів фізичних експериментів з 

визначення величини гасіння хвиль конструкціями огороджувальних 

гідротехнічних споруд неповного вертикального профілю, отриманих 

при  проведенні лабораторних досліджень у гідрохвильовій 

лабораторії кафедри гідротехнічного будівництва Одеської державної 

академії будівництва та архітектури, було виконано чисельне 

моделювання. Моделювання проводилось з використанням програмного 

комплексу ANSYS Fluent, що реалізує метод скінчених об’ємів. Для 

визначення рівня вільної поверхні використовувався метод VOF (Volume 

of fluid), який дозволяє чисельно відстежувати межі розділу двохфазного 

потоку (вода-повітря) при зовнішніх впливах. 

Результати чисельного моделювання підтверджують  

достовірність отриманих результатів фізичних експериментальних 

досліджень. Вихідна висота хвилі при проведені чисельного 

експерименту, була прийнята рівною h = 2,4 м, середня довжина хвилі λ 

= 24,5 м, піднесення верхньої будівлі конструкції споруди відносно 

спокійного рівня води  ΔН = +1,0 м, ширина верхньої будівлі В = 4,0 м. 

Різниця у висотах погашених хвиль, які були отримані при проведені 

чисельного моделювання та фізичних експериментів, не перевищувала 

величини - 3,3%. 

Представлена чисельна модель дозволила більш ретельно оцінити 

картину фізичних процесів, що спостерігаються з обох сторін моделі 

конструкції огороджувальної споруди неповного вертикального 

профілю, призначеної для захисту акваторій морських портів, а також 

елементів берегової інфраструктури морських міст. Використання даної 

конструкції дозволить зменшити фінансові витрати на величину від 10 до 

15% за рахунок зниження позначки надводної будівлі.  
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У інженерній практиці створення протизсувних заходів широке 

застосування знайшли різні конструкції укісних дренажних систем. До 

конструкцій укісних дренажів відносяться: каптажні пристрої, 

дренажні прорізи, контрфорсні дренажі та дренажі, що розташовані за 

стінами споруд. Представлені конструкції дренажних споруд, 

влаштовують з метою часткового відведення ґрунтових вод або 

каптажу підземних вод, що виходять у даній ділянці на поверхню 

схилу. Використання дренажних споруд не є основним заходом 

боротьби з зсувними процесами, але це дозволяє знизити рівень 

ґрунтових вод у зсувному схили, що приведе до підвищити коефіцієнт 

стійкості схилу взагалі.  

Співробітниками кафедри гідротехнічного будівництва Одеської 

державної академії будівництва та архітектури при виконанні робочого 

проєкту влаштування протизсувних заходів на майданчику 

будівництва житлового комплексу, розташованого за адресою м. 

Одеса, вул. Приморська, 1Б, у районі Митної площі, було 

запроектовано нову конструкцію комбінованого дренажу. 

Застосування даної конструкції дренажної відсічної мережі дозволить 

підвищити загальну стійкість зсувного схилу та відвести ґрунтові води 

від надходження до котловану майбутнього будівництва.  

Запропонована ідея конструкції комбінованої дренажної мережі 

відрізняється від класичної схеми у зв'язку з тим, що раніше на 

зсувних схилах були використані лише конструкції дренажних систем 

каптажних типів, які лише відводили, ґрунтову воду з місць  

поверхневих виходів. Застосування даної конструкції дренажної 

мережі, може бути виконано за умови щільної забудови верхньої 

частини схилу. Відповідно до представленої ідеї, був реалізовано 

проєкт зниження рівня ґрунтових вод на схилі ДП «Іллічівський 

Морський Торговельний Порт». Дана дренажна система за період 

експлуатації проявила себе з найкращої сторони. 

Співробітниками кафедри гідротехнічного будівництва подана 

заявка з метою отримання авторського свідоцтва на запропоновану 

ідею. 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjJk6Tv_bH4AhVniIsKHXIfDV0QFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fmtu.gov.ua%2Ftimeline%2FDP-illichivskiy-Morskiy-Torgovelniy-Port.html&usg=AOvVaw3WKGAmfwzl3sW5cguFZmjC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjJk6Tv_bH4AhVniIsKHXIfDV0QFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fmtu.gov.ua%2Ftimeline%2FDP-illichivskiy-Morskiy-Torgovelniy-Port.html&usg=AOvVaw3WKGAmfwzl3sW5cguFZmjC
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ПРОТИЗСУВНА СПОРУДА З БУРОСІЧНИХ ПАЛЬ 

 

Осадчий В.С., к.т.н., доцент; Анісімов К.І., доцент;  

Великий Д.І., к.т.н., доцент; Бааджи В.Г., асистент 

(кафедра гідротехнічного будівництва) 

 
В роботі запропонована нова конструкція утримуючої протизсувної 

споруди підвищеної несучої здатності та зниженої матеріаломісткості. 

Протизсувна споруда виконана у вигляді паралельних довжині 

зсувного схилу контрфорсів, що утворені з круглих буросічних паль, 

діаметр яких збільшується в напрямку переміщення зсуву. При цьому 

палі закладені нижніми кінцями у стійкі ґрунти та можуть бути 

об’єднані зверху залізобетонним ростверком. Ця конструкція 

призначена для стабілізації зсувонебезпечних та зсувних схилів, а 

також підвищення стійкості ділянок схилів, на яких будуються будівлі 

і споруди різного призначення. 

Протизсувна споруда зводиться наступним чином. Після виконання 

робіт з розчищення і планування майданчика, а також розбивки і 

закріплення осей споруди приступають до робіт з буріння свердловин 

під буросічні палі найбільшого діаметра та заповнюють свердловини 

бетонною сумішшю на всю висоту. Потім бурять свердловини під 

буросічні палі меншого діаметра (через один діаметр) та виконують їх 

бетонування. На наступному етапі, після набору бетоном незначної 

міцності, приступають до буріння свердловин під буросічні палі 

проміжного діаметра з розбуренням кромок сусідніх паль. 

Аналогічним чином влаштовують решту буросічних паль, що 

утворюють контрфорси. Кількість паль, що утворюють контрфорси та 

їх діаметри залежить від конкретних природних умов. Після 

виготовлення усіх буросічних паль, що утворюють контрфорси, 

приступають до влаштування монолітного залізобетонного ростверку. 

Протизсувна споруда працює наступним чином. При активізації 

зсуву відбувається зміщення зсувної товщі у бік контрфорсів, які 

пручаються зсувному тиску своїм лобовим і бічним опором. По мірі 

руху зсувного тіла відбувається продавлювання ґрунту у простір між 

контрфорсами. За рахунок обтиснення ґрунту з'являються додаткові 

реакції розпору на бічні поверхні контрфорсів, що створює додаткові 

сили тертя. Взаємодія ґрунту з шорсткими бічними поверхнями 

контрфорсів веде до збільшення сил тертя. Значні за величиною сили 

тертя у сукупності з ущільненням ґрунту призводять до його 

заклинювання між контрфорсами. Після цього ряд контрфорсів 

сумісно з ґрунтом працює як єдина підпірна ґрунтобетонна стінка. 
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ОСОБЛИВОСТІ ГІДРОХІМІЧНОГО РЕЖИМУ 

ҐРУНТОВИХ ВОД НА МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЛЯХ              

НИЖНЬО-ДНІСТРОВСЬКОЇ ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

ОВІДІОПОЛЬСКОГО РАЙОНУ 

 

Блажко А.П. доцент; Чеботар В.С., студент                                     

(кафедра гідротехнічного будівництва) 

 

Наукові дослідження виконані на підставі використання 

результатів польових спостережень та лабораторних досліджень 

ґрунтових вод в зоні впливу Нижньо-Дністровської ЗС (НДЗС), які 

виконує «Причорноморський центр водних ресурсів та ґрунтів» 

Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та 

нижнього Дунаю. 

Зрошувальні землі досліджуваної території зосереджені в 

основному на вододіллі і схилах долини Дністровського лиману. Вододіл 

сформований еолово-делювіальними відкладами, які залягають на 

червоно-буруватих глинах. Такі ділянки мають широке розповсюдження і 

відрізняються розсоленням порід в верхній частині ґрунтового профілю 

(вміст солей до 0,2%), як правило до глибини 10…12 м. Хімічний склад 

ґрунтової води на вододіллі різноманітний, що пояснюється тісним 

зв’язком з денною поверхнею, її мінералізація змінюється в межах 

1,3…4,7 г/л. Водневий показник (рН) змінюється від 8,1 до 10,8 одиниць, 

серед аніонів домінують сульфати (60…77 %-екв), вміст гідрокарбонатів 

(НСО3
-
) коливається в межах 10…20%-екв, вміст хлор-йонів варіює в 

межах 11…30%-екв. Ґрунтові води характеризуються як хлоридно-

сульфатні, магнієво-натрієві. 

Гідрохімічний режим ґрунтових вод полоси схилів специфічний, 

що обумовлено особливостями геологічних умов. Важкі суглинки і 

червоно-буруваті глини, які складають водотривкий шар першого від 

поверхні водоносного горизонту, виклинюють на денну поверхню в 

середній частині схилу, що служить причиною виходу (розвантаження) 

водоносного горизонту. Висока мінералізація ґрунтових вод на схилових 

землях обумовлена природним дренажем ґрунтових вод підвищеної 

мінералізації (10…14г/л). Серед аніонів привілюють хлор-йони, в 

катіоному складі йони магнію і натрію (18…41 і 44…75%-екв 

відповідно).  

Висновки.  В цілому гідрогеологічні і еколого-меліоративні умови 

в зоні впливу НДЗС не викликають особливої стурбованості. За умови 

дотримання науково-обгрунтованої агротехніки виробництва можливо 

отримувати високі та гарантовані врожаї сільськогосподарських культур. 
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Секція «Галузеве машинобудування» 
 

АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ 

АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ  УКРАЇНИ 
 

Бондаренко А.Є., к.т.н., доцент; Болокан І.Г., ст.викладач;  

Нікітін Д., студент  

(кафедра машинобудування) 
 

Система технічного обслуговування і ремонту (ТО і Р) рухомого 

складу (РС) автомобільного транспорту, яка базується на застарілих 

концепціях середньостатистичних оцінок, досягла бар'єру 

ефективності, стала економічно невигідною і такою, що не відображає 

вимог сьогодення. Причиною ситуації, що виникла, є відсутність 

науково обґрунтованих методів індивідуального забезпечення 

працездатності РС по технічному стану, що базуються на теорії 

живучості складних систем. Це певною мірою стримує широке 

впровадження прогресивної адаптивної системи ТО і Р, що базується 

на практичній реалізації принципу оптимального забезпечення 

працездатності кожної одиниці РС за наслідками діагностування. 

Розвиток мережі техобслуговування йде з урахуванням наступних 

основних положень: створення комплексів підприємств, що 

забезпечують найбільш повне задоволення постійно зростаючих 

потреб по ремонту і ТО рухомого складу, що належать громадянам; 

забезпечення максимальних зручностей для власників рухомого 

складу (економія часу, підвищення якості виконання замовлень і 

культури обслуговування); забезпечення координації розміщення 

підприємств в масштабах регіону з урахуванням плану будівництва 

підприємств різними міністерствами і відомствами; здійснення 

будівництва за новими типовими проектами в першу чергу 

повнозбірних СТО з легких металевих конструкцій. 

Дотримання цих положень дозволяє задовольнити вимоги не 

тільки до планувальних рішень, але і до організаційної формі розвитку 

СТО. 

Література 

1. Аулін В.В. Система трибомоніторінгу технічного стану 

дизельного ДВЗ / В.В. Аулін, Т.С. Скобло, Є.К. Солових, О.Ю. Жулай, 

С.В. Лисенко // Проблеми трибології (Problems of tribology). – 

Хмельницький: ХНУ, 2006. – №2. – С. 63-79. 

2. Кравченко О.П. Наукові основи управління ефективністю 

експлуатації автомобільних поїздів // Автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня доктора техн. наук.- Харків: 2007. – 38 с. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ 

АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ 

 

Сирота В.М., к.т.н., доцент, Павлюк Є., студентка   

(кафедра машинобудування) 

 

Автомобільний транспорт — це найбільш масовий вид 

транспорту для перевезення пасажирів на короткі та середні відстані. 

Основна сфера діяльності — перевезення вантажів будь-якої вартості 

на невеликі та середні відстані. Застосування сучасних технологій 

типу контейнерної розширює сферу застосування автомобільного 

транспорту по перевезенню вантажів.  

Основні техніко-експлуатаційні особливості та переваги 

автомобільного транспорту: маневреність а також велика рухливість, 

мобільність; доставка вантажів та пасажирів «від дверей до дверей» 

без додаткових перевантажень чи пересадок на шляху прямування; 

автономність руху транспортного засобу; швидкісна доставка; широка 

сфера застосування по територіальній ознаці, видам вантажу і 

системам сполучення; більш короткий шлях проходження в 

порівнянні з природними шляхами водного транспорту. 

Технологія роботи автомобільного транспорту відрізняється 

тим, що виробничий процес здійснюється рухомим складом 

підприємств загального користування, відомчим (обслуговуючим 

переважно перевезення даного відомства) і приватним. Цьому виду 

транспорту притаманна автономність руху одиночними автомобілями, 

а також автопоїздами та автомобільним загонам за графіком або без 

нього. Відправлення вантажів можуть бути змішані або дрібними 

партіями. 

Проблема і тенденції розвитку автомобільного транспорту: 

підвищення продуктивності автомобільного транспорту шляхом 

збільшення швидкості руху; створення нових автомобілів більшої 

вантажопідйомності і вантажомісткості, необхідних для 

обслуговування металургійної, вуглевидобувної, гірської та іншої 

галузей промисловості. Максимальна вантажопідйомність на сьогодні 

— 600 т. Необхідне збільшення моторесурсу автомобілів, тобто 

пробігу їх до капітального ремонту.  

Удосконалювання автомобіля ведеться в напрямку активної 

безпеки для запобігання дорожньо-транспортних випадків 

(регульовані гальма, спеціальні незасліплюючі фари, більш надійні 

шини) та пасивної безпеки для зменшення наслідків аварії (ремені 

безпеки, зміцнення кузова, травмобезпечне скло). 
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ЗМІНИ У ПРАВИЛАХ ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ 

ДОРОЖНЬОГО РУХУ ПІД ЧАС ВІЙНИ 

 

Волобуєва Т.В., к.т.н., доцент; Кобзар І.Ю., асистент;  

Старчук Д., студентка 

(кафедра машинобудування) 

 

Дорожній рух - процес руху по дорогах транспортних засобів та 

учасників дорожнього руху, сукупність суспільних відносин, що 

виникають у процесі переміщення людей і вантажів за допомогою 

транспортних засобів або без таких у межах дороги. Учасник 

дорожнього руху - особа, яка бере безпосередню участь у процесі руху 

на дорозі як пішохід, водій, пасажир, велосипедист и тощо. 

Основними питаннями поведінки учасників дорожнього руху є: 

Місце паркування індивідуального транспорту. Власний 

транспорт, за можливості, зберігати на охоронюваному підземному 

паркінгу, у капітальному гаражі або на автомобільній стоянці, 

оточеній з усіх боків міцним парканом чи будівлями. Залишення 

транспортного засобу на вулиці підвищує шанси його знищення або 

пошкодження від вибухів. 

Дотримання вимог комендантської години. Експлуатація 

транспортного засобу та будь-які переміщення пішки у межах одного 

чи кількох населених пунктів мають відбуватись з дотриманням 

комендантської години. Її тривалість відрізняється у різних містах. 

Тому планувати тривалі переїзди слід з урахуванням цих вимог і 

бажано із запасом у 15 хвилин для уникнення можливих непорозумінь 

із працівниками Національної поліції та військовослужбовцями. 

Відповідальність за порушення комендантської години. За 

невиконання законних вимог патруля порушнику комендантської 

години загрожує штраф, громадські чи виправні роботи, 

адміністративний арешт до 15 діб (ст. 185 КУпАП). У разі надання 

опору порушник може бути притягнутий до кримінальної 

відповідальності й позбавлений волі до 2 років (ст. 342 КК України). 

Отже, дотримуючись низки простих правил поведінки на дорозі у 

період війни й не допускаючи дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), 

громадяни, по-перше, не відволікають поліцейських, які несуть 

службу; по-друге, це сприяє підтриманню порядку у містах взагалі. 

 

Література: 

1. zakon.rada.gov.ua Закон України «Про дорожній рух» від 

30.06.1993 № 3353-XII 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%85_(%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%83%D1%85%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%88%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3353-12&p=1240078481602109
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3353-12&p=1240078481602109
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АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ ВИКОРИСТАННЯ 

АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ 

ВАНТАЖУ У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ ДЛЯ 

УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ 

 

Сирота В.М., к.т.н., доцент; Волобуєва Т.В., к.т.н., доцент;                    

Кобзар І.Ю., асистент 

(кафедра машинобудування) 

 

Проблемою автомобільного транспорту Україниє незадовільний 

стан транспортної мережі та матеріально-технічної бази, які не 

відповідають вимогам щодо комфортності, безпечності, екологічності, 

надійності. 

Основними напрямками при міжнародних перевезеннях вантажів є: 

Комодальність. Вимагає підвищення ефективності, сумісності та 

взаємодії різних видів транспорту, а також пов’язаних між ними 

терміналів.  

Зелені коридори для вантажного транспорту. Інтегровані 

маршрути, що дозволять перевозити вантажі зі зменшеним впливом на 

людське та природне середовище.  

Використання інформаційно-комунікаційних технологій. Така 

система може відстежувати вантаж під час його транспортування 

різними видами транспорту та створить автоматизований обмін 

змістовними даними для регулюючих чи комерційних цілей 

(наприклад, європейської – Galileo). 

Вантажівки без водіїв. Безпілотні вантажівки у наступні 10 років 

складуть суттєву конкуренцію далекобійникам. Вони можуть 

вирішити проблему нестачі професійних водіїв, з якими стикається 

ринок автоперевезення, особливо європейський.  

Основні виклики для українських перевізників: 

 заявлені програми ЄС щодо 0 викидів (zeroemission), відмова 

багатьох країн від бензинового та дизельного автотранспорту. 

Відповідно, українські перевізники з рухомим складом, що не 

відповідає таким екологічним вимогам, не можуть конкурувати. 

 розвиток мультимодальних перевезень та інформаційно-

транспортних систем.  

У перспективі планується здійснити поступовий перехід на нові 

принципи організації та управління транспортним процесом на основі 

новітніх інформаційних технологій та сучасного маркетингу, 

запровадження автоматизованих центрів управління доставкою 

вантажів. 
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АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ ТА ПРОБЛЕМ ТРАНСПОРТНИХ 

ПРАВОВІДНОСИНДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ 

 

 Кобзар І.Ю., асистент;  Нечепелюк А., студент  

(кафедра машинобудування) 

 

Проблемою транспортних правовідносин є те, щобагато дорожньо-

транспортних пригод виникають через недбале ставлення до безпеки 

на дорозі, перевищення швидкості, водіння під впливом алкоголю або 

наркотиків, відволікання уваги водіїв від дороги та інші порушення 

правил дорожнього руху.  

Основними напрямками транспортних правовідносин є: 

Законодавство. До цього напрямку відноситься розроблення та 

виконання законодавства, що регулює діяльність у сфері транспорту, а 

також здійснення контролю за дотриманням цього законодавства. 

Забезпечення прав пасажирів. Це охоплює регулювання відносин 

між пасажирами і перевізниками, встановлення правил перевезення, 

контроль за дотриманням цих правил та захист прав пасажирів у разі 

їх порушення. 

Екологічна безпека. Цей напрямок охоплює контроль за викидами 

забруднюючих речовин у повітря, землю та воду, регулювання 

використання енергетичних ресурсів у транспорті та захист екології 

від шкідливого впливу транспорту. 

Інфраструктура. До цьоговходить створення відповідної 

інфраструктури, яка забезпечує безпеку руху, а також забезпечення 

розвитку транспортних систем і транспортних підприємств. 

Основні виклики для українських перевізників: зміна економічних 

умов. Це включає зростання цін на паливо та інші ресурси, зміни 

валютного курсу, зменшення попиту на послуги перевезення під час 

економічних криз та змін в споживчому підході до транспортних 

послуг; нестабільність регуляторної бази. Це означає 

непередбачуваність змін в законодавстві щодо перевезення, змін у 

вимогах до технічного стану транспорту та інших аспектах 

регулювання перевезень; конкурентоспроможність на ринку. 

Зміцнення конкуренції в сфері перевезень та введення нових 

технологій можуть створювати тиск на підприємства, що працюють у 

цій галузі. 

У перспективі планується здійснити поступовий перехід на нові 

принципи організації та управління транспортнимиправовідносинами 

на основі новітніх інформаційних технологій та розвитку 

автоматизованих транспортних засобів, впровадження нових 

технологій та забезпечення більшої безпеки на дорогах. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ                                                   

НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
 

Сирота В.М., к.т.н., доцент; Кобзар І.Ю., асистент;  

Дімова А., студентка  

(кафедра машинобудування) 
 

Вплив автомобільного транспорту в забрудненні навколишнього 

середовища і негативному впливі на населення ще більш істотний, ніж 

прийнято вважати. Справа в тім , що, по-перше, основна кількість 

автомобільного транспорту зосереджена в місцях з високою щільністю 

населення - містах, промислових центрах. По-друге, шкідливі викиди 

від автомобілів виробляються в самих нижніх, приземних шарах 

атмосфери, там, де протікає основна життєдіяльність людини і де 

умови для їхнього розсіювання є найгіршими. По-третє, відпрацьовані 

гази двигунів автомобілів містять висококонцентровані токсичні 

компоненти, що є основними забруднювачами атмосфери.  

Головними причинами підвищеного забруднення атмосферного 

повітря автомобільним транспортом є: незадовільна якість 

автомоторного палива; низькі техніко-експлуатаційні показники парку 

автотранспортних засобів. 

Обидва ці фактори впливають на забруднення атмосфери як 

безпосередньо (наприклад, через неефективне спалювання палива), 

так і побічно (наприклад, через невиправдано високу витрату палива). 

У зв'язку з вищевикладеним можна запропонувати наступні 

концептуальні положення по введенню екологічних нормативів для 

автотранспортної техніки в Україні: 

1. Введення екологічних нормативів для автотранспортних 

засобів заздалегідь (3-4 роки) декларується державою для того, щоб 

дати можливість автотранспортному сектору зробити відповідні 

підготовчі роботи. 

2. Введення екологічних нормативів для автотранспортної 

техніки повинне бути поетапним . 

3. Національна система оцінки екологічних якостей 

автотранспортної техніки очевидно повинна бути доповнена: 

обмеженням концентрацій оксиду вуглецю і вуглеводнів при роботі 

двигуна з карбюраторною системою харчування на режимі холостого 

ходу; регламентацією викидів картерних газів і паливних випарів; 

обмеженням димності відпрацьованих газів дизельних двигунів. 
 

Література: 

1.https://www.zoda.gov.ua/news/7207/avtotransport-i-navkolishnje 

seredovishe - problemi-i-shlyahi-jihnogo-virishennya.html 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ШВИДКІСНОГО РУХУ ПОЇЗДІВ НА 

ЗАЛІЗНИЦЯХ УКРАЇНИ 
 

Сирота В.М., к.т.н., доцент; Любович В.О, студент  

(кафедра машинобудування) 
 

Велика провізна спроможність залізниць, стабільність їх роботи та 

порівняна дешевизна перевезень сприяли тому, що залізничний 

транспорт був і залишається у країні основним перевізником 

пасажирів у міжміському та приміському сполученні. Однак сьогодні 

залізниці вже не повною мірою відповідають сучасним вимогам, які 

висуваються до транспорту, насамперед щодо тривалості поїздок.  

Одним із заходів, який дасть залізницям змогу зберегти передові 

позиції у сфері пасажирських перевезень, є створення мережі 

швидкісних магістралей, що забезпечить значне зростання обсягів 

залізничних перевезень. Це сприятиме підвищенню мобільності 

населення у результаті позитивних змін в економіці та соціальній 

сфері, розширенню міжнародного співробітництва. Привабливість 

залізничних перевезень зростатиме і завдяки тому, що з 

впровадженням швидкісного руху з'явиться можливість організації 

руху денних поїздів.  

Щоб організувати повноцінний швидкісний рух, треба вирішити 

три основні завдання: розмежувати рух вантажних і пасажирських 

поїздів; привести у відповідність технічний стан транспортної 

інфраструктури; вирішити питання безпеки, огородження у місцях 

взаємодії залізничної інфраструктури і населених пунктів.  

Створення швидкісних магістралей повинно надати змогу 

забезпечити: скорочення витрат часу на поїздки, підвищення рівня 

безпеки руху, оновлення рухомого складу залізниць, високий рівень 

комфорту; збільшення частки залізничного транспорту на ринку 

транспортних послуг; інтеграцію вітчизняних залізниць у європейську 

мережу швидкісного сполучення; зменшення собівартості перевезення 

пасажирів; підвищення мобільності населення. 

Також окремо хотілось виділити застосування на залізниці України 

нові технології, а саме: відеоконтроль за великими територіями та 

довгими шляхами сполучення; багатосенсорні камери з їх численними 

інноваціями (вже встановлені на залізницях США, Європи, Японії, 

Китаю).  

Література: 

1. Організація швидкісних і високошвидкісних перевезень: 

Конспект лекцій / А. В. Прохорченко, П. В. Долгополов, Д. В. 

Константінов, Т. Ю. Калашнікова. – Харків: УкрДУЗТ, 2022. Ч.2.–53 с. 
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ПРОБЛЕМИ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС                   

ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ 

 

Волобуєва Т.В. к.т.н., доцент; Шевченко О., студентка 

(кафедра машинобудування) 

 

Війна в Україні стала випробуванням для бізнесу. Один із 

ключових викликів, з якими змушені були зіткнутися українські 

компанії, – переформатування логістики. 

Логістичні проблеми для українського бізнесу: 

Відмова від накопичення.Чим більше товарів знаходиться на 

складах, тим вищий обсяг заморожених фінансів.  

Зміна складських умов. З початком бойових дій компанії змушені 

були перевезти товари на захід України, де в принципі не було 

складських площ такої величини. 

Складнощі з закупівлею товарів. Проблеми пов’язані насамперед 

з обмеженістю асортименту й постачальників, блокуванням портів та 

навантаженням на залізничну інфраструктуру. 

Ускладнення логістичних операцій. Блокпости, огляди, 

комендантська година – все це ускладнює перевезення вантажів. 

Також, необхідно планувати запасні маршрути, через ризик нових 

атак. 

Попри проблеми, які існують, значна частина компаній продовжує 

працювати. Підприємці закуповують товари за кордоном, переважно в 

Європі й Америці, та реалізують в Україні. Європейські й 

американські виробники вражають асортиментом, якістю товарів та 

доступними цінами, що робить імпорт продукції вигідним навіть з 

урахуванням витрат на логістику. 

Перша проблема полягає в тому, що у нас не працюють основні 

логістичні коридори – це морські порти. 

Друга – це, звичайно ж, нездатність інших шляхів закрити цю 

потребу в імпорті та експорті. Залізниця працює дуже нестабільно. І як 

наслідок ми маємо дуже великі затримки в доставці вантажів, 

непередбачуваність термінів і єдиний прогнозований і оптимальний 

вид транспорту – це автомобільний,та його здатність обробляти велику 

кількість вантажів вкрай низька.  

Тому, для вирішення логістичних питань невеликого бізнесу та 

невеликих обсягів вона є ідеальною на даний момент. Щодо великих 

обсягів, то вона їх не вирішує. Також, звичайно, вартість палива, і 

якщо більш говорити про далеку логістику, з інших країн, де 

використовувалась доставка морем, то автомобільний транспорт не 

зможе замінити залізничний та морський. 
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ОСНОВНІ ШЛЯХИ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ ЧАСУ 

ВИСАДКИ/ПОСАДКИ ПАСАЖИРІВ 

 

Волобуєва Т.В., к.т.н., доцент;  Артєм'єва А.В., студентка  

(кафедра машинобудування) 

 

Тривалість простою маршрутного транспортного засобу (ТЗ) на 

зупинці впливає на функціонування як маршруту громадського 

пасажирського транспорту (ГПТ), так і зупинки. Зупинки 

громадського транспорту є одним з елементів системи «перехрестя + 

зупиночний  пункт  –транспортний  потік»  і  здійснюють  значний  

вплив  на зручність  руху міською транспортною  мережею. Однією з  

основних  характеристикроботи зупинки ГПТ є тривалість  простою  

маршрутного транспортного засобу  на ній, яка  суттєво впливає  на  

пропускну здатність  зупинки, а,  отже, ліній маршрутного транспорту 

та ділянок вулично-дорожньої м мережі. 

Регулярний рух автобусів по маршрутах повинен здійснюватися 

строго за розкладом. Основною вимогою до складання розкладу є 

забезпечення пасажирам мінімальних витрат часу на очікування 

автобусів і пересування до місця призначення при найбільш 

раціональному використанні наявних транспортних засобів. При 

складанні розкладу руху по маршруту визначається час руху від 

початкової до кінцевої станції, простою на зупиночних пунктах, 

простою на перехрестях і інших видів простоїв, що залежать від 

регулювання вуличного руху, а також час стоянки транспортного 

засобу на початковій і кінцевій зупинках. 

Внесення змін постійного характеру до маршруту може 

здійснюватися:  

1) на міських і приміських маршрутах у разі зміни:  

 графіка руху (часу відправлення з кінцевих або проміжних 

зупинок), що не перевищує 20 хвилин; 

 шляху проходження (продовження або скорочення без зміни виду 

сполучення), що не перевищує 25 відсотків загальної протяжності 

маршруту; 

 шляху проходження (без зміни кінцевих зупинок та виду 

сполучення), якщо така зміна стосується не більше ніж 30 відсотків від 

загальної протяжності маршруту. 

2) на міжміських маршрутах у разі зміни:графіку руху до будь-якої 

зупинок не більше як на одну годину. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАЖДЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ                      

«РОЗУМНИЙ ТРАНСПОРТ» У СУЧАСНУ ТРАНСПОРТНУ 

СИСТЕМУ УКРАЇНИ 

 

Сирота В.М., к.т.н., доцент;  Грігорі О.М., студентка 

(кафедра машинобудування) 

 

Основною проблемою сучасної транспортної системи України є 

відсутність впроваджень нових методів організації перевезень та 

невідповідність застарілих стандартів вимогам у комфортності, зручності 

та надійності. Запропонованим прикладом рішення проблеми є 

впровадження технологій «Розумний транспорт» , що призначений для 

виконання таких функцій: 

 ефективне та скоординоване переміщення людей; 

 моніторинг розташування об'єктів; 

 швидка та надійна взаємодія транспортних засобів між собою та іншими 

 учасниками та складовими елементами дорожнього руху; 

 зменшення кількості вихлопних газів; 

 гарантія безпеки доріг. 
Для пасажирів. Пасажири можуть точніше планувати своє 

пересування містом. На електронних табло в салоні та на зупинках вони 

бачать час прибуття наступного автобуса та його напрямок, маршрути, 

що перетинаються. Завдяки системі відеоспостереження салон стає 

безпечнішим. Все, що відбувається, записується, що дозволяє встановити 

порушників порядку, запобігати злочинам та надзвичайним ситуаціям. 

Вищий комфорт для пасажирів може бути забезпечений за рахунок 

використання "розумних" автобусних або залізничних зупинок. Окремі 

стоп-модулі можуть бути налаштовані відповідно до вимог замовника і 

можуть включати такі функції: автомати для продажу квитків; панелі 

інформації для пасажирів CCTV, SOS та підрахунку кількості пішоходів; 

підключення Wi-Fi та зарядка через USB; підігрів сидінь та 

кондиціювання повітря; моніторинг якості повітря; 

Для водіїв. В автобусі встановлюється діагностичне обладнання, яке у 

режимі реального часу передає водієві інформацію про стан автобуса. 

Наприклад, рівень тиску у шинах. На моніторі у кабіні водій бачить, що 

відбувається у салоні, чи всі пасажири встигли пройти через двері. 

Для перевізників. «Розумний автобус» передає дані про пікові 

навантаження: де і коли саме автобус перевантажений або навпаки їде без 

пасажирів. Перевізники можуть точно планувати кількість транспорту на 

маршруті. Перевізник може точніше складати розклад та контролювати 

його у реальному часі. 
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ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 

Волобуєва Т.В. к.т.н., доцент; Кондратович В., студентка 

(кафедра машинобудування) 

 

Пасажирські перевезення є важливим елементом транспортної 

системи. Розвиток екологічно чистих технологій та якісного 

обслуговування пасажирів є ключовим для зростання 

конкурентоспроможності. Важливо розвивати ефективну координацію 

транспорту та забезпечувати безперебійну пересадку. Для міст 

важливо розвивати екологічно чистий транспорт, щоб зменшити 

негативний вплив на навколишнє середовище. Необхідно забезпечити 

зручний доступ до пасажирських перевезень, щоб зменшити 

використання приватних автомобілів. 

Одним з напрямів розвитку пасажирських перевезень є 

використання сучасних технологій та інновацій. Застосування 

мобільних додатків та онлайн-сервісів для замовлення та оплати 

проїзду може зробити користування громадським транспортом більш 

зручним та доступним. Також можна використовувати інтелектуальні 

системи управління рухом транспорту для зменшення часу очікування 

на зупинках та оптимізації маршрутів. Розвиток пасажирських 

перевезень є важливою складовою економіки кожної країни.  

Розвиток електричного транспорту є ще одним важливим 

напрямом в розвитку пасажирських перевезень. Він не тільки зменшує 

вплив на навколишнє середовище, але й забезпечує комфортну та 

безпечну їзду для пасажирів. Також важливо розвивати 

інфраструктуру для електромобілів, таку як зарядні станції та 

парковки. 

Нарешті, важливо пам'ятати про безпеку пасажирів. Забезпечення 

безпеки повинно бути високим пріоритетом у пасажирських 

перевезеннях. Це означає, що водії мають бути добре підготовлені та 

кваліфіковані, транспорт повинен бути регулярно обслуговуваним та 

проходити технічний огляд. 

Крім того, розвиток міжнародного співробітництва та створення 

єдиних стандартів у пасажирських перевезеннях може допомогти 

покращити їх ефективність та забезпечити високу якість послуг у 

всьому світі. 

Таким чином, розвиток пасажирських перевезень є важливим для 

економіки та життя населення. Забезпечення ефективності, комфорту, 

екологічності та безпеки може допомогти зробити пасажирські 

перевезення більш привабливими для користувачів.  
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Секція «Образотворче мистецтво» 
 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ СТУДЕНТІВ ОСВІТНОЇ 

ПРОГРАМИ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО»                                              

В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СЕГМЕНТІ 

 

Герасімова Д.Л., доцент; Рахубенко Г.Л., старший викладач 

(кафедра образотворчого мистецтва) 

 

За останній рік, у зв'язку з поточними подіями, спостерігається 

відтік працездатного населення та особливо студентів ВНЗ до 

європейських країн. У зв'язку з чим актуальність підготовки наших 

студентів, як конкурентоспроможних на європейських ринках зростає. 

Кафедра образотворчого мистецтва тісно співпрацює, як з 

випускниками, так і тимчасово переміщеними студентами, які 

продовжують навчання в АХІ ОДАБА. 

Аналізуючи тенденцію працевлаштування у професійній сфері, 

можна дійти висновку, що рівень підготовки студентів відповідає 

європейським вимогам. Студенти мають загальну культурологічну, 

художню підготовку та мають високі професійно-практичні знання. 

ОПП «Образотворче мистецтво» дозволяє реалізувати студентів,  як за 

прямим напрямом: живопис, рисунок, графіка, скульптура, так і у 

сфері графічного дизайну, книжкової ілюстрації, комунікаційного 

дизайну та продовжити навчання, розширюючи межі, використовуючи 

набутий досвід. 

Акцент на дисциплінах професійної підготовки дозволяє знайти 

роботу на виробництві, як приватні майстри-художники, експерти з 

певних видів мистецтва тощо. Наші студенти потрапляють до десятки 

пріоритетних на вступ, за наданими портфоліо та мотиваційними 

листами. Коригування навчального плану, під зростаючі вимоги ринку, 

дає свої результати. Додаються дисципліни за вибором, що дозволяють 

ще ширше охопити застосування нашої спеціальності. Дисципліни 

магістерської підготовки є логічним продовженням і посилюють 

бакалаврську базу, випускаючи досить впевнених фахівців. Постійний 

зв’язок з працюючими за кордоном випускниками та вітчизняними 

роботодавцями (стейкхолдерами), удосконалює ОПП «Образотворче 

мистецтво», вчасно змінюються та доповнюються дисципліни, на які 

зростає запит.  

Керівництво та викладачі кафедри постійно моніторять потреби 

ринку у художньому сегменті, змінюють підхід до навчання, освоюють 

та використовують можливості інформаційних технологій, нових 

можливостей системи Google для повноцінного навчання. 
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ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СТВОРЕННЯ ІНТЕР’ЄРНОЇ 

КАРТИНИ 

 

Сапунова М.Ю., к.арх., доцент;                                                           

Полнобродський В.Г., старший викладач 

(кафедра образотворчого мистецтва) 

 

Створення художнього твору - це складний процес, який потребує 

від митця певних професійних навичок, інтелектуальних зусиль та 

інтуїтивного відчуття образу майбутньої картини. Надалі художній 

твір, будучи придбаним, потрапляє уконкретний інтер’єр, який часто 

не відповідає картині. Це не означає, що високохудожня картина не 

може бути розміщена в інтер’єрі, однак таке розміщення потребує змін 

у середовищі, що не завжди буває можливо. 

Навідміну від цього, інтер’єрна картина, яка створюється під 

існуюче середовище, не має високохудожніх якостей, не несе 

глибокого сенсу, але ж в неї і інші задачі. Цінність такої картини - в 

здатності підкреслити переваги інтер’єру, приховати його недоліки . 

Вона працює на оточення, підкреслює кольорові акценти, створює 

особливий настрій середовища. Робота художника над створенням 

інтер’єрної картини базується вже не на складних процесах пошуку 

композиції та форми передачі сенсу, а на конкретному алгоритмі. 

Алгоритм створення інтер’єрної картини завжди один і той самий. 

По-перше, художник аналізує приміщення, в якому буде розташована 

картина, з’ясовує його пропорції, наявність й характер природного та 

штучного освітлення, визначає стиль та образ інтер’єру. Від цього 

буде залежити вибір розмірів полотна чи кількість та розміри аркушів 

серії графічних робіт. По-друге, орієнтуючись на встановленні меблі та 

обладнання, аналізує рух і характер перебування людей у приміщенні. 

Художник робить вибір місця розташування майбутньої інтер’єрної 

картини. Аналіз кольорової гамиінтер’єру має одне з головних 

значень, так як в майбутній картині слід підтримати основні кольори 

інтер’єру. Далі йде вибір тематики художнього зображення. У 

сучасному інтер’єрі отримали широке застосування стилізовані 

зображення та абстрактні композиції. З матеріалів для створення 

сучасної інтер’єрної картини найчастіше застосовують акриловий 

живопис, змішані техніки, техніки колажування. 

Інтер’єрна картина вирішуєзадачі урівноваження композиції 

внутрішнього простору, заповнення колористичних та світлових 

«провалів»в ньому. Вона стає головним акцентом інтер’єру, створює 

особливу емоційну атмосферу, покращуючи повсякденне життя 

людей. 
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ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРИ І МОНУМЕНТАЛЬНОГО 

МИСТЕЦТВА ХРАМУ БЛАГОВІРНОГО                                                     

КНЯЗЯ ОЛЕКСАНДРА НЕВСЬКОГО В ОДЕСІ 
 

Акрідіна Г. В., д.філ.арх., старший викладач  

кафедра Образотворчого мистецтва 
 

Госпітальний храм Олександра Невського при 411 військовому 

клінічному госпіталі в Одесі було засновано у 1897 році. Ім’я автора 

архітектурного проекту невідоме.  

У 1922 році було проведено вилучення церковних цінностей. 

У 1951 році храм було перетворено на приміщення складу, у 

подальшому – клубу. У жовтні 2000 року приміщення церкви було 

повернуто Одеській єпархії. Під керівництвом протоієрея Віктора 

Градомського були проведені відновлювальні роботи, які тривали з 

2000 до 2005 року. 

Храм має строгий вигляд відповідно до військової приналежності. 

Кам’яна будова подовженого плану базиліки розрахована на 300 

людей. Над притвором надбудовано дзвіницю у формі триярусного 

четверика з чотиригранним золоченим шатром, який завершується 

цибулинною главкою. Конструкція дзвіниці нагадує 

західноєвропейську середньовічну вежу зі шпилем. Масивні пілястри 

сприяють враженню ґрунтовності споруди. Фасади побілені і 

прикрашені карнизами з дентикулами, вузькими півциркульними і 

шестикутними вікнами. 

У храмі представлено стінопис кінця XIX і початку ХХI століття. 

Під час реставраційних робот 2001 року були виявлені шість 

оригінальних розписів в академічному стилі. Вони були реставровані 

українським художником, викладачем кафедри Образотворчого 

мистецтва ОДАБА М. Д. Потужним згідно з первісною технологією 

олійного живопису. 

Розташування розписів, створених у 2002–2003 роках, відповідає 

оформленню інтер’єрів трапезної Троїце-Сергієвої лаври і Свято-

Успенської Почаївської лаври. Монументальні образи написані у 

стилістиці візантійського мистецтва. Спостерігається вплив іконопису 

Палеологівського Ренесансу. 
 

Література: 

1. До постановления  Губкомиссии. ДАОО. Ф.599.Оп.1 Д. 693. Л.1–3. 

2. Закладка церкви во имя святого Александра Невского при 

Одесском военном госпитале. Новороссийский телеграф. 1897. 

№ 7087. 24 марта. С. 2. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЖИВОПИСУ ПРИ РОБОТІ                               

НАД ДИПЛОМНИМ ПРОЕКТОМ 

 

Божко Є.М., асистент 

 (кафедра образотворчого мистецтва) 

 

Дипломна робота студентів-випускників кафедри Образотворчого 

мистецтва включає в себе архітектурний проект, дизайн інтер’єру, в 

який вписується художній твір, та виконання безпосередньо самого 

художнього твору. При виконанні дипломного проекту можна 

спиратись та робити акцент на оздобленні інтер’єру або на виконанні 

художньої роботи. В залежності від акцентування, на художню або 

архітектурну частину, змінюється вектор роботи над усім проектом. 

Сучасні тенденція оформлення дизайну інтер’єру передбачать 

сучасне рішення творчої художньої роботи за технікою виконання, 

матеріалами та композицією, яка буде оригінальною. Художній твір 

має доповнювати інтер’єр таким чином, щоб оздоблення інтер’єру не 

сприймалось повноцінним без картин. 

Для більшої виразності художньої композиції слід використовувати 

змішану техніку живопису – акрилові підмальовки та підкладки, та 

олійний завершальний шар. Акрилові фарби є новітнім матеріалом, 

який використовували художники абстракціоністи та модерністи у 

своїй творчості. У 1963 році хімік Г. Левінсон створив професійну 

акрилову фарбу для художників, випустивши її в продаж під маркою 

«Liquitex». 

Використання акрилових фарб дало поштовх образотворчому 

мистецтву в цілому. Сучасна кольорова палітра художнього акрилу 

дозволяє виконувати роботи у різних напрямках мистецтва, навіть 

класичного направлення. Якщо розглядати живописні твори у 

контексті інтер’єру, та як невід’ємну його частину, то ряд виразних 

можливостей слід досягати саме акриловими фарбами: багатошарове 

покриття, фактури, гра кольору. Саме акрил дає можливість швидко та 

якісно підготувати полотно для подальшої роботи. 

Не слід використовувати тільки шари акрилового живопису, 

оскільки при висиханні він втрачає колір та насиченість. Акрилові 

полотна слід завершувати олією, передчасно прокривши роботу 

дамарним лаком. Такі технології допомагають досягни необхідної 

виразності і якості живописного полотна, для гармонійного 

вписування в дизайн інтер’єру.  
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КРЕАТИВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ 

ТА ФОРМУВАННЯ ОБРАЗНОГО УЯВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ 
 

Валюк Ю.П., доцент 

(кафедра образотворчого мистецтва)   
        

Актуальність дослідження. У сучасному вимірі, творчо-художній 

рівень навчання пов’язується, в першу чергу, із уявленням про 

Креативність та принципи для її сформованості. Потому важливим є 

виявлення та визначення принципів становлення «креативної 

культури» як ефективного навчання, що пов’язано із систематичним 

формуванням та розвитком креативності та формуванням образного 

уявлення студентів, що повинно об’єднати їх теоретичний рівень знань 

та досвід практичної роботи.  

Основний зміст. Звертаючись до креативних засад навчання, 

можливо виявити, що в сучасному уявленні, реалізація творчо-

пізнавальної функції мистецтва забезпечується шляхом формування у 

них прагнення до образного уявлення [1], а головними є положення, 

що креативний процес є специфічним та має оригінальність 

(незвичайність способу вирішення проблеми) [2, 3]. На  засадах нашої 

концепту-моделі креативного навчання, визначаємо певні принципи, 

що передбачають: відмову від стереотипного способу мислення; 

генерування ідей; акумулювання ідей і їх критичний аналіз; логічне 

обґрунтування ідеї; визначення реальності ідеї серед інших 

можливостей. В основі пропонованої креативної Концепт-моделі увагу 

привертаємо до наступних методів: для того, щоби мислити креативно, 

потрібно дивитися на проблему чи завдання з різних сторін: слід 

позбавитися всіх стереотипів і звичних знань (Edward De Bono) [4]; 

знаходження незвичайних творчих рішень неможливо у стандартному 

образному форматі.  

Висновки. В цілому можливо виокремити, що креативні принципи 

є складовими ефективного навчання та сприяють активізації 

формування художньо-образного уявлення студентів. Реалізація 

розглянутих методів, як Концепт-моделі, сприяє розвитку креативності 

студентів, їх професійному становленню і створює темп для 

подальшого творчого самовдосконалення. 

Література: 

1. Шевнюк О.Л. Методика навчання образотворчого мистецтва у 

вищих навчальних закладах: Навч. посіб. Київ: Освіта України, 2017.  

2. Guilford J.The nature of human intelligence/J.Guilford.N.Y.,  

3. Torrance, E.P. Torrance Tests of Creative Thinking — 

Scholastic Testing Service, Inc., 1974.  



Образотворче мистецтво 

209 

 

ОСНОВИ КЛАСИЧНОГО ТА СУЧАСНОГО ХУДОЖНЬО-

ТВОРЧОГО НАВЧАННЯ: РИСУНОК, КОМПОЗИЦІЯ                               

ТА ЖИВОПИС 

 

Горбенко А.О., професор  

(кафедра образотворчого мистецтва) 

           

Незважаючи на той факт, що нові оновлені програми орієнтують на 

активне впровадження інноваційних технологій, передбачають 

формування їх ключових і художньо-естетичних компетентностей,  

залишається в недостатній увазі принципи та методика 

Поліхудожнього навчання.  

В уявленні, композиція є провідною й визначальною в синтезі 

теорій та практики - рисунку, композиції та живопису, який 

обумовлює та створює саме концептуальний простір сучасного 

«Поліхудожнього» навчання [1], в якому проходить та протікає процес 

взаємопоєднання методичних принципів створення художньо-образної 

моделі (в сучасній інтерпретації поняття про твір-як результату 

формостворення). На основі нашого концептуального погляду, 

композиція є «центральною та серединною» ланкою об’єднання, що 

знаходиться між  рисунком та живописом, а потому можливо 

виокремити наступне в послідовності: Рисунок (є самостійним видом 

пластичного мистецтва й видом графічної діяльності, є важливим 

засобом художнього навчання та має необмежені можливості для 

формування творчої майстерності) [2]; Живопис - виокремлюємо, 

перш за все, як уміння фіксувати ідею у Фор-ескізі [3]. На нашу думку, 

Композиція є фактично перманентною основою рисунку та живопису, 

має якості трансформацій та уточнень в процесі творчих пошуків.     

В цілому, найбільш результативним методом вирішення завдань 

виступає поліцентрична інтеграція - на основі «Композиції», як 

взаємопроникнення основних видів мистецтва-двох домінантних 

змістових ліній: «Рисунку» і «Живопису», і саме вони уможливлюють 

системне відтворення цілісності.  

 

Література: 

1. Юсов Б. Т. Принципи побудови інтегрованих поліхудожніх 

програм з образотворчого  мистецтва. Мистецтво і освіта, 2001. № 3. 

С. 78-79.  

2. Ятченко Ю. М. Мистецтво рисунка.   К. : НАУ, 2005.  60 с. 

3. Шевнюк О.Л. Методика навчання образотворчого мистецтва у 

вищих навчальних закладах: Навч. Посіб. Київ: Освіта України, 2017.  

 



Образотворче мистецтво 

210 

 

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ХУДОЖНЬОГО НАВЧАННЯ 

СТУДЕНТІВ: ДО ВИТОКІВ УТВОРЕННЯ ПРОБЛЕМ 

 

Горбенко С. А., старший викладач  

(кафедра образотворчого мистецтва) 

 

В сьогоденні проявляється значна увага до рівня концепцій 

художнього навчання, так як методика класично-традиційної 

мистецької освіти повинна бути переосмисленна у світлі нових запитів 

та максимально пристосована до розкриття потенціалу майбутніх 

професіоналів.  

Для сучасного процесу художнього навчання,  саме 

Концептуальний підхід до теорії та методики означає наявність 

цілісної Концепції навчання, із змісту якої можливо виокремити 

основне: використання «Арт-технологій» для формування творчої 

особистості; для досягнення результатів - із застосування творчих 

завдань із необхідністю розширити методику та принципи мистецтва; 

на засадах застосування засобів, техніки в традиційному та сучасному 

мистецтві розробити стилізовану образну композицію. На наш 

концептуальний погляд, необхідним є створення методів «Арт-

технологій» для формування творчої особистості, для досягнення 

результатів навчання, із пропонованою модернізацією вже традиційно 

вживаного Кейс-методу, який можливо застосовувати теоретично - для 

обговорення  ідеї та образного вирішення майбутнього твору, 

практично-для обговорення засобів та матерілів втілення [1]. В 

нашому уявленні «Кейс-методи» конкретизуються у художньо-

творчих проблемних завданнях, спрямованих на самостійний вибір 

різних видів художньої діяльності та передбачають наступні кроки: 

залучення до різних видів особистісно-орієнтованої мистецької 

діяльності для можливості опанування художньої мови різних видів 

мистецтва. На перших заняттях студенти мають ознайомитися із 

загальним ідейно-структурним змістом завдання, а наступні кроки 

розкривають принципи утворення та зображення «Фентезі-образів», де 

основні закони композиції нікуди не зникають, а ефективним 

прийомом є переведення образу в форму-силует.    

В цілому слідує, що проблеми виникають із необхідності 

винайдення нових теорій та методів художнього навчання, а цінність 

Кейс-методу полягає в тому, що він одночасно відображає не тільки 

практичну проблему, а й актуалізує певний комплекс знань. 
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КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ ПРОЄКТИ GOOGLE ЯК ДОПОМІЖНІ 

ІНСТРУМЕНТИ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ-ХУДОЖНИКІВ 

Копилова Н.О., старший викладач                                                                  

(кафедра образотворчого мистецтва) 

Інновації у сучасній системі освіти призводять до певних 

трансформацій в організації навчального процесу у вітчизняних 

навчальних закладах. Перехід до форм дистанційного навчання 

ставить перед педагогами нові професійні завдання. Неодмінною 

умовою роботи викладача стає залучення до свого професійного 

інструментарію мультимедійних технологій. Це «дає можливість 

підвищити інтенсивність та ефективність процесу навчання» [1, С. 20], 

створює умови для самоосвіти здобувачів у нових соціально-

політичних умовах, що наразі склалися в Україні.  

Викладачі вищих навчальних закладів використовують у роботі 

цифрові інструменти Google для освіти, що дозволяє організувати 

оптимальні умови навчальної і творчої комунікації зі студентами. Для 

здобувачів художніх спеціальностей вельми важливим є залучення до 

світової культурно-мистецької спадщини, що можливо здійснити, 

зокрема, за допомогою інтерактивних проєктів Google.  

Проєкт «Google Arts & Culture» протягом останнього десятиріччя 

співпрацює з відомими світовими музеями та галереями (Бельведер у 

Відні, Галерея Уффіці у Флоренції, музей д’Орсе в Парижі тощо) і 

дозволяє здійснювати віртуальні екскурсії у форматі 3-D. Це набуло 

особливої актуальності під час пандемії, коли культурно-мистецьке 

життя всього світу зазнало значних обмежень.  

Проєкт «World Wonders Project» надає доступ до віртуальних 

екскурсій до відомих історичних пам’яток, таких як Стоунхендж, Тадж 

Махал тощо. Екскурсії супроводжуються культурно-історичними 

екскурсами в минуле людської цивілізації. Третій проєкт – «Archive 

exhibitions» –  надає доступ до архіву художніх виставок після їх 

закінчення та можливість побачити об’єкти з фондів світових музеїв.  

Користувачам проєктів Google надано можливість формувати свої 

віртуальні колекції. Це дозволить студентам сформувати свій 

естетичний смак та оптимізує роботу над вдосконаленням власного 

художнього стилю.  

Література: 

1. Грабар Н. Мультимедійні технології та їхній вплив на 

комунікацію в освіті. Вісник Книжкової палати. 2012. № 6. С. 20-22. 
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ВІТРАЖ ТА ЙОГО ЗАДАЧІ В                                                                       

СУЧАСНІЙ АРХІТЕКТУРІ 

 

Потужний М. Д., доцент                                                                                          

(кафедра образотворчого мистецтва) 

 

Історія мистецтва вітражу налічує багато століть розвитку. Його 

розквіт припадає на період Готики, коли будувалися неймовірної 

складності і краси готичні собори в Європі. На ряду з надскладною 

архітектурою, художники тієї далекої епохи (ХІІ, ХІІІ та ХІV століть), 

створювали вітражі, що змушували і продовжують змушувати глядачів 

затамовувати дихання, розглядаючи велич цих витворів мистецтва. 

Вітражі прикрашали кольоровим склом внутрішнє оздоблення храму, 

роблячи його божественно гарним, переносивши людину зі світу 

звичайного у світ Божественний. 

Тепер давайте думками перенесемося в сучасну архітектуру, в 

сучасні інтер’єри ХХІ століття, і ми одразу помітимо скудність їх 

оздоблення –   виключну функціональність та розсудливість. Адже 

сучасним інтер’єрам дуже не вистачає художньо-декоративних рішень 

простору.  

І саме цю проблему, проблему оздоблення інтер’єрів, ми – кафедра 

образотворчого мистецтва, стараємось вирішити, навчаючи студентів, 

майбутніх митців, мистецтву вітража. Це підтверджується великою 

кількістю дипломних робіт, виконаних в цій неймовірній техніці.У 

наш час, можливо, і не потрібна складна релігійна тематика минулих 

століть. 

Студенти використовують декоративну красу кольорового скла, 

звертаючись до різних мотивів: від абстрактних, орнаментальних до 

тематичних, сюжетних зображень, цікаво вирішуючи оздоблення 

інтер’єрів вітражними вставками у вікнах, в перегородки між 

приміщеннями та ін., тим самим, створюючи атмосферу краси та 

гармонії між людиною та простором інтер’єру.  

Як показує досвід минулого, і як явно демонструють сучасні 

дипломні проекти наших бакалаврів та магістрів, вітражі органічно 

вписуються в архітектуру.  

Саме тому використання мови вітражу, його декоративність, яка 

перетворює звичайне денне світло в магічну красу, потрібне і навіть 

необхідне.Цій старовинній техніці важливо подарувати нове звучання 

та нове життя. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ: РОЗВИТОК 

ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
 

Бикова С.В.,  к. психол.н., доцент 

 (кафедра філософії, політології, психології та права) 
 

Соціально-психологічний тренінг  може бути корисним 

інструментом розвитку якостей особистості майбутніх фахівців 

будівельних професій. Оскільки будівельна галузь є досить 

вимогливою до професійних якостей своїх працівників, та розвиток не 

лише фахових, а й соціально-психологічних навичок може стати 

ключовим фактором формуванні успішних кар’єр у цієї галузі. 

Основна мета соціально-психологічного тренінгу полягає у розвитку 

особистості во всіх її аспектах, зокрема, у соціально-психологічній 

сфері. Соціально-психологічний тренінг являє собою навчальну 

технологію, орієнтовану на використанні активних методів групової 

роботи.Психологічний тренінг дозволяє ефективно вирішувати 

завдання, пов`язані з розвитком навичок спілкування, керування 

власними емоційними станами, самопізнання і самосприйняття. Щоб 

удосконалити соціальнопсихологічний тренінг для фахівців 

будівельної галузі, можна застосувати такі підходи: аналіз потреб та 

вимог фахівців будівельної галузі. Для того щоб тренінг був 

максимально ефективним, потрібно враховувати специфіку роботи та 

професійні потреби фахівців будівельної галузі. Такий аналіз 

допоможе визначити найбільш важливі та актуальні теми тренінгу; 

розробка спеціалізованих курсів. Для забезпечення максимальної 

ефективності тренінгудля фахівців будівельної галузі, можна 

створювати спеціалізовані курси, які орієнтовані на конкретні потреби 

та вимоги цієї професії. Наприклад, курси з управління проектами в 

будівництві, навчання взаємодії зі замовниками та ін. Використання 

інтерактивних методів, такі, як ігри ролевих моделей, тренінг з 

комунікації, робота в групах та інші, дозволяють забезпечити більш 

активну участь фахівців у навчальному процесі та збільшити 

ефективність тренінгу; залучення фахівців з практичним досвідом.  

Практичне застосування соціально-психологічного тренінгу, як 

форми навчання, дає можливість стверджувати, що в процесі 

підготовки майбутніх будівельників до професійної комунікативної 

діяльності формуються навички не тільки глибокого самопізнання, 

пізнання інших людей, оволодіння інструментарієм проникнення у 

призвані мотиви, але і випробування та відпрацьовування їх під 

впливом отримання інформації. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

Бикова С.В., к.психол.н., доцент;  Писарчук Н.С., студентка 

(кафедри філософії, політології, психології та права) 

  

Аналізуючи соціально-психологічні аспекти дистанційної освіти, 

треба визначити, що сьогодні стрімке поширення сучасних 

комп'ютерних засобів телекомунікації ставить на порядок денний цілу 

низку філософських, психологічних і соціальних питань, пов'язаних з 

цим явищем. Особливе місце займають психологічні феномени впливу 

нового інформаційного середовища як на особистість людини, так і на 

всю систему його відносин зі світом. На сучасному етапі Інтернет 

перестає бути просто системою збереження й передачі значних обсягів 

інформації і стає новим психологічним середовищем та сферою 

життєдіяльності людини [1, с.123]. Дистанційна освіта має суттєві 

плюси, порівняно з так званим «традиційним» навчанням: насамперед, 

можливістю навчатися у зручний час та у зручному місці, незалежно 

від місця знаходження навчального закладу; і навіть порівняно 

низькою собівартістю навчання. Водночас відзначаються й численні 

недоліки дистанційного навчання.Найчастіше в процесі дистанційного 

навчання не все спілкування відбувається в режимі реального часу, і 

тривале очікування консультації з виконання завдання чи засвоєння 

матеріалу може створити психологічний дискомфорт.Часткова або 

повна відсутність емпатії та рефлексії в процесі листування та 

знеособленої електронної комунікації викладача зі студентами – ще 

один фактор, що сприяє виникнення психологічних труднощів.Один із 

основних факторів продуктивного навчання для більшості студентів - 

можливість соціалізуватися. При віддаленому вивченні дисциплін 

студенти позбавляються живого спілкування з викладачами та 

одногрупниками, що тягне за собою низку психологічних проблем, які 

можуть негативно позначатися на успішності.Беручи до уваги все 

вище сказане, враховуючи особливості дистанційного навчання, на 

нашу думку,  виникає необхідність обов'язкового впровадження 

психологічної підтримки та створення оптимальних психологічних 

умов для віддаленої взаємодіїстудентів та педагогів на регулярній 

основі. 

Література: 

1.Бикова С.В., Горчинський О.І., Найденова У., Онлайн навчання – 

тренд сьогодення-матеріали до 78-ї науково технічної конференції 

професорсько - викладацького складу 21-22 травня 2022 року Одеса 
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ЄВРОПЕЙСЬКІ СТУДІЇ ЯК ВЕКТОР РОЗВИТКУ                     

СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 

 

Каранфілова О.В., к.філос.н., доцент                                                                   

(кафедра філософії, політології, психології та права) 

 

Європейські студії - це інтердисциплінарна наука, яка досліджує 

різні аспекти історії, політики, культури, економіки та суспільства 

Європи. Серед актуальних проблем, які існують у сучасній освіті з 

європейських студій, можна виділити наступні: Недостатня інтеграція з 

іншими дисциплінами, відсутність уніфікованих стандартів, виклики 

міжкультурної комунікації, загострення проблеми європейської 

ідентичності. Європейські студії являють собою дисципліну, яка вивчає 

різні аспекти Європейського соціально-економічного та політичного 

життя. Європейські студії є галуззю, яка має суттєве міжнародне 

значення. Тому важливо, щоб студенти, дослідники та викладачі мали 

можливість співпрацювати та обмінюватися знаннями та досвідом з 

іншими країнами. Розвиток інтердисциплінарності: Європейські студії 

охоплюють багато різних галузей знань, таких як історія, політика, 

культура та економіка. Тому важливо розвивати інтердисциплінарний 

підхід до вивчення європейських студій, щоб зрозуміти їх вплив на різні 

аспекти життя. Інтердисциплінарний підхід до вивчення європейських 

студій передбачає поєднання різних наукових дисциплін та підходів для 

отримання комплексного розуміння європейських процесів і явищ. 

Такий підхід дозволяє розглядати європейські студії як складну мережу 

інтеракцій між культурою, історією, політикою, економікою та іншими 

аспектами життя європейських народів. Він також може 

використовувати методи та підходи з різних наукових галузей, такі як 

квалітативні та кількісні методи дослідження, аналіз текстів, 

мультидисциплінарні дослідження та інші. Такий підхід дає змогу 

розглядати європейські студії як комплексну наукову галузь, яка 

дозволяє розуміти не тільки політичні та економічні процеси в Європі, 

але й культурні, історичні та соціальні взаємозв'язки між різними 

країнами та регіонами Європи. Інтердисциплінарний підхід до вивчення 

європейських студій є дуже важливим, оскільки він дозволяє краще 

розуміти різноманітні процеси, які відбуваються в Європі, та забезпечує 

комплексний підхід до вивчення  
 

Література: 

1. Імплементація європейських стандартів в українські 

освітнідослідження : зб. матеріалів ІІ Міжнарод. наук. конф. укр. 

асоціації дослідниківосвіти, 15 черв. 2018 р. 2018. – 169 с. 
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ПРИНЦИПИ  РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 

ВИРОБНИЦТВА БЕТОНІВ ДЛЯ  ДОРОЖНІХ ПОКРИТТІВ І 

ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД 

 

Єрмакова С.С., д.пед.н, професор; Аксьонова І.М., к.т.н., доцент; 

Шимченко П.В., аспірант 

(кафедра філософії, політології, психології та права) 

 

Методологія ресурсозбереження у виробництві бетонів для 

дорожніх покриттів і транспортних споруд базуються на основних 

принципах ресурсозбереження на мікроекономічному рівні 

господарювання.  Відтак, основні принципи ресурсозбереження на 

мікроекономічному рівні господарювання в виробництві 

ресурсоекономного бетону для дорожніх покриттів і транспортних 

споруд є: 1) впровадження наукоємних технологій виробництва 

цементів для реурсоекономних бетонів для дорожніх покриттів і 

транспортних споруд  і споживання замкнених виробничих циклів, 

екологізація виробництва; 2) зниження ресурсоємності продукції;                 

3) комплексне використання матеріальних і паливно-енергетичних 

ресурсів; 4) заміна дефіцитних і застосування більш економічних 

ресурсів; 5) раціоналізація способів транспортування і зберігання 

сировини, матеріалів та паливно-енергетичних ресурсів;                          

6) удосконалення складу бетонів для дорожніх покриттів і 

транспортних споруд, що випускаються, спрямовані на 

ресурсозбереження; 7) зростання прибутку підприємства, прискорення 

оборотності обігових коштів, поліпшення використання основних 

фондів, зростання безпеки праці тощо. 

Удосконалення технології виробничого процесу  бетону, заміною 

відповідних наповнювачів на основі шламів термознешкодження 

твердих побутових відходів і осадів після біологічної очистки  міських 

стічних вод відповідає принципам ресурсозбереження, а також 

використання самого процесу термознешкодження з ефектом 

енергозбереження.  

Концептуально важливим показником ресурсозбереження є рівень 

рециркуляції відходів, генерування і застосування вторинних ресурсів 

при виробництві складових  бетону  для дорожніх покриттів і 

транспортних споруд. Він входить до групи екологічних показників. 

Визначення ступеня екологічності в співвідношенні з якісними 

характеристиками є одним з завдань отримання ресурсоекономного 

бетону для дорожніх покриттів і транспортних споруд. 
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ФОРМУВАННЯ ОБИСТОГО БРЕНДУ  

СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА 

 

Єрмакова С.С.,  д.пед.н, професор; Чорна А.О.,  аспірант 

(кафедра філософії, політології, психології та права) 

 

Людина-бренд має свою ідентичність та індивідуальність, свій 

чіткий образ, своє поле діяльності, свої точки опори, свій знак, 

спрямованість, призначення. Люди-бренди створюють унікальну 

атмосферу взаємодії, надають можливість особливого досвіду під час 

спілкування, задоволення найважливіших соціальних потреб. Відтак, 

під персональним брендингом розуміється підготовка та просування 

фахівців громадських професій, а також управління їх популярністю. 

Стати брендом сучасному викладачеві означає виділитися, 

привернути увагу; це спосіб уявити та прорекламувати себе в освітній 

спільноті у найбільш лаконічній формі. Персональний бренд 

викладача – це делікатне поєднання особистісного й наукового іміджу 

та педагогічної репутації викладача. Ідеальна ситуація, коли викладач 

має як позитивний імідж як викладач, науковець, і позитивну 

репутацію як людина. Особистий бренд – це те, що споживачі освітніх 

послуг відчувають (імідж) та знають (репутацію) про вас.  

Для створення успішного особистого бренду сучасному 

викладачеві слід застосовувати такі типи ресурсів: офлайн та онлайн 

ресурси. У минулому тільки перший тип вважався входом у ваш 

особистий бренд, але цифрове століття, в якому ми живемо і 

працюємо, зробило останній більш актуальним, ніж будь-коли. 

Типові офлайн ресурси включають такі як-от: 1.) Зовнішній вигляд; 

2.) Візитна картка 3.) CurriculumVitae – резюме; 4.) Персональна 

мережа; 5.) Опубліковані наукові праціро; 6.) Індивідуальні досягнення 

(нагороди й досягнення також приносять користь особистому бренду). 

Найбільш поширені онлайн-ресурси включають: 1.) Цифрова 

спільнота; 2.) Особисті блоги (наявність власного веб-сайту може 

допомогти вам поділитися корисними матеріалами та спілкуватися з 

людьми в Інтернеті); 3.) Цифровий контент (існує безліч способів 

спілкування з коллегами та передачі ваших наукових та професійних 

досягнень: аудіо та відео, статті, книги, підкасти, відеокасти тощо.) 

Отож, створення особистого бренду сучасного викладача - це 

безперервний процес самопізнання, під час якого сучасний освітянин, 

науковець має виявити свої сильні професійні та особистісні якості й 

навички, визначити свої таланти та пред'явити себе освітньому ринку з 

урахуванням своєї наукової та особистісної унікальності. 
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ВИКОРИСТАННЯ ОСОБИСТІСНОГО БРЕНДІНГУ 

КЕРІВНИКА НА ОСНОВІ БУДІВЕЛЬ В СЕЙСМІЧНИХ 

РАЙОНАХ 

 

Єрмакова С.С.,  д.пед.н, професор; Марченко Т.І.,  аспірант 

(кафедра філософії, політології, психології та права) 

 

Розвиток будівництва в Україні з кожним роком зростає, а це в 

свою чергу призводить до збільшення кількості будівельних компаній 

та підвищення їхньої конкуренції. Відтак, боротьба за позиціонування 

призвела до усвідомлення проблеми формування індивідуальних 

брендів як інструменту привернення уваги споживачів. Сучасна 

аудиторія віддає перевагу компаніям, де враховуються його 

персональні потреби, і де за якісне виконання послуг відповідає 

людина, компетенція якої поза сумнівом. Відтак, перш ніж 

використовувати особистий брендінг на прикладі компанії чи її 

керівника потрібно оперувати безпосередньо поняттям особистісного 

брендінгу.   

В його брендінгу закладені такі основні аспекти як-от: ім’я, 

професіоналізм, репутація, особисті якості та ін. Визначивши основні 

складові особистісного брендінгу ми зосередили свою увагу на 

прикладах його застосування в будівельній сфері яка пов’язана з 

сейсмостійкістю. Яскравий приклад - Японія. Так, завдяки своїй 

репутації, як експертів в сейсмостікості багато інших країн які 

перебувають в сейсмонебезпечних районах залучають японців до своїх 

проектів. Проте, щодо України, то ситуація дещо інша. Експертів та 

компаній які займаються сейсмікою досить мало, що робить коло 

спеціалістів в цій галузі досить стиснутим.  

Особливо це стосується Одеського регіону, адже це 

сейсмонебезпечний район, який входить в сейсмічну зону Вранча. І 

цей факт потребує особливої оцінки від експертів, кількість яких 

досить обмежена і тому ключові прояви саме особистісного брендінгу 

відіграють ключову роль у цьому питанні. Такі експерти як Єгупов 

К.В., Мурашко О.В., Немчинов Ю.І. стали найбільш успішними в цій 

галузі, а їхні імена вже є брендом який асоціюється з сейсмостійкістю 

будівель не тільки в  одеському регіону а й по всій Україні.  

Отже, особистісний брендінг в сучасному світі відіграє ключову 

роль для експертів, керівників компаній у всіх галузях та сферах. Це 

стосується і спеціалістів у галузі сейсмостійкості будівель через вузьке 

та обмежене коло експертів.  
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МОТИВАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

 

Єрмакова С.С.,  д.пед.н, професор; Зенченко Д.А., аспірант 

(кафедра філософії, політології, психології та права) 

 

Успішний розвиток сучасного бізнесу багато в чому залежить від 

роботи персоналу підприємств, ефективність якої обумовлена як 

відповідним рівнем кваліфікації співробітників, так і вмотивованістю, 

спрямованістю на результат їхньої праці. За таких умов значної уваги 

потребує науково і методологічно обґрунтована система мотивації 

праці персоналу на підприємстві. 
Існує велика кількість систем і методів мотивації праці, деякі з яких 

для оцінювання продуктивності і якості праці персоналу передбачають 

використання систем ключових показників ефективності (Key 

Performance Indicator, KPI) [1, с. 81 - 98]. 
До систем такого типу належать відомі управлінські концепції: 

управління за цілями П. Друкера; система показників Ж. Л. Мало; 

збалансована система показників Д. Нортона і Р. Каплана; 

універсальна система показників діяльності Х. К. Рамперсада; 

управління результативністю і управління компетенціями; система 

управління на базі показника економічної доданої вартості С. Штерна, 

піраміда діяльності К. Мак-Найра, Р. Лінча, К. Кросса та інші [1, с. 12]. 
У системах управління, що функціонують на сучасних 

підприємствах або проходять апробацію, обов'язковим компонентам 

передує відповідна цій системі модель мотивації, яка має забезпечити 

ефективність функціонування цієї системи в цілому. Загалом модель 

мотивації у цілісному вигляді є набором принципів і чинників, тісно 

взаємопов'язаних між собою, створюють передумови спонукання 

працівників підприємства до високопродуктивної праці окремого 

працівника і підприємства у цілому. Кожна з існуючих моделей 

мотивации потребує детального вивчення і застосування на практиці. 

Головна задача в даному випадку складається у тому, що при 

правильній організації управляння варто знати згоду інтересів 

суспільства та промисловості. 

 

Література: 

1. Клочков А. К. КРІ и мотивація персонала: полный сборник 

практических инструментов / Клочков А. К. — М. : Эксмо, 2010. — 

160 с. 
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ОСОБІСТІСНИЙ БРЕНДІНГ: ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ 

СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Єрмакова С.С.,  д.пед.н, професор; Іванов В.М.,  аспірант 

(кафедра філософії, політології, психології та права) 

 

    Нематеріальні активи, що сприяють створенню незаперечних 

конкурентних переваг, підвищення ефективності діяльності та 

потенціалу сучасного підприємства, є одним із провідних факторів 

виробництва. Нематеріальні активи відрізняються різноманітністю 

форм, однак, на думку фахівців у галузі маркетингу, ключовим із них у 

багатьох галузях є капітал, що генерується брендом компанії. 

Концепція брендингу досліджується у сучасних теоретичних та 

наукових працях. Бренд сприймається як найважливіший 

нематеріальний актив компанії, здатний підвищувати її вартість над 

ринком, капіталізувати її. Тому в умовах ринкової економіки дедалі 

актуальнішою визнається тенденція до позиціонування бренду як 

активу організації. Бренд є основним репутаційним активом компанії, 

що дозволяє нарощувати її конкурентні переваги в умовах сучасної 

економіки.       

Оскільки бренд може представляти не тільки компанію, товар, а й 

послугу, що надається, його все частіше ототожнюють з персоною, яка 

надає цю послугу, тобто з конкретним фахівцем. Відтак, створення 

персонального бренду – це формування професійного іміджу, який 

дозволить досягати поставленої мети і створить правильне уявлення в 

очах аудиторії.  

Наше дослідження дозволило зробити висновок, що структура 

нематеріальних активів компанії може бути значно розширена за 

рахунок активів підприємства, які не можуть бути враховані згідно з 

існуючими нормативно-правовими джерелами. Проте, володіючи 

подібними активами, компанія може значно підвищити ефективність 

своєї діяльності, виявляючи, враховуючи та керуючи ними. Відтак, не 

лише компанії можуть бути власниками нематеріальних активів: 

окремі персони, маючи позитивну ділову репутацію, «добре ім'я», 

мають значні конкурентні переваги на ринку праці, будучи 

затребуваними фахівцями. 

Отож, грамотно створюючи свій персональний бренд необхідно 

прагнути використання сучасних засобів просування бренду. Так, 

інформуючи ринок і, зокрема, споживачів про свої знання, вміння та 

навички, фахівець тим самим підвищує свої конкурентні переваги, 

розширюючи сферу впливу. 
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ІНТЕГРАЛЬНА РЕСУРСНА КОНЦЕПЦІЯ ЗДОРОВ’Я  

В КОНТЕКСТІ НООСФЕРНОЇ ОСВІТИ  

 

Єрмакова С.С.,  д.пед.н, професор; Іванова О.С., к.філ.н. професор 

 (кафедра філософії, політології, психології та права) 

 

Здоров'я як нелінійний, синергетичний, динамічний феномен, 

виступає складовою частиною освіти та культури людини, показником 

рівня його соціальної активності, зразків поведінки і осмисленого 

ставлення до світу і до самого себе; воно характеризує життя окремого 

індивіда, соціальної групи і суспільства в цілому; виступає в якості 

термінальної та інструментальної цінності. Відтак, деталізуємо 

теоретико-методологічний фундамент цієї цінності життя системно-

синергетичний і фрактальний підходи в контексті ноосферної освіти.  
З позиції системно-синергетичного підходу можлива побудова 

онтології педагогічної реальності, яка за своєю структурою складна та 
саморозвиваюча. У свою чергу, фрактальний підхід, вписуючись у 
рамки системно-синергетичного, базується на принципі 
самоподібності досліджуваних систем і процесів. А синергетична 
картина педагогічної реальності ноосферної освіти являє собою 
цілісний образ різнорівневої структури, що протікає у різному 
просторово-часовому континууму, об'єктивної реальності світу і 
феноменологічнопроживаємої реальності суб'єктів освіти. Саме у 
цьому полі взаємодії об'єктивного і суб'єктивного, передзаданого і 
проектованого й відбувається становлення цілей, форм, норм, змісту, 
цінностей і сенсу ноосферної освіти. 

Вибудовуючи педагогічну онтологію, синергетика дозволяє 
виявити сутність і закономірності освітньої реальності ноосферної 
освіти, підкреслюючи її вищий еволюційний статус саморозвитку, на 
відміну від складних саморегулюючих систем. Якщо завдання 
останніх заточені на самозбереження, саморегуляцію, не залежну від 
ентропійної енергії агресивного зовнішнього середовища, то 
педагогічна реальність ноосферної освіти як такої системи, що 
постійно саморозвивається орієнтована на висхідну еволюцію за 
рахунок постійної зміни механізмів саморегуляції, що дозволяє 
системі зберігати свою цілісність при ускладненні структурної 
організації. 

У зв’язку з вище зазначеним сучасні науковці пропонують 
комплексну ресурсну концепцію здоров'я, орієнтовану на загальний 
принцип цілісного функціонування особистості в рамках системи 
взаємодії людини і світу. Ця теорія заснована на аналізі та 
узагальненні існуючих концепцій здоров'я. Стверджується, що 
найважливішим ресурсом здоров'я є адекватне функціонування 
особистості, засноване на сформованої ціннісно-смисловий ієрархії з 
пріоритетом моральних цінностей.  
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ФІЛОСОФІЯ БІОХАКІНГУ 

 

Єрмакова С.С.,  д.пед.н, професор; Щербина О.С., аспірант 

(кафедра філософії, політології, психології та права) 

 

Самовдосконалення і особиста ефективність – глобальний тренд 

свідомого людства. Сучасний світ відкриває перед людьми величезні 

перспективи, що здатні розширити межі знань і фізичних 

можливостей. У розвинених країнах з високим рівнем медицини та 

вимогливим  ставленням до власного здоров'я  застосовують біохакінг 

як спосіб контрольовано поліпшити фізичний і ментальний стан. В 

основі біохакінгу реалізація надлюдини, оптимальне відновлення 

ментального та фізичного здоров'я, досягнення високої 

продуктивності, продовження життя та поліпшення його якості.  

Так, Д. Еспрі визначає біохакінг як процес використання науки, 

біології та самостійних експериментів для контролю і вдосконалення 

свого тіла, розуму і життя. М. Беррус зазначає, що наразі набирає 

популярності таке явище як біологічне поліпшення, прихильники 

якого використовують технології для модифікації свого тіла за 

естетичними  або функціональними причинами. Відтак, біохакінг 

отримав різкий розвиток з початком використання широкого спектру 

ІТ-проектів та ідей DIY (процес придбання певних здібностей в ході 

створення будь-якого предмета, розробки деякого проекту) 

застосуванням IT-технологій в таких біологічних системах як  людське 

тіло, а також і вся біосфера. Отож, деякі науковці під біохакінгом 

розуміють популярну течію, прихильники якої прагнуть оптимізувати 

роботу людського організму та світу й зробити його здоровішим і 

продуктивнішим. 

В Україні біохакінг набув популярності з 2017 р. після публікації     

С. Фаге. Мета С. Фуге виділяє шість блоків роботи над собою:  гігієна 

сну, оптимальне харчування, оптимальні фізичні навантаження, 

ментальне здоров'я, медичні тести, добавки та ліки. Важливо, що всі 

блоки повинні працювати у комплексі. Щоб не нашкодити собі,  

науковець дотримується методології: перевіряє науковість та 

логічність тактики, думки незалежних експертів (лікарів), його 

цікавить, чи варто результат витрат, а також, чи може він відстежувати 

метрики, пов'язані з тактикою. Йдеться про використання медицини 

для здорових: можна покращувати здібності здорових людей до 

надлюдських. Таке ж бажання досягти суперрезультатів знайшло в 

Україні багато послідовників. Проте напрям біохакерства, безумовно,  

треба досліджувати та поширювати серед населення України.  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D1%86%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC
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ОСОБЛИВОСТІ БРЕНДИНГУ І КОМУНІКАЦІЙ 

У СФЕРІ ОСВІТНИХ ПОСЛУГ 

Єрмакова С.С.,  д.пед.н, професор; Банковський М.І., аспiрант 

 (кафедра філософії, політології, психології та права) 

Сучасний ринок вищої освіти відрізняється значним підвищенням 
інтенсивностіконкурентної боротьби між вишами. Конкуренція за 
отримання бюджетних місць, абітурієнтів, у тому числі готових 
навчатися надоговірній основі, за висококваліфіковані кадри, за 
залучення додаткових коштів – все це змушує шукати додаткові 
переваги.Конкуренція призводить до усвідомлення того, наскільки 
важливо наголосити на своїй унікальності.  

Освіта – типовийдовірчий продукт.Абітурієнт не може оцінити 
якість освітньої послуги під час вступу. Більше того, навіть 
випускнику після завершення вишу потрібен час, щоб дати оцінку 
рівню здобутої освіти, її відповідності сучасним вимогам, кваліфікації 
професорсько-викладацького складу, організації навчального процесу. 
Саме тому, ВНЗ починають освоювати маркетингові технології 
управління, інструменти побудовипривабливого іміджу та 
конкурентоспроможного бренду навчального закладу.  

Розуміння того, що таке бренд освітньої організації, можливе лише 
з розуміння сенсу складових даного поняття. Так, у створенні бренду 
освітньої організації, безперечно, варто враховувати перш за все 
індивідуальну специфіку вишу.  

У нашому дослідженні ми дотрималися думки, що ці компоненти є 
більшою мірою показниками успішності бренду, ніж його складовими. 
Відтак, найважливішими складовими виділяємоступінь відповідності 
очікувань споживачів реальному стану справ, сильним сторонам ВНЗ, 
періоду стабільності (часу, протягом якого ВНЗ вдасться утримувати 
передову позицію бренду).  Випускники у провідних світових вишах – 
одна із центральних складових, що забезпечує фінансову стабільність, 
потік замовлень, потік інформації.  

Робота з випускниками зазвичай починається в той момент, коли 
вонище єстудентами. Прикладом тут можуть бутистудентські 
об'єднання, основне завдання яких – накопичити соціальний капітал і 
згуртувати людей. Данісоціальні інструменти дуже важливі для 
економіки, оскільки високі позиції у бізнесі найчастіше займають ті 
люди, які проходили через такі мережі. 

Просування освітніх послуг вищого навчального закладу сьогодні 
безпосередньо залежить від правильно вибраних каналів комунікації 
та запровадження сучасних маркетингових інструментів. Бренд може 
мати глибоку філософію, цінності, але якщо їх не можна донести до 
споживача, вони не мають сенсу. Отож у процесі комунікацій 
вирішуються проблеми інформування, зацікавлення, формування 
переваги тощо.  
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НООСФЕРІЗАЦІЯ ОСВІТИ:  

ПЛАНЕТАРНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Єрмакова С.С.,  д.пед.н, професор;  

 (кафедра філософії, політології, психології та права) 

 

Глобальна криза, що охопила усі сфери земного життя тісно 

взаємопов’язана з духовно-моральною кризою людини, 

матеріалістичного світогляду, і, що, найголовніше, відсутністю 

належної уваги до морально-духовної освіті та виховання молоді. 

Один із шляхів вирішення цієї проблеми - ноосферізація освіти, 

формування космопланетарного світогляду, ноосферної моделі 

взаємодії особистості зі світом. Ноосферна освіта спрямована на 

виховання високодуховної людини епохи ноосфери - особистості 

ноосферного типу, яка, усвідомлюючи себе не тільки громадянином 

своєї країни, але й Землі і Всесвіту, відчуває свою духовно-моральну 

відповідальність за космопланетарний світ, спрямована на підтримку і 

збереження життя на планеті і у Космосі, і яка зможе вносити свій 

духовний вклад у творення ноосферної цивілізації майбутнього.  

Ноосферна освіта розглядає людину у ноосферному вимірі - як 

цілісність: єдність космічного і земного начал ноосферний вимір 

людини - це космопланетарний вимір рівень ноосферного (духовного) 

розуму, духовного буття людини як «громадянина планети». 

Ноосферний вимір є єдністю горизонтального (планетарного, 

психофізичного) і вертикального (космічного, духовного) вимірів 

людини, які у процесі її духовного зростання зливаються в єдине ціле, 

і у результаті відбувається біопсиходуховний синтез - формується 

нова людина з ноосферним рівнем свідомості, яка гармонійно 

співрозвивається з космопланетарним світом, утворюючи з ним 

коеволюційнуспівтворчу єдність.  

Планетарний вимір – як складова ноосферного виміру, включає 

домінування духовних потреб і цінностей, постановки перед собою 

високих духовних цілей.  

У свою чергу космічний, вертикальний вимір, спрямований на 

виховання людини як громадянина космопланетарного світу, включає 

у собі: формування космопланетарного світогляду.  

Отже, особистість у ноосферному вимірі – це космопланетарний 

феномен, високодуховна людина, яка, досягнувши гармонії між духом, 

душею і тілом, між собою та світом, включена у всеєдність 

універсуму. 
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ІМПЕРАТИВИ СУЧАСНОГО  

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ 

 

Єрмакова С.С.,  д.пед.н, професор; Іванова  О.С., к.філ.н.професор 

 (кафедра філософії, політології, психології та права) 

 

У сучасному глобальному світі виникають нові потреби, пов'язані з 

дослідженням високих технологій, що дозволяють знаходити 

ефективні рішення економічних і технологічних проблем і створювати 

новий розумовий простір. В рамках сформованої техносфери і 

технологічного середовища взаємодії, проблема орієнтації на людину, 

людиноцентризм в освіті, висхідна до антропоцентризму і натуралізму, 

набуває провідне значення, оскільки будь-яка спроба цілком 

виключити людську перспективу із загальної картини світу неминуче 

призводить до хаосу. Дана обставина визначає необхідність інтеграції 

природничо-наукових і соціально-гуманітарних уявлень про людину 

як багатовимірному феномен і пояснення його сутності в ракурсі 

ноуменальной ментальності, що виступає в якості першооснови 

інноваційного мислення індивіда, суть адекватного осмислення світу 

через генерування інновацій в суспільне буття у вигляді 

об'єктивізованих знання. Ефективність такого підходу можна 

продемонструвати при описі багатовимірних нелінійних систем, що 

мають ієрархічну структурну організацію. Яскравим прикладом такої 

системи може виступити сучасна освіта. 
Філософськими підставами, які обґрунтовують концептуальний 

образ досліджуваної педагогічної реальності, в тому числі і 
методологічних принципів, норм і ідеалів наукового дослідження, 
виступають якісні характеристики самої системи і її властивостей, які 
базуються на комплексі системних закономірностей - емерджентність, 
цілісність, ізоморфізм, ізофункціоналізм, ієрархічність, закон 
необхідної різноманітності, життєвий цикл системи, самоорганізація, 
еквіфінальних, потенційна ефективність, принцип компенсації 
ентропії, повнота частин системи. 

Розуміння важливості означених завдань вимагає осмислення, 
філософської рефлексії, реінтерпретації освіти в цілому. Перехід 
освіти до постнекласичної парадигми дозволить вирішити проблему 
взаємного збагачення і взаємодії природничо-наукової та гуманітарної 
культур, забезпечити перехід освіти від лінійних, однозначних 
«жорстких» моделей, вибирають єдину траєкторію виходу на заданий 
стан системи і не відповідають сучасним уявленням про спектр 
сценаріїв переходу системи у майбутнє відповідно до синергетичного 
підходу, який виявляється значущим доповненням до фрактальному 
підходу. 
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ІНСТРУМЕНТИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НА ПРАКТИЧНИХ 

ЗАНЯТТЯХ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ 

КУЛЬТУРИ: СТРІЧКИ ЧАСУ  

 

Коробчук А.С., асистент 

(кафедра філософії, політології, психології та права) 

 

У 2022 р. більшість першокурсників складали НМТ. Однією з 

частин тесту були завдання з історії України. Однак хронологічно вони 

охоплювали події від Великої війни (Першої світової) до сьогодні.  

Вступники зосередили увагу на ключових подіях та персоналіях                      

XX століття, а також сформували навички роботи з деякими 

історичними джерелами. Важливо, що базовими поняттями історії  є 

простір та час. Під час вивчення курсу “Історія України та української 

культури”, котрий є загальнообов’язковим, студентам необхідно 

засвоїти за короткий термін події та процеси, що відбувалися протягом 

тривалого часу (від 1 млн років тому до наших днів) на українських 

землях. Особливо, що ця дисципліна межує з курсом шкільної історії, 

але й охоплює елементи наукової історії. Традиційними для вивчення 

цього курсу є стрічки часу. В умовах дистанційного навчання вони 

набувають важливого значення. Сучасні інтернет-ресурси дають змогу 

розробити їх автоматично чи вручну. Різноманіття стрічок 

створюється завдяки додатковим візуальним вставкам. Викладачі 

мають нагоду використати: платформу Miro, Timeline JS, Jamboard (є 

можливість одночасно працювати зі студентами) та ін. Варіанти 

використання стрічок: 1. для сприйняття великого періоду історії 

(ключові аспекти стародавньої історії), 2. для розуміння послідовності 

подій в межах однієї теми (національно-визвольна боротьба 1648-

1657). З метою контролю засвоєння інформації на початку або 

наприкінці заняття є спромога продемонструвати тематичну стрічку на 

пошук помилок. Отже, стрічки часу розроблені з використанням 

спеціальних ресурсів є важливими для формування хронологічної 

компетентності студентів.  

Література: 

1. Блок національного мультипредметного тесту з історії 

України | Український центр оцінювання якості освіти. Український 

центр оцінювання якості освіти. URL: https://testportal.gov.ua/blok-nmt-

z-istoriyi-ukrayiny/ (дата звернення: 06.05.2023). 

2. Хмарський В. Історія України: конспект лекцій. Одеса : Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечник., 2019. 118 с.  
 

https://testportal.gov.ua/blok-nmt-z-istoriyi-ukrayiny/
https://testportal.gov.ua/blok-nmt-z-istoriyi-ukrayiny/
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ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ БАРОКОВОЇ АРХІТЕКТУРИ: 

ПОГЛЯД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СЬОГОДЕННЯ 

 

Шишко О.Г., д.іст.н., доцент 

(кафедра філософії, політології, психології та права) 

 

В умовах відбудови України особливої актуальності набуває 

питання використання національних особливостей у забудові як міст, 

так і сіл. В історії України період Гетьманщини має непересічне 

значення, адже завдяки архітектурі українського бароко її ландшафт 

набув неповторного колориту. Як у сільській місцевості, так і в містах 

барокові церкви, собори, монастирі стали невід’ємних елементом 

краєвидів. Приватні будинки чи будівлі громадського призначення, які 

зводились у XVII-XVIIIст. ст., надавали неповторності міській 

забудові. Крім цього, будинки козацької старшини потопали в садах. 

На жаль, до наших днів дійшло дуже мало як цивільних, так і 

культових будівель того часу, а ті що збереглися потребують 

реставрації. Тому, зводячи нові будівлі у зруйнованих нинішньою 

російсько-українською війною містах і селах, варто використовувати ті 

здобутки, які були напрацьовані у козацьку добу.  

Звичайно, необхідно враховувати сучасні реалії, зокрема й 

фінансові питання, але хоча б одній будівлі у сільській місцевості, чи 

декільком у містах варто було б надати барокового колориту. Скажімо, 

тоді будівлі рясно прикрашало декоративне штукатурне ліплення. 

Зокрема, орнаментальні мотиви рослинного характеру, які були 

виконанні у техніці барельєфу й горельєфу, разом з раковинами, 

гербами, купідонами утворювали горизонтальні смуги, які 

облямовували вікна, заповнювали площини, накладалися на інші 

архітектурні елементи. Також, фасади будинків декорувались 

бароковими фронтонами, напівколонами і капітелями, які часто були 

позолочені. Стіни і фризи будинків, зазвичай, прикрашали 

керамічними розетками.  

Отже, глибоке дослідження особливостей української барокової 

архітектури створить важливі та необхідні передумови для їх 

використання у сучасних умовах духовної відбудови України. 

 

Література: 

1. Таїрова-Яковлева Тетяна. Повсякдення, дозвілля і традиції 

козацької еліти Гетьманщини. Київ : ТОВ «Видавництво «КЛІО»», 

2020. 184 с. 

2. Вечерський Віктор. Гетьманські столиці України. Київ : Наш час, 

2008. 320 с.   
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Секція «Актуальні питання викладання іноземної та української мови 

в немовному виші» 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ                                    

В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 
 

Дубініна Н.В., к.пед.н., доцент                                                                           

(кафедра іноземних мов) 
 

     Статтю присвячено питанню актуальності викладання німецької 

мови в сучасних реаліях. Загострення зовнішніх та внутрішніх 

конфліктів сьогодення, зазвичай, гостро відображається на мовних 

питаннях. Становлення та кар’єрне зростання будь-якого фахівця 

потребує як професійних знань та вмінь, так і вмінь здійснювати 

спілкування, заключати контракти, а також вирішувати різного роду 

професійні ситуації.       

Вже багато років спостерігається необхідність міжнародного 

співробітництва між фахівцями різних напрямів. Все більше 

українських фахівців працюють із зарубіжними партнерами у багатьох 

країнах, особливо Європи, задля задоволення взаємних професійних 

інтересів. Саме актуальність міжнародного співробітництва і зумовлює 

потребу у вивченні інших іноземних мов.        

Як правило, першою іноземною мовою, яка є найбільш 

розповсюдженою у світі, зокрема в Україні, є англійська. Її вивчення 

починається у початковій школі, а іноді у дитячому садку. Другою 

іноземною мовою, яка також є розповсюдженою у світі, є німецька. 

     Найбільш гострим постає питання: як обрати найбільш 

продуктивний метод її викладання? Якщо мова їде про навчання в 

школі та ВНЗ, то доцільним буде поєднання «граматико-

перекладного» з комунікативним методом. Але, якщо метою студента 

є опанування певного рівня знань німецької мови та складання 

міжнародного іспиту, то тут слід використовувати комунікативний 

метод, тому що завдання цих іспитів не пов’язані з перекладом та 

знанням кожного слова. З власного досвіду, хочемо додати, що 

найкращим буде метод порівняння німецької лексики з англійською, 

тому що звучання і значення багатьох слів у цих мовах збігаються, так 

як вони належать до однієї групи – германські мови.    
 

                                                Література: 

1. Гуменюк З.В. (2019). Особливості мовної політики Німеччини: 
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ACMEOLOGICAL APPROACH TO FUTURE ENGINEERS' 

TRAINING IN THE PROCESS OF LEARNING ENGLISH FOR 

SPECIFIC PURPOSES IN MODERN EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS 

 

Kartel T.М. Candidate of Pedagogical Science, Associate Professor 

(Department of foreign languages) 

 

The issue of future engineers' professional training in the process of 

studying English for specific purposes is im portant due to the increasing 

demands of the modern society in general and educational system in 

particular. In modern Ukraine, there is an urgent need for training highly 

qualified specialists who have a good level of technical foreign language. 

The article is aimed at considering the use of acmeological approach to 

future engineers' training in higher educational institutions through the 

example of studying English for specific purposes. Acmeology is a new 

integrative branch in professional training. The essence of acmeological 

position of a future specialist involves the desire to achieve positive changes 

in his/her professional training, successful implementation of personal and 

professional poten tal in different kinds of activities. The personality's 

acmeological position has the following functions: self-cognition, self-

realisation, self-development, self-assessment. The ability of specialists for 

constant knowledge and skills enrich ng focusing on professional 

development are the important criteria of their professionalism and the level 

of their edu cation Acmeological technologies are aimed at the development 

of future specialists' creative skills and personal qualities. The 

implementation of trainings into the educational process is one of the means 

of future specialists' acmeological position formation. With the help of 

trainings students can consciously develop their reflexive and subjective 

skills, satisfying their need for personal and group self-identification, 

forming stable personal need for lifelong education. In terms of person-

centered educational paradigm, trainings are considered to change students' 

attitude toward the educa- tional process, motivate them to study and work, 

enrich their personal professional experience, promote reflection, develop 

their communicative skills, tolerance, and cooperativeness. 
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ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ     

СТУДЕНТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 

Марʼянко Я. Г., к.ф.н., доцент  

(кафедра іноземних мов) 
 

Психолінгвістика, на відміну від лінгвістики, глибше проникає в 

такі аспекти мови, як комунікація, пауза, темп, інтонація. Сьогодні в 

системі психологічних наук психолінгвістика розглядається як 

невідʼємна частина. У психолінгвістиці широко використовуються 

поняття та дослідження, які є результатом розвитку інших 

психологічних дисциплін, вона наповнює психологічну науку новими 

дефініціями та підходами, пропонуючи глибший аналіз деяких понять 

спілкування. Психолінгвістика допомагає у вирішенні низки 

практичних завдань, які здавалися не розвʼязними під час 

використання традиційних підходів. Усна мова відноситься до 

основних способів використання мови, тому лінгвістам та психологам 

варто діяти спільно в спробі дослідити, як учасники діалогу вирішують 

проблему когнітивних вимог, що виникають у процесі розмови. Аналіз 

складових розмови з погляду психолінгвістики допомагає зрозуміти 

структуру та ключові когнітивні процеси. Мовна освіта у вишах 

сьогодні зазнає серйозних змін. Особлива увага приділяється 

створенню індивідуальної освітньої траєкторії. На шляху до 

оволодіння англійською мовою доводиться стикатися з певними 

труднощами. У ході вивчення іноземної мови студент проходить 

кілька етапів від лінгвістичного стресу, до етапу повної адаптації та 

злиття іноземної мови з рідним культурним та мовним середовищем. 

Подолання труднощів у контексті психолінгвістичного підходу 

здійснюється у три етапи: 1) неможливість переключити комунікацію 

до структури мови, що вивчається(студент здатний певною мірою 

розуміти іноземну мову, але її відтворити не може, що пояснюється 

домінуванням рідної мови); 2) акцентування уваги не лише на 

відмінностях, а й подібності між рідною та іноземною мовами 

(визначальний чинник тут – пошук відповідності); 3) утворення 

відповідних форм вираження думки іноземною мовою (слід зазначити 

різну здатність мовних систем різних студентів адаптуватися до 

іноземної мови). Спираючись на принципи психолінгвістики, можна 

зробити навчання іноземної мови ефективнішим, гнучким і 

раціональним. Це забезпечується завдяки зіставленню та порівнянню 

мов. Отже, враховуючи культурологічну, психологічну та лінгвістичну 

природу, можна досягти суттєвого прискорення вивчення нової мови 

та раціональності навчального процесу з погляду полегшення 

подолання мовних та психологічних труднощів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

Лазарчук С.Ф., старший викладач 

(кафедра іноземних мов) 

 

Сьогоднi все бiльшого поширення набув комунiкативний 

пiдхiд до вивчення iноземних мов, який спрямований на 

формування умінь та навичок спiлкування в тій чи іншій формі і 

допомагає зняти природну скутість при спілкуванні з іншомовним 

співрозмовником. За його умов лексична та грамматична 

правильність висловлювання другорядні по відношенню до його 

мети – комунікації; головний критерій її досягнення – успiшна 

передача або сприйняття потрiбного повідомлення. У процесі 

вивчення іноземної мови студентам доводиться виконувати 

різноманітні види завдань, а саме: зрозуміти зміст, отримати 

необхідну інформацію, перекласти або реферувати необхідний 

матеріал, скласти діалог, висловитись із теми, дати розгорнуту 

відповідь на питання. Студенти повинні володіти навичками як 

усного, так і письмового перекладу з іноземної мови на рідну та 

навпаки; знати особливості культури країн, мова яких вивчається; 

використовувати словники та довідковий матеріал при перекладі; 

вміти стисло та точно висловлювати думки рідною та iноземною 

мовами.  

Сьогодні все більшого поширення набувають інтерактивні 

методи навчання, які дають можливість поєднувати індивiдуальні, 

парнi та групові види роботи, значно підвищують рівень володіння 

мовним матеріалом і внутрішню мотивацію студентів. Суть 

інтерактивного навчання в тому, що навчальний процесс 

відбувається за умови постійної, активної взаємодії викладача та 

всіх студентів. Інтерактивне навчання передбачає моделювання 

життєвих ситуацій, використання рольових ігор, вирішення певних 

проблем на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. В 

iнтерактивних технологіях змiнюється схема комунікації в 

навчальному процесі: важливим стає міжособистісний взаємний 

мовленнєвий контакт між мовцями.  

Осoбливістю нaвчання англійської мови за професійним 

спрямуванням майбутніх спеціалістів є мaксимальне врaхування 

специфіки професійної сфери. Тому потрібно наблизити зміст та 

методи навчання до практичних потреб студентів, з обов’язковим 

урахуванням їхніх інтересів та необхідної мотивації. Варто 

підбирати навчальний мaтеріал, що відображає сучасні та 

професійні проблеми працівників певної сфeри. 



Актуальні питання викладання іноземної та української мови в немовному 

виші 

232 

 

ОМОНІМІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ АРХІТЕКТУРНІЙ 

ТЕРМІНОЛОГІЇ  

 

Думанська Л. Б., старший викладач 

(кафедра мовної підготовки ЦПС для зарубіжних країн) 

 

Будучи невід’ємною частиною всієї лексичної системи, 

архітектурна термінолексика зберігає основні семантичні особливості 

загальновживаної лексики, пристосовуючи їх до використання 

фахівцями архітектурної галузі. Традиційною є думка, що в 

термінологічних системах, окрім синонімії та полісемії, вважається 

небажаною і омонімія, оскільки омонімічні відношення ускладнюють 

процес пізнання, викликають труднощі при ідентифікації понять. 

Кількість омонімів в українській архітектурній терміносистемі 

невелика, оскільки вони можуть бути перешкодою для точного 

розуміння змісту висловлювання, наприклад, архітектурний термін 

рельєф із значенням «сукупність форм нерівностей поверхні землі, її 

горизонтальногоівертикального розчленування» є омонімом до 

архітектурноготерміна рельєф – «вид скульптури, пластичне 

зображення на площині». 

Якщо на базі одного і того ж слова формуються терміни різних 

галузей знання, то вони є міжгалузевими омонімами, наприклад, 

лексемакесон є прикладом міжгалузевої омонімії: кесон – 

«огороджувальна конструкція у вигляді замкненої металевої, бетонної 

камери для утворення під водою або у водонасиченому ґрунті 

простору, вільного від води; порожнистий коробчастий лонжерон у 

крилі літака, що сприймає зусилля вигину і кручення; заглиблення 

квадратної або багатокутної форми на стелях, внутрішніх поверхнях 

арок і склепінь». 

Терміни-омоніми в термінології архітектури найчастіше 

утворюються внаслідок розвитку загальномовної полісемії, коли 

лексико-семантичні варіанти повністю розмежовуються, втрачають 

метафоричні та метонімічні відношення між головним та похідним 

значеннями. Про досить високий ступінь унормованості архітектурної 

терміносистеми свідчить те, що найбільш поширеними в її складі є 

зовнішньосистемний та міжсистемний різновиди омонімії, які не 

створюють проблем із розумінням термінів. 

Таким чином, засоби утворення термінів архітектури, умови їх 

використання і особливості функціонування в спеціальних текстах 

свідчать про те, що явище омонімії в архітектурній термінології 

зумовлене як лінгвістичними, так і позамовними факторами. 

 



Актуальні питання викладання іноземної та української мови в немовному 

виші 

233 

 

НАОЧНІСТЬ – ОБОВ’ЯЗКОВА УМОВА ДИСТАНЦІЙНОГО 

ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

 Степанюк Г.М., приват-доцент  

(кафедра мовної підготовки ЦПС для зарубіжних країн) 

 

     Наочна демонстрація навчального матеріалу  під час вивчення 

іноземної мови є важливою складовою як традиційного, так і 

дистанційного форматів навчання. Останнього навіть в більшій мірі, 

оскільки контакт з викладачем здійснюється у віртуальному просторі, 

а це впливає на увагу та зосередженість студентів під час заняття. 

Використання наочності допомагає утримувати увагу учнів завдяки 

застосуванню ігрових моментів, коротких та цікавих відео,  а також 

переключенню з тексту на яскраві зображення. Ще однією причиною 

необхідності урізноманітнювати хід заняття наочними матеріалами  є 

фізіологічна особливість людини запам’ятовувати інформацію за 

допомогою зорового сприйняття в набагато більшій мірі, ніж на слух 

або через дотик.  

Викладач іноземної мови  має максимально використовувати 

візуальний контент, для створення якого в наш час існують 

різноманітні навчальні інтернет-сервіси (Jambord, Google Keep, Google 

Document) та платформи:  DRAW.IO, THINKLINK, YOUTUBE.     

Насправді перелік навчальних платформ є набагато більшим, але не 

всі можуть бути застосовані саме для філологічних дисциплін.   

Вище перелічені сервіси та платформи допомагають створювати 

різні форми наочності (зображення, схеми, роздатковий матеріал,  

презентації, інтерактивні карти, гіфи, меми, інфографіку, відеоролики,  

віртуальні екскурсії тощо), основне призначення яких забезпечити 

мотивацію студентів до навчання під час дистанційного заняття, 

активізувати їхній творчий потенціал  з метою  швидкого та 

ефективного засвоєння навчального матеріалу. 

Отже, дистанційне навчання передбачає використання цілого 

комплексу інструментів та ресурсів, одним з найкращих серед яких є 

Youtube. Використання відео допомагає вдосконалювати мовну 

практику іноземних студентів, формувати їхню комунікативну та 

соціокомунікативну компетенції, робити заняття цікавими, не 

рутинними. Чому саме відео? Тому що для навчання говоріння, 

аудіювання, вимови звуків необхідно опиратися на відеоряд, на різні 

життєві ситуації, що стимулюють продукування необхідної реакції у 

вигляді усних висловлювань.   
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КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 
 

Змінчак Н.М., старший викладач 

 (кафедра мовної підготовки ЦПС для зарубіжних країн)  

 

Актуальність проблеми формування комунікативних умінь 

студентів у ЗВО немовного профілю зумовлена системними змінами в 

освіті, яка все більше орієнтується на розвиток як фахових знань і 

навичок, так і загальних компетенцій майбутніх спеціалістів. 

Комунікація – це процес взаємодії індивідів, що може слугувати 

певній меті (обмін інформацією, виконання прохання, налагодження 

взаємозв‘язків тощо). Сформована комунікативна культура майбутніх 

фахівців безпосередньо впливає на успіх комунікаційних процесів. 

     Серед чинників, що значною мірою впливають на ефективність 

оволодіння мовою професійного спрямування в процесі навчально-

професійної діяльності у виші підкреслимо такі:фрагментарний підхід 

(вивчення мови окремо від профільних предметів, що може призвести 

до відсутності зв'язку між двома предметами та утруднення засвоєння 

матеріалу) та недостатня мотивація. Для подолання цих труднощів, 

вивчаючи мову професійного спрямування, студенти повинні мати 

можливість використовувати знання мови у визначених ситуаціях з 

конкретною практичною метою. Важливо забезпечити їх реальними 

прикладами, які можуть виникнути у роботі в їхній професії – 

контекстуалізувати мовний матеріал. 

Комунікативно-діяльнісний підхід у вивченні мови професійного 

спрямування передбачає оволодіння лінгвістичним матеріалом у дії. 

Студенти вивчають граматику та лексику, стилістику та правила 

використання мови, які необхідні для реалізації конкретних 

комунікативних завдань. Фокус на розвитку комунікативних навичок 

та умінь дозволяє студентам відразу ж застосовувати набуті знання та 

вміння, що сприяє активізації навчального процесу. Ефективними 

інструментами у межах цього підходу є інтерактивні методи навчання, 

як-от: дискусії, групові проєкти та рольові ігри, що можуть підвищити 

інтерес та залучити до активної участі в навчальному процесі, а також 

стимулювати розвиток творчого та критичного мислення.  

Таким чином, значна перевага комунікативно-діяльнісного методу 

в тому, що процес вивчення мови професійного спрямування 

будується відповідно до наближених до реальних обставин 

спілкування, а відтак дозволяє підвищити рівень мотивації студентів і 

продемонструвати міжпредметні зв’язки з фаховими дисциплінами. 
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SMART LEARNING 

 

Chaenkova O.K., senior lecturer  

(Department of Language Training of CTS for foreign countries) 

 

Smart learning has been a trendy term for education in today’s digital 

age, and especially in martial law. Smart learning shows how modern 

technologies make it easy for learners and educators to digest knowledge 

and skills in a well-organized and competent way and more conveniently. 

Some advantages of smart learning are that it helps to kindle interest in 

education by introducing participants to on-demand learning with the help 

of videos, online web conferences, and it also ensures that education 

reaches every student and improves student–teacher interaction. Smart 

learning environments are, therefore, physical environments for learning 

enhanced with digital devices whose aim is to improve and accelerate 

training that supports the technology. A smart learning environment 

includes technology, students, instructors, or an instructional system, the 

settings in which learning occurs, the support staff including technical 

specialists. In the year, 2020, there was a notable jump in smart learning 

environment tools because of how the pandemic disrupted the routine the 

world was used to. Most institutions adopted some of the following video 

conferencing tools to gain momentum Google Meet, CISCO, Zoom, 

Microsoft Teams, and learning management systems such as Blackboard 

(Version 5.11.1), Edmodo (Version 10.32.0), and Moodle (Version 3.11). 

Smart learning implements not only basic didactic principles, but also 

relatively new ones: interactivity, adaptability of learning, flexibility of the 

educational process. The concept of a Smart University,  is based on the 

combination of four components: technologies (digital technologies, 

educational content in free access for students, providing feedback to 

teachers and students, automation of administrative tasks), tactics (student-

centered model, which is based on the appropriate facilities), talents 

(competent teachers who have a complex of professional competencies, and 

smart students who are able to develop and improve themselves in the 

future professional field), traditions (that are supported by modern 

requirements with prospects for the future). The implementation of the 

Smart University strategy will help create a modern educational 

environment and provide access to open distance education. The concept of 

Smart-education is the creation of an intellectual environment, the 

continuous development of the competencies of participants in the 

educational process, including measures of the formal and informal learning 

process based on the latest technologies. 
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Секція «Фізичне  виховання та спорт в житті студентської молоді» 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ 

 

Бєлікова О.В., Парвадова О.В. - старші викладачі 

(кафедра фізичного виховання і спорту) 

 

Фізична культура – це вид культури, змістом якої є оптимальна 

рухова діяльність, побудована на основі матеріальних та духовних 

цінностей, спеціально створених у суспільстві для фізичного 

вдосконалення. 

Фізична культура особистості - це низка якостей особистості, яка 

відзначає турботу людини про підтримку в нормі та вдосконалення 

свого фізичного стану. Основними показниками фізичної культури, як 

властивості та характеристики окремої людини є: знання в галузі 

фізичного вдосконалення, рухові вміння та навички,здатність до 

самоорганізації здорового способу життя, соціально-психологічні 

установки, що орієнтують на заняття фізкультурною діяльністю. 

Педагогічними умовами формування фізичної культури особистості 

виступає: (оволодіння руховими вміннями та навичками, що 

забезпечують загальну фізичну підготовленість), знань та переконань 

(оволодіння спеціальними знаннями,складовими інтелектуальний 

компонент фізичної культури), мотиваційно-потребової сфери 

(виховання позитивної мотивації до занять фізичним вправами ).                    

З позиції методологічного підходу визнається розвиток фізичної 

культури особистості у різних видах діяльності. 

Формування фізичної культури особистості є процесом 

усвідомленого залучення особистості до цінностей фізичної культури. 

Кажучи про ціннісний потенціал фізичної культури, мають виду два 

рівні цінностей: суспільний та особистісний. До громадських 

цінностей відносять накопичені людством спеціальні знання, 

спортивну техніку, технології спортивної підготовки, методики 

оздоровлення найкращі зразки моторної діяльності, спортивні 

досягнення все те, що створено людьми для фізичного вдосконалення, 

оздоровлення та організації здорового способу життя. Особистісний 

рівень освоєння цінностей фізичної культури визначається руховим 

компонентом, певним рівнем знань, турботою про підтримку у нормі 

свого фізичного стану. 

Центральним системоутворюючим фактором, що поєднує всі 

компоненти фізичної культури, постає фізкультурно-спортивна 

діяльність, спрямована на фізичне вдосконалення людини.  
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

СТУДЕНТІВ ОДАБА 

 

Бошняк В.І., Рябих С. М. -  старші викладачі;                                       

Комлева Д.В., студентка 

(кафедра фізичного виховання і спорту) 

 

У сучасному світі стрімкого технічного прогресу, розвитку науки 

та зростаючого потоку інформації, необхідної сучасному фахівцю, 

швидкісного темпу життя в умовах стресових ситуацій, навчальна 

діяльність студентів стала більш інтенсивною та напруженою. Тому 

значення занять фізичним вихованням стає особливо актуальним, 

насамперед як засіб організації та оптимізації режиму життя, 

збереженням та підвищенням працездатності студентів протягом 

усього періоду навчання. Істотною перевагою сучасних технологій 

фізичного виховання  є те, що вони привабливі насамперед для 

студентів , що підвищує рівень мотивації до спорту та зацікавленість 

до занять. Заняття фізкультурою нового часу, спрямоване на 

особистість студента, орієнтоване на його здібності, бажання та 

можливості. 

Процес організації занять фізичною культурою супроводжується не 

лише застосуванням сучасних засобів підготовки: презентаціями, 

комп’ютерним тестуванням, дистанційними змаганнями, а й 

залученням цифрових матеріалів, використанням популярних сайтів. 

До останніх актуальних напрямів у сфері сучасних технологій 

виховання варто віднести: здоров’я збереження; різнорівневі 

технології; диференційовані технології; інформаційно-комунікативні 

технології. 

Істотною перевагою сучасних технологій фізичної освіти є те, що 

вони привабливі насамперед для учнів, що підвищує рівень мотивації 

до спорту та зацікавленість до занять. 

Для використання сучасних технологій педагог повинен розуміти 

та усвідомлювати їхню важливість, що логічно, вимагатиме від нього 

додаткового розвитку в даних технологічних галузях. В результаті 

використання вищеописаних технологій вдається: 

розкрити всебічні здібності студентів; 

підвищити зацікавленість студентів та захопленість предметом;  

навчити студентів використовувати отримані знання у житті;   

підвищити якість знань. 
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МОТИВАЦІЙНІ ВІДНОСИНИ СТУДЕНТІВ ОДАБА 

  ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ  
 

Кравцова А.І., Бєлікова О.В., Ладишкова О.Ю.,  

старші викладачі 

(кафедра фізичного виховання і спорту) 
 

Численні спостереження свідчать, що в останні роки у більшості 

студентської молоді спостерігається дефіцит рухової активності,тому 

для покращення роботи було проведено дослідження студентів перших 

курсів у вигляді  анкетування, яке допоможе у пошуку шляхів 

підвищення рівня мотивації до занять. Аналіз одержаних результатів 

дозволив виявити такі показники. 

     Активною спортивною діяльністю: до вступу, займалося до 

вузу,78% респондентів займалося спортом, 22% – ні, 22,6% студентів 

оцінюють свою рухову активність як високу, 63,8% – середню та 

13,6% – низьку. До фізкультурників себе відносять 63,3%, до 

спортсменів – 36,7% респондентів. 

Так, метою відвідування занять з дисципліни «фізична культура» 

40,1% назвали здачу заліку на предмет; зміцнення здоров'я – 16,4%, у 

зв'язку з необхідністю – 11,9%, підвищити рівень фізичної 

підготовленості – 14,7%, з бажанням – 13%. Рівень емоційного 

ставлення до фізичної культури – емоційного розрядку – 46,3%, 

фізичне навантаження -16,9%, зацікавленість у підвищенні спортивних 

результатів -33,3%. 

   З анкетування свідчить ,що 75% студентів бажають відвідувати 

заняття з фізичної культури та хочуть підвищити свій рівень 

підготовленості. Серед них (16,9%) вважають за необхідне внести 

зміни до змісту навчальної програми  «фізична культура». У 

відносинах між студентом та викладачем у 91,5% респондентів вони 

нормальні, у 7,9% – офіційні та 0,6% – негативні. Рівень професійної 

майстерності викладача, 5% студентів оцінили як низький; 18% - 

середній.У рівні емоційних відносин: емоційну розрядку одержують 

46,3% студентів, фізичне навантаження – 16.9%. Зацікавлені у 

підвищенні спортивного результату – 33,6% респондентів. 

Особистісний статус підвищився лише у 67,2% студентів. 

Наступні результати показують, що,16,9% студентів вважають 

необхідність внесення змін до навчальної програми; 44,1% 

респондентів – за проведення навчальних занять на 3 та 4 курсах; 

78,5% студентів вказують на необхідність предмета «фізична 

культура». 
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СПОРТ, ЯК ЗАСІБ БОРОТЬБИ ЗІ СТРЕСОМ У СТУДЕНТІВ 

 

Кравцова А.І ., Ладишкова О.Ю. -  старші викладачі 

(кафедра фізичного виховання  і спорту) 

 

Стрес - стан організму, що характеризується емоційною та 

фізичною напругою, викликаною впливом різних несприятливих 

факторів. Зазвичай використовуючи поняття «стрес»,  мається на увазі 

дистрес («надзвичайний стрес») – стан, який негативно впливає на 

організм людини. Незначні стреси не зазнають шкоди організму, 

навіть стимулюють людину до пошуку виходу із скрутного становища. 

Однак тривалий стан дистресу може призвести до розладу серцево-

судинної системи, зниження імунітету, розвитку шкірних захворювань 

та депресії. 

Студенти вже тривалий час перебувають  на дистанційному 

навчанні, що веде до  виникнення стресу. Одним з найефективніших і 

доступних для студентів способів боротьби зі стресом є спорт та 

фізична активність. Регулярні фізичні навантаження не лише 

удосконалюють тіло людини, але й покращують її психологічний стан, 

нормалізують емоційний стан. Займаючись спортом студент підвищує 

витривалість організму, зміцнює його, вчиться швидко реагувати на 

умови, що змінюються. 

Щоденна тридцятихвилинна фізична активність дозволяє знизити 

рівень гормону стресу кортизолу та почуватися спокійніше протягом 

кількох годин після тренування. Під час фізичної активності 

покращується кровообіг, дихання стає більш глибоким та інтенсивним, 

і мозок отримує більше поживних речовин та кисню. Часто стресовий 

стан викликає напругу в м'язах, хоча багато людей не відчувають її. 

Помірне фізичне навантаження сприяє розслабленню м'язів.У боротьбі 

зі стресом та перевантаженнями можуть застосовуватись будь-які види 

рухової активності. У процесі занять спортом в організмі активно 

виділяються ендорфіни – нейротрансмітери гарного настрою.  

більш глибоким та інтенсивним, і мозок отримує більше поживних 

речовин та кисню.  

Для того, щоб заняття спортом приносили користь, потрібно 

враховувати наступне; заняття повинні бути регулярними, але в той же 

час не варто перевтомлювати свій організм надто складними чи 

тривалими фізичними навантаженнями. Таким чином можна добитися 

зворотного ефекту, і отримати ще більшу втому і перенапругу вид 

спорту має бути обраний відповідно до індивідуальних можливостей. 

 

 



240 

З М І С Т 

Назва секції 
№ № 

сторінок 

1 Технологія будівельного виробництва___________ 3  - 13 

2 
Енергоефективні технології при  реконструкції та 

утриманні міської забудови____________________ 14 - 18 

3 Будівельна механіка та опір матеріалів___________ 19  -  31 

4 

Напрямки вдосконалення основних типів 

громадської та житлової забудови в умовах 

Одеської агломерації __________________________ 32  -  49 

5 
Хімічні, хіміко-технологічні та екологічні 

проблеми будівництва_________________________ 50  -  54 

6 

Структуроутворення, міцність та руйнування 

композиційних будівельних матеріалів та 

конструкцій__________________________________ 55  -  60 

7 Теоретична  механіка__________________________ 61  -  65 

8 Основи, фундаменти та їх підсилення____________ 66 -  68 

9 Фізика______________________________________ 69  -  74 

10 Залізобетонні конструкції та транспортні споруди _ 75  -  85 

11 Геодезія, землеустрій та кадастр________________ 86  -  89 

12 
Підприємництво: економіка, менеджмент, 

маркетинг___________________________________ 90 -  103 

13 Реставрація,  реконструкція, урбоекологія________ 104  -  112 

14 Сучасні методики та технології викладання 

спеціальних художніх дисциплін________________ 113  - 125 

15 Експериментально-статистичне моделювання 

процесів та будівельне матеріалознавство________ 126  -  130 

16 Конструкції з металу, деревини та пластмас_______ 131  -  133 



241 

17 Дизайну  архітектурного  середовища____________ 134  -  140 

18 

Інформаційні технології  в  управлінні 

будівництвом, будівельному проектуванні та 

матеріалознавстві _____________________________ 141  -  146 

19 Математика__________________________________ 147  -  150 

20 Містобудування ______________________________ 151  -  160 

21 Організація  будівництва та охорона праці________ 161  -  167 

22 Теплогазопостачання та вентиляція______________ 168  -  173 

23 Інженерна графіка____________________________ 174  -  184 

24 Автомобільні дороги та аеродроми______________ 185  -  187 

25 Гідротехнічне будівництво та гідромеліорація_____ 188  -  192 

26 Галузеве машинобудування ____________________ 193  -  203 

27 Образотворче мистецтво_______________________ 204 -  212 

28 Філософії, політології, психології та права________ 213  -  227 

29 Актуальні питання викладання іноземної та 

української мови в немовному ВИШі____________ 228 - 235  

30 Фізичне  виховання та спорт в житті студентської 

молоді______________________________________ 236  - 239   



Наукове видання 

Підписано до видання 25.05.2023 р. 
Гарнітура Times

Електронне наукове видання
Зам. №23-143К

Видавець і виготовлювач: 
Одеська державна академія будівництва та архітектури

Свідоцтво ДК № 4515 від 01.04.2013 р. 
Україна, 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4. 
тел.: (048) 729-85-34, e-mail: rio@ogasa.org.ua 

___________________________________________
Надруковано в авторській редакції з готового оригінал-макету

в редакційно-видавничому відділі ОДАБА 

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ 

79-ї науково-технічної конференції

професорсько-викладацького складу академії 

18 - 19 травня 2023 року 


	Пустая страница



